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本 书 人 全面、 系统 地 介绍 了 Solid Edge ST5 工程 图 设计 的 过 程 、 方 法 和 技巧 ,包括 工程 图 的 概念 及 发 展 、 
Solid Edge STS 工程 图 的 特点 、Solid Edge STS 工程 图 环境 、Solid Edge STS 图 纸 的 创建 、 工 程 图 视图 、 装 
配 工程 图 视图 、 饭 金工 程 图 、 工 程 图 中 的 二 维 视图 、 工 程 图 的 标注 、 工 程 图 的 表格 、Solid Edge STS 工程 
图 实际 应 用 范例 ， 以 及 Solid Edge STS 工程 图 的 高 级 功能 等 。 

本 书 根 据 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公司 给 国内 外 不 同行 业 著 名 公司 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 
性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 这 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 143 个 Solid Edge 工程 图 设计 技巧 和 具 
有 针对 性 的 实例 教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 8 小 时 〈482 分 钟 ) ， 光 盘 中 还 包含 本 书 
所 有 的 模型 文件 、 范 例文 件 和 练习 素材 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.9GB ) 。 另 外 ， 为 方便 低 
版 本 用 户 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 Solid Edge ST4 版 本 的 素材 源 文件 。 

在 内 容 安排 上 , 为 了 使 读者 更 快 地 掌握 Solid Edge STS 软件 的 工程 图 功能 , 书 中 结合 大 量 的 范例 对 Solid 
Edge STS 软件 中 的 工程 图 概念 、 命 令 和 功能 进行 讲解 ， 同 时 结合 范例 讲述 了 一 些 实际 生产 一 线 产品 的 工程 
图 设计 过 程 和 技巧 ， 能 使 读者 较 快 地 进入 工程 图 设计 实战 状态 ; 在 写作 方式 上 ， 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 
使 初学 者 能 够 尽快 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 本 书 内 容 全 面 ， 条 理 清晰 ， 实 例 丰 富 ， 讲 解 详细 ， 可 作为 工程 技 
术 人 员 的 Solid Edge 工程 图 自学 教程 和 参考 用 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 和 各 类 培训 学 校 Solid Edge 课程 上 
课 或 上 机 练习 的 教材 。 
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凡 购 本 书 ， 如 有 人 缺 页 、 倒 页 、 脱 页 ， 由 本 社 发 行 部 调换 
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出 版 说 明 


制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 。 当 今世 界 任 何 经 济 实 力 强 大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 。 美 、 日 、 德 、 英 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 其 拥有 世 
界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国 民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 造 
业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 加 强 和 提高 制造 业 的 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 
产业 ， 首 先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信 息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 
化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特 色 的 跨越 式 发展 之 路 。 信 息 化 
主导 着 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 旨 着 高 附加 值 化 发 展 ; 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信 
恩 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 完整 
的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 , 采用 统一 的 
架构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/CAMVCAE/CAPP/PDMVERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优 秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方 面 有 着 独特 
的 优势 ,一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领 域 软件 (如 Solid Edge 、UG 、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积 囚 了 
许多 宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开发 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 Solid Edge、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 。 
中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 
北京 大 学 和 中 国 科学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 聚集 了 一 些 国 内 外 著名 公司 ， 如 西门 
子 、 联 想 集团 、 清 华 紫光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 
软件 园 的 人 才 优势 ， 在 机 械 工业 出 版 社 的 大 力 文 持 下 ， 已 经 推出 或 将 陆续 推出 Solid Edge、 
UG、CATIA、Pro/ENGINEER (Creo)、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 
包括 : 

@ ”Solid Edge ST5 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UG NX 8.0 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UG NX 7.0 工程 应 用 精 解 从 书 
























































Solid Edge ST5 工程 图 教程 


UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 丛书 
CATIA V5R21 工程 应 用 精 解 从 
CATIA V5R20 工程 应 用 精 解 从 
CATIA V5 工程 应 用 精 解 从 书 
Creo 2.0 工程 应 用 精 解 丛书 
Creo 1.0 工程 应 用 精 解 从 书 
Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 工程 应 用 精 解 从 书 
Pro/ENGINEER 野火 版 4.0 工程 应 用 精 解 从 书 
AutoCAD 工程 应 用 精 解 从 书 

MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 

Cimatron 工程 应 用 精 解 从 书 


人 书 
人 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具有 以 下 特色 ; 





注重 实用 ， 讲 解 评 细 ， 条 理 清 晰 。 由 于 作者 队伍 和 顾问 均 是 来 自 一 线 的 专业 工程 
师 和 蜗 校 教师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 对 软 
件 的 使 用 方法 和 技巧 进行 了 人 全面、 系统 、 有 条 不 率 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 
范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 范例 帮助 谈 者 深入 理解 、 灵 活 运 用 。 
写法 独特 ， 吻 于 上 手 。 全 部 图 书 采 用 软件 中 真实 的 来 单 、 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 
等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 和 直观、 准确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光 盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 视频 文件 ， 帮 助 谈 者 轻松 、 
高 效 地 学 习 。 

网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:/www.zalldy.com) 获得 技术 文 持 。 


























我 们 真诚 布 望 广 大 读者 通过 和 学习“ 工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 能 够 局 效 地 掌握 有 天 制 


造 业 信 息 


化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 们 














提出 宝 贯 的 间 见 ， 以 便 我 们 今后 为 读者 提供 更 优秀 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 肥 展 
尺 一 份 力量 。 


北京 兆 迪 科技 有 限 公司 
机 械 工 业 出 版 社 


ll 
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Solid Edge 是 Siemens PLM Software 公司 旗下 的 一 球 三 维 CAD 应 用 软件 。 生 采用 
Siemens PLM Software 公司 自己 拥有 专利 的 Parasolid 作为 软件 核心 , 将 普及 型 CAD 系统 与 
世界 上 最 具 领 先 地 位 的 实体 造型 引擎 结合 在 一 起 ， 是 基于 Windows 平台 、 功 能 强大 且 易 用 
的 三 维 CAD 软件 。Solid Edge 文 持 自 顶 向 下 和 自 底 向 上 的 设计 思想 ， 其 建 模 核心 、 饭 金 设 
计 、 大 装配 设计 、 产 品 制造 信息 管理 、 生 产 出 图 (工程 图 )、 价 值 链 协 同 、 内 网 的 有 限 元 分 
析 和 产品 数据 管理 每 功能 遂 匠 领先 于 同类 软件 ， 已 经 成 功 应 用 于 机 械 、 电 子 、 般 空 、 汽 车 、 
仪 嚣 仪表、 模具、 造船 、 消 络 品 等 行业 的 大 量 客户 。 该 软件 还 提供 了 从 二 维 视图 到 三 维 实 
体 的 转换 工具 ， 无 填 握 弃 多 年 来 二 维 制图 的 成 果 ， 借助 Solid Edge 就 能 迅速 跃升 到 三 维 设计 。 

本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 Solid Edge STS 的 工程 图 内 容 ， 其 特色 如 下 : 

e@ ”内容 全 面 。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 Solid Edge 工程 图 设计 内 容 。 

e@ ”范例 丰富 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 进行 讲解 ， 然 后 安排 

一 些 较 复杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 运 用 。 

e@ 讲解 详细 , 条 理 清晰 。 保证 自学 的 读者 能 独立 学 习 书 中 介绍 的 Solid Edge 工程 图 

功能 。 
@ ”写法 独特 。 采 用 Solid Edge STS 中 真实 的 对 话 框 、 六 单 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初 
学 者 能 够 直观 、 人 准确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 融 学 习 效 这。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 143 个 工程 图 设计 技巧 和 
具有 针对 性 实例 的 教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 8 小 时 (482 分 
钟 )，2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.9GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 的 
者 训 教 案 整 理 而 成 , 具有 很 强 的 实用 性 。 其 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 科技 有 限 公 司 。 
该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 
Solid Edge、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 

本 书 由 展 迪 优 主编 ， 参 加 编号 的 人 员 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 殊 俊 怜 、 任 
慧 华 、 入 路 、 汉 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 候 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 往 棋 、 高 
政 、 和 孙 润 、 李 依 信 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 詹 超 、 尹 佩 文 、 赵 徊 、 王 晓 汝 、 陈 淑 草 、 周 攀 、 
吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光 涟 、 觉 辉 、 冯 峰 、 詹 聪 、 平 迪 、 管 开 、 王 平 、 
李 友 荣 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 足 漏 之 处 ， 奶 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 

























































































本 书 导 该 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows 7 专业 版 ， 系 统 主题 采用 Windows 经 典 主题 。 
本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 Solid Edge STS 中 文 版 。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 融 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 

本 书 附带 多 媒体 DVD 光盘 2 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 盘 sest5.12-video2 文件 夹 中 的 所 有 
文件 复制 到 第 一 张 光 稚 的 video 文件 夹 中 。 在 光盘 的 sest5.12 目录 下 共有 四 个 子 目录 : 

(1) se5_system file 子 目 录 : 包含 一 些 系统 配置 文件 。 
(2) work 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 和 练 习 系 材 文 件 。 
(3) video 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 全 部 的 操作 视频 录像 文件 〈 含 语音 讲解 )。 
(4) before 子 目录 : 为 方便 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 , 光盘 中 特 捉 供 了 Solid Edge ST4 
版 本 的 素材 源 文件 。 
光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 
本 书 约 定 


e@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 
单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 (选取 ) 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
鼠标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 例 如 ， 下 面 是 草 绘 环 
境 中 绘制 椭圆 操作 步 又 的 表述 : 
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step1. 单 击 “中 心 点 画 圆 ”命令 按钮 加 加 中 的 目 ， 然 后 单 击 | 包 按钮 。 

Step2. 在 绘图 区 的 茶 位 置 单 击 ， 放 置顶 圆 的 中 心 点 ， 移 动 鼠 标 指 针 ， 在 绘图 区 
的 荣 位 置 单 击 ， 放 置 椭圆 的 一 条 轴线 轴 端 点 。 

Step3. 移动 鼠标 指针 ， 将 椭圆 拖 动 至 所 需 形 状 并 单 击 左 键 ， 完 成 李 圆 的 创建 。 

名 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 和 面 可 含有 多 级 子 操作 。 例 如 ，Stepl 下 可 能 
包 售 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ， 子 操作 〈1) 下 可 能 包 售 也、 忆 、 句 等 子 操作 ， 
子 操作 也 下 可 能 包含 a)、b)、c) 等 子 操作 。 

回 ”如果 操作 较 复 杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
{Fs 

名 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 熏 中 ， 所 以 书 中 在 

要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 上 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 





























技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 科 技 有 
限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 Solid Edge、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 
过 程 中 如 果 人 过 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http:Wwww.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 
咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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第 1 章 Solid Edge ST5 工程 图 概述 





:本章 简 要 介绍 了 工程 图 的 概念 及 其 发 展 ,概述 了 Solid Edge ST5 工程 图 
的 特点 ， 并 强调 遵循 国家 制图 标准 的 重要 性 。 


1.1 工程 图 的 概念 及 发 展 


工程 图 是 指 以 投影 原理 为 基础 ， 用 多 个 视图 清晰 、 详 尽 地 表达 出 设计 产品 的 几何 形状 、 
结构 以 及 加 工 参 数 的 图 样 。 工 程 图 严格 遵循 国标 的 要 求 ， 它 实现 了 设计 者 与 制造 者 之 间 的 
有 效 沟通 ， 使 设计 者 的 设计 意图 能 够 简单 明了 地 展现 在 图 样 上 。 从 东 种 意义 上 说 ， 工 程 图 
是 一 门 沟通 了 设计 者 与 制造 者 之 间 的 语言 ， 它 在 现代 制造 业 中 占据 着 极其 重要 的 位 置 。 

在 很 时 以前， 次 似 工程 图 的 建筑 图 与 施工 图 就 已 经 出 现 过 ， 而 工程 图 的 快速 及 展 是 从 
第 一 次 工业 章 命 开始 的 。 当 时 的 机 械 设计 师 为 了 表达 目 己 的 设计 思想 ， 也 像 男 家 一 样 把 设 
计 和 内容 画 在 图 纸 上 。 但 是 要 在 图 纸 上 绘 出 脑海 里 构建 好 的 复杂 零件 并 将 其 形状 、 大 小 等 要 
素 表 达 清 楚 ， 对 于 没有 坚实 的 绘画 功 压 的 机 械 工 程 师 来 说 几乎 是 件 不 可 能 的 事情 ; 再 者 ， 
用 立体 图 形 表达 零件 的 结构 、 尺 寸 及 加 工 误 莽 等 要 素 ， 费 时 且 不 合理 ， 毕 苋 男 零件 图 的 目 
的 只 是 为 了 将 设计 目的 传达 给 制造 者 ， 依 其 加 工 出 零件 来 ， 而 不 是 为 了 退 求 男 面 美观 ， 于 
征 人 们 不 断 地 寻求 更 好 的 表达 方式 ， 随 独 数 学 、 几 何 学 的 有 发展， 人 们 想 出 了 利用 零件 的 投 
影 来 表达 零件 的 结构 与 形状 的 方法 ， 并 开始 研究 视图 投影 乙 间 的 关系， 久而久之 形成 了 一 
门 工 程 制图 学 。 经 过 时 间 的 验证 ， 人 们 友 现 利用 视图 的 投影 关系 束 可 以 表达 出 任何 复 森 的 
和 零件， 也 束 是 说 ， 利 用 平面 图 纸 总 可 以 表达 出 三 维 立 体 模型 。 于 是 学 会 识 图 与 绘图 成 了 机 
械 工程 师 与 机 械 工 人 必 备 的 技能 。 
























































1.2 工程 图 的 重要 性 


相信 很 多 人 部 已 经 察觉 到 ， 如 今 的 时 代 便 然 是 一 个 3D 时 代 。 游 戏 世界 里 早 就 出 现 了 
3D 游戏 ， 动 画 也 成 了 3D 动画， 融 连 电影 里 的 特技 都 离 不 开 3D 制作 与 泻 染 。 机 械 设 计 软 
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件 行业 里 已 经 出 现 了 众多 优秀 的 3D 设计 软件 ， 比 如 Solid Edge ST5、Pro/ENGINEER、 
CATIA、UG、AutoCAD 以 及 CAXA 【国产 软 件 ) 每 等 。 随 看 这 些 优秀 软件 相继 进入 我 国 市 
场 并 得 以 迅速 推广 ， 以 及 我 国 自主 研发 成 功 一 些 3D 设计 软件 ,“ 三 维 设计 ”概念 已 逐渐 深 
入 人 心 ， 并 成 为 一 种 潮流 ， 许 多 高 等 院 校 也 相继 开设 了 三 维 设计 的 课程 ， 并 采用 了 相应 的 
软件 来 辅助 教学 。 

由 于 使 用 这 些 软 件 设计 三 维 实体 零件 ， 复杂 的 空间 曲面 造型 已 经 成 为 比较 容易 的 事情 ， 
甚至 有 些 现代 化 制造 企业 已 经 实现 了 设计 、 加 工 、 生 产 无 纸 化 的 目标 ， 因 而 很 多 人 开始 认 
为 2D 设计 与 2D 图 纸 就 要 成 为 历史 ， 我 们 不 需要 再 学 习 这 些 烦 人 的 绘图 方法 、 难 解 的 投影 
关系 与 枯燥 无 味 的 各 种 标准 了 。 

不 错 ， 这 是 个 与 时 俱 进 的 观念 ， 它 改变 着 人 们 传统 的 机 械 设 计 观 念 ， 也 指导 我 们 追求 
更 好 、 更 高 的 技术 ， 但 是 ， 只 要 我 们 认 清 中 国 的 国情 ， 了 解 我 国 机 械 设计 、 制 造 行业 的 现 
状 ， 就 会 发 现 仍旧 有 大 量 的 工厂 使 用 着 2D 工程 图 , 许多 员工 可 以 轻易 地 读 懂 工程 图 而 不 能 
从 3D 模型 里 面 读 出 加 工 所 需要 的 参数 。 国家 标准 对 整个 工程 制图 以 及 加 工 工 艺 等 做 了 详细 
的 规定 ， 却 未 对 3D“ 图 纸 ” 做 过 多 的 标准 制定 。 可 以 看 出 ， 几 乎 整个 机 械 设计 制造 业 都 在 
遵循 着 国家 标准 ， 都 在 使 用 2D 工程 图 来 进行 交流 ，3D 潮流 显然 还 没有 动摇 传统 的 2D 观 
念 ; 虽然 使 用 3D 设计 软件 设计 的 零件 模型 的 形状 和 结构 很 容易 为 人 们 所 读 懂 , 但 是 3D “图 
纸 ” 也 具有 本 身 的 不 足 之 处 而 无 法 蔡 代 2D 工程 图 的 地 位 。 其 理由 有 以 下 几 个 方面 : 

e@ ”立体 模型 (3D“ 图 纸 ”) 无 法 像 2D 工程 图 那样 可 以 标注 完整 的 加 工 参 数 ， 如 尺寸 、 

几何 公差 、 加 工 精 度 、 基 准 、 表 面 粗粮 度 符号 和 焊 颖 符号 等 。 

e@ 不 是 所 有 和 零件 都 需要 采用 CNC 或 NC 等 数控 机 床 加 工 ， 因 而 需要 出 示 工 程 图 在 普 

通 机 床上 进行 传统 加 工 。 
e@ ”立体 模型 (3D“ 图 纸 ”) 仍然 存在 无 法 表达 清楚 的 局 部 结构 ， 如 零件 中 的 斜 槽 和 四 
孔 等 ， 这 时 可 以 在 2D 工程 图 中 通过 不 同方 位 的 视图 来 表达 局 部 细节 。 

e@ ”通常 把 零件 交 给 第 三 方 厂家 加 工 生产 时 ， 需 要 出 示 工 程 图 。 

所 以 ， 我 们 应 该 保持 对 2D 工程 图 的 重视 ， 纠 正 3D 淘汰 2D 的 错误 观点 。 当 然 我 们 也 
不 能 过 分 强调 2D 工程 图 的 重要 性 ， 毕 况 使 用 3D 软件 进行 机 械 设计 可 以 大 大 提高 工作 的 效 
率 和 节省 生产 成 本 ;要 成 为 一 个 优秀 的 机 械 工程 师 或 机 械 设计 师 ， 我 们 不 仅 要 具备 强硬 的 
机 械 制图 基础 ， 也 需要 具备 先进 的 三 维 设计 观念 。 
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1.3 工程 图 的 制图 标准 





作为 指导 生产 的 技术 文件 ， 工 程 图 必须 具备 统一 的 标准 ， 若 没有 统一 的 机 械 制图 标准 ， 
则 整个 机 械 制 造 业 都 将 陷入 一 片 混乱 ， 因 此 每 一 位 设计 师 与 制造 者 都 必须 严格 遵守 机 械 制 
图 标准 。 我 国 于 1959 年 首次 颁布 了 机 械 制 图 国家 标准 ， 此 后 又 经 过 多 次 修改 ; 改革 开放 后 ， 
国际 间 的 经 济 与 技术 交流 日 渐 增 多 ， 新 国标 也 吸取 了 国际 标准 中 的 优秀 成 果 ， 丰 富 了 标准 
的 内 容 ， 使 其 更 加 科学 合理 

读者 在 学 习 使 用 Solid Edge STS 制作 工程 图 时 可 以 先 不 考虑 国家 标准 , 但 是 在 日 后 的 工 
作 使 用 中 ， 必 须 重 视 遵循 国家 制图 标准 ， 人 否则 将 会 遇 到 许多 不 必要 的 问题 与 困难 。 

国家 标准 从 制图 的 许多 方面 都 做 出 了 相关 的 规定 ， 有 具体 规定 请 读者 参考 机 械 制 图 标准 、 
机 械 制 图 手册 等 书籍 ， 在 此 仅 作 一 些 简 要 的 介绍 


1. 图 纸 幅 面 尺寸 


























GB/T 14689 一 2008 规定 : 绘制 工程 图 样 时 应 优先 选择 表 1.3.1 所 示 的 基本 幅面 ， 如 有 必 
要 可 以 选择 表 1.3.2 所 示 的 加 长 幅面 。 每 张 图 幅 内 一 般 都 要 求 绘 制图 框 ， 并 且 在 图 框 的 右 下 
角 绘 制 标 题 栏 。 图 框 的 大 小 和 标题 栏 的 尺寸 都 有 统一 的 规定 。 图 纸 还 可 分 为 留 有 疙 订 边 和 
不 留 装订 边 两 种 格式 。 











表 1.3.1 图 纸 基本 幅面 (单位 : mm) 


AO x189 x1189 
A2 | X594 
A3 一 和 各 一 X420 
A4 21 0x297 | x297 


注 : ad、C, e 为 留 边 宽度 。 


表 1.3.2 图 纸 加 长 幅面 (单位 : mm) 


幅面 代号 A4X5 


尺寸 BxL 420 Xx 891 420X1 189 297 Xx 630 297 xX 841 297X1 051 





4 Solid Edge ST5 工程 图 教程 


2. 比例 


图 形 与 其 反映 的 实物 相应 要 系 的 线性 尺寸 之 比 称 为 比例 。 通常 工程 图 中 最 好 采用 1:1 的 
比例 ， 这 样 图 样 中 零件 的 大 小 即 是 实物 的 大 小 。 但 零件 有 的 很 细小 有 的 又 非常 巨大 ， 不 宜 
据 零 件 大 小 而 采用 相同 大 小 的 图 纸 ， 而 要 据 情 况 选 择 合适 的 绘图 比例 ， 根 据 GB/T14690 一 
1993 的 规定 ， 绘 制 工程 图 时 一 般 优 先 选 择 表 1.3.3 所 示 的 绘图 比例 ， 如 未 能 满足 要 求 ， 也 人 允 
许 使 用 表 1.3.4 所 示 的 绘图 比例 。 


表 1.3.3 ”优先 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 

原 值 比例 1:1 

放大 比例 2:1 5:1 10:1 2x10":1 Sx10":1 -1x10”:1 
缩小 比例 12 15 140 12x10" 1:5x10” 1:1x10” 


表 1.3.4 人 允许 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 
放大 比例 4:1 2.5 :1 4x10":1 2.5x10”:1 
缩小 比例 1:1.5 1:2.5 1:3 1:4 1:6 


1:1.5x10" -1:2.5x10" 1:3x10" 1:4x10" 1:6x10" 


注 : nn 为 正 整 数 。 
3. 字体 


在 完整 的 工程 图 中 除了 图 形 之 外 ， 还 有 文本 注释 、 尺 寸 标 注 、 基 准 标注 、 表 格 内 容 及 
其 他 文字 说 明 等 字体 ， 这 要 求 我 们 在 不 同情 况 下 使 用 合适 的 字体 。GB/T 14691 一 1993 中 规 
定 了 工程 图 中 书写 的 汉字 、 字 母 、 数 字 的 结构 形式 和 基本 尺寸 。 下 面 对 这 些 规 定 进行 简要 
的 介绍 。 
@ 守 高 (用 hh 表示 ) 的 公称 尺寸 系列 : 1.8 mm、 2.5 mm、 3.5mm、5 mm、7 mm、 
10 mm、14 mm、20mm。 字 体 的 高 度 决定 了 该 字体 的 号 数 。 如 字 融 为 7mm 的 文字 
表示 为 7 号 字 。 
e@ 字母 及 数字 分 A 型 和 B 型 ， 并 且 在 同一 张 图 纸 上 只 人 允许 采用 同一 种 字母 及 数字 字 
体 。A 型 字体 的 笔画 宽度 (4) 为 字 高 (P) 的 十 四 分 之 一 ; B 型 字体 的 笔画 宽度 (4) 
为 字 高 (h) 的 十 分 之 一 
e@ ”字母 和 数字 可 写成 斜体 或 直 体 。 和 斜体 字 头 应 向 右倾 斜 ， 与 水 平 基准 线 成 75” 。 
e 工程 图 中 的 汉字 应 写成 长 仿宋 体 ， 汉 字 的 高 度 h 不 应 小 于 3.3mm， 其 字 宽 一 般 为 
1/vV2 〈 约 为 字 高 的 三 分 之 二 )。 
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e ”用 作 极 限 偏差 、 分 数 、 脚 注 或 指数 等 的 数字 与 字母 应 采用 小 一 号 的 字体 。 

如 果 用 户 希 望 按 公司 企业 的 要 求 使 用 特定 的 字体 , 则 可 以 在 Solid Edge ST5 所 支持 的 字 
体 库 中 选择 所 需 的 字体 。Solid Edge ST5 不 但 文 持 特有 的 Solid Edge 字体 ， 而 且 还 支持 操作 
系统 中 已 经 安装 的 其 他 标准 字体 ， 这 样 就 极 大 地 方便 了 用 户 的 制图 需要 。 下 面 介绍 在 Solid 
Edge STS 工程 图 环境 中 设置 字体 类 型 的 一 般 方法 。 

新 建 工程 图 后 , 单 击 视图 选项 卡 样式 区 域 中 的 笋 命 令 , 系统 弹出 图 1.3.1 所 示 的 “ 样 
式 ” 对 话 框 ， 在 笠 吉 类 型 @@] 区 域 选 择 要 设置 的 类 型 ， 然 后 单 市 由 雪 加 | 护 钮 ， 在 “文本 ” 
选项 卡 中 设置 工程 图 中 要 用 到 的 字体 类 型 。 详 细 操 作 参 见 第 8 章 相关 小 结 内 容 。 























# 式 °° 
样式 类 型 I) 
| 所 有 样式 "| 
角 织 器 各 】.. . | 
和 新 建 好 .| 做 改 仙 , .| 而 也 条 | 
党 
国标 





主食 = a Edge IS0， 字 忻 太 小 =3. . 
无 下 各 | 瞄 ， 颜 色 = 划 色 ， 
ne = 堪 对 齐 - 置 人 i 
行距 = 单一 ， 空 格 前 =0 mm， 空 格 后 =0 


mm 





取消 ”| 帮助 加 | 
图 1.3.1 “样式 ”对 话 框 


4.， 线 型 








工程 图 是 由 各 式 各 样 的 线条 组 成 的 GB/T 17450 一 1998 中 规定 了 15 种 基本 线 型 及 多 种 
基本 线 型 的 变形 和 图 线 的 组 合 ， 适 用 于 机 械 、 建 筑 、 土 木工 程 及 电气 等 领域 。 在 机 械 制图 
方面 ， 常 用 线条 的 名 称 、 线 型 、 宽 度 及 一 般 用 途 如 表 1.3.5 所 示 。 

制图 所 用 线条 大 致 分 为 粗 线 、 中 粗 线 与 细 线 三 种 ， 其 宽度 比率 为 4:2:1。 有 具体 的 线条 宽 
度 由 图 面 类 型 和 尺寸 在 如 下 给 出 的 系数 中 选择 (公式 比 为 1: V2 ):0.13mm、0.18mm、0.25mm、 
0.3Smm、0.Smm、0.7mm、lmm、1.4mm、2mm。 为 了 保证 制图 清晰 易 读 ， 不 推荐 使 用 过 细 
的 线条 ， 如 0.13mm 和 0.18mm。 

绘制 独 线 时 ， 需 要 注意 以 下 几 点 : 

e@ ”两 条 平行 线 间 的 最 小 间 隐 不 应 小 于 0.7mm。 
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@ 所 回 线 、 ae 虚线 以 及 实 线 之 间 彼 此 相交 时 应 交 于 画 线 处 ， 不 应 留 有 空 隐 。 

e 在 同一 处 绘制 图 线 有 和 草 合 时 应 按 以 下 优先 顺序 只 绘制 一 种 ， 可 见 轮廓 线 、 不 可 见 
sg 对 称 中 心 线 、 尺 寸 界线 等 。 

e 在 绘制 较 小 图 形 时 ， 如 果 绘 制 点 夯 线 有 困难 ， 可 用 细 实 线 代 仁 。 








表 1.3.5 常用 的 图 线 、 线 型 

尺寸 线 、 尺 寸 客 线 、 指 引 
细 实 线 线 、 弯 折线 、 剖 面 线 、 过 

滤 线 、 辅 助 线 等 
基本 线 型 线 也 “es 
图 线 的 组 “es 
轴线 、 对 称 中 心 线 、 孔 系 
04.1 细 点 男 线 分 布 中 心 线 、 训 切线 、 齿 

轮 分 度 圆 等 

04.2 本 CC 
本 邻 辅助 零件 的 轮 廊 线 、 极 
05 细 双 点 男 线 限 位 置 的 轮廓 线 、 轨迹 线 假 
想 投影 轮廓 线 、 中 断 线 等 


5. 尺寸 标注 








工程 图 视图 主要 用 来 表达 零件 的 结构 与 形状 ， 具 体 大 小 由 所 标注 的 尺寸 来 确定 。 无 论 工 
程 图 视图 是 以 何 种 绘图 比例 绘制 ， 标 注 的 尺寸 都 要 求 反 映 实物 的 真实 大 小 ， 即 以 真实 尺寸 来 
标注 。 尺寸 标注 是 工程 图 中 非常 重要 的 组 成 部 分 , GB/T 4458.4 一 2003 规定 了 尺寸 标注 的 方法 。 




















a. 尺寸 标注 的 规则 

e 零件 的 大 小 应 以 视图 上 所 标注 的 尺寸 数值 为 依据 , 与 图 形 的 大 小 及 绘制 的 准确 性 
无 太 。 

e@ 视图 中 的 尺寸 默认 为 零件 加 工 完 成 之 后 的 尺寸 ， 如 果 不 是 ， 则 应 另 加 说 明 。 
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me 














e@ 右 标 注 的 尺寸 以 又 米 (mm) 为 单位 时 ， 不 必 标 注 太 十 计量 单位 的 名 称 与 符号 ; 石 采 
用 了 其 他 单位 ， 则 应 标注 相应 单位 的 名 称 与 符号 。 
e ” 矿 寸 的 标注 不 允许 重复 ， 并 且 要 求 标 注 在 最 能 反映 零件 结构 的 视 岁 上 。 


b. 尺寸 的 三 要 素 











斥 才 由 斥 才 数字 、 扩 才 线 与 太 寸 界线 三 个 基本 有 要素 组 成 。 忆 外 ， 在 许多 情况 下 ， 矿 十 
还 应 包括 箭头 。 

e@ 尺寸 数字 : 尺寸 数字 一 般 用 3.5 所 矢 体 ， 也 允许 使 用 直 体 。 要 求 使 用 坚 米 mm) 
为 单位 ， 这 样 不 必 标 注 计量 单位 的 名 称 与 符号 。 

e 尺寸 线 : 矿 寸 线 用 以 放置 矿 寸 数字。 规定 使 用 细 实 线 绘 制 ， 通 第 与 图 形 中 标注 该 
斥 二 的 线段 平行 。 矿 才 线 的 两 痛 通 第 带 有 箭头 ， 箭 头 的 尖 站 指 到 矿 寸 界线 上 上。 天 
于 尺寸 线 的 绘制 有 如 下 要 求 : 尺寸 线 不 能 用 其 他 图 线 代 谷 ;不 能 与 其 他 图 线 重合 ; 
不 能 画 在 视图 轮廓 的 延长 线 上 ; 尺寸 线 之 间或 尺寸 线 与 尺寸 界线 之 则 应 避 倪 出 现 
SBA 

e@e 矿 寸 界线 : 矿 寸 界线 用 来 确定 矿 寸 的 范围 ， 用 细 实 线 绘制 。 矿 才 界 线 可 以 从 图 形 
的 轮廓 线 、 中 心 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 ， 也 可 以 直接 使 用 轮廓 线 、 中 心 线 、 
轴线 或 对 称 中 心 线 为 大 寸 界 线 。 忆 外 ， 拓 二 界线 的 来 闯 应 超出 矿 才 线 2mm 左右 。 

男 外 ， 关 于 尺寸 的 详细 规定 ， 请 读者 参阅 机 械 制图 国家 标准 、 机 械 制 图 手册 等 书籍 。 


























1.4 ”Solid Edge ST5 工程 图 的 特点 








使 用 Solid Edge STS 工程 图 环境 中 的 工具 可 创建 三 维 模型 的 工程 图 , 且 视 网 与 模型 相关 
联 。 因 此 ， 工 程 图 视图 能 够 反映 模型 在 设计 阶段 中 的 更 改 ， 可 以 使 工程 图 视图 与 装配 模型 
或 单个 零 部 件 保持 同步 。 其 主要 特点 如 下 : 

e 制图 界面 直观 、 简 洁 、 易 用 ， 智 能 回 导 会 引导 用 户 一 步 一 步 完成 操作 步骤， 快速 
方便 地 创建 工程 图 。 可 以 快速 地 将 视图 插入 到 工程 图 ， 系 统 可 以 自动 捕捉 并 对 齐 
视图 。 

e@ 制图 模块 和 设计 模块 是 完全 关联 的 。 

e@ 通过 目 定 义工 程 图 模板 和 格式 文件 可 以 节省 大 量 的 重复 劳动 ; 在 工程 图 模板 中 添 
加 相应 的 设置 ， 可 创建 符合 国家 标准 和 企业 标准 的 制图 环境 。 

e@ 能 够 灵活 地 控制 视图 中 线 型 的 显示 模式 ， 可 以 通过 草 绘 的 方式 添加 图 元 ， 以 填补 
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视图 表达 的 不 足 。 

可 以 通过 各 种 方式 添加 注释 文本 ， 文 本 样式 可 以 自 定 义 。 

可 以 根据 制图 需要 添加 符合 国标 或 企 标 的 基准 符号 、 尺 寸 人 色差 、 形 位 公差 、 表 面 
粗粮 度 符号 与 焊 颖 符号 。 

可 以 方便 地 创建 普通 表格 、 孔 表 、 零 件 明细 表 等 。 

可 从 外 部 插入 工程 图 文件 (如 AutoCAD), 并 提供 了 从 二 维 布局 生成 详细 工程 图 的 
流程 和 命令 ， 也 可 以 导出 不 同类 型 的 工程 图 文件 ， 实 现 对 其 他 软件 的 兼容 。 

可 以 快速 准确 地 打印 工程 图 图 样 。 
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; 本章 主 要 介绍 进入 Solid Edge STS 工程 图 环境 的 方法 、 工 程 图 环境 中 的 
ee ， 和 希望 能 对 读者 下 一 步 操作 有 一 定 的 帮助 。 本 章 内 容 
包括 : 

工程 图 环境 的 下 拉 菜 单 和 工具 条 .。 
部 件 姓 航 器 。 
工程 图 参数 预 设置 。 
工程 图 制图 标准 。 


2.1 进入 工程 图 环境 


进入 SolidEdge 工程 图 环境 有 三 种 方法 ， 现 分 别 介绍 如 下 。 

方 人 一; 

启动 SolidEdge 软件 后 ， 在 欢迎 界面 中 的 “创建 ”区 域 中 选择 “GB 工程 图 ”选项 ， 即 
可 进入 工程 图 工作 环境 ， 如 图 2.1.1 所 示 。 


Solid Edge 5T5 - 工程 图 - [工程 图 2] -口交 | 





给 制 草图 。 图表 检查 工具 视图 全 -5x 


EEC 


粘贴 本 || 复 择 图 纸 视 图 || 零件 明 崎 表 | 尺寸 | 注释 | 属性 如 本 | 边 ”| 切换 窗口 


Hh 
| 
i 





图 2.1.1 ee 
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方法 二: 


启动 SolidEdge 软件 后 , 在 欢迎 界面 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 J ,系统 弹出 图 2.1.2 所 示 “ 新 
建 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 工程 图 模板 ， 单 击 [ 确定 | 把 包 ， 也 可 进入 工程 图 环境 ， 


常规 | More | Buicksheet | Reports | 


写 
assemblw.. 


下 加 


eb sheet eb 
metal. psm | dft weldment.. 





2.1.2 “新 建 ” 对 话 框 

J 
Step1. 打开 文件 DD: \sest>. 12\work\ch02.01\demol bo 
Step2. 选择 下 拉 采 z ; 
示 “ 创 建 图 纸 ” 对 话 框 。 





lw 运行 图 奖 视 图 创建 向 导 外 





取消 ”| 地 助 00 | 
2.1.3 “创建 图 纸 ” 对 话 框 


说 明 : 
@ 在 “创建 图 纸 ” 对 话 框 中 ， 单 击 [ 阐 览 国 | 接 知 ， 此 时 系统 弹出 类 似 于 图 2.1.2 所 
示 “ 新 建 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 选取 合适 的 制图 模板 并 单 击 [ 确定 “| 拉 和 . 
@ ”选中 x 运行 国 号 钢 图 创 娃 各 守 呈 ) 复 选 框 ， 系 统 将 会 以 向 导 的 方式 一 步 步 引 导 用 户 进 行 
图 纸 的 创建 ， 详 细 内 容 参 见 后 面 章节 的 内 容 。 
Step3. 在 “创建 图 纸 ” 对 话 框 中 采用 默认 模板 ， 取 消 选 中 上 妈 行 图 缠 负 国人 鹿 尘 加 哇 B) | 复 选 
框 ， 单 击 [ 瑞 定 | 术 包 ， 进 入 工程 图 环境 ， 此 时 图 纸 页 显示 如 图 2.1.4 所 示 。 
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图 2.1.4 创建 的 图 纸 


2.2 工程 图 环境 的 工作 天 面 


进入 工程 图 环境 以 后 ， 工 作 界面 将 会 发 生 一 些 变 化 ， 系 统 为 用 户 提供 了 一 个 方便 、 快 
捷 的 操作 界面 。 下 面 对 工程 图 环境 中 较为 第 用 的 菜单 和 工具 条 进行 介绍 
图 2.2.1 所 示 的 “Solid Edge ST5 用 户 界面 ”包括 应 用 程序 按钮 、 快 速 访问 工具 栏 、 功 
区 、 导 航 卡 选项 区 、 图 形 区 、 提 示 条 、 视 图 控制 工具 栏 、 消 妃 区 、 命 令 碍 找 器 以 及 命 


能 
有 
令 条 。 








.应 用 程序 按钮 
单 击 应 用 程序 按钮 加 可 以 弹出 “应 用 程序 ”下 拉 菜 单 ， 该 菜单 用 于 新 建 、 打 开 和 保存 
文件 ， 并 能 设置 零件 模型 的 相关 属性 。 
2， 快 速 访 问 工具 栏 
快速 访问 工具 栏 中 默认 显示 保存 、 撒 销 、 重 做 等 命令 。 快 速 访 问 工具 栏 为 快速 进入 命 
令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根据 具体 情况 定制 快速 访问 工具 栏 。 
3， 标 题 栏 


标题 栏 显示 了 当前 的 软件 版 本 以 及 活动 的 模型 文件 名 称 。 
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4. 功能 区 
工程 图 环境 的 功能 区 中 包含 六 个 命令 选项 卡 。 命 令 选 项 卡 显 示 了 Solid Edge 工程 图 环 
境 中 的 所 有 功能 按钮 ， 并 以 选项 卡 的 形式 进行 分 类 显示 。 用 户 可 以 根据 需要 自己 定义 各 功 
能 选项 卡 中 的 按钮 ， 也 可 以 自己 创建 新 的 选项 卡 ， 将 常用 的 命令 按钮 放 在 自 定义 的 功能 i 
项 卡 中 。 
应 用 程序 按钮 











标题 栏 
























_ mxl 

: : S-sx 

A CE | 
晤 可 |] | 图 主 视图 同 切 剖面 JJ 全 雪 协 中 | 委 上 必 八 

- | 1 o | 

| | kB 站 Le 次 辅助 视图 四 审视 图 | 加 可 多 区 明 蛋 龟 上 | | 

说 图 向导 砚 新 加 图 | g) 局 部 放大 图 因 局 部 记 | 过 个 吕 表 | 和 能 R 生 地 名 名 | | 福生 | 属相 | 这 | tn | | 

图 纸 视图 表格 | 尺寸 | | wl | 



























| 革 当 
宇 | 加 到 加 

















导航 选项 卡 区 提示 条 消息 区 命令 查找 器 视图 控制 工具 


2.2.1 Solid Edge STS 工程 图 界面 


注意 : 用 户 会 看 到 有 些 按 钮 处 于 非 激活 状态 ( 哇 灰色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 它们 目前 还 
没有 处 在 发 挥 功能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 。 
下 面 是 功能 区 中 各 选项 卡 的 介绍 。 
e@ 图 2.2.2 所 示 的 “主页 ”选项 卡 包含 Solid Edge 中 所 有 的 工程 图 工具 ， 主 要 有 视图 
工具 ， 表 格 工 具 ， 尺 寸 工 具 、 注 释 工 具 及 属性 文本 工具 等 。 
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2 
> | 主页 给 制图 。 检查 ”工具 插件 视图 


eo 图 主机 图 赐 切 划 平面 | 和 
| 疹 柄 助 祝 图 本章 宙 图 |。 了 
| 加 局 地 放大 图 园 局 部 捉 | “全 和 


图 纸 讽 图 表格 








他 _oXx 
| RE | ad | -| | | 
pa | DD 
ty 水! 用 ] | 
智能 RR 十 [sw gy 局 注释 | 属性 文 示 | 边 “| 切换 窗口 
尺寸 | 窗口 











2.22. “十 页 ”过 项 不 


e 图 2.2.3 所 示 的 “绘制 草图 ”选项 卡 包 含 Solid Edge 中 的 草图 绘制 工具 ， 包 括 绘 图 
工具 、 约 束 工具 、 智 能 草图 工具 、 尺 寸 工 具 、 注 释 工 具 、 插 入 对 象 工 具 以 及 块 工 


A 入 
具 等 。 




















Mb 
回 # 国友 


阅 能 草图 


网 @@_ 网] |9 | 
ED 

















-下 剖 相 -| 噶 |W 国 | 心 缀 一 | 
给 图 





yal 中 || 者 


| 兵士 | 注释 | 图 纸 视图 | 插入 | 抉 

















块 
2.2.3 “绘制 草图 ”选项 卡 


e 图 2.2.4 所 示 的 “检查 ”选项 卡 用 于 测量 零件 中 的 距离 、 面 积 、 搜 寻 和 评估 目标 等 。 


By 
a 主页 ”绘制 草图 检查 ， 工具 插件 视图 信 -9x 


I 总 长 度 | 二 目标 搜寻 
i : 


上 坊 面积 | 启 面积 
智能 测量 ，” 距 高 












评估 
2.2.4 “检查 ”选项 卡 


e@ 图 2.2.5 所 示 的 “工具 ”选项 卡 包含 Solid Edge 中 的 工程 图 辅助 工具 ， 主 要 有 视图 
激活 工具 、 变 量 工 具 、 图 纸 跟 踪 工 具 等 。 


2D 宙 量 
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一 /A 主页 。 给 制 草图 检查 工具 ”插件 视图 人 -ex 





到 澡 活 图 纸 谨 图 | X1= Re . i | 


创建 ”图 纸 视图 跟踪 器 ”跟踪 尺寸 更 改 查看 和 批注 
JL 


停 用 图 纸 视 图 








视图 油 话 刻意 





助手 环境 | 
图 225 “工具 ”选项 卡 


e@ 图 2.2.6 所 示 的 “插件 ”选项 卡 包含 Solid Edge 中 己 安装 的 插件 工具 。 


ww 
-一 主页 。 给 制 草图 “检查 工具 插件 视图 他 -ax 





MastercamDirect for 5D0119 Edee V1T 


2.2.6 “工具 ”选项 卡 


e 图 2.2.7 所 示 的 “视图 ”选项 卡 主要 用 于 显示 视图 的 相关 命令 ， 可 以 切换 工作 和 至 
景区 、 红 放 视图 、 设 置 显 示 样 式 和 文件 窗口 管理 等 。 





Ee 
一 主页 给 市 草图 检查 工具 岳 伸 视图 他 _ax 
. Ee 国 A 
| 一 
20 模型 第 放 区 域 缩放 工具 ” 记 下 3 样式 || 新 建 窗口 排列 切 挽 窗口 
显示 图 纸 视 图 方 同 样式 窗口 








2.2.7 “视图 ”选项 卡 


导航 选项 卡 包括 四 个 页 面 选项 :“ 库 ”“ 组 ””“ 图 层 ” 和 “查询 ”。 

e “ 库 ” 页 面 类 似 于 Windows 的 “资源 管理 器 ”>， 用 于 浏览 和 碍 找 文件 ， 页 面 显示 如 
图 2.2.8 所 示 。 

e “组 ”页 面 中 列 出 了 活动 文件 中 的 组 ， 并 以 树 的 形式 显示 组 的 结构 ， 根 对 象 显示 
在 模型 树 的 项 部， 其 从 属 对 象 位 于 根 对 象 之 下 ， 页 面 显 示 如 图 2.2.9 所 示 。 

e “图 层 ” 页 面 中 列 出 了 活动 文件 中 的 图 层 设 置 ， 可 以 通过 显示 和 隐藏 图 层 来 控制 
元 素 的 可 见 性 ， 用 户 通 过 选择 该 页 面 顶部 的 命令 按钮 ， 进 行 新 建 图 层 、 显 示 图 层 、 
隐藏 图 层 和 移动 元 了 系 等 操作 ; 同时 ， 该 页 面 并 以 树 的 形式 显示 图 纸 视图 的 信息 ， 
页 面 显示 如 图 2.2.10 所 示 。 
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e。 “查询 ” 页 面 中 列 出 了 活动 文件 中 的 查询 条 件 列表 ， 用 户 可 以 单 击 该 页 面 顶部 的 
团 | 护 钮 ， 创 建 不 同 的 查询 条 件 ， 以 便于 迅速 地 查找 符合 条 件 的 对 象 ， 页 面 显示 如 
图 2.2.11 所 示 。 





喘 于 二 [二 
虽 | 志 | |ESIEE|Q| 





snagIt 8 洗 色 版 
Worlk-creol 
更 多 的 软件 
我 的 抓 图 库 





2.2.8 “ 库 ” 页 面 229 “组 ”页 面 
司 吕 可 鸭 

















由 :加 剖面 hh 








图 2.2.10 “图 层 ” 页 面 图 2.2.11 “查询” 页 面 
6. 图 形 区 
用 于 显示 模型 的 2D 图 纸 或 关联 的 图 形 。 


7. 提示 条 





在 用 户 操 作 软 件 的 过 程 中 ， 提 示 条 会 实时 地 显示 与 当前 操作 相关 的 提示 和 消息 等 ， 以 
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引导 用 户 的 操作 。 用 户 可 以 单 击 该 工具 条 右 侧 的 命令 按钮 ， 调 整 字体 大 小 和 展开 提示 区 。 


8. 命令 查找 器 





在 该 区 域 的 文本 框 输入 关键 字 词 ， 然 后 单 击 骨 有 按钮 进行 搜索 ， 系 统 将 显示 “命令 查找 
医 ” 对 话 框 显示 搜索 结 末 。 


9. 视图 控制 工具 条 


“视图 控制 ”工具 条 古 将 “视图 ”功能 i 
条 中 ， 以 便 随时 调用 。 


CC 
涯 
洁 | 
市 
EK 
S 
于 


车 用 的 命令 按钮 集成 到 了 一 个 工具 


10. 消息 区 
用 于 显示 选中 对 象 的 名 称 或 选取 数目 。 


11. 命令 条 





当选 择 某 个 命令 后 ， 系 统 会 弹出 此 命令 的 命令 条 ， 用 于 引导 操作 步骤 和 定义 相关 参数 ， 
如 在 给 制 草图 选项 卡 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 | 国 ， 图 形 区 顶部 会 出 现 图 2.2.12 所 示 的 “直线 ” 


命令 条 。 上 默认 状态 下 系统 显示 的 是 “选择 ”命令 条 ， 如 图 2.2.13 所 示 。 








2.3 ”工程 图 环境 的 基本 操作 


在 学 习 本 节 前 ， 请 先 打 开 文 件 D:\sest5.12\work\ch02.03\base_ok.dft。 


2.3.1 文件 操作 


1. 保存 文件 

在 工程 图 环境 中 保存 文件 时 , 可 以 选择 下 拉 菜 单 吕 到 | 上 | 5 加 命令 或 者 单 击 快速 
访问 功能 区 的 加 按钮 ， 系 统 弹出 图 2.3.1 所 示 的 “另存 为 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 输入 文件 名 
称 ， 选 择 保存 类 型 。 
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Ss 二 一 
等 LJ 
;土屋 : 


@ 只 有 第 一 次 选择 该 命令 时 ， 系 统 才 会 弹出 “另存 为 ”对 话 框 。 
© a 并 对 这 些 文件 进行 了 编辑 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 
司 一 > 国 一 国 Bi 入 作 ， 将 所 有 文件 进行 保存 





悍 存 位 置 立 ): 已 ceHD02 "| 在 | 加 可 "| 





站 人 忻 名 入 )， [工程 图 1. aft 保存 后 ) | 
为 仔 汰 尖 型 全) | 工程 图 次 档 tt. ft) 名 扯 工程 图 六 档 tt. 4ft1) 
ISES 了 H 档 必 . Ton ed 
1 hdobe herobat 本， 
迁 项 们 J。 珊 助 0 Microstation 让 档 必 . dan 


hutoChD 可 和 档 这 . dwe) 
Auatoran 可 档 多 . da 





2.3.1 “另存 为 ”对 话 框 
2. 另存 为 文件 


如 果 用 户 直接 选择 下 拉 菜 单 吕 琴 w ja 命令， 系统 同样 弹出 图 2.3.1 所 示 的 
“另存 为 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 输入 文件 名 称 ， 选 择 保存 类 型 。 

忌 记 博 同 与 恒生 @ 命 令 的 区 别 在 于 : 鸯 鲍 昌 命令 是 保存 当前 的 文件 ,， 必 疆 一 加 命令 
ia 

如 果 用 户 选 择 下 拉 菜 单 加 一 w SO 一 > ER 命 今 ， 系 统 弹出 
图 2.3.2 所 示 的 “另存 为 图 像 ” 对 话 框 ， 用 户 可 以 输入 文件 名 称 ， 选 择 保存 类 型 ， 此 时 将 会 
把 当前 活动 窗口 的 显示 内 容 保存 为 图 像 格式 。 系 统 支持 的 图 像 格式 包括 : Windows 位 图 
(*.bmp)、JPEG 图 像 (*.jpg)、TIFF 图 像 (*.tif) 和 增强 的 源 文件 (*.emf)， 单 击 对 话 框 中 
的 器 机 加 | 把 钮 ， 用 户 可 以 对 相应 的 图 像 格 式 进行 必要 的 参数 设 定 。 





















保存 位 置 问 )， | 它 -02 = [els [aay 


文件 名 后: | 却 存 5) | 


另存 汐 基 型 IT): 







Windows 位 图 上 .bmp] | ee 位 图 Ek. bmp) 


] 
选项 0) | 帮助 [0) | oe 






EG 肯 | 傈 永 . 
TIFF 图 埋 tt. +if£) 
增强 的 元 女 件 怀 , emf) 





2.3.2 “为 存 为 图 像 ” 对 话 框 


18 Solid Edge ST5 工程 图 教程 





3. 文件 属性 
ee i 人 37) | | 属性 ~ 文件 属性 和 、 ee 
用 户 选 择 下 拉 且 单 pe = 5 = 显示 活动 文档 的 属性 人 让 令 系统 弹出 图 Be 所 示 
的 “base_ok.dft 属性 ”对 话 框 ,“ 弟 规 和 “摘要 ”和 “统计 信息 ”选项 卡 中 显示 当前 文件 的 
相关 信息 。 





















base_ok. dft 尾 性 
常规 “| 摘要 | 统计 信息 | 单位 “| 项 目 | 状态 | 预览 


上 2 base_ ok. dft+ 


准 型 solid Edge 工程 图 立 档 
位 置 : 0: ASEST5 12\worky chi2n eh. 03 
志 小 ，401.501 王 tl11, 136 宇 节 ) 


MS-IDOSs 省 称 : base ok dft 
创建 时 间 : 2012 年 11 月 24 日 、16:27 
版 过: 104.0.0.82 
修改 时 间 : 2012 年 8 月 10 日 “10:02 
版 座 : 104.0.0.82 
访问 时 间 : 2012 年 11 月 24 日 


尾 性 : 厂 口 读 IR) 同 | 障 减 甸 ) 
加 归档 三 系统 位 ) 





图 2.3.3 “属性 ”对 话 框 
“单位 ”选项 卡 中 显示 当前 文件 的 单位 和 显示 精度 ， 如 图 2.3.4 所 示 。 





base_ok. dft 尾 性 


常规 “| 摘要 | 统计 信息 单位 | 项 目 | 状 者 | 预览 | 定制 | 
长 度 读数 


单位 和 |mm 精度 让) |0.12 


骨 度 读 当 | 
单位 徊 ): |aes "| 精度 恒 ): 加 l2 "| 


面积 计数 


单位 tT): nn "| 精度 中 1 : [a. 12 "| 






高 语音 位 ... | 


| 确定 | 职 消 ” | 才 助 m0 | 
图 2.3.4 “单位 ”选项 卡 
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“状态 ”选项 卡 中 显示 当前 文件 的 读 写 权限 ， 用 户 应 根据 产品 数据 管理 的 要 求 ， 对 
文档 进行 相应 的 状态 设置 ， 如 图 2.3.5 所 示 。 













base_ok. dft 尾 性 


常规 | 摘要 | 统计 信息 | 单位 | 项 目 状 考 ”| 预览 | 定制 | 





状态 base_ok. dft: 可 用 


状 夸 更 改 汶 
全 可 用 以 向 个 审核 中 们 0 人 广 已 定 基 准 (6 






广 使 用 中 I) 万 个 已 发 放 E Y 个 已 庚 林 0) 加 


图 2.3.5 “状态 ”选项 卡 


“定制 ”选项 卡 ( 图 2.3.6) 中 显示 当前 文件 中 的 用 户 目 定义 的 属性 ， 这 里 定制 的 属 
性 主要 用 于 零件 明细 表 或 其 他 应 用 中 ， 用 户 应 避免 与 系统 属性 重 名 。 





‘ase_ok, dft 尾 性 
常规 “| 摘要 ”| 统计 信息 | 单位 “| 项目 | 状态 | 预览 ”定制 

名 称 的) : 二 而 | 

类 型 my 本 | 

值 MWi rice 


2.3.6 “定制 ”选项 卡 


2.3.2 ”快捷 键 


SolidEdge 默认 提供 了 的 许多 的 快捷 键 ， 以 方便 用 户 快速 调用 命令 ， 从 而 提高 工作 效 
率 ， 如 图 2.3.7 所 示 的 显示 工程 图 环境 中 的 快捷 键 。 
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制 ” 按 钮 踢 ， 在 系统 弹出 的 “定制 ”下 拉 菜 单 中 选择 宕 制 加 


Solid Edqge ST5 工程 图 教程 


命令 人 
帮助 无 Fl 仅 用 于 指定 环境 

保存 (S) Ctrl+ S 仅 用 于 指定 环境 
捕捉 栅 格 开 / 关 无 F9 仪 用 于 指定 环境 
捕捉 机 格 锁定 X Alt+ X 仅 用 于 指定 环境 
捕捉 栅 格 锁定 Y Alt+ Y 仅 用 于 指定 环境 
撤销 Ctrlt Z 仅 用 于 指定 环境 

打开 (O) Ctrl+ O 仅 用 于 指定 环境 

打印 (P) Ctrl+P 仅 用 于 指定 环境 

复制 Ctrl+ C 仅 用 于 指定 环境 

激活 零件 Ctrl+Shift+ W 仅 用 于 指定 环境 
剪 切 Ctrlt X 仅 用 于 指定 环境 
前 一 个 视图 Alt+ F5 仅 用 于 指定 环境 
全 选 Ctrl+ A 仅 用 于 指定 环境 

刷新 视图 无 F5 仪 用 于 指定 环境 

缩放 Ctrl+ F12 仅 用 于 指定 环境 

缩放 工具 Alt+ Z 仅 用 于 指定 环境 

新 建 (N) Ctm+ N 仅 用 于 指定 环境 
选择 性 粘贴 Ctrl+ F1 仅 用 于 指定 环境 
粘贴 Ctrl+ V 仅 用 于 指定 环境 

重 定 位 目标 无 F12 仅 用 于 指定 环境 

重 做 Ctrl+ Y 仅 用 于 指定 环境 

转 至 图 纸 Ctrl+ G 仅 用 于 指定 环境 

自动 重 定位 目标 无 F8 仅 用 于 指定 环境 





多 饰 符 键 用 法 帮助 Shift+ Fl 仅 用 于 指定 环境 


前 仿 “ 


7 必 助 

| 帮助 

轩 保存 心 ) 

| | 捕捉 栅 格 开 / 闪 
| | 捕捉 栅 格 锁定 xX 
| | 捕捉 栅 格 锁定 7 
呈 》》 撒 消 

也 打开 心 ) 

5 打印 正 ] 

3 复制 

| 各 流 活 零件 

旺 齐 切 

fo 前 一 个 视图 
"周全 选 

-村 刷新 视图 

加 缩放 

总 绽放 工具 

,| 新 建 加) 

| 选 择 性 粘贴 
[3 粘贴 

| | 重 定 位 目标 
i 重 做 

| | 转 至 图 纸 

| | 自动 重 定 位 目标 


Ctrlt+ 
Ctrlt+ 
Ctrlt+ 


Ctrlt+ 


Ctrltshif£t+ 


Ctrlt+ 


图 2.3.7 


亩 
Fl 


FB 


快捷 键 


用 法 

世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 


下 面 以 在 Solid Edge 工程 图 环境 中 为 “智能 尺寸 ”命令 定制 快捷 键 为 例 ， 简 单 介 绍 
定制 快捷 键 的 方法 如 下 : 
Step1. 确认 当前 已 经 处 于 Solid Edge 工程 图 环境 中 , 单 击 “ 快 速 访问 功能 区 ”的 “ 定 


对 话 框 (图 2.3.8)。 
Step2， 在 “定制 ”对 话 框 要 定制 鸭 环 境 加 ， 下 拉 列 表 中 选择 国 加 于 和 项， 在 过 虹 钙 信 遇 ， 


下 拉 列 表 中 选择 

















系统 弹出 “定制 ” 


a 去; 先 项 ， 单 击 加 副 选项 卡 ， 依 次 展开 图 2.3.8 所 示 的 节点 。 


Step3， 单 击 上 国情 命令 后 的 “ 键 ”单元 格 的 图 按钮 ， 然 后 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 
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选择 国 揭 项. 


要 定制 的 环境 中) SE 


i 另存 为 (3) | 本 二 | 









让 攻 萝 巾 板 
叶 必 选择 
中 同 | 图 纸 视图 


器 示 表格 








J - 





2.3.8 “定制 ”对 话 框 


说 明 : 修饰 符 是 指 快捷 键 中 的 组 合 按键 ， 用 法 是 用 来 定义 所 设 定 的 快捷 键 的 应 用 范围， 
用 户 应 合理 设置 修饰 符 和 用 法 ， 以 免 快 捷 键 的 定义 发 生 冲突 ， 

Step4. 1 然后 在 弹出 的 “主题 另存 为 ”对 话 框 中 输入 图 2.3.9 所 
示 的 名 称 ， 单 击 [ 确定 “| 拉 钮 ， 然 后 在 “定制 ”对 话 框 中 单 市 加 术 乌 完成 设置 ，。 


主题 妈 全 为 









新 主题 名 称 (): 


后 的 工程 图 主题 1 
取消 | 帮助 思 | 





2.3.9 “主题 另存 为 ”对 话 框 


2.3.3 快捷 菜单 


Solid Edge 默认 针对 不 同 的 制图 对 象 提供 了 许多 相关 的 快捷 命令 ， 以 方便 用 户 快 速 
调用 命令 ， 从 而 提高 工作 效率 ， 下 面 简单 介绍 工程 图 环境 中 的 快捷 命令 ， 在 打开 的 工程 
图 中 右 击 不 同 的 制图 对 象 ， 会 显示 出 相应 的 快捷 菜单 (图 2.3.10 一 图 2.3.18 )。 
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2 Ctrltx 
er 
Ee eT 
取消 裁 章 

创建 对 齐 

删除 对 齐 

悍 持 对 齐 

适合 图 纸 视 图 

伍 钢 图 中 绘制 

更 新 视图 

转换 为 2D 视图 
转换 成 高 质量 视图 
转 挽 成 独立 的 局 部 放大 
添加 断 巢 线 
设置 图 纸 视图 深度 

移 除 已 定 兴 的 深度 


属性 


图 2.3.10 视图 快捷 沈 单 


部 切 t+ 工 ] 十 总 


复制 。 Ctrl+te 
粘贴 Ctrl+Y 
分 组 

取消 分 组 


转 撞 属性 他 本 
乏 至 苔 前 
后 得 

属性 


图 2.3.13 文本 快捷 菜单 


隐 茂 
误 为 不 可 定位 


取 俏 分 组 
属性 


图 2.3.16 组 快捷 菜单 
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不 按 比 全 

真实 尺寸 
锁定 扩 寸 

解锁 尺寸 
显示 所 有 值 
显示 所 有 和 名称 
显示 所 有 改革 
复制 链接 
编辑 必 式 . 

语 加 投影 线 断 开 品 
移 除 投影 线 断 开 品 
转换 属性 芯 李 
称 至 其 前 

后 秆 

删除 

属性 





色 2.3.11 尺寸 快捷 菜单 


设 为 活动 的 
显示 

隐藏 

局 部 显示 
每 处 都 显示 
每 处 都 隐藏 
设 为 不 可 定位 
设 为 可 定位 
删除 

重 命名 
属性 


图 2.3.14 图 层 快 捷 菜 香 


前 切 Ctrl+& 
复制 ”Ctrl+C 
粘贴 Ctrl+Y 
属性 


图 2.3.17 草图 对 象 快捷 荣 单 


on 
EE 
六 








部 切 Ctrl+tx 
复制 Ctrl1AHC 
粘 帖 Ctrl+Y 


禄 加 到 模 型 视图 .. . 
兴 模 型 视图 称 除 ... 
隐藏 

穆 动 尺寸 

称 至 最 前 

称 至 最 后 

转 挽 属性 康 本 
删除 

重 命 客 


属性 


图 2.3.12 ”注释 快捷 菜单 


部 切 Ctrl+4& 
复制 Ctrl1AC 
粘贴 CtrlL+Y 
解 块 


蔡 换 . . . 
i 


图 2.3.15 ” 块 快 捷 菜 单 





图 2.3.18 ” 圆 盘 菜单 
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2.3.4 基本 鼠标 操作 


1. 选取 对 象 


单 击 鼠标 还 键 以 选择 对 象 。 

@ 单 击 孔 标 左 键 并 拖 动 出 一 个 滤 形 框 来 选择 多 个 对 象 。 
将 鼠标 指针 移动 到 待 选择 的 对 象 附近 后 ， 稍 停 ， 鼠 标 指针 显示 品 符号 时 ， 单 击 
鼠标 右键 ， 此 时 系统 弹出 “快速 拾取 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 从 中 选取 合适 的 对 象 
项 目 并 单 击 。 

.视图 操作 


ND 


@ 按 下 鼠标 中 键 并 移动 ， 此 时 图 纸 会 相应 上 下 左右 移动 。 
滚动 鼠标 滚轮 ， 此 时 图 纸 会 相应 放大 或 缩小 。 需 要 注意 的 是 ， 此 时 系统 会 以 鼠 
标 指 针 所 在 位 置 为 中 心 ， 进 行 放大 或 缩小 。 

@ 按 下 键盘 中 Ctrl 键 或 Alt 键 ， 然 后 按 下 鼠标 中 键 或 右键 并 进行 拖 动 ， 此 时 系统 
将 放大 或 缩小 鼠标 指针 所 在 的 区 域 。 





2.4 设置 符合 国标 的 工程 图 环境 





我 国 国标 〈GB 标准 ) 对 工程 图 做 出 了 许多 规定 ， 例 如 尺寸 文本 的 方位 与 字 高 、 尺 寸 箭 
头 的 大 小 等 都 有 明确 的 规定 。 本 书 随 书 光 往 中 的 se4_system_file 文件 夹 中 提供 了 Solid Edge 
软件 的 工程 图 模板 文件 ， 此 系统 文件 中 的 配置 可 以 使 创建 的 工程 图 基本 符合 我 国 国标 。 在 
学 习 本 节 前 ,请 先 将 随 书 光盘 se4_system_file 文件 夹 中 的 “gb draft” 文 件 复制 到 C:\Program 
Files\Solid Edge STS\Template 文件 洋 (模板 文件 目录 ) 中 。 

说 明 : 可 先 将 模板 文件 目录 原 有 的 “gb draft” 文 件 更 改 一 个 名 字 ， 否 则 会 将 其 履 盖 。 

下 面 详细 介绍 设置 符合 国标 的 工程 图 环境 的 一 般 操作 步骤。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 辣 一 > Lj 一 站 jsirassm 合 令 , 进入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 加 p> | 国 50119 Edge 选项 | 命令， 系统 弹出 图 2.4.1 所 示 的 “Solid 
Edge 选项 ”对 话 框 (一 )。 

Step3. 在 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 中 单 击 居 和 将 项 ， 可 在 右 侧 的 界面 中 
设置 各 种 尺寸 的 样式 , 如 单 击 中 性 护 虽 右 侧 的 国标 选项 , 可 在 其 下 拉 列 表 中 选择 相应 的 样式 ， 
同 理 单 击 二 要 列 加 和 尘 项 ， 可 对 图 纸 视图 的 样式 进行 设置 。 
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Solid Edege 选项 








和 三 使 用 尺寸 样式 映射 了 
设置 所 有 样式 为 名) [国标 =| 应 用 名 | 

颜色 yl 
保存 
立 性 位 置 pn er- mn 5 
0 径 向 直径 尺寸 国标 
二 国 直 径 尺 寸 国标 

对 称 直 径 尺 二 国标 
图 掏 视 图 样 起 坐标 尺寸 国标 
助手 角度 尺寸 国标 
附件 单位 角 坐 标尺 二 国标 
过 显示 倒 斜 角 尺 十 国标 
图 纸 标准 中 心 线 国标 图 
注 靶 
,| 

确定 取消 应 用 帮助 
取消 | 应 用 | | 

2.4.1 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 (一 ) 

Step4. 在 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 中 单 击 ” 下 选项 ， 此 时 系统 弹出 
“Solid Edge 选项 ”对 话 框 〈 二 )， 设 置 如 图 2.4.2 所 示 的 参数 。 


僵 考 零件 
[MY 中 装配 派生 “显示 为伍 考 ” 全 |. 
可 见 辽 样式 名 : 隐藏 迪 样式 (Y): 相 切 过 样 式 人 8): 


Visibl]leRheference bd [HiddenReference "| TaneentRheference 


i 见 边 样式 a 由 切 边 样式 (T): 
[risitla | langent 

用 户 概要 隐藏 边 样式 0 在 以 下 视图 中 显示 相 

官 理 paaam 辐 ee 


及 十 刀 在 以 下 视图 中 显示 隐藏 边 : 网 类 图 PP 
图 纸 视 图 样式 厂 正 交 视图 站 ) 隐 在 剖 视 图 中 显示 填充 样式 印 ]: 


厂 轴 独 图 加 ) [ornal 国 


后 显示 隐藏 的 相 切 过 三 从 要 作 史 生 四 
显示 其 他 零件 隐藏 的 边 : lw 在 削 面 焊 综 中 显示 填充 样 束 灾 ] 
三 正 交 视图 好) lv 买 体 填 充 齐 面 焊 久 虑 ) 
厂 轴 测 图 民 ) lw 在 剖 视 图 中 目 动 将 蔷 剖 面 续 间 距 和 
朵 显示 隐藏 的 相 切 边 lw 在 前 视图 中 目 动 交 某 剖 面 结 角 度 必 ) 
区 款 在 前 视图 中 显示 隐藏 的 边 辑 ) 


指 板 
区 不 在 连接 件 视图 中 显示 隐藏 的 边 
季 线 打印 位 置 ， 夯 北 了 | 高 级 WW， | 
| 确定 | 取消 | 应 用 | 而 | 


图 2.4.2 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 (二 ) 


Step5. 在 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 中 单 击 忆 二天; 光 项 ,此 时 系统 弹出 图 2.4.3 
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所 示 的 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 〈 三 )， 在 该 对 话 框 投影 角度 区 域 选 中 久 第 -和 角色) 复 选 框 。 


Solid Edge 移 项 



























常规 
视图 侣 TS0 / BSI 'O) JIs (O) 全 JIS/ISD (O, 
Te 烛 接 符号 
保存 会 当前 IS0/DIN (ER) 此 售 AHSIAISDADIH 
妇 件 位 置 要 + 

全 第 三 角 屏 ) 个 上 一 个 IS0/DIN 站) 一 门 G03T 
有 | 
管理 在 齐 视 图 中 切割 五 全 但 对 训 视 图 中 的 肋 槐 加 开口 
尺寸 样式 但 切割 辫 ] SS 广 开口 | %» 
图 继 视 图 样式 , (3 不 切 主 | 扣 SS 会 不 开口 小 
助手 

en 

ee 限制 和 十 合 

个 MSI 南 吓 ] 入 ISO07DIH 去 
注释 





局 部 放 太 区 域 
人 AHSI » 入 TS0ATDINYJT: 品 做 ES 了 Cn 
厂 显示 为 贺 形 位) 


2.4.3 


“Solid Edge 选项 ”对 话 框 (三 ) 





| 确定 | MM | 应 | 部 | 


Step6. 在 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 中 单 击 、 
Edge 选项 ”对 话 框 (四 )， 设 置 如 图 2.4.4 所 示 的 参数 。 





选项 , 此 时 系统 弹出 “Solid 


Solid Edge 选项 








串 规 区 显示 局 部 放大 图 边界 中 ) 
视图 厂 在 视图 创建 这 程 中 调用 尺寸 四 ) 
项 色 网 包含 模型 视图 中 的 FHI 尺寸 
隐 包含 模型 视图 中 的 FHI 注释 
悍 生 克 显示 飞行 线 问 ) 
文件 位 置 爆炸 飞行 线 样式 ED): [am 加 
友 显示 边界 边 由 ) 
ee 边界 边 样 式 Yl: [Fornal "| 
生理 厂 在 “只 显示 剖面 ” 判 视 图 中 显示 蝇 纹 
尺寸 样式 村 中 一 
| | 
0 三 旭 归 交 加 法 笠 gp 切 提 平 本 各 泊 朱 视 图 8n 间 
pn 厂 如 果 趟 同 于 图 纸 页 比例 ， 刚 显示 图 纸 视图 比例 必 : 
中 厂 如 果 旋 转 了 图 纸 视图 ， 刚 显示 旋转 角度 已 : 
ee 自动 命名 视 国 注释“ 
遵循 对 象 创建 序列 
1 靖 j 盾 书记 [车 石 || a i | “| 


| 确定 | | a | 帮助 | 





2.4.4 


“Solid Edge 选项 ”对 话 框 (四 ) 
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说 明 : 这 里 的 各 项 参数 设 定 应 根据 情况 进行 调整 ， 使 其 符合 企业 要 求 。 在 创建 后 用 户 
应 该 对 其 进行 必要 的 检测 。 如 果 确 认 无 误 即 可 作为 企业 的 内 部 模板 来 使 用 ， 保 存 模板 的 方 
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图 纸 是 放置 和 编辑 工程 图 所 有 元 素 的 平台 ，Solid Edge STS 中 提供 了 一 
ee 用 户 可 以 直接 选用 ， 也 可 以 通过 自 定义 图 纸 页 模板 实现 
企业 的 制图 标准 化 。 在 图 纸 页 模板 中 可 以 将 穴 件 或 装配 体 的 自 定 义 属 性 进行 链接 ， 从 而 在 
工程 图 中 自动 显示 零件 或 装配 体 的 必要 信息 。 本 章 主 要 包括 以 下 内 容 : 

@ 工作 图 纸 页 。 


@ 背 和 未 图 纸 页 。 


3.1 工作 图 纸 页 


3.1.1 ”新建 图 纸 页 


进入 工程 图 环境 后 ， 系 统 默认 已 经 创建 了 一 张 空白 的 图 纸 页 。 下 面 来 介绍 新 建 图 纸 页 
的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 Solid Edge 软件 ， 在 欢迎 界面 中 的 “创建 ”区 域 中 选择 “GB 工程 图 ”选项 ， 
进入 工程 图 工作 环境 ， 此 时 图 形 区 显示 默认 的 图 纸 页 。 

Step2. 新 建 图 纸 页 。 在 图 形 区 左下 角 的 图 页 1 标签 上 右 击 ， 系 统 弹出 图 3.1.1 所 示 的 快 
捷 菜 单 ， 选 择 占 一 插 六 命令 ， 此 时 系统 创建 第 二 张 图 纸 页 (图 3.1.2)。 














轿 | 插入 
交 | 删除 

的 | 重 排 序 ... 
重 命 名 . . ， 

设置 图 纸 比 便 

人 辕 | 图 纸 设置 ... 

到 Fi 图 页 1 图 4 

图 3.1.1 图 纸 页 快捷 菜单 图 3.1.2 新 的 图 纸 页 标签 


说 明 : 新 创建 的 图 纸 页 参数 由 系统 中 已 保存 的 默认 参数 决定 。 





3.1.2 编辑 图 纸 页 


下 面 紧 接 看 上 一 市 的 操作 ， 继 续 介 绍 编辑 图 纸 页 的 操作 方法 。 
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1. 重 命 名 图 纸 页 


在 图 形 区 左下 角 的 图 铬 2 标签 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 可 闻 名 命令， 然后 
在 弹出 的 图 3.1.3 所 示 的 “ 重 命名 ”对 话 框 中 输入 新 的 名 称 (如 Sheet2)， 单 击 [ 可 定 | 扩印 
完成 操作 ， 结 果 标 签 区 如 网 3.1.4 所 示 。 





















新 名 称 W): [Sheet 2 | 
职 消 | 帮助 op | 
同 | 国 几 辐 | 周 几 国 由 1 % Sheet 2 


图 3.1.3 “ 重 命 名 ”对 话 框 图 3.1.4 ”重新 命名 后 





2. 重 排 序 图 纸 页 
Stepl. 在 图 形 区 左下 角 的 Sheet 2 标签 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 是 


命令 ， 系 统 弹出 “图 纸 重 排序 ”对 话 框 。 
Step2. 在 图 3.1.5 所 示 的 “图 纸 重 排序 ” 对 话 框 中 选中 国生 汪 计 项 ， 单 击 用 下 区 加 上 | 拉 

















钮 使 其 排 在 列表 框 的 第 一 位 ， 单 击 [确定 | 护 钮 完成 操作 ， 结 果 标 签 区 如 图 3.1.6 所 示 。 


到 Hn 订 
内 1 上 称 1 | 





确定 | 职 消 | 大 屿 o | 
3.1.5 “图 纸 重 排序 ”对 话 框 3.1.6 ”重新 排序 后 
3. 设置 图 纸 比 例 


Stepl. 在 图 形 区 左下 角 的 Sheet2 标签 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
| 设置 图 纸 比 全 | 命令 ， 系 统 弹出 “设置 图 纸 比 例 ” 工 具 条 。 

Step2. 在 图 3.1.7 所 示 的 “设置 图 纸 比 例 ” 工 具 条 中 选中 国 按 钮 ， 在 出 记名 : 下 拉 列 表 
中 选择 国 汪 六 项 ， 单 击 回 控 钮 完成 操作 ， 此 时 图 纸 标 题 栏 处 显示 如 图 3.1.8 所 示 。 

图 3.1.7 所 示 的 “设置 图 纸 比例 ”对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 : 

@ ,选中 此 选项 后 ， 工 具 条 中 的 比 赔 名 ): 和 比 便 值 0: 被 激活 。 用 户 可 以 使 用 比例 

或 者 比例 值 的 方式 来 定义 图 纸 比例 。 
© 加 | 选中 此 选项 后 ， 系 统 将 提示 “ 单 击 图 纸 视图 以 设置 图 纸 比 例 ” 字 样 ， 此 时 用 
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户 可 以 选取 图 纸 中 的 某 个 视图 ， 系 统 将 按照 此 视图 的 比例 来 重新 设置 图 纸 比 例 。 


[0 四 比 疯 (8): [T 比值 :rm xl 





3.1.7 “设置 图 纸 比 例 ” 工 具 条 


西门 子 工业 软件 【上 瘤 ; 有 限 公司 





3.1.8 ”标题 栏 的 比例 显示 


4. 更 改 图 纸 设 置 


Stepl. 在 图 形 区 左下 角 的 Sheet2 标签 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
图 纸 设 置 s 命 令 ， 系 统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

Step2 设置 图 纸 大 小 。 在 图 3.1.9 所 示 的 “图 纸 设置 对 话 框 中 选中 四 焰 鹤 加 单 选项 ， 
然后 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 四 ED 中. 

Step3. 设置 图 纸 比 例 。 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 此 加 四， 下拉 列表 中 选择 国志. 
图 抠 设 置 
大 小 | 名 称 | 背景 | 


图 绒 坟 小 
f ”与 打印 谨 站 相同 中 ) 
i 标准 代 ): a 高 总 1bmm x 29T7mm) -i 


让 定制 让 寅 站 1 [210.00 mm x 高 : [aT.00 mm 


图 绝 比 例 
加 于 下 昨 改 图 六 线 全 [Wy 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


Ebi | “全 mhro 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 绒 比 例 也 是 在 通过 图 绕 视 图 向 导 放 秆 视图 时 弃置 的 。 















取消 ”| 保存 为 默认 | 帮助 | 
3.1.9 “图 纸 设置 ”对 话 框 (一 ) 
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3.1.9 所 示 的 “图 纸 设置 ”对 话 框 “一 ) 中 的 选项 说 明 如 下 : 
@ 图 各 关税 区 域 : 定义 图 纸 页 的 大 小 规格 ， 系 统 提 供 了 3 种 模式 供 选择 ， 
回 时 写 打 印 训 丰 相同 0) 单 选项 : 选择 此 选项 ， 使 用 当前 系统 打印 机 设置 中 定义 的 
图 纸 尺 寸 大 小 。 
团 。” 标准 tI); 单 选 项 : 选择 此 选项 ， 可 激活 其 后 的 下 拉 列 表 ， 用 户 可 选择 标准 
ANSI 和 ISO 规格 的 图 纸 页 大 小 。 
回放 定制 吧 ) 单 选项 : 选择 此 选项 ， 可 激活 玛 则 :和 区 加 :文本 框 ， 此 时 允许 用 户 
指定 图 纸 页 的 宽度 和 高 度 。 
@ 图 续 贡 轴 区 域 : 定义 图 纸 页 的 比例 。 
Step4. 设置 图 纸 名 称 。 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 单 击 鸭 多 选项 卡 ， 采 用 默认 图 纸 名 称 
(图 3.1.10)。 





大 小 名 称 | 背 县 | 


图 鬼 儿 称 后 1 | 呈 





职 消 ”| 保存 为 默认 | 帮助 | 


3.1.10 ” “图纸 设 置 ” 对 话 框 (二 ) 


Step5. 设置 图 纸 背 景 。 在 “图 纸 设 置 ”对 话 框 中 单 击 齐 景 选项 卡 ， 在 站 是 图 第 部 ) 下 拉 
列表 中 选择 国 时 六 项 ， 其 余 保持 默认 参数 (图 3.1.11 所 示 )。 





大 小 | 名 称 ”背景 | 


青 具 图 部 B): 人 
日 汪汪 旦 上 
四 i 癌 尺 这) 上 1 





取消 ”| 保存 为 默认 | 帮助 | 
图 3.1.11 “图 纸 设置 ”对 话 框 (三 ) 
说 明 : 
@ | 站 是 国 红 全 下拉 列 表 : 定义 图 纸 页 的 背景 规格 。 这 里 的 选择 应 该 和 前 面 图 纸 大 小 
一 致 。 


第 3 章 Solid Edge ST5 图 纸 的 创建 31 


一 局 已 已 


@ 如 果 取 消 勺 选 至 囊 站 是 各 选项 ， 图 纸 页 中 将 不 会 显示 图 框 和 标题 栏 等 内 容 . 





Step6. 单 击 兢 定 | 坊 钮 ， 完 成 图 纸 页 的 编辑 ， 此 时 图 纸 显示 如 图 3.1.12b 所 示 。 





二 
EE | 
a) 修改 前 b) 修改 后 

图 3.1.12 ”更 改 图 纸 设置 


5. 删除 图 纸 页 


在 图 形 区 左下 角 的 Sheet 2 标签 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 斗 ”者 除 
统 弹出 图 3.1.13 所 示 的 “删除 图 纸 ” 对 话 框 。 单 击 [ 确定 “| 钮 完成 操作 ， 














LA 选 定 的 图 纸 将 被 永 久 删 除 。 继 续 吗 ? 


| 


3.1.13 “删除 图 纸 ” 对 话 框 


3.2 ”至 系 图 纸 幢 


在 Solid Edge 工程 图 环境 中 ， 根 据 不 同 的 制图 标准 ， 系 统 默认 提供 了 多 个 常用 的 图 纸 
格式 。 这 些 默认 的 图 纸 格式 中 已 经 包含 了 标题 栏 、 图 框 等 表格 ， 通 常 此 类 固定 格式 的 内 容 
将 存放 在 背景 图 纸 中 。 

下 面 紧 接着 上 一 节 的 操作 ， 介 绍 编辑 背景 图 纸 页 的 一 般 操作 方法 。 

在 视图 功能 区 图 绝 训 图 区域 中 单 击 回 少 外 按钮 ， 此 时 图 形 区 底部 显示 全 部 背景 图 纸 
的 标签 ， 如 图 3.2.1 所 示 。 单 击 相应 的 图 纸 标签 ， 即 可 显示 对 应 的 背景 图 纸 。 其 中 编辑 背景 
图 纸 的 操作 方法 与 “3.1 工作 图 纸 页 ”基本 一 致 ， 用 户 可 参考 前 述 的 操作 方法 ， 进 行 页 面 的 
添加 、 删 除 和 编辑 等 操作 。 背 景 图 纸 页 中 标题 栏 等 内 容 的 绘制 方法 可 参考 本 书 其 他 章节 的 
介绍 。 编 辑 完成 后 ， 再 次 单 击 图 滑 肢 按钮， 则 关闭 背景 图 纸 页 的 显示 。 

说 明 : 用 户 应 根据 企业 需要 进行 背景 图 纸 的 定制 ， 将 常用 的 图 纸 规格 全 部 定义 在 背景 
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页 面 中 ， 这 样 就 可 以 随时 方便 地 调用 。 背 景 图 纸 定制 后 ， 应 保存 在 自 定义 的 图 纸 模 板 中 ， 


陪 工程 图 1 回回 夯 





a ET ， A4 3 AAA] 








图 3.2.1 显示 背景 图 纸 


第 4 章 工程 图 视图 





:视图 是 工程 图 最 重要 的 组 成 部 分 ， 在 Solid Edge 中 创建 一 份 完整 的 工 
程 图 首先 是 从 创建 视图 开始 的 。 本 章 将 着 重 介 绍 有 关 工 程 图 视图 的 知识 ， 主 要 内 容 包括 : 
@ 创建 基本 视图 . 
视图 的 操作 。 
视图 的 显示 。 
创建 高 级 工程 图 
剖 视 图 的 编辑 与 修改 。 


4.1 工程 图 视图 概述 














工程 图 中 最 主要 的 组 成 部 分 就 是 视图 ， 工 程 图 用 视图 来 表达 零 部 件 的 形状 与 结构 ， 复 
杂 和 零件 又 需要 由 多 个 视图 来 共同 表达 才能 使 人 看 得 清楚 ， 看 得 明白 。 在 机 械 制 图 里 ， 祝 图 
被 细 分 为 许多 种 类 ， 有 主 视图 、 投 影视 图 ( 左 、 右 、 俯 、 仰 视图 ) 和 轴 测 图 ， 有 局 部 放大 
视图 、 训 视图 和 断 开 视 图 等 。 

在 Solid Edge 中 创建 工程 图 视图 的 总 体 思路 为 : 先 在 工程 图 中 插入 主 视 图 ， 并 创建 其 
投影 视图 ， 然 后 选择 相关 命令 ， 创 建 所 需 的 训 视 图 、 辅 助 视图 及 局 部 放大 视图 等 ， 并 根据 
实际 需要 调整 个 别 视图 的 显示 模式 及 隐藏 或 显示 相应 的 边线 ， 便 可 获得 所 需 的 工程 图 视图 
了 。 读 者 在 学 习 本 章 过 程 中 ， 应 注意 总 结 各 视图 命令 在 创建 视图 时 的 配合 关系 ， 并 举 一 反 
三 ， 这 有 助 于 快速 学 会 利用 Solid Edge 软件 绘制 工程 图 并 且 提 高 工作 效率 。 















































4.2 创建 图 纸 视 图 


4.2.1 图 纸 视 图 向 导 














图 纸 视 图 回 导 是 一 步 步 引 导 用 户 来 创建 三 维 模 型 的 基本 视图 ,包括 主 视图 和 投影 视图 。 

下 面 以 创建 图 4.2.1 所 示 为 body.par 零件 模型 的 四 个 视图 (图 4.2.2) 为 例 ， 说 明 使 用 图 
纸 视 图 回 导 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 
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.fz 6B 工程 图 | 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 园 一 > | 本 一 同和 入， 进入 
工程 图 环境 。 





图 4.2.1 零件 模型 图 4.2.2 零件 模型 的 基本 视图 
Step2. 设置 图 纸 大 小 和 投影 
(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 器 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
-图纸 讼 本 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设 置 ”对 话 框 。 
(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 | 会 生 选项 卡 ， 然 后 设置 如 图 4.2.3 所 示 的 参数 ， 选 
择 雪景 选项 卡 , 在 | 幽 晤 图 纸 闻 ;的 下 拉 列 表 中 选择 用 这 项 , 并 选中 其 下 面 的 2 显示 背景 @) 复 
选 框 ， 设 置 完成 后 单 击 L_ 形 证“ | 过 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 



















太 小 ”| 名 称 ”| 青 县 
图 纸 大 小 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


图 荡 比 讽 
怕 广 亚 昌 攻 图 组 出 二 | 


比例 ra): :1 | 比 疝 值 ): [1.00 


图 线 比 例 也 是 在 通过 图 纺 视 图 向 导 帮 置 讽 图 时 译 置 的 。 


取消 ”| 保存 为 默认 | ”天助 | 


4.2.3 “图 纸 设 置 ” 对 话 框 


(3) 设置 投影 角 。 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 器 ， 在 系统 弹出 “应 用 程序 ”菜单 底部 ， 
单 击 上 语 eedees3 划 | 先 项 ， 此 时 系统 弹出 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 , 然后 单 击 轩 秆 时 
选项 ， 在 右 侧 投影 角 度 区 域 选 中 仿 第 一 弟 各 复 选 框 ， 然 后 单 击 L_ 确定 | 沪 钮 ， 完 成 投影 角 
的 设置 。 
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Step3. 选择 零件 模型 。 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 癌 ， 系 统 弹出 图 4.2.4 
所 示 的 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 又 撕 汉 围 L) ;下拉 列 表 中 选择 目录 Di:\sest5.12\workNch04.02， 
然后 选择 “body.par” 模 型 ， 单 击 硬 王 加 | 近 钮 。 


国 选择 地 型 加 











查找 范围 I: | 册 ct -| 所 | 加 加 | 国 -| 信 预览 m 个 属性 多) 
训 件 名 的 : [edy 打开 心 ) | 
件 类 型 包 )， | 夫人 忻 文档 人 #. par) *| 取消 | 
厂 以 只 读 方式 打开 名 ) | 
从 第 一 层 只 读 但 所 有 层 只 读 
_ 悍 存 为 默认 已 ) | 
站 ID 搜索 G).. .| 
可 用 性 : 读 写 ， 只 读 到 


4.2.4 “选择 模型 ”对 话 框 


Step4. 此 时 系统 弹出 图 4.2.5 所 示 的 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 (一 )， 然 后 设置 如 
图 4.2.5 所 示 的 参数 ， 单 击 革 > 当 加 引 j% 包 ， 


图 纸 视 图 创建 同志 


零 牢 和 饭 全 图 继 视 图 选项 

人 3 襄 计 堆 件 部) 

三 间 机 村 作 1 

合肥 于 图 必 罗 ) 

PHI 模型 视图 | 无 选择 "| 


辐 忆 全 怕 型 筑 图 中 EMF 
轩 忆 全 咎 型 视图 由 JEMD 生 料 


lw 显示 官 件 中 心 歧 全) 


在 以 下 视图 中 显示 隐藏 边 : 
[ 正 区 视图 上 ) 
[ 轴 独 图 六) 

企 以 下 视图 中 显示 相 切 边 : 
lw 正 区 视图 中 
lw 轴 弄 图 民 ) 


























高 纹 [A)... 


帮助 0) | 职 消 ”| “上 一 步 @)|‖ 下 一 步 吧 > 夺 志 | 





4.2.5 “图 纸 视 图 创建 同 导 ”对 话 框 (一 ) 


Step5. 此 时 系统 弹出 图 4.2.6 所 示 的 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 (二 )， 在 富 名 视图 
区 域 下 面 选 择 攻 用 二 项 ， 欠 请 单 击 用 主机 证 | 拉 钮 ， 此 时 系统 弹出 图 4.2.7 所 示 的 “ 定 
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制 方向 ”对 话 框 。 
ETEE 


图 绝 视 图 方向 
前 名 视图 QV : 










trimetric 





定制 必 )... | 


Compressor Ee 





Wm | mE | < 上 gm mw | 


4.2.6 “图 纸 视 图 创建 回 导 ”对 话 框 (二 ) 








pe 


Al A2 A3 A4 AS Ab 


选取 该 平面 


平面 ( 控 伸 3 





4.2.7 “定制 方 辐 ”对 话 框 (一) 


Step6. 定制 方 同 。 
(1) 单 击 “ 正 视 面 ”按钮 全 ， 然 后 选取 图 4.2.7 所 示 的 模型 边线 ， 此 时 模型 方位 显示 如 
图 4.2.8 所 示 。 


国 定制 方向 加 el EE 


国 EJK*EdbalE 2 Fe Hl |x| 













\ [到 路 利 0 
选取 此 边线 


| 





4.2.8 “定制 方向 ”对 话 框 《〈 二 ) 
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(2) 单 击 “ 边 对 齐 ” 按 钮 型 ， 然 后 选取 图 4.2.8 所 示 的 模型 边线 ， 此 时 模型 方位 显示 如 
图 4.2.9 所 示 。 
国 十 制 方向 -| 


由 人 时 加 到 4 惨 R& 国 国 | 本 网 ED 















| 


(3) 单 击 闫 | 按钮， 完成 视图 方向 的 定制 。 

图 4.2.7 所 示 的 “定制 方向 ”对 话 框 中 的 部 分 命令 说 明 如 下 : 

Al: 激活 一 个 零件 ， 可 选择 面 或 边 作 为 “正视 面 ” 和 “对 齐 边 ”的 输入 。 

A2: 在 活动 视图 中 切换 着 色 和 带 边 着 色 的 显示 模式 ， 其 效果 分 别 如 图 4.2.10a 和 图 
4.2.10b 所 示 。 





4.2.9 “定制 方向 ”对 话 框 〈 三 ) 






着 色 b) 冲 边 着 和 
4.2.10 ”显示 模式 
A3: 激活 此 按钮 后 ， 用 户 首先 选择 X、Y、Z 轴 或 视图 中 心 ， 然 后 按 下 和 鼠标 左 键 拖 动 ， 
此 时 模型 将 相应 的 旋转 。 图 4.2.11a 所 示 为 绕 视 图 中 心 旋 转 ， 图 4.2.11b~d 所 示 分 别 为 绕 XX、 
Y、Z 轴 旋 转 。 


LL 


4.2.11 ”旋转 模型 
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A4: 激活 此 按钮 后 ， 用 户 可 以 选择 某 个 模型 平面 ， 此 时 会 出 现 控制 手柄 。 拖 动 圆 形 手 
柄 或 长 箭头 手柄 ， 此 时 模型 将 绕 长 箭头 手柄 进行 旋转 ， 如 图 4.2.12a 和 图 4.2.12b 所 示 ; 拖 
动 长 箭头 末端 的 圆 球 手 柄 或 短 箭头 手柄 ,模型 将 绕 短 箭头 手柄 进行 旋转 ， 如 图 4.2.12c 所 示 ; 
单 击 圆 形 手 柄 上 的 小 圆 球 ， 可 以 改变 短 箭 头 手 柄 的 方向 ， 如 图 4.2.12d 所 示 。 


和 


A5: 单 击 此 按钮 ， 系统 弹出 “常规 视图 “对 话 框 ， 用 户 选 取 对 应 的 点 、 面 来 确定 视图 
的 方位 ( 正 交 或 正 等 测 ) 。 在 默认 的 图 4.2.13a 所 示 模 型 显示 状态 下 ， 单 击 “ 常 规 视图 “对 
话 框 中 右上 角 点 ， 此 时 模型 将 显示 为 图 4.2.13b 所 示 ， 单 击 图 4.2.13b 所 示 的 侧面 ， 此 时 模 
型 将 显示 为 图 4.2.13c 所 示 ， 可 以 观察 到 模型 始终 处 于 正 交 或 正 等 测 视图 。 





a) b) c) 
4.2.12” 统 选 定 的 面 旋转 模型 





4.2.13 ”选取 和 常规 视图 


A6: 可 以 将 选 定 的 面 转 到 前 面 。 

A7: 可 以 将 选 定 的 零件 的 边 调整 到 指定 的 方向 或 角度 . 

A8: 激活 此 按钮 ， 将 在 “定制 方向 ”窗口 中 打开 或 关闭 路 视 图 状态 ， 用 户 可 在 其 后 的 
“于 视 距 离 ” 下 拉 列 表 选 择 合适 的 选项 。 

A9: 指定 透视 距离 ， 仅 在 开 居 透 视图 状态 下 被 激活 。 

Al10: 指定 旋转 角度 。 
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Step7. 系统 弹出 图 4.2.14 所 示 的 “图 纸 视图 创建 回 导 ”对 话 框 (三 )， 选 取 图 4.2.14 所 示 





的 3 个 附加 图 纸 视 图 ， 
说 明 : 该 附加 图 纸 视 图 是 相对 于 在 上 一 步 中 选择 的 视图 方位 投影 生成 ,也 可 在 此 步骤 不 
选 附加 的 图 纸 视 图 ， 在 后 面 单独 添加 所 需要 的 视图 。 
图 所 视 图 剖 建 回 守 








帮助 00 | 取消 | < 上 一步 8) | 下 一 步 吧 > 完成 F) | 





4.2.14 “图 纸 视 图 创建 回 导 ”对 话 框 (三 ) 


Step8 设置 视图 的 比例 。 在 图 4.2.15 所 示 的 “视图 向 导 ” 命 令 条 区 1 ”于 的 下 拉 列 表 中 
选择 加 下 
Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 


wl “上 一 步 








目 ， [和 司 量 口 Em 









3# 涯 
入 这 
呵 
[Hi 


图 4.2.15 “视图 向 导 ” 命 令 条 
图 4.2.15 所 示 的 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 的 命令 说 明 如 下 : 
: 单 击 此 按钮 ， 可 以 返回 上 一 步 重新 定义 视图 方向 。 
B2: 单 击 此 按钮 ， 新 视图 将 使 用 预定 义 图 纸 视图 的 样式 映射 ， 否 则 将 按 制 图 标准 设 定 。 
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B3: 单 击 此 按钮 ， 可 以 将 选 定 视图 的 比例 设 为 最 可 能 填 满 图 纸 的 值 。 

B4: 单 击 此 按钮 ， 将 新 视图 的 比例 设 为 当前 图 纸 的 比例 。 

B5: 从 下 拉 列 表 中 设置 视图 的 比例 。 

B6: 将 图 纸 页 比例 设 为 等 于 正在 放置 的 图 纸 视图 的 比例 。 

B7: 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “图 纸 视图 属性 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 修改 在 图 纸 视图 中 的 
模型 显示 。 

B8: 单 击 此 按钮 ， 从 列表 中 设置 视图 的 着 色 。 

Step9. 放置 视图 。 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 出 现 视图 的 预览 ， 如 图 4.2.16 所 示 ; 选择 合 
适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 主 视图 。 

Step10. 选择 下 拉 菜 单 多 一 > 目 | 5 全 命令 ， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 将 文件 
命名 为 body_ok.dft， 单 击 | 本 这 多 | 扩 钮 ， 




















图 4.2.16 视图 预览 图 
4.2.2 创建 主 视图 


主 视 图 命令 用 于 利用 已 创建 的 图 纸 视 图 来 创建 新 的 正 交 或 者 轴 测 图 , 新 的 视图 会 默认 
继承 原来 视图 的 相关 属性 ， 比 如 边线 显示 、 视 图 比例 等 等 。 选 取 父 视图 后 ， 通 过 移动 鼠标 
指针 到 父 视 图 的 正 上 、 下 、 左 、 碳 等 方位 即 可 放置 新 的 正 交 视图 ， 也 可 以 选择 对 角 方 位 来 
放置 轴 测 视图 。 

下 面 以 图 4.2.17 所 示 的 视图 为 例 ， 说 明 创 建 主 视图 的 一 般 操作 过 程 。 











a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.2.17 ”创建 主 视图 
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Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.02\body01 .dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 图 二 视图 | 命令， 系统 弹出 “ 主 视图 ”命令 条 。 

Step3. 在 系统 早 击 一 个 图 纸 锦 图 。 的 提示 下 ， 选 择 图 4.2.17 中 的 视图 作为 父 视图 。 

Step4. 放置 视图 。 

(1) 在 主 视图 的 正 右 方 单 击 ， 生 成 左 视 图 。 

(2) 然后 再 次 选择 主 视图 ， 在 其 正 下 方 合 适 的 位 置 单 击 ， 生 成 俯视 图 。 

(3) 然后 再 次 选择 主 视图 ， 在 其 右 下 方 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 轴 测 图 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单间 瑟 和 ja 命令， 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 将 文件 
命名 为 body01_ok.dft， 单 击 [村 国 上 < 争 ， 





























4.2.3 创建 辅助 视图 


辅助 视图 类 似 于 投影 视图 ， 但 它 是 垂直 于 现 有 视图 中 参考 边线 的 展开 视图 。 用 户 可 以 
选择 视图 中 己 有 的 边线 或 者 两 个 点 来 定义 参考 线 。 下 面 以 图 4.2.18 为 例 ， 说 明 创 建 辅助 视 
图 的 一 般 过 程 。 








视图 A 


选取 此 直线 





图 4.2.18 ”创建 辅助 视图 
Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.02\body02.dft。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 至 页 选项 卡 黑 纸 讽 图 区 域 中 的 给 博 员 视 辐 | 命 
4.2.19 的 “辅助 视图 ”命令 条 。 





命令 ， 系 统 弹 出 图 





4.2.19 “辅助 视图 ”命令 条 
4. & 19 所 示 的 “辅助 视图 ”命令 条 中 的 选项 说 明 如 下 。 
© : 单 击 此 按钮 ， 新 视图 将 使 用 预定 义 图 纸 视 图 的 样式 映射 ， 否 则 将 按 制 图 标准 
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e@ | 辟 :， 单 击 此 按钮 ， 使 折 和 登 线 与 所 选 的 零件 边 平行 . 
@ ” 交 : 单 击 此 按钮 使 折 司 线 与 所 选 的 零件 边 相 重 直 . 

@ -| 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “图 纸 属性 设置 ”对 话 框 ， 用 户 可 修改 其 属性 参数 

e@ 因 : 单 击 此 按钮 ， 从 列表 中 可 设置 新 视图 的 着 色 状态 

Step3. 选择 折 释 线 。 在 系统 早 击 折合 续 或 早 击 以 显示 折 和 续 的 第 一 个 点 。 的 提示 下 ， 选 
取 图 4.2.18 所 示 的 直线 作为 投影 的 参考 边线 。 

说 明 : 也 可 依次 选取 视图 中 的 两 个 端点 来 定义 参考 边线 . 

Step4. 放置 视图 。 先 在 主 视图 右上 侧 合 适 的 位 置 捍 击 放置 视图 (图 4.2.18)， 完 成 
操作 。 

说 明 : 如 果 选 取 同 样 的 直线 ,但 激活 “ 重 直 ”按钮 泌 ， 此 时 创建 的 辅助 视图 如 图 4.2.20 
所 示 。 














B 


视图 B 





图 4.2.20 ”垂直 模式 的 辅助 视图 


4.2.4 创建 全 剂 视图 








全 放 视 独 是 用 衣 切 面 完 全 地 放 开 零件 所 得 的 剖 视 几 ， 通 第 用 来 显示 三 维 零件 或 痛 配 零 
件 的 横 截 面 ， 展 示 内 部 的 结构 。 在 创建 齐 视 岁 之 前 ， 需 要 先 使 用 “切割 平面 ”命令 ， 在 需 
要 切 开 的 视图 的 合适 位 置 创 建 一 个 切割 平面 。 切 割 平面 可 以 仅 包含 一 条 直线 ， 也 可 以 包含 
多 个 直线 和 圆 弧 等 元 素 ， 但 此 时 要 注意 元 素 间 必须 首尾 相连 ， 且 不 能 交叉 或 者 封 用 ， 元 素 
不 能 以 圆 踊 作为 开始 和 结束 。 通 过 添加 必要 的 斥 寸 和 约束 ， 用 户 可 以 准确 地 控制 切割 平面 
的 位 置 和 方向 。 

下 面 以 图 4.2.21 为 例 ， 说 明 如 何 创建 全 放 视 岁 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.02\body03.dft。 

Step2. 创建 切割 平面 .选择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 贺 翅 

















开征 面 | 命令 , 系统 弹出 “ 切 
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割 平 面 ”命令 条 (图 4.2.22 )。 

Step3. 单 击 图 形 区 的 图 纸 视 图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘制 环境 ， 采 用 默认 的 
直线 工具 绘制 图 4.2.23 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切 割 平面 ”按钮 评 返 后 
到 工程 图 环境 。 

Step4. 定义 视图 方向 。 在 剖 切线 上 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 〔 图 4.2.24)。 














齐 面 3 


茵 FF ”| tT 而 | | 国 | | 全 | 顷 | 


图 4.2.22 “切割 平面 ”工具 条 





绘制 此 襄 切 线 


\ 


人 (@e' 
TN I 








图 4.2.21 创建 全 剖 视 图 图 4.2.23 ”绘制 剂 切线 图 4.2.24 定义 视图 方 回 


命令 ， 系 统 弹 出 图 





Step5. 创建 训 视 图 。 选 择 主页 选项 卡 付 纸 视 图 文 域 中 的 | 国 剖 视 加 
4.2.25 所 示 的 “ 放 视 几 ” 命 令 条 。 





图 4.2.25 “ 齐 视 图 ”工具 条 








Step6. 选取 前 面 创建 的 切割 平面 训 切 线 为 切割 平面 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 
全 谢 视 图 ， 结 果 如 图 4.2.26 所 示 。 


剂 面 a 


图 4.2.26 全 前 视图 


4.2.5 创建 半 齐 视图 








半 斌 视图 通常 用 来 表达 对 称 和 零件 ， 一 半 误 视图 表达 了 等 件 的 内 部 结构 ， 为 一 半 视 图 则 
可 以 表达 零件 的 外 形 。 下 面 以 图 4.2.27 为 例 ， 说 明 如 何 创建 半 训 视 图 的 一 般 过 程 。 
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Step1. 打开 文件 D:\sest$.12\work\ch04.02\half _setion.dft。 
生硬 | 命 仿 ,系统 弹出 “ 切 


Step2. 创建 切割 平面 .选择 主页 选项 卡 | 图纸 视 图 区 域 中 的 风 0 





2” 人 人 人 饼 


制 平 面 ” 命 令 条 。 
Step3. 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘制 环境 ， 采 用 默认 的 
制图 4.2.28 所 示 的 直线 作为 前 切线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切割 平面 ”按钮 较 运 回 








直线 工具 绘 
到 工程 图 环 声 。 
剂 面 #3 一 # 
绘制 此 剖 切 线 
人 J 
真 
图 4.2.28 ”绘制 剖 切 线 


图 4.2.27 创建 半 剖 视图 
Step4. 定义 视图 方 同 。 在 剖 切 线 上 方 蛙 击 ， 完 成 视图 方 同 的 定义 。 











Step5. 创建 齐 视 图 o 选择 主页 选项 卡 图 纸 袖 图 区 域 中 的 四 训 视 图 命令 ， 系 统 弹 出 6 间 | 





视图 ”命令 条 。 


Step6. 选取 前 面 创建 的 切割 平面 剖 切 线 为 切割 平面 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 
判 视图 ， 结 果 如 图 4.2.21 所 示 。 
4.2.6 创建 阶梯 前 视图 


阶梯 训 视 图 属于 2D 截面 视图 ， 其 与 全 训 视 图 在 本 质 上 没有 区 列 , 但 它 的 截面 是 偏 距 截面 ， 
创建 阶梯 剂 视图 的 关键 是 创建 好 偶 距 的 切割 平面 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 创建 俩 距 的 切割 平面 来 








实现 阶梯 训 视 ， 以 达到 充分 表达 视图 的 再 要。 
下 面 以 图 4.2.29 为 例 ， 说 明 创建 阶梯 齐 视 图 的 一 般 过 程 。 


和 


户 一 
| fH 


Hi 
图 4.2.29 创建 阶梯 齐 
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Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.02\ladder_setion.dft。 

Step2. 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视 图 区 域 中 的 咒 切 拉丁 
割 平 面 ” 命 令 条 。 

Step3. 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 绘 制图 4.2.30 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 
闭 切割 平面 ” as 前 一 个 环境 。 

注意 : 绘制 的 剖 切 线 各 个 图 元 必须 首尾 相连 在 一 起 ， 且 不 能 形成 一 个 封闭 的 环 路 ， 图 
元 之 间 不 能 有 交叉 部 分 

Step4. 定义 视图 方向 。 在 图 4.2.31 箭头 所 示 的 一 侧 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 操作 。 

Step5. 创建 剖 视图 。 选 择 主见 选项 卡 图 郊 视 图 区 二 视图 | 命令， 系统 弹出 “ 剖 
视图 ”命令 条 。 

Step6. 定义 切割 平面 。 选 取 图 4.2.31 所 示 的 剖 切 线 为 切割 平面 。 

Step7. 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 阶梯 剖 视 图 。 

隐藏 边线 。 选 择 单 击 主页 选项 卡 “ 边 ”按钮 局 ， 在 下 拉 列表 中 选择 “隐藏 边 ” 
|， 将 不 需要 显示 的 边线 隐藏 ， 结 果 如 图 4.2.29 所 示 。 





命令 , 系统 弹出 “ 切 









































图 4.2.30 ”定义 前 切线 图 4.2.31 定义 视图 方 问 
说 明 : 当 创 建 阶 梯 剖 视图 时 ， 阶 梯 剖 视图 的 显示 样式 会 继承 主 视 图 的 显示 样式 ， 因 此 
示 出 多 余 的 边线 。 有关 边 的 显示 和 隐藏 的 详细 内 容 参 见 本 章 后 面 的 小 节 


4.2.7 ”创建 旋转 前 视图 








旋转 训 视 图 是 完整 的 截面 视图 ， 通 音 用 于 显示 零件 中 的 内 部 特征 ， 多 个 截面 将 弓 一 点 
旋转 到 同一 平面 进行 显示 。 用 刀 需 要 提前 创建 含有 两 条 以 上 线条 的 切割 平面 。 

下 面 以 图 4.2.32 为 例 ， 说 明 创建 旋 转 剖 视图 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.02\cover_disk.dft。 

Step2， 创 建 切割 平面 选择 主页 选项 卡 | 图纸 视图 区 域 中 的 可 -加 并 


割 平 面 ” 命 令 条 。 











命令 , 系统 弹出 “ 切 
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Step3. 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 绘 制图 4.2.33 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 
闭 切割 平面 ”按钮 鸭 返 回 到 前 一 个 环境 . 

Step4. 定义 视图 方向 。 在 图 4.3.34 箭头 所 示 的 一 侧 单 击 ， ee 

Step5. 创建 剖 视图 。 选 择 至 页 选项 卡 图 纸 视 图 区 区 命令 ， 系 统 弹出 “ 剖 
视图 ”命令 条 。 

Step6. 定义 判 切线。 选取 图 4.2.34 所 示 的 剖 切 线 。 

Step7. 定义 折 琶 线 。 在 “ 剖 视 图 ”命令 条 中 单 击 外 按钮， 然后 单 击 绘制 的 竖 直线 为 

显示 的 折 肥 线 ， 此 时 在 图 形 区 域 显示 旋转 冲 视 图 的 预览 

Step8. 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 旋转 训 视 图 。 结 果 如 图 4.2.32 所 示 。 


剖面 4-# 





























疏 选 取 此 剖 切 线 








为 切割 平面 
图 4.2.32 ”旋转 谢 视 图 图 4.2.33 ”绘制 剖 切 线 图 4.2.34 定义 视图 方 癌 


说 明 : 本 例 中 切割 平面 线 的 首尾 直线 不 平行 ， 用户 需要 选择 切割 平面 的 首 直 线 或 者 尾 
直线 ， 以 此 来 定义 训 视 图 的 方向 。 如 果 选 取 折 营 线 时 ， 单 击 图 4.2.35 所 示 的 针线 ， 此 时 生 
成 的 旋转 训 视 图 将 如 图 4.2.36 所 示 。 如 果 在 创建 剖 视 图 时 ， 首 尾 直线 互相 平行 ， 此 时 剖 视 
图 的 投影 方向 唯一 ， 不 需要 用 户 进 行 选择 。 





中 


图 4.2.3$ ”选取 折 和 有 示 线 图 4.2.36 ”旋转 剖 视 图 


4.2.8 ”创建 截面 视图 





截面 视图 也 被 称 为 “断面 图 ”， 第 用 在 只 需 表达 和 零 件 断 面 的 场合 ,， 这样 可 以 使 视图 简化 ， 
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又 能 使 视图 所 表达 的 零件 结构 清晰 易 情 。 下 面 以 图 4.2.37 为 例 ， 说 明 创 建 截 面 视 图 的 一 般 
操作 过 程 。 





4.2.37 ”创建 截面 视图 


Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.02\section.dft。 

Step2. 创建 切 制 平面 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视 图 区 域 中 的 加 菇 插画 命令 , 系统 弹出 “ 切 
制 平面 ”命令 条 。 

Step3. 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 绘 制图 4.2.38 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 
闭 切割 平面 ”按钮 较 返 回 到 前 一 个 环境 . 

Step4. 定义 视图 方向 。 在 所 绘制 的 直线 左 侧 单 击 ， 完 成 方向 的 定义 〈 图 4.2.39 所 示 )。 

Step5. 创建 剖 视图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视 图 区 域 中 的 加 刘 况 图 命令 ， 系 统 弹出 “ 剖 
视图 ”命令 条 ， 选 取 刚 刚 绘制 的 剖 切 线 ， 在 “ 剖 视 图 ”命令 条 中 单 击 “ 只 显示 剖面 ”按钮 
历 |， 此 时 在 图 形 区 域 显示 截面 视图 的 预览 

Step6. 放置 视图 。 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 剖 视图 ， 结 果 如 图 4.2.37 所 示 。 


绘制 此 直线 


一 同上 [ 下 


图 4.2.38 ”绘制 前 切线 图 4.2.39 ”定义 视图 方向 



































4.2.9 创建 局 部 剖 视 图 


局 部 训 视 图 是 用 剖 切 面 局 部 地 谢 开 零件 或 装配 体毛 得 的 训 视 网 ， 用 户 通 过 绘制 封闭 的 
轮廓 线 来 确定 训 开 的 范围 ， 再 通过 捕捉 或 输入 数值 的 方式 来 定义 训 开 的 深度 。 在 正 交 视图 
和 轴 测 图 中 都 可 以 创建 局 部 剖 视 图 ， 下 面 分 别 介绍 在 正 交 视图 和 轴 测 图 中 创建 局 部 判 视图 


的 一 般 操 作 步 又 。 














1， 在 正 交 视图 中 创建 局 部 训 视 图 (图 4.2.40) 


Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch04.02\body04.dft。 
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a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.2.40 ”创建 局 部 剖 视 图 〈( 正 交 视 图 》 


Step2. 选择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 贺 忆 让 训 命令 , 系统 弹出 图 4.2.41 所 示 的 “局 
部 剖 ” 命 令 条 。 

Step3. 在 系统 选择 图 弥 视 名 以 经 制 轮廓 。 的 提示 下 , 在 图 形 区 选择 主 视 图 进入 局 部 剖 轮 席 
绘制 环境 。 绘 制图 4.2.42 所 示 的 封闭 曲线 作为 剖 切 范围 , 然后 单 击 “ 关 闭 局 部 剖 ” 按 钮 国运 
回 到 前 一 个 环境 ， 此 时 “局 部 剖 ” 命 令 条 显示 如 图 4.2.43 所 示 。 

注意 : 绘制 的 样 条 曲线 要 封闭 。 














国 基 辆 Fe 深度 : [WE | 步 长 : B 17 mm "| 


图 4.2.42 ”绘制 曲线 4.2.43 “局 部 训 ” 工 具 条 《二 ) 





4.2.41 所 示 的 “局 部 训 ” 命 令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
@ 国 | 单 击 此 按钮 ， 设置 绘制 局 部 训 轮 廓 的 图 纸 视图 ， 系 统 会 自动 进入 绘制 轮 慷 环 
e@ ”四 单 击 此 按钮 ， 返 回 到 绘制 局 部 剖 轮 廉 的 环境 ， 此 时 用 户 可 对 轮 廉 进 行 调整 ， 
e@ 还 | 单 击 此 按钮 , 定义 局 部 剖 的 剖 切 范围 的 深度 尺寸 。 此 时 会 激活 深度: 和 步 长 
文本 框 ， 用 户 可 以 输入 深度 数值 或 者 在 其 他 正 交 视图 选取 深度 参照。 
93， 单 击 此 按钮 ， 选 择 生 成 局 部 剖 的 图 纸 视 图 ， 

Step4. 定义 深度 参考 。 在 俯视 图 中 选择 图 4.2.44 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 。 

Step5. 定义 要 训 的 图 纸 视 图 。 在 图 形 区 选择 主 视图 为 创建 局 部 剖 的 图 纸 视图 ， 完 成 操 
作 ， 结 果 如 图 4.2.40b 所 示 。 
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AAA 人 
A SR 






] 
图 42.44 定义 深度 


2. 在 轴 测 图 中 创建 局 部 剖 视 图 〈 图 4.2.45 ) 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.2.45 创建 局 部 剖 视 图 〈( 轴 测 视 图 》 





下 面 以 图 4.2.45 为 例 ， 说 明 在 轴 测 图 中 创建 局 部 剖 视 图 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\sest5.12\work\ch04.02\body05.dft。 

Step2. 选择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 加 局 吉 剖 | 合 令 ， 系 统 弹 出 “局 部 剖 ” 命 令 条 。 

Step3. 在 系统 迁 拌 国 涝 全 图 | 全 制 轮 那 , 的 提示 下 , 在 图 形 区 选择 俯视 图 进入 局 部 剖 轮 廊 
绘制 环境 。 绘 制图 4.2.46 所 示 的 封闭 线 作为 剖 切 范围 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 剖 ”按钮 请) 反 
回 到 前 一 个 环境 。 

Step4. 定义 深度 参考 。 在 主 视图 中 移动 鼠标 指针 ， 然 后 单 击 图 4.2.47 所 示 的 位 置 ， 定 
义 深 度 位 置 。 

说 明 : 用 户 也 可 以 直接 在 “局 部 剖 ” 命 令 条 中 的 学 度 : 文本 框 中 输入 值 25。 





















定义 深度 位 置 





图 4.2.46 ”绘制 轮 亡 线 图 4.2.47 定义 深度 


Step5. 定义 要 鹿 的 图 纸 视图 。 在 图 形 区 选择 轴 测 视图 为 创建 局 部 误 的 图 纸 视图 ,完成 
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操作 ， 结 果 如 图 4.2.45b 所 示 。 
说 明 : 图 4.2.48a 所 示 为 剖 切 深度 为 1 0mm， 图 4.2.48b 所 示 为 剖 切 深度 为 1 5mm. 





a) 深度 10mm b) 深度 15mm 
图 4.2.48 不 同 的 剖 切 深度 


4.2.10 创建 局 部 放大 图 











以 放大 基本 视图 、 齐 视图 和 断面 网 ， 放 置 时 应 尽量 放 在 被 放大 部 位 的 附近 。 有 用户 通过 绘制 
封闭 的 轮廓 来 定义 要 放大 的 区 域 ， 根 据 需 要 创建 与 源 视图 关联 或 非 关 联 的 放大 视图 。 其 中 
非 关 联 的 局 部 放大 图 的 显示 属性 可 以 与 源 视 图 不 同 ， 用 户 可 以 对 其 进行 必要 的 修改 ， 比 如 
隐藏 或 显示 边 、 添 加 几何 体 、 修 改 着 色 等 。 

下 面 介 绍 创建 局 部 放大 图 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch04.02\down_base01.dft。 

Step2. 选择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 加 局 部 图 | 命令， 系统 弹出 图 4.2.49 所 示 的 
“局 部 放大 图 ”命令 条 。 


Step3. 定义 放大 比例 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 选择 国电. 




















El E2 EE3 E4 
图 4.2.49 “局 部 放大 图 ”命令 条 


4.2.49 所 示 的 “局 部 放大 图 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

El: 设置 局 部 放大 图 的 视图 比 列 。 

E2: 设置 局 部 放大 图 的 剖 切 范围 为 圆 形 轮廓 。 

E3: 设置 局 部 放大 图 的 训 切 范围 为 手工 绘制 的 封闭 轮 慷 。 当 选择 此 按钮 时 ， 选 择 一 个 
要 放大 的 图 纸 视图 ， 然 后 绘制 剖 切 范围 的 轮 廉 ( 如 图 4.2.50 所 示 ) ， 单 击 国 掖 钮 ， 选 择 一 
个 合适 的 位 置 单 击 ， 其 结果 如 图 4.2.51 所 示 。 
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E4: 根据 原 视图 创建 一 个 独立 的 局 部 放大 图 。 独 立 的 局 部 放大 图 在 源 视 图 发 生 修改 时 
不 会 同时 发 生 改 变 。 创 建 关 联 的 局 部 放大 图 后 ， 可 以 在 其 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 
换 成 久 一 旦 装 换 为 独立 的 局 部 放大 图 将 不 能 与 原 





中 下 二 
Tt 了 J pha 9 一 一 中 pi 图 





图 4.2.50 ”定义 剖 切 范围 图 4.2.51 局 部 放大 图 
Step4. 绘制 剖 切 范围 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 中 单 击 加 按钮， 在 视图 中 单 击 一 点 
定义 圆心 ， 然 后 单 击 另 一 点 绘制 图 4.2.52 所 示 的 圆 作为 训 切 范围。 
Step5. 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 局 部 放大 图 , 完成 操作 , 结果 如 图 4.2.53 
所 示 。 











绘制 此 加 
ya 





图 4.2.52 ”定义 襄 切 范围 图 4.2.53 ”创建 局 部 放大 图 
4.2.11 创建 断裂 视图 


在 机 械 制图 中 ， 经 党 过 到 一 些 细 长 形 的 零件 ， 奢 要 反映 整个 零件 的 尺寸 形状 ， 需 用 大 
幅面 的 图 纸 来 绘制 。 为 了 既 节 省 图 纸 幅 面 ， 又 可 以 反映 零件 形状 尺寸 ， 在 实际 绘图 中 常 采 
用 断裂 视图 。 断 裂 视图 指 的 是 从 零件 视图 中 删除 选 定 两 点 之 间 的 视图 部 分 ， 将 余下 的 两 部 
分 合并 成 一 个 带 断 裂 线 的 视图 。 下 面 以 图 4.2.54 为 例 ， 说 明 创 建 断 裂 视 图 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di\sest5.12\work\ch04.02\break.dft。 
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4.2.54 创建 断裂 视图 





Step2. 选择 命令 。 在 视图 上 右 击 , 然后 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 9 
系统 弹出 图 4.2.55 所 示 的 “添加 断裂 线 ” 命 令 条 。 
















Fl F2 F3 F4 FS F6 F7 
Ee iE 断口 : 2.70 mm 局 | 高度 -1):|.50 后 | | 符号: ” ”完成 | 
直 亚 
圆柱 亚 
柜 变 -~ 直 法 
TangentReference 得 亚 ~ 曲线 
Visible a 





VisibleReference 
9 





4.2.55 ” “添加 断裂 线 ” 命 令 条 


图 4.2.55 所 示 的 “添加 断裂 线 ” 命 令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

Fl: 设置 断裂 线 的 样式 。 

F2: 设置 断裂 线 的 方向 为 重 直 方向 ， 

F3: 设置 断裂 线 的 方向 为 水 平方 向 。 

F4: 设置 断裂 线 的 线 型 。 

F5: 设置 断裂 视 图 完成 后 断裂 线 间 的 距离 。 

F6: 设置 断裂 线 为 折线 类 型 时 的 折线 高 度 。 

F7: 设置 断裂 线 中 折线 类 型 的 折线 符号 个 数 。 

step3, 设置 断裂 线 的 属性 。 在 “添加 断裂 线 ”命令 条 中 单 击 “垂直 截断 ”按钮 呈 ， 在 
“添加 断裂 线 ” 命 令 条 中 单 击 | 册 按 钮 ， 然 后 在 下 拉 列 表 中 选择 总 起 ”| 选项， 其 他 参 
数 采用 默认 设置 。 

Step4. 设置 断裂 线 位 置 。 移 动 鼠标 指针 图 纸 视 图 中 会 显示 一 条 直线 ， 它 与 光标 一 起 在 
图 纸 视图 区 域内 移动 ， 在 图 4.2.56 所 示 的 位 置 分 别 放置 第 一 条 断裂 线 和 第 二 条 断裂 线 。 








第 一 条 断裂 线 第 二 条 断裂 线 


~ 





4.2.56 ”放置 断裂 线 
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说 明 : 

@ ”断裂 线 总 是 成 对 出 现 ， 用 户 可 以 根据 需要 在 同一 个 视图 中 添加 多 组 断 肥 线 。 

@ 用户 可 以 在 同一 个 视图 中 同时 添加 水 平和 竖 直 方向 的 断裂 线 . 

@ 在 断裂 视图 上 标注 的 尺寸 不 会 因 断 到 而 缩短 ， 仍 反映 模型 的 真实 长 度 值 。 

@ 使用“ 主 视图 ”命令 后 ， 选 取 断 象 视图 为 源 视图 ， 则 新 生成 的 视图 会 自动 继承 断 


袭 视 图 的 断裂 特性 
Step5. 单 击 “ 添 加 断裂 线 ” 命 令 条 中 的 | 按钮 ， 完 成 操作 。 
说 明 : 选择 不 同类 型 的 断裂 线 后 的 视图 效果 分 别 如 图 4.2.57 所 示 。 


c) 短 桦 -直线 





图 4.2.57 


4.3 ”视图 的 操作 


4.3.1 修改 视图 属性 





创建 工程 图 视图 时 ， 其 样式 是 由 投 照 制图 标准 定制 的 图 纸 模板 来 控制 的 ， 通 利 不 需要 
企 改 ， 这 样 可 以 保持 图 纸 的 规范 和 一 致 。 如 条 有 特殊 的 制图 要 求 ， 用 尸 可 以 对 个 别 视图 的 
样式 进行 单独 调整 。 其 修改 的 操作 方法 如 下 : 

方法 一 : 在 某 个 视图 的 边界 范围 内 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 奖 一 属性 - 

命令 ， 系 统 弹 出 图 4.3.1 所 示 的 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 在 此 对 话 框 中 包含 有 多 个 选项 
卡 ， 用 户 可 根据 需要 设置 视 岁 比例 、 标 题 样式 、 相 切 边 样式 、 痢 色 显 示 等 选项 。 


国 高 质量 视图 属性 - 主 视 图 - [boday.par] 
常规 “| 显示 | 标题 “| 痢 面 “| 注释 | 模型 造 顶 着 色 和 颜色 | 高 级 

















「 在 图 纸 视 图 中 显示 痢 色 WW) 
赂 昌吉 用 基色 入 雪 庆 名 加 1 看 色 视 图 失守 TI 


加 全 用 党 上 生 面 助 EEE [每 英寸 150 像素 =| 
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方法 二 : 单 击 某 个 视图 ， 然后 在 系统 弹出 的 图 4.3.2 所 示 的 工具 条 中 单 击 多 按钮， 系统 
弹出 图 4.3.1 所 示 的 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 








4.3.2 “选择 ”工具 条 


4.3.2 ”更 新 视图 


在 设计 过 程 中 ， 如 果 修 改 了 零件 模型 的 形状 或 尺寸 ， 应 该 及 时 地 进行 必要 的 视图 更 新 ， 
以 保证 工程 图 处 于 最 新 的 状态 。 下 面 以 一 个 工程 图 为 例 ， 说 明 更 新 视图 的 一 般 操作 方法 。 
说 明 : 如 果 当 前 图 纸 上 有 未 被 更 新 的 视图 ， 在 图 纸 视 图 上 会 出 现 灰色 的 边框 
Step1. 打开 文件 D:\ sest5.12\work\ch04.03\update_view.dft， 系 统 进 入 制图 环境 。 

Step2. 在 图 形 区 任何 一 个 图 纸 视 图 上 双击 ， 此 时 选 系统 自动 进入 建 模 和 零件 环境 。 
step3 在 建 模 零件 环境 的 模型 树 中 右 击 吕 医生 晤 ， 处 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
汪汪 让 站 命令 ， 此 时 零件 模型 显示 如 图 4.3.3 所 示 。 

Step4. 双击 尺寸 130， 然 后 在 系统 弹出 的 尺寸 值 文本 框 中 输入 值 160， 然后 按 Enter 键 ， 
单 击 右键 完成 修改 。 

Step5. 切换 窗口 。 单 击 主页 选项 卡 窗 日 区 域 中 的 命 令 ,然后 在 系统 弹出 的 窗口 中 
选择 update_view.dft 文件 ， 系 统 进入 工程 图 环境 ， 此 时 图 纸 视图 显示 效果 如 图 4.3.4 所 示 。 


| 



























































图 4.3.3 ”零件 模型 图 4.3.4 图纸 视图 显示 


Step6. 更 新 视图 。 单 击 图纸 视图 区 域 中 的 | 命令 (或 在 图 纸 视图 上 右 击 , 在 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 于 囊 人 加 命 命令 )， 完 成 视图 的 更 新 。 
说 明 : 如 果 先 将 模型 的 尺寸 修改 保存 之 后 ， 再 打开 对 应 的 工程 图 ， 此 时 系统 会 弹出 图 


4.3.5 所 示 的 “图 纸 视 图 ”对 话 框 。 此 时 单 击 。 确定 ”| 掖 知 ， 然后 进行 视图 的 更 新 即 可 。 
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时 一 个 开 才 个 图 纸 训 图 已 了 过时。 关于 揭 多 情 县 ， 博 打开 “工具 ” 张 单 
> :国生 视图 了 
放置 在 这 些 过 时 图 见 视 图 上 的 斥 寸 会 在 图 纯 视 图 更 新 时 拆 离 。 


定 | 者 助 由 | 
图 4.3.5 “图 纸 视 图 ”对 话 框 





4.3.3 ”移动 视图 





在 创建 完 必 要 的 视图 后 ， 如 果 它 们 在 图 纸 上 的 位 置 不 合适 、 视 图 间距 太 小 或 太 大 ， 用 
户 可 以 根据 自己 的 需要 移动 视图 ， 具 体操 作 方法 为 : 把 鼠标 指针 放 在 图 纸 视图 上 ， 当 视图 

亮 显示 时 单 击 鼠 标 左 键 ， 此 时 显示 出 视图 的 虚线 边界 框 〈 图 4.3.6), 将 鼠标 指针 停放 在 视 
图 的 虚线 边界 框 上 ， 按 住 鼠标 左 键 并 拖 动 至 合适 的 位 置 后 放 开 。 

当 图 纸 视 图 放置 后 ， 可 以 单 击 该 视图 ， 在 弹出 的 “选择 ”命令 条 中 单 击 量 | 命令 ， 单 击 
图 纸 空白 处 结束 选择 。 此 时 该 视图 将 被 锁定 在 当前 位 置 上 ， 可 防止 图 纸 视图 发 生意 外 移动 。 
当 把 鼠标 指针 再 放 在 该 视图 上 时 ， 右 上 角 会 显示 曾 图 标 〈 图 4.3.7)， 表 明 该 视图 被 锁定 不 
能 被 移动 。 

说 明 : 当 需 要 移动 锁定 的 视图 时 ， 可 以 先 单 击 该 视图 ， 然 后 在 弹出 的 “选择 ”命令 条 
中 单 击 昌 | 按钮 即 可 解除 锁定 






































时 
1 

I 

1 

1 
jp 
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I 
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1 
- 重 





、 \ 
边界 线 ` 锁定 标记 
E 

图 436 视图 边界 框 图 4.3.7 己 锁 定 的 视图 


4.3.4 对齐 视图 


使 用 主 视图 命令 时 ， 系 统 会 自动 根据 “高 平 齐 、 长 对 正 ” 的 原则 来 投影 出 对 应 方位 的 
视图 ， 即 左 、 右 视图 与 正视 图 水 平 对 齐 ， 人 入、 仰视 图 与 正视 图 竖 直 对 齐 。 主 视图 创建 后 会 
默认 保持 这 种 对 齐 关 系 ， 当 用 户 移动 投影 出 的 主 视图 时 ， 只 能 横 同 或 纵 同 移动 。 

Solid Edge 软件 同时 提供 了 比较 方便 的 视图 对 齐 功 人 能， 用户 可 以 取消 保持 对 齐 、 删 
除 对 齐 关 系 和 重新 创建 对 齐 关 系 。 下 面 以 图 4.3.8 所 示 的 视图 为 例 ， 来 说 明 关 于 对 齐 视 
图 的 一 般 操作 方法 。 
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a) 对 齐 前 ee 
图 4.3.8 ”对 齐 视图 
Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.03\level_view.dft， 系 统 进入 制图 环境 。 
Step2. 取消 对 齐 。 在 图 形 区 中 单 击 左 视 图 要 移动 的 视图 ， Ce 
齐 线 ， 在 该 视图 边界 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [| 保持 对 讲 - 命令， 此 时 将 取 
消 其 默认 的 对 齐 关系 ， 此 时 图 纸 显 示 如 图 4.3.10 所 示 。 


年 一 一 一 -地 - 一 一 一 事 ---—- se----- 昌 























图 4.3.9 ”保持 对 齐 图 4.3.10 ”取消 保持 对 齐 
Step3. 恢复 对 齐 。 0 力 界 框 线 ， 此 时 该 视图 位 置 发 生 改 变 ， 如 
图 4.3.11 所 示 ， 再 次 选择 | 到 导 保 持 对 守 视图 显示 恢复 为 4.3.9 所 示 的 位 置 。 
s。 4 划 及 对 .在 刘 栅 边 只 上 十 二 ,后 在 上 的 忆 拓 某 站 NE 
令 ， 然 后 选取 图 4.3.12 所 示 的 对 齐 线 ， 此 时 图 纸 显示 如 图 4.3.13 所 示 。 
说 明 : 用 户 可 以 连续 删除 与 该 视图 相连 的 多 条 对 齐 线 。 
































图 4.3.11 ”移动 视图 图 4.3.12 选取 要 删除 的 对 齐 线 
Step5. 创建 对 齐 。 
(1) 在 左 视图 边界 上 右 击 ,然后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
图 4.3.14 所 示 的 “创建 对 齐 ” 命 令 条 。 
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Sm 


gs 0 和 Cl C2 C3 C4 C5 
图 4.3.13 ”已 删除 对 齐 图 4.3.14 “创建 对 齐 ” 命 令 条 





Eee 





So 
别 在 目标 视图 和 要 对 齐 的 视图 中 选取 合适 的 关键 点 。 

C2: 创建 图 纸 视图 间 的 横向 对 齐 

C3: 创建 图 纸 视 图 间 的 纵向 对 齐 

C4: 创建 图 纸 视图 间 的 平行 对 齐 。 选 取 此 模式 时 首先 需要 选取 一 条 线 或 者 两 个 点 来 定 
义 平行 的 方向 ， 视 图 间 的 对 齐 线 将 平行 于 该 方向 。 

C5: 创建 图 纸 视 图 间 的 重 直 对 齐 。 选取 此 模式 时 首先 需要 选取 一 条 线 或 者 两 个 点 来 定 
义 平 行 的 方向 ， 视 图 间 的 对 齐 线 将 垂直 于 该 方向 。 

(2) 在 “创建 对 齐 ” 命 令 条 中 选择 外 类型， 然后 单 击 图 4.3.15 所 示 的 要 对 齐 的 轴 测 视 
图 ， 结 果 如 图 4.3.16 所 示 ， 单 击 图 纸 空 白 处 结束 命令 。 











图 4.3.1$ ”选取 视图 图 4.3.16 “创建 纵向 对 齐 














(3) 在 左 视图 边界 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国王 S 于 8 过 = 命令 ， 在 “创建 
对 齐 ” 命 令 条 中 选择 四 类型， 然后 单 击 该 视图 左 侧 的 视图 ， 结 果 如 图 4.3.17 所 示 ， 单 击 图 

空白 处 结束 命令 。 

IAA 名 
系统 弹出 “创建 对 齐 ” 命 令 条 。 在 “创建 对 齐 ” 命 令 条 中 选择 对 齐 位 竺 ， 六 到 
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返 类型， 依次 选取 图 4.3.18 所 示 的 关键 点 1 和 2， 结果 如 图 4.3.19 所 示 ， 单 击 图 纸 空白 
处 结束 命令 。 








图 4.3.17 创建 横向 对 齐 图 4.3.18 ”选取 关键 点 


(5) 适当 移动 视图 的 位 置 ， 结 果 如 图 4.3.8b 所 示 。 
说 明 : 当 添 加 的 对 齐 与 已 有 对 齐 发 生 冲 突 时 ， 系 统 会 弹出 图 4.3.20 所 示 的 对 话 框 。 





确定 





图 4.3.19 创建 横向 对 齐 图 4.3.20 “创建 对 齐 ” 对 话 框 
4.3.5 ”旋转 视图 


工程 图 中 视图 基于 投影 原理 来 产生 ， 有 的 视图 在 创建 后 ， 需 要 进行 必要 的 旋转 ， 以 便 
于 合理 放置 和 标注 尺寸 等 。 下 面 以 图 4.3.21 所 示 的 视图 为 例 ， 来 说 明 关 于 旋转 视图 的 一 
般 操 作 方 法 。 





a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 4.3.21 旋转 视图 
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本 

Stepl1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.03\rotate_view.dft， 系 统 进入 制图 环境 。 

Step2. 右 击 要 旋转 的 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 窗 " 忆 年 命令， 系统 弹出 图 
4.3.22 所 示 的 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 常规 选项 卡 的 左 
下 方 奖 转 弟 度 加 ;fy 文本 框 中 输入 角度 值 -30， 单 击 训 用 加 | 拉 钮 视图 即 发 生 旋转 ， 然 后 单 
市 时 取消 | 的 钮 ， 完 成 视图 的 旋转 操作 。 











国 高 质量 视图 于 性 - 辅助 视图 - [rotate wiew.par] | 
党 规 | 显示 | 标题 “| 剖面 “| 注释 ”| 模型 选项 | 着 色 和 颜色 | 高 级 | 
损坏 症 ) : - 
图 托 出) [图 页 1 "| 


视图 比 全 
| 攻 "| 比 倒 值 mw | .so0 | 


视图 坐标 对 9) 
理 轴 庶 Y】: 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


访 图 纸 视 图 是 模型 几何 体 的 象 新 视图 。 


取消 ”| 应 用 Wy | 帮助 ) 
图 4.3.22 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 





说 明 : 
@ 这 里 输入 的 旋转 角度 为 当前 图 纸 中 的 方位 角 ， 逆 时 针 为 正方 向 。 例 如 当 旋 转角 度 
输入 值 为 90deg 时 ， 视 图 将 逆 时 针 旋 转 90”; 当 旋 转角 度 输入 值 为 -90deg 时 ， 视 
图 将 顺 时 针 旋转 90”. 
@ 视图 的 位 置 被 锁定 后 ， 仍 然 可 以 进行 旋转 。 
@ 将 视图 进行 旋转 后 会 自动 取消 默认 的 保持 对 齐 状态 . 
方法 二 : 
Step1. 恢复 视图 方位 角度 。 右 击 要 旋转 的 视图 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 一 属 此 1 
命令 ， 系 统 弹 出 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 蛙 规 选项 卡 的 
左下 方 | 号 哇 般 度 色 ) 的 文本 框 中 输入 角度 值 0， 单 市 确定 | 护 包 . 
Step2. 在 “绘制 草图 ”选项 卡 中 窜 图 区 域 中 单 击 常 “ 右 侧 的 按钮， 然后 选取 
并 转 命令， 系统 弹出 图 4.3.23 所 示 的 “旋转 ”命令 条 。 

















图 4.3.23 “旋转 ”工具 条 
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Step3. 定义 旋转 中 心 。 在 图 纸 中 选取 要 旋转 的 辅助 视图 ， 然 后 捕捉 图 4.3.24 所 示 的 加 
心 点 为 旋转 中 心 。 
Step4. 定义 旋转 参考 线 。 在 “旋转 ”命令 条 中 位 置 : 文本 框 输入 值 0， 并 按 下 Enter 键 
确认 ， 此 时 移动 鼠标 指针 ， 可 发 现 视图 随 之 开始 旋转 (图 4.3.25)， 
视图 A WA 





图 4.3.24 ”选取 旋转 中 心 图 4.3.25 定义 旋转 参考 线 
Step5. 定义 旋转 角度 。 在 “旋转 ”命令 条 中 角度 : 文本 框 中 输入 值 330， 并 按 下 Enter 
键 确 认 ， 然 后 单 击 参考 线 的 上 方 来 完成 旋转 ， 结 果 如 图 4.3.21b 所 示 。 
说 明 : 用 户 需 要 选择 参考 线 的 一 侧 单 击 ， 以 此 确定 旋转 的 方向 为 顺 时 针 或 北 时 针 。 








4.3.6 ”缩放 视图 


工程 图 中 视图 比例 一 般 与 图 纸 页 的 比例 保持 一 致 ， 但 个 别 视图 可 以 设置 不 同 的 比例 值 。 
修改 视图 比例 的 方法 如 下 : 

方法 一 : 单 击 要 修改 的 视图 ， 然 后 在 “选择 ”命令 条 中 比例 : 下 拉 列 表 中 选择 新 的 比例 
值 选 项 ， 即 可 改变 该 视图 的 比例 。 

方法 二 : 右 击 要 修改 的 视图 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 甸 “ 忆 生命 令 , 系统 弹出 “高 
质量 视图 属性 ”对 话 框 。 在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 虽 规 选项 卡 的 左下 方 宙 则 比 出 下拉 
列表 中 选择 新 的 比例 值 选项 ， 单 击 L_ 确定 上 钮 ， 即 可 改变 该 视图 的 比例 。 

人 

Stepl. 在 “绘制 草图 ”选项 卡 中 | 缀 图 区 域 中 单 击 侍 右 侧 的 7 按钮， 然后 选取 
纺 访 | 命令， 系统 弹出 图 4.3.26 所 示 的 “比例 缩放 ”命令 条 。 























4.3.26 “比例 缩放 ”工具 条 


Step2. 定义 比例 中 心 。 在 图 纸 中 选取 要 改变 比例 的 轴 测 视图 ， 然 后 单 击 图 4.3.27 所 示 
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的 位 置 为 比例 中 心 。 
Step3. 定义 缩放 比例 。 移 动 忌 标 指 针 ， 可 发 现 视图 随 之 开始 缩放 〈 图 4.3.28)， 单 击 某 
个 位 置 ， 即 可 改变 该 视图 的 比例 。 








x 
旋转 线 
图 4.3.27 选取 旋转 中 心 图 4.3.28 ”定义 旋转 参考 线 


说 明 : 

@ 在 使 用 “比例 缩放 ”命令 缩放 视图 时 ， 当 和 鼠标 指针 与 比例 中 心 点 的 距离 大 于 “和 参 
考 长 度 时 ， 视 图 将 放大 ; 反之 ， 视 图 将 缩小 。 

@ ”由 于 视图 之 间 的 存在 的 投影 关系 ， 因 此 改变 其 中 任 一 个 视图 的 比例 ， 都 会 使 得 其 
他 相关 联 的 视图 同时 改变 。 

@ 要 单独 改变 某 一 个 视图 的 比例 ， 需 要 先 将 其 与 其 他 视图 间 的 保持 对 齐 关 系 取 消 ， 
操作 方法 参看 4.3.4 小 节 内 容 。 


4.3.7 ”删除 视图 


要 将 某 个 视图 删除 ,可 先 选 中 该 视图 , 然后 在 键盘 上 直接 按 Delete 键 , 系统 弹出 图 4.3.29 
所 示 的 “Solid Edge ST5” 对 话 框 ， 单 击 上 





Solid Edge STS 


确定 雪山 险 图 摇 视 图 吧 ? 





图 4.3.29 “Solid Edge STS” 对 话 框 


4.3.8 ” 修 勇 视图 边 弄 





工程 图 中 视图 默认 会 显示 模型 的 完整 内 容 ， 如 果 只 想 显示 其 中 菏 一 部 分 ， 同 时 隐藏 不 
需要 的 几何 部 分 ， 可 以 通过 修改 视图 边界 的 方法 进行 调整 。 下 面 以 图 4.3.30 所 示 为 例 ， 介 
绍 修 檀 视图 边界 的 一 般 操作 方法 。 
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》 


b) 修剪 后 





图 4.3.30” 修 檀 视 图 边界 
Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.03\view_boundary.dft， 系 统 进 入 制图 环境 。 
Step2. 单 击 图 纸 中 的 唯一 视图 ， 显 示 其 边界 框 线 ， 拖 动 图 4.3.31a 所 示 的 控制 点 到 图 
4.3.31b 所 示 的 位 置 1， 单 击 图 纸 空白 处 完成 操作 ， 结 果 如 图 4.3.31c 所 示 。 

















a) 选择 控制 点 b) 选取 新 位 置 c) 裁剪 后 
图 4.3.31 修改 视图 边界 (一) 

Step3. 精确 修 筋 边界 。 

(1) 再 次 单 击 选中 该 视图 ， 在 “选择 ”命令 条 中 单 击 嗓 边 钮 ， 此 时 系统 进入 “ 修 前 
界 轮廓 ”环境 ， 图 形 区 显示 如 图 4.3.32a 所 示 。 

(2) 在 . 输 寺 区域 中 单 击 加 按钮， 然后 依次 选取 图 4.3.32a 所 示 的 圆心 点 和 直线 ， 结 
如 图 4.3.32b 所 示 。 

(3) 单 击 国 按钮 ， 完 成 边界 的 调整 。 
























选 此 直线 


a) 展开 前 





图 4.3.32 ”修剪 











Step4. 更 新 视图 。 单 击 图 继 视 图 i 令 (或 在 图 纸 视图 上 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 | 晕 莉 亿 四 命令)， 完 成 视图 的 更 新 ， 结 果 如 图 4.3.30b 所 示 。 


第 4 草 工程 图 视图 63 


说 明 : 
@ 一 旦 视图 边界 发 生变 化 后 ， 其 边界 线 会 自动 显示 为 灰色 实 线 ， 此 时 需要 更 新 视图 
去 掉 灰 色 线 的 显示 


@ 修剪 视图 边界 后 ， 可 以 十 去 该 视 团 ， 在 快 拓 某 单 中 选择 有 让 
界 范围 。 如 果 边 界线 中 存在 约束 关系 ， 还 需要 进入 “人 4 
束 关系 。 





NI 


通过 设置 视图 深度 ， 可 以 将 深度 之 外 的 模型 显示 移 除 ， 从 而 可 以 简化 视图 的 显示 ， 突 
出 重点 。 下 面 以 图 4.3.33 所 示 的 视图 为 例 ， 来 介绍 设置 视图 深度 的 一 般 操作 方法 。 






a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.3.33 ”设置 视图 深度 
Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.03\view_depth.dft， 系 统 进入 制图 环境 。 
Step2. 单 击 图 纸 中 的 视图 A， 在 其 边界 框 线 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
设置 图 纸 视 图 深度 命令， 系统 弹出 图 4.3.34 所 示 的 “设置 图 纸 视图 深度 ”命令 条 。 

















图 4.3.34 “设置 图 纸 视 图 深度 ”工具 条 


Step3. 在 “设置 图 纸 视图 深度 ”命令 条 中 深度 : 文本 框 中 输入 值 30, 然后 单 击 图 纸 空白 
处 完成 设置 ， 单 击 “ 更 新 视图 ”按钮 OO， 结果 如 图 4.3.35 所 示 。 
Siep4. 在 图 纸 中 选中 左上 角 的 视图 在 其 边界 框 线 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
纸 视 图 深度 命令 ， 系 统 弹出 “设置 图 纸 视 图 深度 ”命令 条 。 移 动 鼠标 指针 到 左下 
角 的 视图 上 ， 此 时 出 现 红色 的 深 展 控制 线 ， 在 图 4.3.36 所 示 的 位 置 单 击 以 定义 深度 设置 。 
Step5. 单 击 “更 新 视图 ”按钮 Oa， 结果 如 图 4.3.33 所 示 。 
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饮 图 A 移动 此 位 置 





4.3.35 ”修改 视图 A 的 深度 4.3.36 ”选取 深度 位 置 


说 明 : 

@ 设置 图 纸 视图 深度 后 ， 需 要 更 新 视图 才能 看 到 设置 效果 . 

@ 设置 图 纸 视图 深度 后 会 使 得 与 移 除 部 分 相关 的 尺寸 或 注释 失效 。 

@ 用户 可 以 设置 多 个 视图 深度 ， 如 果 需 要 恢复 视图 的 深度 ， 可 以 右 击 该 视图 ， 在 快 
捷 菜 单 中 选择 BS 息 际 已 二 兴国 深 夺 





4.3.10 ”视图 转换 


工程 图 图 纸 中 模型 视图 是 与 零件 模型 相关 联 的 视图 ， 为 了 便于 对 其 进行 修改 ， 用 户 可 
以 通过 “转换 为 2D 视图 ”命令 将 模型 视图 转换 为 二 维 视 图 ， 此 时 该 视图 将 由 2D 元 素来 构 
EO 其 操作 


方法 是 : 选中 要 转换 的 模型 视图 ， 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 凋 的 为 "20 视图 命 














图 4.3.37 所 示 的 “Solid Edge 工程 图 ”对 话 框 ， 单 击 E 
ET 
转换 该 视 图 会 电 开 其 与 所 引用 模型 的 挝 接 ， 
A aw 


礁 综 吗 ? 


为 





4.3.37 “Solid Edge 工程 图 ”对 话 框 


注意 : 转换 2D 视图 时 ， 与 其 相关 的 模型 视图 也 会 被 转换 。 更 多 关于 2D 视图 的 操作 内 
容 ， 请 参考 其 他 章节 的 介绍 。 


4.3.11 绘制 关联 图 形 





通 第 模型 视图 中 会 有 数量 不 等 的 辅助 图 形 ， 这 些 辅助 图 形 多 是 为 便于 标注 尺寸 或 添 加 
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注释 而 绘制 。 为 了 保证 辅助 图 形 的 规格 和 模型 视图 保持 一 致 ， 用 户 应 绘制 与 视图 相关 联 的 
图 形 。 

其 一 般 操 作 方法 是 : 

(1) 选 中 要 绘制 辅助 线 的 模型 视图 后 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 在 视图 申 编制 
此 时 系统 将 进入 “工程 图 视图 编辑 ”环境 。 

(2) 用 户 选 择 合适 的 草图 工具 命令 即 可 绘制 图 形 ， 此 时 所 绘制 的 图 形 与 模型 视图 的 比 
例 保持 一 致 ， 如 有 必要 可 添加 约束 关系 。 

(3) 绘制 完成 后 ， 单 击 欧 按钮 退出 视图 编辑 环境 。 

注意 ; 如 果 没 有 选择 “在 视图 中 绘制 ”命令 ， 直 接 绘制 的 图 形 与 模型 视图 不 关联 。 当 
模型 视图 的 位 置 或 比例 等 发 生变 化 时 ， 直 接 绘制 的 图 形 不 会 同步 变化 ， 

















4.3.12 ”视图 的 复制 与 粘贴 


读者 可 以 在 图 纸 内 部 、 图 纸 间 或 两 个 工程 图 文件 间 进 行 复 制 和 粘贴 视图 。 下 面 分 别 说 
明 其 一 般 操作 步 又 。 


1. 在 同一 图 纸 内 部 复制 视图 





在 同一 图 纸 内 部 复制 视图 的 操作 步骤 如 下 : 
Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.03\copyinge_views_01.dft， 系 统 进入 制图 环境 。 
Step2. 复制 视图 。 在 图 形 区 右 击 图 4.3.38a 所 示 的 左 视 图 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜 

单 中 选择 下 复制 命令 ， 完 成 视图 的 复制 。 

Step3. 粘贴 视图 。 通过 在 图 形 区 任何 一 视图 上 右 击 , 然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

着 贴 命令 ， 完 成 视图 的 粘贴 ， 然 后 将 复制 后 的 视图 拖 至 图 4.3.38b 所 示 的 位 置 。 





























拖 至 此 处 








图 4.3.38 ”在 图 纸 内 部 复制 视图 
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2. 在 同一 文件 不 同 图 纸 间 复制 视图 





在 同一 工程 图 文件 的 不 同 图 纸 间 复制 视图 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\sest5.12\work\ch04.03\copying_views_02.dft， 系 统 进入 制图 
环境 。 

Step2. 复制 视图 。 在 图 形 区 选择 图 4.3.39a 所 示 的 三 个 视图 ( 按 住 Ctrl 键 )， 然后 单 击 
音 贴 板 [x 域 中 的 | 车 按 钮 复制 视图 。 

Step3. 粘贴 视图 。 单 击 图 形 区 下 方 的 上 了 ,将 视图 切换 至 图 纸 2 中 ,然后 单 击 加 是 要 
区 域 中 的 加 按钮 粘贴 视图 ， 结 果 如 图 4.3.39b 所 示 。 











b) 复制 后 





图 4.3.39 在 同一 文件 不 同 图 纸 间 复制 视图 
说 明 : 
@ 除 以 上 方法 外 ， 还 可 以 使 用 快捷 键 Ctrl+C 复制 视图 ， 然 后 切换 到 另 一 张 图 纸 中 ， 
利用 Ctrl+V 粘贴 视图 ， 也 可 达到 同样 的 效果 、 


3. 在 两 个 工程 图 文件 之 间 复 制 视图 


在 两 个 工程 图 文件 之 间 复 制 视图 的 方法 : 先 打开 两 个 工程 图 文件 , 在 一 个 工程 图 文件 
中 选择 要 复制 的 视图 ， 单 击 于 是 不 区 域 中 的 多 按钮 复制 视图 ， 然 后 切换 到 另 一 张 工程 图 
中 ， 单 击 覃 贴 板 区 域 中 的 [按钮 粘贴 视图 。 使 用 复制 和 粘贴 命令 时 ， 也 可 以 利用 快捷 键 。 





4.4 ”视图 的 样式 


4.4.1 ”视图 的 看 色 


Solid Edge 同时 提供 了 比较 方便 的 视图 样式 调整 功能 。 在 工程 图 模块 中 选中 某 个 视 
图 ， 系 统 弹 出 图 4.4.1 所 示 的 “选择 ”命令 条 。 
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 
图 4.4.1 “选择 ”命令 条 


图 4.4.1 所 示 的 “选择 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
D1: 选中 该 选项 ， 视 图 上 可 以 显示 出 标题 文本 ， 例 如 主 标题 、 视 图 比例 、 旋 转角 度 等 . 
D2: 选中 该 选项 ， 显 示 与 此 视图 相关 的 注释 符号 ， 例 如 训 切 线 、 视 向 符号 等 。 
D3: 单 击 此 按钮 ， 可 打开 视图 的 属性 对 话 框 。 
D4: 单 击 此 按钮 ， 可 修改 选中 图 纸 视 图 的 视图 边界 。 
D5: 设置 选中 视图 的 着 色 显 示 。 
D6: 可 锁定 选中 图 纸 视图 在 图 纸 上 的 当前 位 置 . 
通过 单 击 “ 选 择 ” 命令 条 中 的 加 有 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 中 选择 可 以 设置 视图 的 显示 模式 。 
介绍 几 种 一 般 的 显示 模式 。 
e。 ” 固 | (未 着 色 ): 显示 不 着 色 视图 ， 如 图 4.4.2 所 示 。 
. (着 色 ): 视图 以 上 色 零 件 的 颜色 显示 ， 如 图 4.4.3 所 示 。 
司 | ( 带 边 着 色 )， 显示 带 边 的 着 色 视图 ， 如 图 4.4.4 所 示 。 
e@ | 咀 | ( 灰 度 着 色 )， 显 示 具 有 灰色 着 色 的 视图 ， 如 图 4.4.5 所 示 。 
e@ | 国 | ( 带 边 灰 度 着 色 )， 显示 带 边 的 灰色 着 色 视 图 ， 如 图 4.4.6 所 示 。 
说 明 : 如 果 改 变 视图 显示 状态 没有 发 生变 化 ， 可 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 | 按钮 更 新 ， 


4.4.2 “未 着 色 ” 显 示 模 式 图 4.4.3 “着 色 ” 显 示 模 式 4.4.4 “ 禹 边 着 色 ” 显 示 模 式 


4.4.5 “ 灰 度 着 色 ” 显 示 模 式 图 4.4.6 “ 禹 边 灰 度 着 色 ” 显 示 模 式 


下 面 
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4.4.2 ”视图 边线 的 显示 与 隐藏 


在 创建 模型 视图 时 ， 系 统 会 默认 来 决定 边线 的 可 见 或 隐藏 ， 并 采用 合适 的 线 型 来 表示 。 
用 户 可 以 控制 边 的 显示 ， 更 改 个 列 和 零件 边 的 显示 ， 从 而 达到 一 定 的 制图 效果 。 








1. 通过 视图 属性 来 调整 


Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.04\body01.dft。 


~ Step2. 在 图 形 区 选中 图 4.4.7 所 示 的 图 纸 视 图 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选 
抒 | 国 局 引 li 先 项 ， 


Step3. 在 系统 弹出 的 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 单 击 显露 选项 卡 ， 然 后 在 
选 定 委 伴 的 显示 区域 取消 选中 厂 相 切 过 样式 各 ): 复 选 框 。 
说 明 : 此 时 系统 可 能 会 弹出 图 4.4.8 所 示 的 对 话 框 ， 选 中 区 不 再 显示 此 消息 ) 选项 后 ， 


单 击 [确定 _| 接 知 即 可 继续 ， 


更 必 图 纸 视 图 我 从 显示 属性 
i) ee 显示 更 故 将 自动 更 孔 此 图 红 视 图 的 零件 边 显 
三 椒 冉 星 示 此 消息 从 ) 
确定 


图 4.4.7 默认 边 显示 4.4.8 “更 改 图 纸 视 图 默认 显示 属性 ”对 话 框 




















Step4. 单 击 “ 高 质量 视图 属性 ”对 话 框 的 确定 以 钮 ， 结 果 如 图 4.4.9 所 示 。 

说 明 : 如 果 改 变 视图 显示 状态 没有 发 生变 化 ， 可 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 [| 按 包 更 新 . 

Step5. 再 次 在 图 形 区 选中 图 纸 中 的 模型 视图 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
[局 | 夺 项 ， 

Step6. 在 系统 弹出 的 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 单 击 国 多 选项 卡 ， 然 后 在 
选 定 害 件 的 显示 区 域 选中 lw 隐 若 过 样式 iH): 复 选 框 。 


Step7. 单 击 “ 高 质量 视图 属性 ”对 话 框 的 确定 | 护 钮 ， 结 果 如 图 4.4.10 所 示 。 














图 4.4.9” 相 切 边 不 可 见 4.4.10 ”隐藏 线 可 见 
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2. 通过 边 命令 来 调整 
下 面 紧 接着 上 面 的 操作 来 介绍 使 用 “ 边 命令 ”来 显示 或 隐藏 边 的 操作 。 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 “ 边 ” 按 钮 | , 在 下 拉 列 表 中 选择 “隐藏 边 ” 按 钮 加 |。 
Step2. 在 系统 在 视图 中 单 击 要 隐藏 的 边 , 的 提示 下 ， 在 图 纸 视图 中 单 击 图 4.4.11 所 示 的 边 ， 
结果 如 图 4.4.12 所 示 。 
Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 “ 边 ” 按 钮 |, 在 下 拉 列表 中 选择 “显示 边 ”按钮 加 |。 
此 时 视图 中 显示 Step2 中 被 隐藏 的 2 条 边线 ， 选 取 这 2 条 边线 将 其 恢复 为 显示 状态 ， 然 后 按 
Esc 键 退 出 。 
说 明 : 只 有 隐藏 过 后 的 边线 才能 被 选中 ， 并 被 重新 显示 出 来 ， 

















选择 此 2 边 -二 -J--- 届 --- 


FF 一 一 一 一 一 一 


一 一 一 一 一 -= 





图 4.4.11 定义 要 隐藏 的 边 图 4.4.12 ”隐藏 边 后 
4.4.3 ”视图 的 边线 男 笔 


在 创建 模型 视图 时 ， 系 统 会 按 默认 的 设置 来 决定 边线 的 线 型 。 用 户 可 以 使 用 “边线 画 
笔 ” 命 令 来 更 改 个 别 边 的 显示 ， 指 定 边 的 线 型 和 颜色 等 ， 从 而 达到 一 定 的 制图 效果 。 下 面 
来 介绍 边线 画笔 的 一 般 操作 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.04\body02.dft。 

Step2. 单 击 至 页 选项 卡 “ 边 ”按钮 局， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 “边线 画笔 ”按钮 区 | 
系统 弹出 图 4.4.13 所 示 的 “边线 画笔 ”命令 条 。 


[相同 | i 





D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DI0 Dll 
图 4.4.13 “边线 画笔 ”命令 条 


图 4.4.13 所 示 的 “边线 画笔 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

Dl: 选中 该 选项 ， 将 边线 更 改 为 可 见 边线 。 

D2: 选中 该 选项 ， 将 边线 更 改 为 隐藏 边线 。 

D3: 选中 该 选项 ， 将 边线 更 改 为 被 装配 隐藏 边线 。 此 选项 仅 在 装配 模型 图 中 可 用 。 
D4: 选中 该 选项 ， 将 边线 更 改 为 相 切 边 线 。 
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D5: 选中 该 选项 ， 将 边线 更 改 为 用 户 定义 的 边线 。 此 时 会 激活 其 后 的 线 型 设置 选项 . 
D6: 在 用 户 定义 时 ， 用 来 选择 边线 的 边 样 式 ， 其 下 拉 列 表 提 供 系统 自 带 的 多 种 样式 。 
D7: 在 用 户 定义 时 ， 用 来 选择 边线 的 颜色 。 

D8: 在 用 户 定 义 时 ， 用 来 选择 边线 的 线 型 。 

D9: 在 用 户 定 义 时 ， 用 来 选择 边线 的 宽度 。 

D10: 选中 该 选项 ， 将 只 更 改 所 选择 边线 上 两 个 交点 之 间 的 部 分 。 

D11: 选中 该 选项 ， 将 更 改 所 选择 的 整 条 边线 。 

Step3. 在 “边线 画笔 ”命令 条 中 单 击 “ 改 为 可 见 ” 按 钮 加 ， 在 视图 中 选取 图 4.4.14a 

所 示 的 两 条 边线 ， 结 果 如 图 4.4.14b 所 示 。 








\ 选取 此 了 条 边线 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.4.14 ”修改 为 可 见 边 线 








Step4. 在 “边线 画笔 ”命令 条 中 单 击 “用户 定 义 边 ” 按 包罗 ， 单 击 命令 条 中 的 “ 线 宽 ” 
按钮 三 |， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 医生 计 项 ， 处 后 在 视图 中 选取 图 4.4.15a 所 示 的 边线 ， 
结果 如 图 4.4.15b 所 示 。 





全 






选取 此 边线 


a) 修改 前 b) 修改 后 


图 4.4.1$ ”修改 边线 宽度 





， 单 击 命令 条 中 的 “ 线 宽 ” 





step5、 在 “边线 画笔 ”命令 条 中 单 击 “ 用 户 定义 边 ”按钮 加 





的 列表 框 中 选择 轩 加 ;ji， 然 后 在 视图 中 选取 图 4.4.16a 所 示 的 8 条 边线 ， 结 
如 图 4.4.16b 所 示 。 
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a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.4.16 ”修改 边线 线 型 
Step6. 按 下 键盘 上 的 Esc 键 ， 完 成 边线 的 修改 。 
说 明 : 如 果 将 边线 隐藏 后 ， 可 以 选择 “显示 边 ” 命 令 ， 然 后 选中 被 隐藏 的 边线 会 重新 
显示 出 来 。 


4.5 ”视图 的 编辑 


4.5.1 ”编辑 剂 视图 


当 刘 视 图 创建 完成 后 ， 系 统 自动 生成 的 一 些 项 目 有 时 难以 满足 使 用 者 的 需要 ， 这 需要 
进行 手动 修改 ， 下 面 介绍 有 关 编 辑 剖 视图 的 操作 ， 


1. 修改 切割 平面 属性 





Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\Wwork\ch04.05\edit_section01.dft， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 单 击 网 纸 中 的 切割 平面 符号 ， 系 统 弹出 如 图 4.5.1 所 示 的 “选择 ”命令 条 。 


世 # 引 | ti 和 | 





DI D2 D3 D4 
图 4.5.1 “选择 ”命令 条 

图 4.5.1 所 示 的 “选择 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

D1: 在 该 文本 框 中 输入 训 视 面 名 称 符号 。 

D2: 单 击 该 按钮 ， 控 制 标题 显示 。 

D3: 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “切割 平面 属性 ”对 话 框 。 

D4: 单 击 该 按钮 ， 系 统 进 入 “切割 平面 线 ” 编 辑 环境 。 

Step3. 修改 名 称 。 在 “选择 ”命令 条 中 切割 平面 名 称 ; 文本 框 中 输入 名 称 B， 并 按 下 Enter 
键 确 认 ， 此 时 图 纸 中 切割 平面 符号 发 生变 化 。 

Step4. 修改 切割 平面 属性 。 
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(1) 单 击 “选择” 命令 条 中 的 多 按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 4.5.2 所 示 的 “切割 平面 属性 ”对 
话 框 。 









切 基 平面 屋 性 
常规 “| 标题 
张 型 L): 






咒 侍 


类 型 [T): | 和 葡 头 莹 心 ) 


长 度 于 ) = E x 字体 去 小 








显示 
广 称 近 加 ) 村 样式 (5); 


全 远 高 出 ) [， 





你 粗 招 角 
粗 屿 长 度 中 =| x 字体 去 小 
二 置 箭头 灾 ) = 5 0-1 










4.5.2 “切割 平面 属性 ”对 话 框 


图 4.5.2 所 示 的 “切割 平面 属性 ”对 话 框 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

@ ” 汪 蛙 在 该 下 拉 列 表 中 选择 切割 线 的 线 型 。 

@ ”后 敲 遇 :， 在 该 下 拉 列 表 中 选择 切割 线 的 宽度 。 

@ 师 何 . | 线 两 端的 符号 类 型 和 长 度 。 
回 ”次 二 位 :在 该 下 拉 列 表 中 选择 符号 的 类 型 ， 图 4.5.3 所 示 为 不 同 符号 的 样式 。 
回 “发展 名 三: 在 该 文本 框 中 设置 符号 的 长 度 ， 输 入 的 数值 为 字体 高 度 的 倍数 


{HID 


a) 军心 箭头 b) 开口 箭头 c) 斜 杠 d) 反 冬 杜 


图 4.5.3 末端 符号 
@ ”亚太 :在 该 区 域 中 定义 切割 线 的 符号 位 置 、 线 条 样式 等 ， 
团 ” 尾 吉 ,在 该 下 拉 列 表 中 选择 线条 的 显示 样式 。 
加 和 
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田 ” 鞠 BE 潮 定义 切割 线 为 粗 / 细 线 条 样式 ， 显 示 效果 如 图 4.5.4b 所 示 。 


| Im i 


a) bp) c) 


4.5.4 切割 线 线条 样式 





加 。 粗 线 长 度 吧 ) | ， 用 于 定义 粗 线 的 长 度 ， 给 入 的 数值 为 字体 高 度 的 倍数 。 
加 。 机 置 箭头 到 ) 引 ， 用 于 定义 箭头 的 偏 移 位 置 ， 仅 在 选中 加 称 近 侣 选项 时 有 效 。 图 


4.5.5 所 示 显 示 了 不 同 偏 移 位 置 值 的 效果 。 
B B B B B B 
a) 偏 移 位 置 为 0 b) 偏 移 位 置 为 0.5 c) 偏 移 位 置 为 1 


4.5.5” 偏 置 第 > 


(2) 在 钱 型 吕 : 下拉 列 表 中 选择 [二 一 一 一 一 于 ， 在 样式 8): 下 拉 列 表 中 选择 
4 ， 远 中 全 移 近 四 选项 ， 在 全 加 箭 兴 @) 引文 木 框 中 输入 值 0， 其 余 参数 保持 默认 设 
置 ， 单 击 L 确定 | 沪 钮 完成 属性 的 调整 ， 此 时 切割 平面 线 显示 如 图 4.5.6b 所 示 。 

















a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.5.6 ”修改 切割 平面 线 

step5， 延 伸 切割 平面 线 。 

(1) 单 击 “选择 ”命令 条 中 的 证 中 | 按钮， 系统 进入 “切割 平面 ”编辑 环境 。 

(2) 选中 图 4.5.7a 所 示 的 线条 ， 此 时 线条 两 端 出 现 控 制 点 。 

(3) 分 别 拖 动 两 端的 控制 点 ， 改 变 线条 长 度 ， 结 果 如 图 4.5.7b 所 示 。 

(4) 单 击 较 按钮 ， 完 成 切割 线 的 编辑 ， 返 回 到 前 一 个 环境 中 。 

说 明 : 用 户 可 根据 需要 ， 删 除 原 有 线条 ， 并 重新 绘制 新 的 线条 

Step6. 定义 章 切 方向 。 在 系统 的 星 击 上 3 扯 出 视 贸 广 同 。 提 示 下 , 单 击 切割 线 的 下 方 定义 剖 
切 方向 ， 此 时 切割 平面 线 上 的 箭头 将 反 向 ， 如 图 4.5.8 所 示 。 





74 Solid Edge ST5 工程 图 教程 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.5.7 ”修改 线条 长 度 





Step7. 单 击 “更 新 视图 ”按钮 [ 团 ， 结 果 如 图 4.5.9 所 示 。 


剖面 B-B 





图 4.5.8 ”定义 剖 切 方 问 图 4.5.9 更 新 视图 
2. 编辑 切割 平面 线 
下 面 以 图 4.5.10 所 示 的 视 几 为 例 介 绍 编辑 切割 平面 线 的 一 般 操 作 方 法 。 


划 贾 上 





a) 展开 前 


图 4.5.10 编辑 切割 平面 线 
Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\Wwork\ch04.05\edit_section02.dft， 进 入 制图 环境 。 
step2. 单 击 图 纸 中 的 切割 平面 符号 ， 系 统 弹出 “选择 ”命令 条 。 单 击 喜 四 校 乌 ， 系 统 
进入 “切割 平面 ”编辑 环境 。 
Step3. 修改 切割 平面 线 。 
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(1) 选择 “直线 ”命令 外 ， 绘 制图 4.5.11a 所 示 的 直线 和 圆 弧 。 

(2) 选择 “ 修 前 ”命令 因 ， 修 前 所 绘制 的 图 形 ， 结 果 如 图 4.5.11b 所 示 。 
(3) 选择 “同心 ”命令 全， 约束 新 绘制 的 圆 弧 与 模型 中 心 孔 同心 。 

(4) 单 击 欧 按钮 ， 完 成 切割 线 的 编辑 ， 返 回 到 前 一 个 环境 中 。 








新 添加 线条 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.$.11 ”修改 切割 线条 
Step4. 定义 前 切 方向 。 在 系统 的 时 击 忆 指出 届 留 方 辣 。 提示 下 , 单 击 切割 线 的 右 侧 以 定义 
剖 切 方向 。 
Step5. 单 击 “ 更 新 视图 ”按钮 [ 团 ， 结 果 如 图 4.5.10b 所 示 。 





4.5.2 ”编辑 局 部 放大 图 


当局 部 放大 图 创建 完成 后 ， 系 统 目 动 生成 的 一 些 项 目 可 能 不 符合 使 用 者 的 需要 ， 此 时 
可 以 手动 修改 。 下 面 以 图 4.5.12 为 例 介绍 有 关 编 辑 局 部 放大 图 的 一 般 操作 。 


详 图 I 
/~ 


< 





a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 4.5.12 编辑 局 部 放大 图 


Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.05\edit_detail.dft， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 单 击 图 纸 中 的 局 部 轮廓 线 ， 系 统 弹出 的 图 4.5.13 所 示 的 “选择 ”命令 条 。 


| 国标 司 局 部 放大 区 域名 称 m: | | | 六 | 





D1 D2 D3 D4 
图 4.5.13 “选择 ”命令 条 


76 Solid Edge ST5 工程 图 教程 


4.5.13 所 示 的 “选择 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

D1: 在 该 文本 框 中 输入 视图 的 名 称 符号 。 

D2: 单 击 该 按钮 ， 控 制 视图 的 标题 显示 。 

D3: 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “局 部 放大 区 域 属性 ”对 话 框 。 

D4: 单 击 该 按钮 ， 系 统 进 入 “局 部 轮廓 ”编辑 环境 。 

Step3. 修改 名 称 。 在 “选择 ”命令 条 中 局 二 襄 六 医 辐 名 称号 .文本 框 中 输入 名 称 D 并 按 下 
Enter 键 确认 ， 此 时 局 部 放大 图 的 标题 发 生变 化 。 

Step4. 修改 局 部 放大 区 域 属性 。 

(1) 单 击 “ 选 择 ” 命 令 条 中 的 钨 | 按钮， 系统 弹出 如 图 4.5.14 所 示 的 “局 部 放大 区 域 属 
性 ”对 话 框 。 









ET 国 
常规 | 标题 | 


竺 型 工 ] : 


局 部 放 去 区 域 
人 i* ESIT 
ANSI 人 ISO/DINIIS 吕 Sn 


「 显示 为 图形 种 


4.5.14 “局 部 放大 区 域 属性 ”对 话 框 


4.5.14 所 示 的 “局 部 放大 区 域 属性 ”对 话 框 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

e@ ” 秆 旦 0:， 在 该 下 拉 列 表 中 选择 局 部 轮 廉 线 的 线 型 ， 

e ”入 讽 如; ， 在 该 下 拉 列 表 中 选择 局 部 轮廓 线 的 宽度 。 

@ “器 印 WA 区 喇 。、 在 该 区 域 设置 局 部 轮廓 线 的 样式 ， 分 别 如 图 4.5.15 所 示 ， 


/ 
| 


_ 
和 本 
1 J EE 
| | 
上 | 
| | 
~、 J 、 人 D 
D 、/ 、 人 
es a ee | he, 


es a 
ss 


a) ANSI b) ISO/DINVIS (显示 为 圆 形 ) c) ESKD 


图 4.5.15 ”局 部 轮廓 线 的 显示 样式 


@ IY 时 不 入 国 形 员 : 选中 该 选项 ， 系 统 将 把 绘制 的 非 圆 形 的 轮 廊 转化 成 圆 形 轮 廊 线 。 

(2) 在 鳃 型 风 : 下 拉 列 表 中 选择 一 一 用 先 项 ， 在 线 痪 名 :下 拉 列 表 中 选择 
国生 项 ， 选 中 全 239 选项 ， 其 余 参数 保持 默认 设置 ， 单 击 [确定 “| 以 钮 完成 属性 的 
调整 ， 此 时 局 部 轮廓 线 的 显示 如 图 4.5.16 所 示 。 
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说 明 : 用 户 可 根据 需要 适当 拖 动 标签 D 的 位 置 ， 具 体 请 参看 操作 视频 。 





图 4.5.16 ”修改 局 部 轮廓 线 的 样式 


Step5. 修改 局 部 轮廓 线 。 单 击 “ 选 择 ” 命 令 条 中 的 四 按钮 ， 系 统 进入 “局 部 轮廓 ” 纺 
辑 环境 。 选 中 圆 形 的 轮 廊 线条 ， 在 弹出 的 “选择 ”命令 条 中 半径 加 : 文本 框 中 输入 值 10， 并 
按 下 Enter 键 。 单 击 蒋 按钮 ， 完 成 轮廓 线 的 编辑 ， 返 回 到 前 一 个 环境 中 。 

说 明 : 用 户 可 根据 需要 ， 删 除 原 有 线条 ， 并 重新 绘制 新 的 线条 . 

Step6. 单 击 “更 新 视图 ”按钮 | 轩 ， 结 果 如 图 4.5.17 所 示 。 








图 4.5.17 ”修改 局 部 轮廓 线 


Step7. 在 图 纸 中 单 击 局 部 放大 图 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “选择 ”命令 条 中 的 比 出 : 下 拉 列 
表 中 选择 有 旺 先 项 ， 单 击 图 纸 空白 处 完成 操作 ， 结 果 如 图 4.5.12b 所 示 。 











4.5.3 ”编辑 局 部 剂 视图 


下 面 以 图 4.5.18 为 例 介 绍 有 关 编 辑 局 部 误 视 图 的 一 般 操 作 。 





a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 4.5.18 ”编辑 局 部 谢 视 图 
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Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.05\edit_body07.dft， 进 入 制图 环境 。 

step2. 单 击 图 纸 中 的 轴 测 视图 ， 在 系统 弹出 的 “选择 ”命令 条 中 单 击 鸟 按钮 ， 此 时 系 
统 弹出 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 在 富 规 选项 卡 中 选中 x 显 趟 局 部 误 视 图 轮廓 中 ) 复 选 框 ， 
单 市 确定 | 护 钮 ， 此 时 图 纸 中 显示 出 该 局 部 剖 视 图 的 轮 廊 线 如 图 4.5.19 所 示 。 

Step3. 单 击 图 纸 中 的 局 部 剖 视图 轮廓 线 ， 系 统 弹出 如 图 4.5.20 所 示 的 “选择 ”命令 条 。 
单 击 “ 选 择 ” 命 令 条 中 的 区 | 按钮 ， 系 统 进入 “局 部 剖 轮 廓 ”编辑 环境 。 修改 轮廓 线 如 图 
4.5.21 所 示 ， 单 击 区 按钮 ， 完 成 轮廓 线 的 编辑 ， 返 回 到 前 一 个 环境 中 。 




















图 4.5.19 ”显示 轮廓 线 图 4.5.21 修改 轮 亡 线 





Step4. 单 击 “选择 ”命令 条 中 的 至 边 钮 ， 移 动 鼠标 指针 到 图 4.5.22 所 示 的 位 置 单 击 ， 
然后 单 击 “ 选 择 ”命令 条 中 的 回 | 按 钮 。 
Step5. 单 击 “ 更 新 视图 ”按钮 [ 团 ， 结 果 如 图 4.5.23 所 示 。 











图 4.5.22 ”定义 剖 切 深度 图 4.5.23 ”修改 局 部 剖 视 图 轮廓 线 


Step6. 添加 新 的 局 部 剖 视 图 。 
(1) 选择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区域 中 的 回电 部 剖 命 令 ， 系 统 弹 出 “局 部 剖 ” 命 令 条 . 
(2) 在 系统 选择 图 纸 视 图 以 终 制 轮廓 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选择 已 包含 有 局 部 训 视 图 轮 
廓 线 的 视图 ， 系 统 进入 “局 部 剖 轮 廓 ”编辑 环境 。 绘 制 如 图 4.5.24 所 示 的 封闭 矩形 作为 剖 
切 范围 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 剂 ”按钮 较 返 回 到 前 一 个 环境 。 
(3) 定义 深度 参考 。 在 如 图 4.5.25 所 示 的 视图 中 移动 鼠标 指针 ， 然 后 单 击 位 置 1， 定 
义 深 度 位 置 。 
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图 4.5.24 ”绘制 矩形 轮 廊 图 4.5.25 定义 剖 切 深度 
Step7. 在 图 纸 中 选取 轴 测 视图 ， 结 果 如 图 4.5.18b 所 示 。 | 
Step8. 单 击 图 纸 中 的 轴 测 视图 ， 在 系统 弹出 的 “选择 ”命令 条 中 单 击 钨 按钮， 此 时 系 
统 弹 出 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 在 提起 选项 卡 中 取消 选中 上 旦 未 局 部 误 视 图 毗 膨 P) 复 选 
框 ， 单 市 确定 jj 钮 ， 隐 藏 该 视图 的 局 部 剖 轮 廊 线 。 








4.5.4 ”编辑 断 弄 视图 


下 面 介绍 以 图 4.5.26 为 例 ， 介 绍 有 天 编辑 断裂 视图 的 一 般 操 作 。 





a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 4.5.26 编辑 断裂 视图 


Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.05\edit_break.dft， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 蛙 击 图 纸 中 的 唯一 视图 ， 在 系统 弹出 的 “视图 ”命令 条 中 单 击 [: 
纸 中 显示 出 该 视图 的 完整 轮廓 和 断裂 线 ， 如 图 4.5.27 所 示 。 














Step3. 单 击 视图 中 的 断裂 线 ， 系 统 弹 出 “断裂 线 ”命令 条 。 单 击 “断裂 线 ” 命 令 条 中 
的 部 按钮， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 轩辕 选项， 在 断口 : 文本 框 中 输入 值 5 并 按 
下 Enter 键 。 

Step4. 在 视图 中 依次 拖 动 断裂 线 ， 改 变 其 位 置 ， 单 击 十 | 按钮 ， 完 成 视图 的 编辑 ， 结 
如 图 4.5.26b 所 示 。 

注意 : 如 果 已 经 使 用 “ 主 视图 ”命令 创建 了 与 断裂 视图 相关 联 的 其 他 视图 ， 当 编辑 断 
裂 视图 后 ， 两 者 之 间 的 断裂 线 将 不 能 同步 更 新 ， 此 时 需要 重新 创建 新 的 关联 视图 。 因 此 在 
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创建 与 断 色 视 图 相关 联 的 其 他 视图 的 时 候 ， 应 提前 合理 规划 好 多 个 视图 之 间 的 搭配 . 
4.6 视图 工具 


4.6.1 视图 跟 踩 希 


当 与 工程 图 视图 相关 联 的 零件 模型 发 生 改 变 时 ， 其 视图 束 会 过 期 ， 而 当 工 程 图 文件 外 
部 的 链接 发 生 更 改 时 ， 模 型 束 会 变 得 过 期 。 视 图 跟踪 器 可 以 检查 图 纸 中 的 模型 视图 是 否 存 
在 过 期 图 形 ， 或 者 相关 联 的 模型 是 否 过 期 ， 并 提供 如 何 更 新 过 期 模型 的 逐步 指导 。 

下 面 通过 一 个 例子 来 介绍 关于 视图 跟 中 器 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.06\body01.dft, 系统 弹出 如 图 4.6.1 所 示 的 对 话 
框 ， 单 市 [确定 | 包 ， 此 时 图 纸 中 各 视图 的 显示 如 图 4.6.2 所 示 。 


Solid Fdge A| 


© HT 


















可 到 时 入 文件 之 前 放置 的 尺 二 会 在 找到 文件 和 启动 曙 新 的 
情况 下 拆 高 。 





4.6.1 “Solid Edge” 对 话 框 





Step2. 选择 工具 功能 卡 中 助手 区 域 中 的 “图 纸 视 图 跟踪 器 ”命令 入 |， 系 统 弹出 如 
图 4.6.3 所 示 的 “图 纸 视图 跟踪 器 ”对 话 框 。 根 据 对 话 框 中 的 节点 图 标 ， 可 以 知道 当前 图 
纸 文档 存在 过 期 了 的 链接 ， 零 件 模型 body par 文件 出 现 问题 ， 单 击 国美 加 | 拉 钮 关闭 此 
对 话 框 。 
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国 图 红 视 图 跟踪 史 加 
图 绒 视 图 械 态 名 1 : 


旺 ] 上 ?ol D: st5. lwork' .chid. OB"bo dy. par 





更 新 岗 明 : 


辐 
回 ”帮助 0) | 详细 信息 种 ) 六 | 








4.6.3 “图 纸 视 图 跟踪 器 ”对 话 框 


图 4.6.3 所 示 的 “图 纸 视 图 跟踪 器 ”对 话 框 中 的 部 分 按钮 和 图 标 说 明 如 下 : 
@ 加， 选中 列表 框 的 菜 个 视图 ， 单 击 此 按钮 ， 即 可 更 新 该 图 纸 视图 ， 

e | 示 所 选 模型 或 图 纸 视图 的 详细 信息 、 
@ “图 纸 视 图 状态 ”列表 框 中 节点 图 标的 含义 : 








回 . 正常 的 图 纸 视图 。 [名 ， 已 过 时 的 图 纸 视图 。 
图 ， 模 型 已 过 期 ， 尝 ， 模 型 已 经 被 修改 ， 
? : 没有 找到 文件 。 # :模型 是 最 新 的 。 
Step3. 编辑 图 纸 和 模型 的 链接 。 
、 嘱 T 编辑 链接 
(1) 选 择 下 拉 菜 p> ES 全 仿 , 系统 弹 出 如 图 4.6.4 
所 示 的 “链接 ”对 话 框 。 
链接 Xx| 
列表 视图 | 树 视图 | 
关闭 
下 |] 军 CL | 
| 
| 
ED | 
帮助 iM) | 
Gl 和 牛 
让 列 | 
惠 洒 站 自动 喇 ) a 





4.6.4 “链接 ”对 话 框 (一 ) 


(2) 在 “链接 ”对 话 框 中 选择 出名 图 选项 不 ， 选 中 图 4.6.5 中 的 节点 计 玉 地 a 





， 然 后 
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单 击 二 误 妈 更 新 加 | 扩 钮 ， 此 时 系统 弹出 如 图 4.6.6 所 示 的 对 话 框 ， 单 击 确定 抱负， 





链接 区 | 
列表 视图 树 视图 | 

源 交 件 : 天 闭 | 
- 茎 : eal 和 者 [L) | 
EE 
更 改 源 文件 多 .| 
帮助 Hf) | 

源 误 件 : Di wsest5.12wworkwehDd4 DB"body. par 

2 
更 新 : 将 自动 避 ) 个 手动 各] 





4.6.5 “链接 ”对 话 框 〈 二 ) 


Solid Edege STS 阿 


5 二 找到 文件 。 





4.6.6 “Solid Edge ST5” 对 话 框 


(3) 再 次 选择 下 拉 菜 一 全 仿 ,系统 弹出 “ 链 
接 ” 对 话 框 。 在 “链接 ”对 话 框 中 选择 国生 和 选项 卡 ， 选 中 图 4.6.5 中 的 节点 对 ba 
然后 单 击 [更 葬 世 谱 件 如 jj 二 乌 ， 系 统 弹出 如 图 4.6.7 所 示 的 “更改 源 ” 对 话 框 。 











国 更 改 源 加 
查找 范围 I: [上 ch04.06 -| 二 | 让 汉 国 -| 6 性) 













妆 件 各 0 ea 打开 wm | 
HR wr) | 


帮助 00) | 
悍 存 为 默认 已 ) | 






才 RO | 搜索 G) .| 


可 用 性 :只 该 


4.6.7 “更 改 源 ” 对 话 框 


(4) 在 “更 改 源 ” 对 话 框 中 选中 模型 文件 body000， 然 后 单 击 开 加 | 按钮 ， 系 统 返 
器 到 “链接 ”对 话 杠 。 单 击 一 立地 本 新 闻 ”| 术 饥 ， 此 时 图 纸 中 视图 的 显示 如 图 4.6.8 所 示 。 
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4.6.8 ”更 新 后 的 视图 


4.6.2 ”检查 视图 过 期 状态 


下 和 面 通 过 一 个 例子 来 介绍 关于 检查 视图 过 期 状态 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch04.06\check_view_asm.dft, 系统 进入 工程 图 环境 ， 
同时 弹出 如 图 4.6.9 所 示 的 “图 纸 视图 ”对 话 框 。 单 击 厂 囊 定 皮包， 
闻 日 沪 圳 治 | 
(2) 一 个 或 老 个 图 拥 视 图 已 过 时 。 关 于 更 多 信息 ， 人 请 打开 “工具 ” 荣 单 


> “图 拖 视 图 曝 踪 圳 ”。 
训 置 在 这 些 过 时 图 怨 视 图 上 的 尺寸 会 在 图 乒 视 图 更新 时 拆 离 。 












4.6.9 “图 纸 视 图 ”对 话 框 


Step2. 选择 工具 功能 卡 中 助 委 区 域 中 的 “图 纸 视图 跟踪 器 ”命令 你 ， 系 统 弹 出 如 
图 4.6.10 所 示 的 “图 纸 视图 跟踪 器 ”对 话 框 。 根 据 对 话 框 图 弛 说 图 磊 夸 刀 ); 区域 中 视图 的 节 
点 前 图 标 显示 为 吗 ， 可 以 知道 当前 图 纸 视图 已 过 期 ， 同 时 在 图 形 区 图 纸 视 图 显示 实心 边 
框 ， 如 图 4.6.11 所 示 。 单 击 国 美加 | 按钮 关闭 此 对 话 框 。 











国 图 红 视 图 跟踪 史 加 


图 红 视 图 械 态 名 1 : 


Ea ests. lework ehod. Dan check wiew. asm 





加 | 





4.6.10 “图 纸 视 图 跟踪 器 ”对 话 框 4.6.11 过 期 视图 显示 
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说 明 : 如 果 视 图 中 的 模型 过 期 时 ， 在 图 纸 视图 的 四 周 会 显示 一 个 角 边 界 ， 如 图 4.6.12 
所 示 ; 如 果 同 时 存在 视图 过 期 和 模型 过 期 两 种 状态 , 则 在 图 纸 视图 的 四 周 会 同时 显示 实心 
边框 和 角 边 框 ， 如 图 4.6.13 所 示 。 








图 4.6.12 ”模型 过 期 图 4.6.13 视图 和 模型 同时 过 期 


Step3. 更 新 视图 。 单 击 主页 选项 卡 | 图 纸 视图 区 域 的 [多 命令 更 新 视图 ， 结 果 如 图 
4.6.14 所 示 ， 或 直接 单 击 “ 图 纸 视 图 跟踪 器 ”对 话 框 中 的 图 按钮 同样 可 以 将 视图 更 新 。 





图 4.6.14 更 新 视图 
说 明 : 在 装配 图 纸 视图 中 ， 用 户 可 以 通过 对 显示 配置 的 更 改 ， 自 动 检查 过 期 的 视图 。 


ee 


yo | i | 





站， 然后 在 弹出 的 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 中 选 
WW 中 的 区 装 卫 配置 更 下 使得 该 工程 图 六 件 中 的 图 视图 过 期 C) 复 渤 框 、 则 将 对 


所 有 视图 进行 检查 是 否 过 期 。 

@ 也 可 以 右 击 主 视 图 ， 然后 选择 i 国 属性 :命令 ， 在 弹出 的 “高 质量 视图 属性 - 主 视 
图 ”对 话 框 的 “显示 ”选项 卡 中 通过 更 改 显 示 配 置 ， 然 后 选中 图 4.6.15 所 示 的 
区 区 本 册 复 选 框 ， 可 以 自动 检查 每 个 图 纸 视图 的 过 期 状态 


| 高 质量 视图 尾 性 - 主 视 图 - [ceheck view. asm] 





常规 ”显示 “| 标题 “| 剖面 | 注释 | 梗 型 选项 | 着 色 和 颜色 | 高 级 | 
咽 | 加 ee 
零件 明细 表征) 区 厂 币 章 ly 显示 芒 ) 外 | 
asnmi1 克 兴 装 配 派 生 “显示 为 戎 考 *” 
四 铝 ee par:l 三 作 汶 天 考 显示 癌 ) 
中 | 剖 而 WW 的 加 标准 位 WY 







确定 | 取消 | 应 Hw | ow | 
图 4.6.15 “高 质量 视图 属性 - 主 视图 ” 








第 4 章 工程 图 视图 85 
4.6.3 图 纸 评审 模式 


在 开启 了 图 纸 评审 模式 后 ， 系 统 只 加 载 工 程 图 文档 ， 不 加 载 链 接 的 模型 文件 ， 不 会 激 
活 当前 工程 图 文档 中 的 所 有 零件 明细 表 和 模型 导出 表 ， 因 此 工程 图 文档 的 加 载 速度 得 到 很 
大 的 提高 。 用 户 在 此 模式 下 ， 只 允许 有 限 的 图 纸 视 图 、 尺 寸 和 注释 操作 ， 一 般 进 行 快速 查 
看 、 测 量 、 评 审 或 打印 等 工作 。 

进入 图 纸 评审 模式 后 ， 工 作 图 纸 和 背景 图 纸 中 将 出 现 “ 不 活动 的 ”字样 的 水 印 ， 如 图 
4.6.16 所 示 。 








图 4.6.16 ”评审 模式 





开启 图 纸 评审 模式 的 操作 方法 如 下 ; 

方法 一 : 在 打开 工程 图 文件 时 ， 在 “打开 文件 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 ， 然 后 选择 
人 信用 图 纸 视图 以 进行 夏 审 吧 ) 选项 ， 单 击 下 亚 @ | 按钮 ， 此 时 将 在 图 纸 评审 模式 中 打开 文件 。 

方法 二 : 在 已 打开 工程 图 文件 后 , 选择 工 号 功能 卡 中 前 图 激活 区 域 中 的 加 停 用 图 纸 视图 
命令 ， 此 时 将 进入 图 纸 评审 模式 。 

说 明 : 如 果 用 户 需要 使 用 工程 图 的 正常 编辑 功能 选择 转 汗 酒 图 得 视图 命令 ， 将 进入 正常 
的 激活 模式 ， 用 户 可 以 随时 切换 这 两 种 模式 ， 





4.7 工程 图 视图 范例 


4.7.1 范例 1 一 一 轴承 座 


沁 例 概述 
本 范例 是 一 个 轴承 座 的 工程 图 视图 制作 范例 。 通过 本 例 的 学 习 ， 读 者 可 以 熟悉 创建 基 
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本 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 本 范例 创建 的 结果 如 图 4.7.1 所 示 。 





4.7.1 范例 1 


GB 工程 图 
Stepl1. 新 建 工 程 图 。 选 择 下 拉 菜单 人 一 > | pp 全 eyingzBaw 介 仿 ， 


进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 器 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
择 疡 3 国 业 到 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 灾 选项 卡 ， 然 后 设置 如 图 4.7.2 所 示 的 参数 ， 选 
择 沉 景 | 选项 卡 ， 在 青 景 图 蜂 加 ;下拉 列表 中 选择 图 选项 ， 并 选中 其 下 面 的 忆 显 东 青 景 加 复 先 
框 ， 设 置 完 成 后 单 击 L 确定 | 掖 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

























大 小 | 名 称 | 背景 | 


图 绝 太 小 
”与 打印 吝 置 相同 中) 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


图 绝 比 例 
必 汪 下 和 芭 图 组 比 茹 | 史 


比 便 总 ) | "| 比 倒 值 YY: |1.00 


图 线 比 例 也 是 在 通过 图 纺 视 图 向 导 硫 置 视 图 时 区 置 的 。 


图 4.7.2 “图 纸 设 置 ” 对 话 框 
Step3. 创建 基本 视图 。 
(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 闸 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
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王 抄 让 罚 区 二 下 拉 列 表 中 选择 目录 D:\sest5.12\work\ch04.07， 然 后 选择 “bearing_base” 模 型 ， 
单 击 是 莹 加 | 扩印。 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 攻 二 加 按钮， 然后 单 击 
轩 守 利克 |j 乌 ， 采 用 图 4.7.3 所 示 的 方位 ， 单 击 L 尖 按钮。 

(3) 在 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 的 | 图 当 视图 布局 区 域 确认 国 | 控 钮 和 国 按 钮 处 于 按 
下 状态 ， 然 后 单 击 成 | 校 包 ， 


(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 区 1 ” 回 的 下 拉 列 表 中 选择 国 . 将 咎 标 放 在 图 形 区 ， 
出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 ， 结 果 如 图 4.7.4 所 示 。 


olelielo 


wh 
CW HO 


图 4.7.3 ”定义 视图 方位 图 4.7.4 ”创建 基本 视图 
Step4. 创建 轴 测 图 。 


(1 ) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 知 ， 系 统 弹 出 “选择 附件 ”对 话 框 。 单 击 
| 确定 jj% 饵 ， 


(2) 然后 在 系统 弹出 的 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 对 二 雪 国 下 和 钮 ， 然 后 单 击 
二 币 EE | 必 钒 ， 系 统 弹出 “定制 方向 ”对 话 框 。 


(3) 在 “定制 方 同 ”对 话 框 中 单 击 “ 常 规 视图 ” 按钮 虽 | 调整 视图 方位 如 图 4.7.5 所 示 ， 
单 击 L 9 | 按钮 ， 然 后 单 击 量 这 成 E | 扩 钮 。 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 区 ! ” 固 的 下 拉 列 表 中 选择 国 | 将 鼠标 放 在 图 形 区 
出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 轴 测 图 ， 结 果 如 图 4.7.6 所 示 。 

Step5. 创建 轴 测 图 的 投影 视图 。 

(1) 单 击 | 图 纸 视图 区 域 中 的 国宝 视 加 命令 ， 系 统 弹 出 “ 主 视图 ”命令 条 。 

(2) 选 择 上 一 步 创建 的 轴 测 图 , 在 其 正 右 方 合适 的 位 置 单 击 , 生成 投影 视图 , 如 图 4.7.1 
所 示 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 






























































一 和 后 OO 命 令 ， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 
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将 文件 命名 为 bearing_base_ok.dft， 单 击 [ 如 #@ jz 








图 4.7.5 定义 视图 方位 图 4.7.6 创建 轴 测 图 
4.7.2 ”范例 2 一 一 市 轮 


范例 概述 


本 范例 介绍 了 全 剖 、 局 部 放大 图 的 创建 过 程 ; 创建 的 关键 在 于 训 视 图 父 视图 的 选择 和 
剖 切 线 的 绘制 ， 在 学 习 本 范例 时 ， 请 读者 注意 总 结 。 本 范例 创建 的 结果 如 图 4.7.7 所 示 。 





4.7.7 范例 2 


Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜单 辣 一 > | ji 一 ， 全 jecaeail 命 令 ， 
进入 工程 图 环境 。 
Step2. 设置 图 纸 大 小 。 | 
“(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 器 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选择 
J 几 儿 训 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 
(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 攻 : 站 选项 卡 ， 然 后 在 攻 es 们 区 域 选 中 攻 eeE 音 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 加 了 hsb 项 ,选择 首 是 进项 卡 , 在 国生 
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的 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 并 选中 其 下 面 的 罗 履 寺 弟 景 鸭 复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 击 
| 确定 || 拉 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

Step3. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 辕 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
至 找 红 围 I; 下 拉 列 表 中 选择 目录 D:\sest5.12\work\ch04.07， 然 后 选择 “strap_wheel” 模 型 ， 
单 击 证 开 加 jz 包 ， 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 夺 = 雪 如 下 接 钮 ， 然 后 单 击 
于 到 可可 于 |j;-sp， 采 用 图 4.7.8 所 示 的 方位 ， 单 击 L 潮 | 按钮 。 

(3) 在 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 的 图 颖 视图 布局 区 域 确认 忆 : 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 
后 单 击 上 过 或 四 | 拉 馈 . 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 1 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 ， 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 ， 结 果 如 图 4.7.9 所 示 。 


























图 4.7.8 ”定义 视图 方位 图 4.7.9 ”创建 基本 视图 


Step4. 创建 全 训 视 图 。 
(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 | 图 纸 视图 区 域 中 的 晤 世间 所 画 | 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 切 


割 平面 ”命令 条 。 
(2) 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘制 环境 ， 采 用 默认 的 直 
线 工具 绘制 如 图 4.7.10 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切 割 平面 ”按钮 较 运 回 
到 工程 图 环境 。 
(3) 定义 视图 方向 。 在 剖 切 线 正 右 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 ， 图 4.7.11 所 示 。 














绘制 此 痢 切 线 





| Ee 
图 4.7.10 ”绘制 剖 切 线 图 4.7.11 定义 视图 方向 


(4) 创建 全 剖 视 图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 四 剖 视 加 命令 ， 系 统 弹出 “ 训 
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视图 ”命令 条 。 
(5) 选取 上 一 步 创 建 的 切 制 平面 剖 切 线 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 剖 视 图 ， 
结果 如 图 4.7.12 所 示 。 











Step5. 创建 局 部 放大 图 。 


(1) 选择 主页 选项 卡 | 图 纸 视图 区 域 中 的 加, 局 部 放大 图 命令， 系统 弹出 “局 部 放大 图 ” 命 








令 条 。 
(2) 定义 放大 比例 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 选择 国王 和 苹 . 
(3) 绘制 剖 切 范围 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 中 单 击 加 按钮， 在 视图 中 单 击 4.7.13 

所 示 的 一 点 为 圆心 ， 然 后 单 击 另 一 点 绘制 如 图 4.7.13 所 示 的 圆 作为 剖 切 范围 。 

(4) 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 局 部 放大 图 ， 完 成 操作 ， 结 果 如 图 4.7.14 

所 示 。 








选择 此 点 





图 4.7.13 ”定义 剖 切 范围 图 4.7.14 创建 局 部 放大 图 


(5) 编辑 局 部 放大 图 比例 。 在 图 形 区 单 击 局 部 放大 图 ， 然 后 在 系统 弹出 的 命令 条 员 站 得 
文本 框 中 输入 3， 按 Enter 键 ， 然 后 在 空白 处 单 击 鼠 标 左 键 完成 修改 。 

(6) 编辑 视图 标签 属性 。 在 局 部 放大 图 父 视图 上 的 “I” 字 符 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 磋 一 属性 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “局 部 放大 区 域 属性 ”对 话 框 中 设置 如 
图 4.7.15 所 示 的 参数 ， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 
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广 ANSI - 让 ISD/DINILS 


fw 旦 示 当 圆 形 问 ) 





4.7.15 “局 部 放大 区 域 属性 ”对 话 框 
(7) 将 视图 标签 拖 到 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 4.7.7 所 示 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 辣 瑟 本 ja 命令 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 
将 文件 命名 为 strap_wheel_ok.dft， 单 击 | 本 可 多 | 六 馈 . 





4.7.3 ”范例 3 一 一 摇 辟 


范例 概述 


本 范例 介绍 了 创建 旋转 训 、 辅 助 视图 和 截面 视图 的 创建 过 程 ; 创建 的 关键 在 于 父 视图 
的 选择 和 剖 切 线 的 绘制 。 在 学 习 本 范例 时 ， 请 读者 注意 总 结 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 


4.7.16 所 示 ， 
et 
E 


视图 C 





4.7.16 ”范例 3 


二 I 6B 工程 图 
Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 > LJ sp 全 aera 介 仿 ， 
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进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 史 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
择 [ 国 猎 辣 尘 项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 全 省 选项 卡 ， 然 后 在 图 ss 和 区 域 选 中 必 标准 号 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 加 Bsalh 则 |; 先 项 ; 选择 直 是 选项 卡 , 在 国 是 四 瑟 ) 
的 下 拉 列 表 中 选择 圈 先 项， 并 选中 其 下 面 的 也 显示 青 景 如 复 选 框 ， 设 置 完 成 后 单 击 
| 确定 | 控 乌 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

Step3. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 图 纺 视图 区域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 同 ， 系 统 弹 出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
至 拱 湛 围 :下 拉 列 表 中 选择 目录 Di:\sest5.12\work\ch04.07， 然 后 选择 “pole” 模 型 ， 单 击 
EE 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 杠 ， 在 该 对 话 框 选 中 在线 下 襄 图 中 时 未 相 切 加 : 
下 的 区 正 交 视图 中 复 先 杠 ， 单 击 夺 二 要 四 4， 然 后 单 市 市 Eis 以 乌 ， 采 用 图 4.7.17 
所 示 的 方位 ， 单 击 L 阅 | 按钮 。 

(3) 在 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 的 图 对 视图 布局 区 域 确认 | 岂 | 按 钮 处 于 按 下 状态 ， 然 
后 单 击 寺 成 Wj 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 1 ” 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 

出 现 视 图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 ， 结 果 如 图 4.7.18 所 示 。 



































图 4.7.17 定义 视图 方位 图 4.7.18 创建 基本 视图 


Step4. 创建 全 齐 视 图 。 

(1) 创建 切割 平面 。 选 择 译员 选 项 卡 肘 纸 宙 图 区域 中 的 闹 起 到 
制 平面 ”命令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 的 图 纸 视 图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 默认 的 直 
线 工具 绘制 如 图 4.7.19 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切 割 平面 ”按钮 请 返回 
到 工程 图 环境 。 





命令 ， 系 统 弹出 “ 切 
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(3) 定义 视图 方向 。 在 痢 切 线 正 上 方 单 击 ， 完 成 视图 方 同 的 定义 如 图 4.7.20 所 示 。 





绘制 此 剖 切 线 








图 4.7.19 绘制 前 切线 图 4.7.20 ”定义 视图 方向 


(4) 创建 全 剖 视 图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 回 章 亲 图 命令 ， 系 统 弹出 “前 
视图 ”命令 条 。 

(5) 选取 上 一 步 创 建 的 切割 平面 前 切 线 ， 确 认 | 和 从 | 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 在 基本 视 
图 正 上 方 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 痢 视 图 ， 结 果 如 图 4.7.21 所 示 。 














图 4.7.21 全 前 视图 


Step5. 创建 左 视 图 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 辕 ， 系 统 弹出 “选择 附件 ”对 话 框 。 单 击 
| 确定 | 扩 包 ， 

(2) 然后 在 系统 弹出 的 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 选中 三品 下 名 国 申 演示 相 轨 : 下 的 
| 正 交 视图 名 复 选 枉 ， 单 击 攻 二 担 加 呈 | 拉 乌 ， 然 后 单 击 睛 宇和 CE | 按钮， 系统 弹出 “定制 
方向 ”对 话 框 。 

(3) 在 “定制 方向 ”对 话 框 中 单 击 “ 常 规 视图 ”按钮 剖 ， 调整 视 图 方位 如 图 4.7.22 所 示 ， 
单 击 L 尖 | 按钮 ， 然 后 单 市 le 成 Ej 包 . 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 1 ” 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 . 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 ， 单 击 以 生成 左 视图 ， 结 果 如 图 4.7.23 所 示 。 


Bp” 


图 4.7.22 定义 视图 方位 图 4.7.23 ”创建 左 视图 


Step6. 对 齐 视图 。 





























94 Solid Edqge ST5 工程 图 教程 





(1) 在 剖面 视图 A-A 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ! 
出 “创建 对 齐 ” 命 令 条 。 

(2) 在 “创建 对 齐 ”命令 条 导 玉 位 置 :下 拉 列 表 中 选择 国 弛 至; 志 ， 然 后 确认 全 -| 掖 包 
处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 左 视图 为 要 对 齐 的 视图 ， 单 击 右键 完 成 操作 。 

Step7. 创建 截面 视图 。 

(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主 页 选项 卡 图纸 视图 区 域 中 的 | 贺 芭 生硬 合 
制 平面 ”命令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 的 基本 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 默认 的 直 
线 工具 绘制 如 图 4.7.24 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “关闭 切割 平面 ”按钮 较 运 回 
到 工程 图 环境 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 剖 切 线 正 右 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 ， 如 图 4.7.25 所 示 。 


命令 》 系统 弹 











命令 ， 系 统 弹 出 “ 切 

















绘制 此 痢 切 线 





图 4.7.24 ”绘制 剖 切 线 图 4.7.25 ”定义 视图 方 癌 


(4) 创建 截面 视图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区域 中 的 加 剖 视 图 | 命令， 系统 弹出 “ 齐 
视图 ”命令 条 。 


(5) 选取 上 一 步 创 建 的 切割 平面 前 切线 ， 然 后 确认 锣 | 按 钮 处 于 按 下 状态 ， 在 基本 视图 
正 右 方 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 截面 视图 ， 结 果 如 图 4.7.26 所 示 。 





4.7.26 ”截面 视图 


Step8. 创建 辅助 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 [x 域 中 的 给 辅助 视图 | 人 
图 ”命令 条 。 

(2) 选择 折 闭 线 。 在 系统 里 击 折 属 苇 或 早 击 忆 显 示 折 蛋 夸 的 第 一 个 点 。 的 提示 下 ， 选 取 
图 4.7.27 所 示 的 直线 作为 投影 的 参考 边线 。 


说 明 : 也 可 依次 选取 视图 中 的 两 个 端点 来 定义 参考 边线 。 





命令 ， 系 统 弹 出 “辅助 视 


第 4 草 工程 图 视图 95 








(3) 放置 视图 。 先 在 基本 视图 左下 侧 合 适 的 位 置 单 击 放置 视图 (图 4.7.28)， 完 成 
坷 作 ， 


视图 〔 





图 4.7.27 定义 参照 边线 图 4.7.28 创建 辅助 视图 

(4) 移动 视图 。 先 在 上 一 步 创建 的 辅 助 视图 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 荣 单 中 取消 思 

保持 对 齐 命令 ， 然 后 将 辅助 视图 移动 至 剖面 视图 B-B 右 侧 合适 的 位 置 处 。 

(5) 修改 辅助 视图 边界 。 在 辅助 视图 上 单 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 命令 条 中 单 击 “ 修 改 
视图 图 纸 边界 ”按钮 时 | 将 原先 的 四 条 边界 线 删除 , 绘制 如 图 4.7.29 所 示 的 边界 , 单 击 国 
按钮 ， 结 果 如 图 4.7.30 所 示 。 

(6) 隐藏 边 。 选 择 主页 选项 卡 加 区 域 中 的 图 命令 ， 然 后 在 辅助 视图 中 选择 要 隐藏 的 
边线 ， 结 果 如 图 4.7.31 所 示 。 

说 明 : 辅助 视图 箭头 调整 时 ， 先 单 击 箭头 ， 然 后 在 命令 条 中 选择 图 | 命令 
出 的 “查看 平面 属性 ”对 话 框 中 选中 国 央 % 坟 项 后 押 可 进行 调整 ， 调 束 后 再 改 为 选中 
局 单 下 单 选项 即 可 完成 调整 ， 























本 一， 





图 4.7.29 ”绘制 视图 边界 图 4.7.30 ”修改 视图 边界 后 图 4.7.31 隐藏 边 


Step9. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 司 一 辐 j 辐 命令， 系统 弹出 “另存 为 ”对话 框 ， 
将 文件 命名 为 pole_okdft， 单 击 [本 本 @@ | 拉 钮 ， 





4.7.4 范例 4 一 一 搬 府 


范例 概述 


本 范例 介绍 了 创建 基本 视图 、 全 着 视 图 和 局 部 放大 视图 以 及 轴 测 半 训 视图 的 创建 过 
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程 ;创建 的 关键 在 于 父 视图 的 选择 、 训 切线 的 绘制 和 训 切 深度 的 选择 ， 在 学 习 本 范例 时 ， 


请 读者 注意 总 结 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 4.7.32 所 示 。 





图 4.7.32 ”范例 4 
Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 司 一 > J 一 peanncaax 个 仿 ， 
进入 工程 图 环境 。 
Step2. 设置 图 纸 大 小 。 





(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 器 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
择 [ 了 于 业 到 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 让 小 选项 卡 ， 然 后 在 匿名 ss 人 区域 选中 世 标准 加 | 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 四 ji 先 项 ， 选择 | 土 是 选项 卡 , 在 国 是 国王 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 远 项 ， 并 选中 其 下 面 的 也 显示 青 景 @j 复 选 杠 ， 设 置 完成 后 单 币 
[| 确定 “| 掖 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

Step3. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 闸 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
章 拓 得 围 区 和 下拉 列 表 中 选择 目录 D:\sest5.12\Wwork\ch04.07， 然 后 选择 “base ”模型 ， 单 击 
Ei 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 夺 = 要 加 四 接 钮 ， 然 后 单 击 
国 守 利加 于] 和， 采用 图 4.7.33 所 示 的 方位 ， 单 击 L 交 | 按钮 。 

(3) 在 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框图 纸 视 图 布局 区域 确认 | 按钮 、 因 有 较 钮 和 [ 国 按 钮 处 
于 按 下 状态 ， 然 后 单 击 且 守成 加 | 按钮 。 
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(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 区 1 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 量 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视 图 的 预览 , 选择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 , 然后 将 视图 的 位 置 进行 调整 ， 
结果 如 图 4.7.34 所 示 。 














图 4.7.33 ”定义 视图 方位 图 4.7.34 创建 基本 视图 


Step4. 创建 全 齐 视 图 。 

(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主 页 选项 卡 图纸 视图 | 区 域 中 的 同音 
割 平面 ”命令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 基本 视图 中 的 主 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 
默认 的 直线 工具 绘制 图 4.7.35 所 示 的 直线 作为 剖 切线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切割 平面 " 按钮 加 
返回 到 工程 图 环境 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 剖 切 线 正 右 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 〈 图 4.7.36 所 示 )。 





到 命令 ， 系 统 弹 出 “ 切 

















| 
i 
图 4.7.35 ”绘制 剖 切 线 图 4.7.36 ”定义 视图 方向 





(4) 创建 全 剖 视 图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区域 中 的 加 章 视 图 | 命令， 系统 弹出 “ 齐 


视图 ”命令 条 。 


(5) 选取 上 一 步 创建 的 切割 平面 前 切线 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 剖 视图 ， 
结果 如 图 4.7.37 所 示 。 

Step5. 创建 局 部 放大 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 革 出 选 项 卡 有 用 革 四 x :中 Ah 的 














命令 ， 系 统 弹出 “局 部 
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放大 图 ”命令 条 。 

(2) 定义 放大 比例 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 选择 国 国 和 革 . 

(3) 绘制 剖 切 范围 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 中 单 击 加 按钮 ， 在 视图 中 单 击 一 点 定 
义 圆心 ， 然 后 单 击 另 一 点 绘制 图 4.7.38 所 示 的 圆 作为 剖 切 范围。 

(4) 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 局 部 放大 图 ， 完 成 操作 。 

(5) 设置 视图 属性 。 右 击 局 部 放大 视图 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 内 属性 
命令 ， 单 击 党 规 选项 卡 ， 取 消 选中 [号 | 旺 示 图 纸 视 图 的 这 蜡 加 复 选 枉 ， 单 击 | 确定 | 扩 钮 ， 结 
果 如 图 4.7.39 所 示 。 


D4 





D4 


DSA4 





DSA4 


_ 绘制 此 辆 


起 
拭 








I 


图 4.7.37 ”全 齐 视 图 图 4.7.38 定义 剖 切 范围 4.7.39 创建 局 部 放大 图 

Step6. 创建 局 部 剖 视 图 1。 | 

(1) 选择 命令 。 选择 主页 选项 卡 :图纸 视 图 区域 中 的 固 剧 畏 
命令 条 。 

(2) 在 系统 选 拌 图 继 视 图 纹 渗 制 轮 慷 , 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选择 主 视图 进入 局 部 剖 轮 廊 
绘制 环境 。 绘 制图 4.7.40 所 示 的 封闭 曲线 作为 剖 切 范围 , 然后 单 击 “ 关 闭 局 部 训 ” 按 钮 固 运 
回 到 前 一 个 环境 ， 此 时 “局 部 剖 ” 剖 切 范围 显示 如 图 4.7.40 所 示 。 

注意 : 绘制 的 样 条 曲线 要 封闭 。 

(3) 定义 深度 参考 。 在 俯视 图 中 选择 图 4.7.41 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 。 

(4) 定义 要 剖 切 的 图 纸 视图 。 在 图 形 区 选择 主 视图 为 创建 局 部 剖 的 图 纸 视图 ， 完 成 操 
作 ， 结 果 如 图 4.7.42 所 示 。 


命令 ， 系 统 弹出 “局 部 剖 ” 




















选择 此 圆心 





图 4.7.40 剖 切 范围 图 4.7.41 定义 深度 


Step7. 参照 Step6 的 详细 操作 步骤 ， 创 建 局 部 训 视 图 2， 结果 如 图 4.7.43 所 示 。 
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| 


4.7.42 ”创建 局 部 剖 视 图 1 4.7.43 创建 局 部 训 视 图 2 


Step8. 创建 轴 测 图 中 的 局 部 剖 视图 。 
(1) 选择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 加 局 者 市 | 命令 ， 系 统 弹出 “局 部 剖 ” 命 令 条 。 
(2) 在 系统 迁 择 图 级 入 图 以 泽 制 轮 亡 .的 提示 下 , 在 图 形 区 选择 俯视 图 进入 局 部 剖 轮 廓 给 
制 环境 。 绘 制图 4.7.44 所 示 的 封闭 线 作 为 剖 切 范围 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 剖 ” 按 馈 庆 返回 
到 前 一 个 环境 。 
(3) 定义 深度 参考 。 在 主 视 图 中 移动 鼠标 指针 ， 然 后 单 击 图 4.7.45 所 示 的 位 置 ， 定 义 


深度 位 置 。 
a 本 从 
“| 
0 定义 深度 位 置 


| 4 
EE | 


4.7.44 ”绘制 局 部 剖 轮 万 线 图 4.7.45 ”定义 深度 


























(4) 定义 要 训 切 的 图 纸 视图 。 在 图 形 区 选择 轴 测 视图 为 创建 局 部 判 的 图 纸 视图 ， 完 成 


操作 ， 结 果 如 图 4.7.46 所 示 。 
n> 
NN 


图 4.7.46 创建 轴 测 局 部 剖 视 图 








Step9， 保 存 文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 司 一 ww 图 99% 加 铬 今 ， 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 
将 文件 命名 为 base_okdft， 单 击 | 县 宇 人 | 钮 
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ee : 装配 工程 图 视图 是 装配 工程 图 最 重要 的 组 成 部 分 ， 本 章 将 着 重 介绍 有 
关 装 配 工程 图 视图 的 知识 ， 主 要 内 容 包 括 : 
@ 创建 角 配 视图 . 
隐藏 和 显示 组 件 。 
装配 剖 视 图 。 
更 改 剖 面 线 。 
爆炸 图 视图 . 
显示 为 参考 零件 。 
处 理 相交 零件 。 


5.1 创建 委 恕 视图 


疤 配 工程 图 可 以 清楚 地 表达 各 零件 之 间 的 猴 配 关系 以 及 装配 原理 。 在 创建 又 配 工程 图 
视图 时 , 有 时 需要 选取 不 痢 切 的 零 部 件 或 特征 。 其 创建 方法 与 零件 中 的 类 似 , 下 面 以 图 5.1.1 
所 示 的 剖 视 图 为 例 ， 来 次 明 创建 雄 配 工程 图 视图 的 一 般 操 作 方 法 。 














图 5.1.1 装配 全 训 视 图 





~- I | GB 工程 图 
Step1. 新 建 工 程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 加 > | J 一 和 人 ERHRKGNESIREX 全 仿 ， 
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进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 四 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选择 

六 可 先 项， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 全 由 选项 卡 ， 然 后 在 图 ss 和 区 域 选 中 台 标准 E 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 EE; 先 项 ， 选择 间 是 选项 卡 , 在 国 是 和 和 瑟 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 选中 其 下 面 的 呵 旺 对 背景 回复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 击 
| 确定 jj 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

Step3. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 净 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
吾 找 江 围 I ;下拉 列表 中 选择 目录 D:\sest5.12\work\ch05.01, 然后 选择 “ asm_example_ok.asm” 
模型 ， 单 击 磊 簿 @| 近 钮 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 取消 选中 十 多 下 训 略 直 这 得 圳 本 站 的 本 :下 
的 呈正 交 视 图 加 复 尘 框 ， 单 击 夺 二 要 国 寺 | 近 乌 ， 然 后 单 击 晤 市 | 扩 乌 ， 采 用 图 5.1.2 所 
示 的 方位 ， 单 市 .9 | 按 饵 。 

(3) 在 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框图 医 视 图 局 域 确认 | 加 | 按钮 、 肝 腔 钮 和 [按钮 处 
于 按 下 状态 ， 然 后 单 击 上 这 成 四 上 | 扩 钮 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 区 1 ” 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 , 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 
会 出 现 视图 的 预览 , 选择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 ， 然后 将 视图 的 位 置 进 行 调 
整 ， 结 果 如 图 5.1.3 所 示 。 


























5.1.2 ”定义 视图 方位 


Step4. 创建 局 部 剖 视 图 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区域 中 的 回电 辣 制 命 令 ， 系 统 弹 出 “局 部 剖 ” 


(2) 在 系统 选择 图 继 帘 图 | 凡 经 制 轮 万 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选择 主 视图 进入 局 部 放 轮 万 
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绘制 环境 。 绘 制图 5.1.4 所 示 的 封闭 曲线 作为 剖 切 范围 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 前 ”按钮 国运 
回 到 前 一 个 环境 。 

注意 : 绘制 的 样 条 曲线 要 封闭 。 

(3) 定义 深度 参考 。 在 傈 视图 中 选择 图 5.1.5 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 。 


选择 此 圆心 





5.1.4 绘制 封闭 曲线 图 5.1.5 定义 深度 


(4) 定义 要 剖 的 图 样 视图 。 在 图 形 区 选择 主 视图 为 创建 局 部 剖 的 图 样 视 图 完成 操作 ， 
结果 如 图 5.1.6 所 示 。 








图 5.1.6 创建 局 部 训 视 图 


Step5. 创建 轴 测 图 中 的 局 部 剖 视 图 1。 
(1) 选择 主页 选项 卡 | 图纸 视图 区 域 中 的 贺电 部 冲 命令， 系统 弹出 “局 部 剖 ” 命 令 条 。 
(2) 在 系统 选 拌 图 纸 视 图 扩 洽 制 轮廓 , 的 提示 下 , 在 图 形 区 选择 俯视 图 进入 局 部 剖 轮 廓 给 
制 环境 。 绘 制图 5.1.7 所 示 的 封闭 线 作 为 剖 切 范围 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 前” 按钮 欧 运 回 到 
前 一 个 环境 。 
(3) 定义 深度 参考 。 在 主 视图 中 移动 鼠标 指针 ， 然 后 单 击 图 5.1.8 所 示 的 位 置 ， 定 义 
深度 位 置 。 




















图 5.1.7 绘制 局 部 剖 轮 廓 线 1 5.1.8 ”定义 深度 
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(4) 定义 要 痢 切 的 图 样 视图 。 在 图 形 区 选择 轴 测 图 为 创建 局 部 剖 的 图 样 视 图 ， 完 成 操 
作 ， 结 果 如 图 5.1.9 所 示 。 

Step6. 参照 Step5 的 详细 操作 步骤 ， 创 建 轴 测 图 中 的 局 部 训 视 图 2。 绘 制图 5.1.10 所 
示 的 轮廓 曲线 ， 单 击 图 5.1.11 所 示 的 圆心 为 深度 参考 ， 结 果 如 图 5.1.12 所 示 。 












图 5.1.9 ”创建 轴 测 局 部 冲 视 图 1 





选择 此 圆心 


图 5.1.11 定义 深度 图 5.1.12 ”创建 轴 测 局 部 训 视 图 2 


5.2 ” 隐 疾 /显示 组 件 





通过 调整 图 纸 视 岁 的 显示 属性 ， 可 以 隐藏 指定 的 次 配 工程 图 视图 中 所 选 的 组 件 。 下 面 
以 图 5.2.1 所 示 为 例 ， 介 绍 在 装配 工程 图 视图 中 隐 殖 组 件 的 一 般 操作 方法 。 














b) 隐藏 后 


5.2.1 隐藏 组 件 
Step1. 打开 文件 D:\sest$.12\work\ch05.02\asm_example.dft， 系 统 进 入 制图 环境 。 
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Step2. 在 图 形 区 单 击 轴 测 图 ， 然 后 在 系统 弹出 的 命令 条 中 单 击 共 | 命令 ， 此 时 系统 弹 
出 图 5.2.2 所 示 的 “高 质量 视图 属性 - 轴 测 图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “高 质量 视图 属性 - 轴 测 图 ”对 话 框 中 单 击 显 双 选项 卡 ， 在 零件 明细 表 区 域 
中 选中 图 5.2.2 所 示 的 零件 ， 然 后 取消 选中 加 | 旺 过 鸭 复 选 枉 ， 单 击 [并 定 | 坟 馈 . 





甸 | 


如 多 所 Sm i ok. asm:1 ny a “显示 消 夭 洲 ” 
… 国 boltparil 三 作 泽 驮 考 显 示 丰 ] 
2 I 证 民 半 蚂 本 标准 {在 呈 


局 chock. Par :| 
| chock. i I 品 示 填 苑 样式 到) : [ormal 了 | 
“区 dowr DE par:l 「 夫 零 件 派生 [I) 
“ 吕 WIT. 下 可 见 过 样式 MY): fisiple | 
一 国 mt. Ear :了 
-车 sleewe. Tar :1 「 隐 减 这 样式 0: 区 dden ”| 
1 Ee [| 显示 其 他 零件 陷 疗 的 志 里) 
局 显示 了 乔 万 的 由 则 过 I[ 公 ) 


= 
. cfe， 了 FNI 模型 视图 或 区 域 
| ”无 潜 择 | er ra 


了 省。 | 可 用 多 | 熏 | 
图 5.2.2 “高 质量 视图 属性 - 轴 测 图 ”对 话 框 


Step4. 此 时 在 轴 测 图 上 显示 灰色 的 边框 ， 然 后 单 击 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 | 人 
命令 ， 结 果 如 图 5.2.1b 所 示 。 
说 明 : 
@ 在 隐藏 组 件 后 ， 组 件 只 在 所 选 视图 中 隐藏 ， 而 其 他 视图 仍 保持 可 见 。 
@ 如 果 想 把 隐藏 的 组 件 显示 出 来 ， 选 择 视图 后 单 击 命令 条 中 的 图 命令 (或 在 视图 上 
右 击 ， 选 择 属性 命令 )， 然 后 在 “高 质量 视图 属性 - 轴 测 图 ”对 话 框 中 选中 要 显示 
的 组 件 ， 选 中 复 选 框 即 可 完成 组 件 的 显示 














过 创建 装配 神 视 图 可 以 清楚 地 观察 装配 体内 部 的 结构 。 下 面 介绍 创建 装配 训 视 图 的 
ed 才 程 。 
Step1. 打开 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 司 一 [io 命令 选择 目录 Di\sest5.12Wwork 
ch05.03 中 的 cluthc_asm.asm 文件 ， 在 “打开 文件 ”对 话 框 中 设置 图 5.3.1 所 示 的 参数 ， 然 后 
单 击 晤 ] 弄 加 加 术 饲 ， 系 统 进入 装配 环境 ， 
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Step2. 创建 剖面 。 

(1) 单 击 ?I 选项 卡 | 更 导 视图 区 域 中 的 好 命令， 系统 弹出 “剖面 ”命令 条 。 

(2) 然后 选择 图 5.3.2 所 示 的 模型 表面 为 参考 ， 绘 制图 5.3.3 所 示 的 草图 ， 单 击 “ 关 闭 
草图 ”按钮 国 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 在 图 5.3.4 箭头 所 示 的 一 侧 单 击 , 然后 在 剖 切 的 零件 上 单 击 , 在“ 剖面” 命令 条 “ 切 
割 列表 ”下 拉 列 表 中 选择 用 卜 册 :2 汪 二 尘 J 页 。 








打开 六 件 


查找 范围 各 :| 用 sh05.o3 "| 避 | 国 加 国 .| 全 预览 W) 个 属性 作 ) 





和 装配 打开 为 CY): | 小 型 装 梧 "| 





台 忻 演 邮 ): [eluthe_asm. a5m 打开 必 ) | 隐藏 上 甩 有 部 件 从 否 下 
京 件 类 型 多 1): | 所 有 solid Fdee 康 档 人 .1 | ”取消 | 零件 激活 0): [全 部 激活 "| 
时。 帮助 00 | 零件 简化 。 [全部 车 用 识 计 肥 2 | 
恰 第 一 层 品 读 全 所 有 层 只 该 过 二 
子 装 配 阐 化 锯 ) : [全 部 使 用 设计 版 : | 
版 本 规则 EJ，[ 玉 保本 = EE 
Be 保存 为 款 认 人 
ea 搜索 5). | 区 域 | "| 枉 置 (61: | "| 
可 用 性 : 读 写 ; 品读 2 


5.3.1 “打开 文件 ”对 话 框 





的 零件 ， 单 击 右 键 结果 如 图 5.3.5 所 示 。 然 后 单 击 荡 | 按 钮 。 


a 上 上 


图 5.3.2 定义 参考 平面 图 5.3.3 ”绘制 草图 


YS 笔 


图 5.3.4 定义 谢 切 方 同 图 5.3.5 创建 剂 视图 
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(5) 保存 剖面 模型 视图 。 单 击 ?I 选项 卡 模型 视图 区 域 中 的 天 命令 , 系统 弹出 图 5.3.6 
所 示 “ 模 型 视图 选项 ”对 话 框 ， 采 用 默认 的 名 称 ， 单 击 [ 确定 一 必 钮 ， 完 成 操作 ， 

Step3. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 p> 所 ji 命令 ， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 
话 框 ， 将 文件 命名 为 cluthe_asm_ok.asm， 单 击 [加 村 加 || 钮 ， 然 后 关闭 窗口 。 


模型 视图 选项 
名称 向 ， | 各 | 
演 染 模式 后] | 带 可 见 过 的 若 色 | 
训 面 显示 
切割 显示 并 ): | 显示 切割 面 和 切割 性 "| 
三 显示 划 割 平面 总) 
wy | | 





5.3.6 “模型 视图 选项 ”对 话 框 


Step4. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 辣 一 > Lg 一 > 且 风 Nomressg 介 今 ， 
进入 工程 图 环境 。 

Step5. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 加 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选择 
[村 轿 络 蝇 寺 项， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 这 小 选项 卡 ， 然 后 在 区 名 zs 人 区域 选中 世 标准 加 | 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 四 先 项 ; 选择 站 是 选项 卡 , 在 国 是 国 加) 
的 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 选中 其 下 面 的 也 显示 青 景 芽 复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 击 
| 确定 |; 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

Step6. 创建 装配 剂 视 网 。 

(1) 单 击 | 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 别 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
章 执 得 国 工 下 拉 列 表 中 选择 目录 D:\sest$.12\workNch05.03， 然 后 选择 “cluthc asm ok.asm” 
模型 ， 单 市 于 开国 | 护 钮 . 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 榴 和 国 第 名 国 渤 贡 | 区域 右 便 
的 下 拉 列 表 中 选择 曙 国 时 ;项 ,取消 选中 在 以 下 视图 中 显示 聊 芯 零件 的 沁 : 下 和 4 三 正 交 视图 丰 ) 复 寺 
框 ， 然 后 单 击 量 过 或 四 | 拉 钮 。 

(3) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 :1 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 ， 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 ， 结 果 如 图 5.3.7 所 示 ， 然 后 
进行 保存 。 
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5.3.7 “创建 装配 剖 视 图 


5.4 更 改 训 面 续 





对 于 在 凌 配 前 视 独 的 训 面 线 显 示 不 符合 要 求 的 可 通过 编辑 进行 更 改 。 下 面 介 绍 更 改 剂 
面 线 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 。 选 择 目录 D:\sest$.12\work\ch05.04\cluthc_asml.dft。 

Step2. 在 装配 痢 视 图 上 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 伍 化 国 四 党 出 
系统 进入 工程 图 视图 编辑 环境 。 

Step3. 单 击 图 5.4.1a 所 示 的 剖面 线 为 编辑 的 对 象 ， 然 后 在 命令 条 第 谋 : 文本 框 中 输入 
45， 在 间 忠 :文本 框 中 输入 $， 在 空白 处 单 击 ， 完 成 剖面 线 的 更 改 。 


























a) 编辑 前 





$.4.1 ”更改 谢 面 线 1 


Step4. 单 击 图 5.4.2a 所 示 的 剖面 线 为 编辑 的 对 象 ， 然 后 在 命令 条 角 攻 : 文本 框 中 输入 
45， 在 间距 :文本 框 中 输入 5， 在 空白 处 单 击 ， 完 成 剖面 线 的 更 改 ， 然 后 单 击 较 按钮 。 

























WW 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 5.4.2 ”更改 剖面 线 2 
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5.5 ”爆炸 图 视图 








为 了 清晰 地 反映 站 配 体 零件 的 位 置 天 系 ， 可 以 通过 创建 爆炸 图 视图 来 达到 目的 。 焊 炸 
图 视图 是 一 个 模型 视图 ， 通 常 采 用 轴 测 图 的 方位 。 下 面 以 图 5.5.1 所 示 为 例 ， 说 明 创 建 装配 
体 焊 炸 图 视图 的 一 般 操作 方法 。 











0 一 人 


图 5.5.1 创建 爆炸 图 视图 
Task1. 创建 装配 体 的 爆炸 配置 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 局 ep 9 命令， 选择 目录 Di\sest5.12\Wwork\ch05.05 中 的 
cluthc_asm.asm 文件 ,在 “打开 文件 ”对 话 框 选中 四 宝 部 问 活 加 | 单 选项 ,然后 单 市 大 于 
钮 ， 系 统 进 入 装配 环境 。 

Step2. 单 击 工具 选项 卡 环境 区 域 中 的 网 命令 ， 系 统 进入 “爆炸 - 泻 染 -动画 ”环境 。 

Step3. 单 击 主页 选项 卡 曝 区 域 中 的 “自动 爆炸 ”命令 Be ， 系 统 弹出 图 5.5.2 所 示 
的 “自动 爆炸 ”命令 条 。 











5.5.2 “自动 爆炸 ”命令 条 一) 


5.5.2 所 示 的 “自动 爆炸 ”命令 条 (一 ) 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 。 








选项 : 选择 此 选项 ， 用 于 指定 只 爆炸 选择 的 子 装配 . 
Step4. 在 自动 爆炸 “选择 类 型 ”下 拉 列表 中 选择 
“自动 爆炸 ”命令 条 显示 如 图 5.5.3 所 示 。 














5.5.3 “自动 爆炸 ”命令 条 (二 ) 
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5.5.3 所 示 的 “上 自动 爆炸 ”命令 条 《二 ) 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 。 
e@ ”| 司 | 按 钮 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “自动 爆炸 选项 ”对 话 框 (图 5.5.4)， 








目 动 娠 炸 选 巩 


lv 绚 潮 及 有 有 寺 六 有 时) 
爆炸 方式 取消 | 


ft 控 子 装配 层 总 ) 帮助 m) | 
个 按 单个 零件 立 ) 


图 5.5.4 “自动 爆炸 选项 ” 对 话 框 
回 ” 屏 抽 嘟 也 有 有 于 六 了 8 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 指定 第 一 层 子 装配 组 合作 为 
单个 组 件 进 行 爆炸 。 如 果 在 第 一 层 子 装配 中 包含 附加 子 装配 ， 那 么 它们 将 保 
持 于 第 一 层 子 装配 组 合 在 一 起 进行 爆炸 。 
回 ”外 皖 玉 液肥 夺 如 ) 单 选项 : 选中 此 单 选项 ， 用 于 指定 每 个 子 装配 视 为 唯一 爆炸 。 
团 。” 节 按时 个 骞 全 单 洗 项 :选中 此 单 选项 ， 用 于 指定 爆炸 装配 时 忽略 子 装配 的 结 
构 。 
© 本 | 按钮 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 自动 确定 爆炸 的 散 开 距离 。 如 果 取 消 此 按钮 ， 中 离 : 
文本 框 会 激活 ， 用 户 可 以 根据 所 需 设 置 散 开 的 距离 。 
Step5. 在 “自动 爆炸 ”命令 条 中 单 击 且 要 昌 | 按钮 ， 此 时 显示 结果 如 图 5.5.5a 所 示 。 单 击 
时 | 向 ， 然 后 按 Esc 键 。 
Step6. 编辑 爆炸 距离 。 单 击 图 5.5.5a 所 示 的 组 件 ， 然 后 在 文本 框 中 输入 20， 按 回 车 键 ， 
结果 如 图 5.5.5b 所 示 。 












单 击 该 组 件 





a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 5.5.5 ”编辑 爆炸 距离 














Step7. 更 改 配置 显示 。 单 击 配 重 区 域 中 的 “显示 配置 ”按钮 年 |， 系 统 弹出 图 5.5.6 所 
示 的 “显示 配置 ”对 话 框 。 

Step8. 单 击 “ 显 示 配 置 ” 对 话 框 中 的 由 新 于 国 | 扩 乌 ， 然 后 在 “新 建 配置 ”对 话 框 中 
输入 名 称 : “自动 爆炸 ” 单 击 同 闹 定 | 六 钮 。 单 击 上 半 亲 | 过 铀 ， 关 闭 “ 显 示 配 置 ”对 
话 框 。 

说 明 : 对 于 复杂 的 装配 体 ， 用 户 可 创建 多 个 不 同 的 显示 配置 来 显示 不 同 部 位 的 装配 结 











110 Solid Edge ST5 工程 图 教程 


构 关 系 。 





配置 立 件 全): 
[cluthe_asm. cfe 训 况 下 1... | 








图 5.5.6 “显示 配置 ”对 话 框 
Step9. 单 击 国 掖 钮 ， 系 统 退 出 “爆炸 - 泻 染 -动画 ”环境 ， 返 回 到 装配 环境 。 
Task2. 创建 装配 体 的 爆炸 视图 
Stepl. 新 建 工 程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 > |] 可 一 p> 全 多 Reemzaayg 命 今 ， 


进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 史 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选择 
[J 轿 络 蝇 寺 项， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 这 小 选项 卡 ， 然 后 在 图 上 本 小 区 域 选 中 全 标准 加 | 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 医 窗 i42D0mm x el; 先 项， 选择 背 具 选项 卡 , 在 育 且 图 叔 站 ): 
的 下 拉 列 表 中 选择 轿 光 项， 并 选中 其 下 面 的 也 显 东 青 景 加 复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 击 
| 确定 jj; 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

Step3. 创建 疾 配 爆炸 图 视图 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 闸 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
章 执 得 转交 下拉 列表 中 选择 目录 D:\sest5.12\ch05\ch05.05， 然 后 选择 “cluthc asm asm” 模 
型 ， 单 击 且 于 4 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 榴 息 国 叱 视图 渤 贡 | 区域 右 便 
的 下 拉 列 表 中 选择 是 加 贡 ， 外 后 单 市 成 | 包 ， 

(3) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 :1 ” 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 I 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视 图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 ， 单 击 以 生成 基本 视图 ， 结 果 如 图 5.5.1 所 示 。 























5.6 显示 为 参考 霍 件 


在 工程 图 中 ， 通 种 有 些 零 件 不 需要 加 工 ， 或 者 有 时 候 是 根据 此 零件 制作 工 猴 夹具 时 ， 
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往往 把 这 些 零件 在 工程 图 中 以 双 点 国 线 表示 来 作为 参考 零件 。 
下 面 以 图 5.6.1 所 示 为 例 ， 说 明显 示 为 参考 零件 视图 的 一 般 操作 方法 。 














图 5.6.1 显示 为 参考 零件 

方法 一 : 通过 作为 参考 显示 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch05.06\Ex2.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 单 击 图 形 区 的 视图 ， 在 系统 弹出 的 “选择 ”命令 条 中 单 击 久 按钮， 此 时 系统 弹 
出 “高 质量 视 网 属 性 ”对 话 框 。 

说 明 : “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 也 可 通过 选中 视图 后 右 击 ， 然 后 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 图“ 属性 命 仿 调 出 来 。 

Step3. 然后 在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 设置 图 5.6.2 所 示 的 参数 , 单 市 确定 | 
按钮 。 

Step4. 此 时 在 图 纸 上 显示 灰色 的 边框 ， 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 | 人命 令 更 新 视图 ， 结 
果 如 图 5.6.1 所 示 。 























一 高 质量 视图 尾 性 - 主 视图 - [Ex2. asm] 
常规 ”显示 “| 标题 “| 剖面 “| 注释 | 模型 选项 | 着 色 和 新 色 | 高 级 | 


厂 从 委 件 派生 虑 ) 
esr ll 
' idenheferenee | 


可 显示 其 地 零件 隐 芝 的 过 


Ee 用 | 司 ,图 全 人 
零件 明细 表 在 ] lad 图 曙 | by 颇 显 示 Ey 
日 的 Ex2. asn:l ′ 厂 从 浪 配 派生 “显示 为 参考 ” 
| body. par:l ' [fw 作为 玲 考 显示 全) | 
让 | 剖面 名 让 前 柯 标 谁 赴 别 
凡是 寺 博 讽 样 式 Ei mu || 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 CC 


图 | 相 卡 中 出 样 式 ， I [TangentRe ference "| 
管件 中 心 线 样 式 n: | "| 


| 
查询 选 定 项 得) cfg。FMI 模型 视图 或 区 域 
团 | Bel | 无 选择 | 检查 加 | 厂 ee]| 


一 
取消 ”| ”应 用 中 | 帮助 , 
图 5.6.2 “局 质量 视图 属性 ”对 话 框 
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方法 二 : 通过 从 装配 派生 


Step1. 打开 文件 D:\sest$.12\workNch05.06\Ex2.dft， 进 入 制图 环境 。 


Step2. 在 图 形 区 双击 图 纸 视图 ， 系 统 进入 装配 环境 。 
wine bottle.par: 晤 






Cork. par: 先 项 ， 然 
二 二 全 ， 在 六 出 的 类 扰 革 间 直 过 命令 ， 系 统 弹出 图 5.6.3 所 示 的 “事例 
属性 ”对 话 框 。 
step4. 在 “事例 属性 ”对 话 框 中 设置 图 5.6.3 所 示 的 参数 ， 然 后 单 击 L_ 形 定 “| 扩 钮 ， 
| 事 剖 尾 性 -Iix| 


站 | | | | 于 以 Tf 戎 昭 物 于 移 / 谊 竺 中 [大 型 -| 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 










团 wine_ bottle.par:1 将 
cork. par:l 


* 对 于 “图 绝 讽 图 ”或 “装配 报 些 ”， 选 择 “ 百 ”将 从 “工程 图 委 件 明细 表 ” 中 移 除 事例。 


EE | 证 | 职 消 | 帮助 | 





5.6.3 “事例 属性 ”对 话 框 


Step5. 切换 窗口 。 单 击 .全 命令 ， 选 择 Ex2.dft 文件 将 窗口 切换 到 工程 图 中 。 

Step6. 修改 视图 显示 属性 。 

(1) 在 图 纸 视图 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 窗 ” 属 竹 命 令 ， 系 统 弹 出 “高 
质量 视图 属性 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 匿 伴 明细 表 让 区 域 中 选择 名 本 和 口 sa 二 ， 然 后尘 中 
渤 定 零 忻 的 显 东 [x 域 中 的 区 隐 启 边 样 式 如 : 复 选 框 ， 其 他 采用 系统 默认 ， 单 市 确定 _j 护 铅 ， 
完成 操作 。 

3) 单 击 玫 后 和 | 区 城中 的 “更 新 视图 ”命令 亿 ， 完 成 视图 的 更 新 ， 

说 明 : 通过 从 装配 派生 显示 为 参考 ， 在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 系统 默认 选中 
Iv 小 装 配 派 生 “ 显 示 汶 使 考 引 复 洗 框 。 所 以 ， 此 方法 只 需 在 装配 环境 “事例 属性 ”对 话 框 中 将 鹤 
件 设 为 参考 ， 然 后 修改 视图 显示 属性 即 可 。 














万 法 三 : 通过 更 改 零件 视图 属性 


Step1. 打开 文件 D:\sest$.12\workNch05.06\Ex2.dft， 进 入 制图 环境 。 
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Step2. 右 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 圈 属 疆 命令 ， 系 统 弹 
出 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 

step3， 在 医生 师表 E@ x 域 中 选择 自 
和 迹 赴 索 伴 的 显 韦 区域 恒 是 过 社 志 是 下 拉 列 表 中 选择 
单 击 L_ 形 定 “| 扩 钮 。 

Step4. 此 时 在 图 纸 上 显示 灰色 的 边框 ， 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 “更 新 视图 ”命令 [外 


完成 操作 。 









cork. par:l 和 加 wine bottle. par:l 从 让 在 


9 


Fhantom 选项 先 中 Iw 隐 蔬 过 样 也 Ht) 上 复 选 框 > 





5.7 “处理 相交 零件 


在 痿 配 工 程 图 中 ， 如 末 零 件 之 间 有 轻微 干涉 或 相交 ， 系 统 默 认 的 情况 无 法 处 理 这 些 干 
涉 的 边线 ， 通 第 情况 下 需要 更 改 视图 的 显示 属性 进行 调整 。 
下 和 面 以 图 5.7.1 所 示 为 例 ， 说 明 处 理 相 区 零件 的 一 般 操 作 方 法 。 














AN 
起 


b) 编辑 后 


NS 
到/ 


a 编辑 前 
图 5.7.1 处理 相交 零件 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch05.07\cluthc_asm.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 右 击 图 形 区 的 图 纸 视 图 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 认 ” 贞 性 命令 ， 系 统 弹 
出 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 单 击 留 委 选项 卡 , 然后 设置 图 5.7.2 所 示 的 参数 ， 
单 击 L_ 形 定 “| 信 钮 。 

Step4. 此 时 在 图 纸 上 显 示 灰 色 的 边框 ， 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 “更 新 视图 ”命令 | 外 
完成 操作 ， 结 果 如 图 5.7.1 所 示 。 

说 明 : 当选 中 全 创 尘 所 有 面相 这 (最 慢 ) (0) 复 选 框 时 ， 系 统 会 弹出 图 5.7.3 所 示 的 “创建 图 
纸 视图 干涉 边 ” 对 话 框 ， 然 后 单 击 是 四 | 安 知 继续 操作 即 可 . 
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加 


草图 质量 视图 


视图 质量 生计 司 





图 5.7.2 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 


创建 图 纸 视图 干涉 过 





图 5.7.3 “创建 图 纸 视 图 干涉 边 ” 对 话 框 


第 6 草 ” 饭 金 工程 图 





: 。 级 金 件 一 般 是 指 具有 均一 厚度 的 金属 薄板 零件 ， 其 特点 是 质量 轻 ， 结 构 
强度 好 ， 可 做 成 各 种 复杂 的 形状 等 。 狐 金 件 工程 图 的 创建 方法 与 一 般 零 件 基本 相同 ， 所 不 
同 的 是 饭 金 件 的 工程 图 需要 创建 展开 视图 。 本 章 将 针对 饭 金 件 展开 图 创建 方法 进行 详细 讲 
解 ， 主 要 内 容 包括 : 

@ ”创建 饭 人 金工 程 图 前 的 设置 。 

@ 创建 饭 金 展开 图 。 


6.1 饭 金 工程 图 概述 





饭 金 工程 图 的 创建 方法 与 一 般 零 件 工程 图 的 创建 方法 基本 相同 ， 上 所 不 同 的 是 饭 金 件 的 
工程 图 需要 创建 展 平 图 样 视图 。 展 平 图 样 是 饭 金 工程 图 非 癌 重要 的 部 分 ， 它 能 把 饭 金 特征 
完全 呈现 在 工程 图 中 。 饭 金 的 三 视图 同样 重要 ， 它 把 饭 金 件 的 其 他 具体 数据 反映 出 来 。 

由 于 饭 金 工程 图 的 标注 方法 和 其 他 老 件 工程 图 的 标注 是 相同 的 ， 这 里 我 们 就 不 再 详细 
讲解 级 金工 程 图 的 标注 。 














6.2 ”级 金工 程 图 的 设置 








创建 饭 金 工程 图 前 需要 对 展开 图 的 折 弯 注释 进行 必要 的 设置 ， 这 样 能 使 得 自动 产生 的 
折 弯 注释 符合 制图 的 需要 

Step1. 启动 Solid Edge 软件 。 

Step2. 新 建 工程 图 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 辣 一 > | 一 p> 人 jaraax 全 
令 ， 进 入 工程 图 环境 。 

Step3， 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 加 ,在 系统 弹出 “应 用 程序 "菜单 中 单 击 时 
选项 ， 此 时 系统 弹出 “Solid Edge 选项 ”对 话 柜 ， 然 后 单 市 二 半 妇 选项 ， 如 图 6.2.1 所 
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示 ， 用 户 可 根据 需要 对 折 达 注释 进行 必要 的 设置 。 















[0 果 了 一 3 在 
自动 命名 视图 注释 


指定 注释 字母 I)... | 


从 道 特 对 象 创建 序列 


个 遵 种 已 定 闪 对象 序列 定 愉 序列 虽 ]... | 








































2 扳 全 展 平 图 样 

用 户 概 要 网 显示 折 变 中 心绪 作 ) 

管理 上 这 中 心绪 样式 7: |Center 

尺寸 样式 下 要 中 心 诗 样式 而] [Eenter "| 
图 纸 视图 样式 上 变 线 串 必 ): [BE “ 

助手 下 高 续 昌 0): 而 KF | 
边 显示 也 具 图 纸 视图 派生 折 弯 方向 站 

制图 标准 


区 显示 变形 特征 原点 
原点 边 样 式 : Fisible "| 


lw 显示 受 形 特征 轮 诗 


轮 放 边 样式 [Center "| 


6.2.1 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 

6.2.1 所 示 的 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 注释 选项 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 

@ 有 显示 折 吾 中 心 线 多 ) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 设 置 在 饭 金 零件 展 平 图 样 的 视图 上 显 
示 折 谊 中 心 线 。 

@ 上 守 中 心 绕 样式 I 下 拉 列 表 : 用 于 设置 向 上 折 弯 中 心 线 的 样式 。 

@ 到 中 心 线 样 地) 下 拉 列 表 : 用 于 设置 向 下 折 弯 中 心 线 的 样式 ， 

@ ”十 写 钱 目 册 文本 框 : 用 于 输入 当 折 弯 方向 向 上 时 ,在 展 平 图 样 视图 上 字符 串 的 显示 。 

@ 和 到 癌 直 血 ) 文本 框 : 用 于 输入 当 折 弯 方向 向 下 时 , 在 展 平 图 样 视图 上 字符 串 的 显示 。 

@ 总 生 图 继 视 图 的 折 宫 方向 刀 ! 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 设置 允许 由 展 平 图 样 视图 
而 不 是 模型 确定 折 弯 方向 。 折 弯 方 向 默认 情况 会 从 展开 饭 金 零件 指定 的 顶 面 派生 。 

@ 网 呈 示 变形 特征 原点 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 设置 显示 饭 金 零件 展 平 图 样 的 特征 
原点 。 

@ ” 尿 扣 过 样式 下 拉 列 表 : 用 于 设置 饭 金 零件 展 平 图 样 的 特征 原点 的 样式 。 

@ 了 侈 至 未 变形 特征 辑 席 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 , 用 于 设置 显示 饭 金 零件 展 平 图 样 的 特征 
轮 廊 。 

@ ”办 廊 过 样式 下拉 列 表 : 用 于 设置 显示 饭 金 零件 展 平 图 样 的 特征 轮 廊 的 样式 。 


第 6 草 饭 金 工程 图 117 


6.3 ”创建 航 金 展开 视图 


要 创建 饭 金 件 的 展开 视图 ， 首 先 需 要 在 Solid Edge 饭 金 环境 中 创建 饭 金 件 的 展 平 图 样 ， 
然后 在 制图 环境 中 直接 引用 这 个 展 平 图 样 ， 即 可 完成 饭 金 展开 视图 的 创建 。 下 面 介 绍 创 建 
包 金 展开 视图 的 一 般 操 作 过 程 。 


Task1. 创建 展 平 图 样 


Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch06.03\roll_ruler_hip.psm， 进 入 饭 金 环境 。 
Step2. 单 击 工 扎 选项 卡 党 佳 区域 中 国 发 图 村 单 选项 ， 系 统 弹出 图 6.3.1 所 示 的 “ 展 


下 





图 6.3.1 所 示 的 “ 展 平 ”命令 条 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
© | 辐 丹 知 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 6.3.2 所 示 的 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 . 







外 证 拐 角 处 理 冲 ) : 加 换 


> 外 部 值 5 ”— 
七 


内 语 损 角 处 理 占 : 奔 3 
志 ， 内 部 值 m [im 


区 简 仙 8 样 条 总 ) 


晤 小 圆 氏 | .10 mm 坑 离 党 差 | .10 mm 


切割 去 小 默认 值 
| 最 到 长 度 让 ]: | .O00 mm 最 大 宽度 | .O00 mm | 


[Ww 称 际 系 闵 生成 的 折 误 止 积 口 节 ] 厂 在 展 平 图 样 中 怪 蚀 扎 虹 ) 


允 和 存 当 展 平 六 们 
9 使 用 现 有 展 平 图 样 ( 未 定 立 时 使 用 折 查 模型 ) 
人 使 用 折 查 蛋 型 


6.3.2 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 
回 和 气 仙 掀 角 处 连 甸 ) 选项 : 用 于 设置 饭 金 外 侧 的 扬 角 形状 。 其 
三 种 处 理 方 式 。 
回 外 部 值 名 文本 框 : 用 于 设置 饭 金 外 部 扬 角 处 理 时 的 值 。 此 文本 框 仅 当 外 侧 扬 角 


成 形 特征 显示 
全 控 成 形 特 征 宦 ) 
门 控 特 征 往 环 地) 
全 按 特 征 原 点 上 
全 按 特 征 往 环 和 特征 原点 民 ) 














118 


-有 - 甘 / 


Solid Edge ST5 工程 图 教程 





处 理 方式 为 上 En 利 -EdH 才 可 用 

内 侧 蜗 角 处 理 区 ) 选项 : 用 于 设置 饭 金 内 侧 的 扬 角 形状 .其 中 包括 园区 到 
三 种 处 理 方 式 。 

由 事 倡 则 文本 框 : 用 于 设置 匆 金 内 部 拐角 处 理 时 的 值 。 此 文本 框 仅 当 内 外 侧 扬 
角 处 理 方式 为 上 En 二 适时 才 可 用 。 

屎 开导 全 亚 下 区 域 : 用 于 设置 饭 金成 型 特征 在 展 平 图 样 中 的 显示 样式 ， 主 要 有 四 
种 显示 样式 ， 如 图 6.3.3 所 示 。 








Cy 人 


a) 按 成 型 特征 显示 b) 按 特 征 循环 显示 





c) 按 特征 原点 显示 d) 按 特 征 循环 和 特征 原点 显示 
6.3.3 ”成 型 特征 显示 

隐 简化 8B 样 条 @) 复 选 框 :选中 此 复 选 框 ， 用 于 设置 将 成 型 零件 上 的 所 有 B 样 
条 曲线 都 简化 为 直线 和 辆 陶 ， 
慰 小 国 呢 文本 框 : 用 于 设置 B 样 条 曲线 简化 后 创建 的 圆 弧 的 最 小 值 。 此 文本 杠 
仅 当 选中 区 人 化 B 样 条 吕 ) 复 选 框 才 可 用 
摘 岛 汶 笃 文本 框 : 用 于 设置 B 样 条 曲线 简化 后 的 偏 移 公差 。 此 文本 框 仅 当 选中 
IY 简 宙 3 样 条 但 ) 复 选 框 才 可 用 . 
加 囊 兴 小 转 以 倡 区 域 ， 用 于 设置 展 平 图 样 的 最 大 长 度 和 最 大 宽度 . 
MM 稀 际 系 绒 生 成 有 的 折 吾 止 其 口 仿 ) 复 选 框 : 用 于 设置 当 创建 没有 止 裂 口 的 闭合 角 时 ， 
系统 会 在 三 维 模型 中 创建 一 个 非常 小 的 折 弯 止 裂 口 。 当 创建 展 平 图 样 时 ， 选 
中 此 复 选 框 可 指定 要 删除 系统 生成 的 折 弯 止 和 裂口。 
区 在 展 平 图 样 中 保留 孔 呈 ) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 , 用 于 设置 对 于 一 些 处 于 非 正 交 
曲面 或 有 角度 曲面 上 的 圆 孔 ， 在 展 平 图 样 上 还 保持 实际 圆 孔 的 形状 ， 
te 司 用 现 有 展 平 图 样 【 未 十 六 时 使 用 折 意 模型 ) 单 选项 : 选中 此 单 选 项 , 用 于 设置 用 现 
有 的 展 平 图 样 来 创建 展 平 图 样 ， 
全 使 用 折 益 模型 单 洗 项 ， 选 中 此 单 选项 ， 用 于 设置 根据 折 胎 模型 状态 创建 展 平 
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图 样 定义 ， 
e | 网 | 按钮 .用 于 指定 展 平时 平 直 向 上 的 参考 面 ， 
@ Ib6 | 按钮 用 于 指定 展 平时 水 平 放置 的 参考 边 ， 
@ | 图 | 接 知 ， 单 击 此 按钮 ， 系统 弹出 图 6.3.4 所 示 的 “ 展 平 图 样 选 项 ”对 话 框 ， 此 对 
话 框 用 于 设置 展 平 图 样 展 平 时 的 长 度 及 宽度 ， 如 果实 际 大 小 超过 此 设置 的 参数 值 ， 
系统 会 在 “路 径 查 找 器 ”中 展 平 图 样 图 标 前 显示 警告 图 标 . 











当前 志 小 
LE | | .D0 mm 
宽度 Cry tw): | .DO mm 


警 肯 
[| 长 雁 多) 中 1 | .D0 mm "| 职 消 
三” 宽度 YY WD): | .OO mm | 帮助 (XH) | 


lw 使 用 黑 认 便 * ty) 













fw 旺 示 切 割 坟 小 范围 和 扩 寸 总 ) 
* 信 “选项! 展 平 图 样 址 理 ” 对 话 框 中 找到 默认 值 。 


图 6.3.4 “ 展 平 图 样 选项 ”对 话 框 





Step3. 在 系统 情 击 下 关 站 直 疝 二 的 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 6.3.5 所 示 的 面 为 平 直 向 上 的 面 。 
Step4. 然后 在 系统 睛 击 | 过 久生 2 哲 提 时 Ra 的 提示 下 ， 选 取 图 6.3.6 所 示 的 边 ， 结 果 如 
图 6.3.7 所 示 。 








选取 该 平面 选择 此 边 


图 6.3.5 ”定义 参照 面 图 6.3.6 定义 参照 边 





?16,99 


图 6.3.7 创建 展 平 图 样 


Step5. 选择 下 拉 菜 单 回 一 w 慰 和 9 加 命令 ， 系 统 弹 出 “另存 为 ”对 话 杠 ， 将 文件 
命名 为 roll_ruler_hip_ok.psm， 单 击 | 萎 宝 加 中 六 钻 


Task2. 创建 展 平 图 样 视图 
Step1. 新 建 工 程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 较 一 > LJ pp， 全 Reanimregg 介 今 ， 
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进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 器， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选择 
国 关 让 重 选 项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 六 小 选项 卡 ， 然 后 在 图 路 本 小 区 域 选 中 全 标准 加 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 四 先 项 ; 选择 站 晤 选项 卡 , 在 国 时 下 全 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 并 选中 其 下 面 的 吕 星 东 青 景 芭 复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 市 
| 确定。 | 拉 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

说 明 : 图 纸 大 小 也 可 通过 双击 图 形 区 下 方 的 图 奥 1 进 行 设置 . 

Step3. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 ,图纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 吧 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
查找 范围 下拉 列表 中 选择 目录 Di:\Wsest5.12\Wwork\ch06.03 ， 然 后 选择 
“roll_ruler_hip_ok.psm” 模 型， 单 击 是 于 加 | 按 印 。 

(2) 在 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 攻 二 按钮， 然后 单 击 
于 二 可 本 是 | ， 采 用 图 6.3.8 所 示 的 方位 ， 单 击 | 列 | 按钮 。 

(3) 在 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对话 框图 纸 视 图 布局 区 域 确认 忆 按钮 、 加 按钮 、 加 | 按钮 和 国 
按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 击 是 这 三 @J | 扩 钮 。 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 1 ” 辐 的 下 拉 列 表 中 选择 国 | 将 局 标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视 图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 ， 单 击 以 生成 基本 视图 ， 然 后 将 视图 的 位 置 进行 调 
整 ， 结 果 如 图 6.3.9 所 示 。 



































过 


, I : > | 
一 一 SS 


图 6.3.8 ”定义 视图 方位 图 6.3.9 ”创建 基本 视图 








Step4. 创建 展 平 图 样 视图 。 
(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 辕 ， 系 统 弹出 “选择 附件 ”对 话 框 。 单 击 
|。 确定。 | 护 钮 。 
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(2) 然后 在 系统 弹出 的 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 选中 守信 和 串 本 国 叱 视 国 洁 现 下 的 
让 展 平 图 样 名 | 半 项 ， 单 市 于 要 四 把 乌 ， 然 后 单 击 晤 市 | 按钮， 系统 弹出 “定制 
方向 ”对 话 框 。 

(3) 在 “定制 方向 ”对 话 框 中 单 击 “ 常 规 视图 ”按钮 加 ,调整 视图 方位 如 图 6.3.10 所 示 ， 
单 击 | 短 | 按 钮 ， 然 后 单 击 硬 这 或 四 上 | 扩 钮 。 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 :1 国 的 下 拉 列表 中 选择 国 量 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 左 视图 ， 结 果 如 图 6.3.11 所 示 。 























| | 











图 6.3.10 ”定义 视图 方位 图 6.3.11 创建 展 平 图 纸 视 图 





Step5. 保存 文件 。 选择 下 拉 菜 单 加 _=p> 加 ja 命令 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 
将 文件 命名 为 roll_ruler_hip_ok.dft， 单 击 [ 加 村 加 | 扩 馈 








6.4 家 金 工程 图 江 例 


沁 例 概述 

本 范例 为 对 饭 金 件 进行 标注 的 综合 范例 ， 综 合 了 饭 金 基本 视图 和 饭 金 展开 视图 的 创建 ， 
在 学 习 本 范例 的 过 程 中 读者 应 该 注意 创建 饭 金 件 展开 视图 的 特点 。 范 例 完 成 的 效果 图 如 图 
6.4.1 所 示 。 





6.4.1 令 金 工程 图 范例 
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Task1. 创建 展 平 图 样 


Stepl. 打开 文件 Di\sest5$.12\workch06.04\immobility_bracketpsm， 进 入 饭 金 环境 ， 狐 
金 件 如 图 6.4.2 所 示 。 

Step2. 单 击 工 号 选项 卡 蝇 尘 区 域 中 四 展 和 图 样 单 选项 ， 系 统 弹出 “ 展 平 ”命令 条 。 

step3. 在 “ 展 平 ” 命令 条 中 单 击 “ 展 平 图 样 处 理 ” 按 钮 [ 国 |， 然 后 在 系统 弹出 的 “Solid 
Edge 选项 ”对 话 框 设置 图 6.4.3 所 示 的 参数 值 ， 单 击 _ 确定 “| 扩 钮 ， 完 成 操作 。 











6.4.2” 饭 金 件 


外 世 操 朋 处 理 必 ) | 二 击 有 
之 外 部 值 Paw 四 全 按 成 形 特征 颂 ) 
h es 


门 按 特 征 循环 局) 
内 全 损 角 处 理 @): 元 国 | 人 近 尾 征 原点 加 
过 > 内 部 秆 0D 站 | | 人 按 特 征 笨 环 和 桂 征 原点 名 


Iw 简 作 B 样 条 包 ) 
晤 小 圆 驱 | .10 mm 


切割 去 小 默认 值 
| 量 志 长 度 让 ]: | .O00 mm 最 大 宽度 | .O00 mm | 


[Ww 和 之 际 系 闵 生 成 的 折 训 止 虱 口 节 ] 记 在 展 平 图 样 中 怪 蚀 扎 虹 ) 
允 和 存 当 展 平 前 全 


9 使 用 现 有 展 平 图 样 ( 未 定义 时 使 用 折 意 模型 ) 
门 恒 用 折 查 模型 





| 王 | | 所 | 地 | 


6.4.3 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 





Step4. 选取 图 6.4.4 所 示 的 面 为 平 直 同上 的 面 ， 然 后 选择 图 6.4.5 所 示 的 边 为 参照 ， 展 平 
图 样 结果 如 图 6.4.6 所 示 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 辣 一 ww 上 后 ji 命令， 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 将 文件 
命名 为 immobility_bracket_ok.psm， 单 击 [村 国 < 馈 ， 
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选取 该 平面 





图 6.4.4 定义 参照 面 图 6.4.5 ”定义 参照 边 





6.4.6 ”创建 展 平 图 样 


Task2. 创建 展 平 图 样 视图 


Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 辣 一 > Lj 一 p 人 jn 介 今 ， 
进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 加 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选择 

了] 国 续 认 二 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 全 全 选项 卡 ， 然 后 在 区 各 2 人 区域 选中 放 暂 礁 古 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 四 j 先 项; 选择 | 才 晤 选项 卡 ， 在 | 送 是 国人 ) 
的 下 拉 列 表 中 选择 国志 项 ， 并 选中 其 下 面 的 下 是 未 青 景 @ 复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 击 
| 确定 | 拉 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

Step3. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 关 ， 系 统 弹 出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
吉 找 范围 下拉 列表 中 选择 目录 Di:sestS.12\workch06.04 ， 然 后 选择 
“immobility_bracket_ok.psm” 模 型 ， 单 击 磊 天 加 扩印 

(2) 在 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对话 框 中 设置 图 6.4.7 所 示 的 参数 , 单 市 于 二 二 
按钮 ， 然 后 单 击 硬 宇 币 @@ 症 | 扩 钥 ， 采 用 图 6.4.8 所 示 的 方位 ， 单 击 . 交接 钮 。 

(3) 在 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对话 杠 图纸 视 图 布局 区 域 确认 并 按钮、 加 | 按 钮 、 加 以 钮 和 国 
按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 击 是 这 成 @j | 扩 钮 。 
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(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 1 ” 国 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 . 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 ， 单 击 以 生成 基本 视图 ， 然 后 将 视图 的 位 置 进行 调 
整 ， 结 果 如 图 6.4.9 所 示 。 

Step4. 创建 展 平 图 样 视图 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 3， 系 统 弹出 “选择 附件 ”对 话 框 。 单 击 
| 砚 定 “| 扩 钮 。 
图 纸 视 图 什 S 











零件 和 和 饭 全 图 继 视 图 选项 
会 设计 零件 器) 
全 向 化 要件 名 
全 民 平 图 样 企 ) 
FMI 模型 视图 : | 无 选择 "| 


属 已 合 怕 型 视图 中 EM 
轩 忆 全 咎 型 视图 由 HEND 让 料 


a 
在 以 下 视图 中 显示 隐藏 边 
厂 正 交 视图 (0) 


[ 轴 独 图 六 
企 以 下 视图 中 显示 担 急 边 : 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 、 


0 言 纹 久 】... | 
地 助 00 | 取消 | 《上 - 步 o[ 下 -区 加 于 忆 5) | 
6.4.7 “图 纸 视 图 创建 回 导 ”对 话 框 


{L 
也 


图 6.4.8 ”定义 视图 方位 图 6.4.9 ”创建 基本 视图 
(2) 在 系统 弹出 的 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 选中 二 全 和 加 针 国 弛 钢 国 先入 
全 展 平 图 样 外 单 选 项 ， 单 击 攻 二 二 加 下 扩 乌 ， 然 后 单 击 王 宣 抽 CE | 掖 钮 ， 系 统 阐 出 “定制 
方向 ”对 话 框 。 
(3) 在 “定制 方向 ”对 话 框 中 单 击 “ 常 规 视图 ”按钮 匡 |， 调 整 视图 方位 如 图 6.4.10 所 示 ， 
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单 击 L*a | 按钮 ， 然 后 单 击 一 成 加 | 外， 
(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 1 辐 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 ， 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 ， 单 击 以 生成 左 视图 ， 结 果 如 图 6.4.11 所 示 。 





图 6.4.10 定义 视图 方位 图 6.4.11 创建 展 平 图 样 视图 


Step5. 保存 文件 。 选择 下 拉 菜 单 器 一 > 忆 : 命令 ，, 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 
将 文件 命名 为 immobility_bracket_ok.dft， 单 击 [好久 钮 。 
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: 本 齐 提 要 : 在 Solid Edge 的 工程 图 环境 中 , 用 户 可 以 使 用 草图 绘制 工具 在 2D 模型 
空间 上 绘制 二 维 图 形 ， 此 时 二 维 图 形 与 三 维 模型 并 不 关联 。 用 尸 也 可 以 导入 一 个 2D 图 形 文 
件 ， 然 后 用 它 来 创建 2D 视图 ， 或 者 将 已 经 存在 的 模型 视图 转换 为 2D 视图 ， 并 进行 必要 的 
修改 。 本 章 主要 内 容 包括 : 

@ 工程 图 中 的 二 维 视 图 概述 。 

@ 创建 二 维 视图 。 


7.1 工程 图 中 的 二 维 视图 概述 





使 用 基于 3D 模型 的 视图 生成 方法 来 创建 的 工程 图 一 般 都 可 以 满足 用 户 的 要 求 ， 但 是 
Solid Edge 也 为 用 户 提 供 了 草图 绘制 功能 , 这 样 用 户 就 可 以 轻松 地 利用 工程 图 模块 中 的 草图 
绘制 功能 ， 在 没有 零件 模型 的 情况 下 直接 绘制 一 个 完整 的 工程 图 ， 这 其 中 包括 曲线 的 绘制 、 
编辑 、 区 域 的 填充 及 线 型 的 修改 等 。 通 过 使 用 二 维 视图 命令 ， 用 户 可 以 在 不 修改 零件 、 装 
配 的 情况 下 ， 人 快速 地 创建 视图 并 进行 修改 ， 从 而 提高 工作 效率 。 

工程 图 环境 中 的 草图 绘制 工具 与 建 模 环境 中 的 草图 绘制 工具 的 使 用 方法 是 相同 的 ， 故 
本 节 中 关于 草图 绘制 工具 的 使 用 将 不 作 有 具体 介绍 ， 而 只 对 工程 图 中 二 维 视图 的 一 般 绘 制 顺 
序 进行 说 明 。 在 工程 图 环境 中 绘制 二 维 视图 时 ， 首 先 需要 进入 2D 模型 的 图 纸 空 间 ， 然 后 选 
择 合适 的 草图 绘制 命令 绘制 二 维 图 形 ， 其 次 回 到 图 纸 页 环境 中 ， 通 过 选取 “图 纸 视 图 ” 下 
的 “2D 模型 ”命令 来 创建 一 个 或 多 个 基于 2D 模型 的 视图 ， 根 据 需 要 创建 必要 的 局 部 放大 
图 ， 最 后 标注 合适 的 尺寸 和 注释 。 

如 果 用 户 使 用 AutoCAD 转换 向 导 命令 导入 AutoCAD 图 纸 文件 (格式 为 *.dweg 或 *.dxf) 
时 ， 会 自动 激活 2D 模型 空间 ， 原 图 纸 中 的 内 容 会 导入 到 2D 模型 工作 区 。 详 细 的 操作 内 容 
可 参看 本 书 其 他 章节 的 介绍 ， 此 处 不 再 袭 述 。 

如 果 用 户 使 用 各 种 视图 的 快捷 菜单 中 的 “在 视图 中 绘制 ”命令 ， 同 样 可 以 在 视图 中 添 
加 必要 的 几何 图 形 ， 此 种 方法 多 用 于 1: 1 地 创建 辅助 图 形 。 详 细 的 操作 内 容 可 参看 本 书 其 
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他 章节 的 介绍 ， 此 处 不 再 歼 述 。 
7.2 创建 2D 模型 视图 


下 面 以 图 7.2.1 所 示 为 例 ， 介 绍 使 用 “二 维 模 型 视图 ”命令 来 创建 一 个 基于 二 维 模 型 
视图 中 二 维 几何 图 形 的 二 维 视 图 的 一 般 操作 过 程 。 





FE 
EE 





7.2.1 创建 2D 模型 视图 
Task1. 进入 二 维 模型 工作 区 


要 创建 二 维 模型 的 几何 图 形 ， 需 要 首先 进入 二 维 模型 工作 区 。 进 入 二 维 模型 工作 区 的 
操作 方法 如 下 : 

Step1. 打开 Solid Edge 软件 ， 新 建 GB 工程 图 文件 进入 制图 环境 。 

Step2. 在 视图 功能 选项 卡 的 ,图纸 视 图 区 域 中 单 击 回 剖 赣 到 按钮 ,在 图 形 区 的 左下 角 单 
击 一 准 异 至 选 项 卡 ， 此 时 系统 进入 二 维 模型 视图 的 工作 区 。 











Task2. 设置 工作 区 








2D 模型 图 纸 页 是 一 种 特殊 的 图 纸 页 ， 只 在 2D 模型 空间 中 使 用 。 用 户 可 以 在 2D 模 
型 图 纸 页 中 绘图 、 注 释 以 及 标注 尺寸 ， 并 根据 正在 设计 的 等 件 的 整体 尺寸 ， 适 当 缩 放 注 释 
的 大 小 ， 而 在 打印 图 纸 时 ， 注 释 将 缠 放 到 用 户 所 选择 的 打印 图 纸 的 纸张 上 。 

Step1. 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 型 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 














择 忆 
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导 乡 区 设置 命令 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 区 设置 ”对 话 杠 。 





Step2. 在 “图 纸 区 设置 ”对 话 框 中 的 “步骤 1” 区 域 的 ?i 高 @.sin x 13in) 加 下 拉 列 
表 中 选择 











;未 ， 此 时 “图 纸 区 设置 ”对 话 框 如 图 7.2.2 所 示 ， 





图 纸 区 站 | 


J 在 称 的 工作 区 域 周 围 关 站 边 表 。 应 指定 工作 区 域 ， 以 便 获 
于 1:1 中 E 












步 螺 1: 选择 表示 打印 图 纸 的 虐 张 大 小 部 ) 兢 帘 [420mm x 297mm) 


hm oD 请 和 生生 车 ， 汉 晶 旦 直下 民 当 车 析 
六 ri am ohro 
高 度 吕 ): Parm | 

上 | 
步 对 3: 选择 表示 图 纸 边 嘲 的 块 。 
妈 档 部 1 
侨 程 图 11 
浏览 各 1.. 
三 前 秆 块 [B): 


ee 





7.2.2 “图 纸 区 设置 ”对 话 框 





图 7.2.2 所 示 的 “图 纸 区 设置 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 


[rolio 高 6.5in x 13in) 加 | 趟 拉 列 表 : 用 于 设置 打印 图 纸 的 纸张 大 小 、 


而 原 [I): 文 本 框 : 用 来 定义 工作 区 域 的 宽度 数值 。 当 其 比例 因子 为 1 时 ， 该 数值 与 


所 选 的 纸张 宽度 相等 。 
忌 展 癌 ): 文 本 框 : 用 来 定义 工作 区 域 的 高 度数 值 。 当 其 比例 因子 为 1 时 ， 该 数值 与 
所 选 的 纸张 高 度 相等 。 


攻 | 接 钮 : 在 用 户 修改 了 工作 区 域 的 宽度 和 高 度数 值 后 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 重新 
计算 比例 因子 ， 并 显示 在 比例 品 : 文本 框 中 。 

比例 (G1: 文本 框 : 用 来 定义 工作 区 域 的 比例 因子 ， 系 统 将 根据 此 数值 将 边界 进行 缩 
放 ， 以 便 适 应 零件 或 装配 的 大 小 。 人 | 注释 文本 的 大 小 ， 这 样 
在 添加 注释 时 就 可 以 保持 正确 的 文本 高 度 。 在 绘制 二 维 图 形 时 ， 通 第 采用 1: 1 的 
比例 进行 绘制 。 

[可 | 按 旬 : 在 用 户 修 改 了 工作 区 域 的 比例 因子 后 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 重新 计算 工 
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作 区 域 的 宽度 和 高 度数 值 ， 并 分 别 显示 在 宽度 四: 和 辟 麻 炙 ): 文 本 框 中。 

@ 交往 种: 文本 框 : 用 来 显示 图 纸 边界 的 源 文 档 的 文件 名 称 和 路 径 。 如 果 该 文档 中 包 
含有 定义 的 边界 块 ， 将 显示 在 其 下 的 列表 框 。 

e@ [0 | 掖 甸 : 单 击 该 按钮 ， 选 择 一 个 包含 图 纸 区 边界 块 的 工程 图 文件 。 系 统 默 
认 提 供 了 一 个 专门 为 AutoCAD 环境 而 创建 的 图 纸 边框 文档 TitleBlocks.dft, 存放 于 
默认 的 安装 路 径 \Program Files\Solid Edge STS\Sample Blocks 之 下 。 

@ IY 前 占 民 加 复 选 框 : 勾 选 该 选项 ， 用 户 可 以 从 列表 框 中 选取 一 个 边界 块 插入 到 当 
前 的 二 维 模型 视图 工作 区 中 。 

Step3. 单 击 [W | 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 文件 ”对 话 框 ， 将 “查找 范围 ”定位 到 安 

闭路 径 \Program Files\Solid Edge STS\Sample Blocks 之 下 , 选中 图 7.2.3 所 示 的 TitleBlocks.dft 
文件 ， 单 击 [十 亚 @ | 按钮 ， 系 统 返回 到 “图 纸 区 设置 ”对 话 框 。 





国 打 开 文件 2 
查找 范围 并 ): 四 Sample Blocks "| 守 | 时 | 站 | 国 -| fe 预 蜗 疝 ) f ”属性 站 


Electrical 











友 件 名 向] : [TitleBlocks 打开 后] | 
世人 忻 类 型 FF): | 工程 图 文件 Gk. dEt) "| 取消 | 


帮助 出) | 
二 OO | 搜索 G) .| 


可 用 性 :该 写 ， 只 该 


7.2.3 “打开 文件 ”对 话 框 


Step4. 在 “图 纸 区 设置 ”对 话 框 中 勾 选 习 琶 总 霹 加 ; 选项 ， 然 后 选中 其 下 列表 框 中 的 
国生 再 j 钮 ， 完 成 工作 区 设置 ， 

Step5. 此 时 系统 自动 弹出 “草图 工具 ”工具 条 ， 采 用 默认 的 比例 ， 在 图 形 区 中 单 击 放 
置 边界 块 ， 此 时 系统 弹出 图 7.2.4 所 示 的 “ 块 属性 ”对 话 框 。 





三 用 | 三 站 
heetHumb er Sheet Humber Solid Edee MHSI 
mberDftsheets Humber Uf Sheets 有 Sol1id 卫 dEe PHSI 





7.2.4 “ 块 属性 ”对 话 框 
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Step6. 单 击 [_ 确定 | 护 钮 ， 完 成 第 一 个 边界 块 的 放置 ， 然 后 按 Esc 键 结束 命令 ， 结 果 
如 图 7.2.5 所 示 。 

说 明 : 定义 块 的 操作 方法 参看 其 他 章节 的 介绍 ， 用 户 可 以 自行 创建 不 同 规格 的 边界 块 
并 存放 在 同一 个 工程 图 文档 中 ， 以 便 调 用 。 





图 7.2.5 放置 边界 块 
Task3. 绘制 二 维 图 形 
Stage1. 设置 尺寸 样式 


Stepl. 在 视图 功能 选项 卡 的 奉 或 区 域 中 单 击 种 按 钮 , 此 时 系统 弹出 “样式 ”对 话 框 。 
Step2， 在 样式 类 型 0: 列表 框 中 选中 国 国光 项 ， 在 样式 名 : 列表 框 中 选中 国 国 选项 ， 单 
击 _ 应 用 网 | 按钮 完成 设置 。 


Stage2. 设置 功能 选项 





Stepl. 在 主页 功能 选项 卡 的 狙 过 区域 中 确认 “保持 关系 ”按钮 虎 
按钮 剧 被 按 下 。 

说 明 : 在 打开 了 “保持 关系 ”功能 后 ， 用 户 所 绘制 的 图 形 将 能 够 以 关联 方式 进行 更 新 ， 
此 时 图 形 中 显示 的 尺寸 为 驱动 尺寸 ， 可 以 通过 修改 尺寸 或 应 用 约束 关系 来 控制 图 形 元 素 的 
大 小 和 位 置 。 

Step2. 在 主 多 功能 选项 卡 的 容 肌 时 图 区 域 中 单 击 “ 智 能 草图 ”按钮 H， 系 统 弹出 图 
7.2.6 所 示 的 “智能 草图 ”对 话 框 ， 采 用 图 7.2.6 所 示 的 参数 设置 ， 单 击 [确定 | 术 钮 完成 
设置 。 

说 明 : 如 果 用 户 所 绘制 的 图 形 较为 复杂 ， 可 能 会 产生 较 多 的 重复 尺寸 ， 此 时 需要 用 户 
逐一 进行 删除 . 因此 用 户 可 以 为 选 恨 当 几何 图 形 是 用 键入 的 值 创建 时 0) 洗 项 ， 这 样 可 以 有 效 地 


和 “关系 于 柄 ” 
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控制 自动 标注 尺寸 的 产生 。 


智能 草图 | 

自动 标注 尺寸 | 关系 | 光标 | 
自动 标注 尺寸 选项 
区 自动 为 新 几何 体 创建 尺寸 总) 


3 经 制 几何 体 时 症 ) 
人 慨 当 几何 图 形 是 用 律 信 的 值 创建 时 必 ) 
















全 不 要 对 已 完全 定 兴 的 几何 体 创 建 尺 十 9) 
个 为 完全 定 光 的 几何 仁 创 建 具 动 尺寸 D) 


「 慷 用 尺寸 衬 陈 映射 I) 


7.2.6 “智能 草图 ”对 话 框 


Stage3. 绘制 主 视图 图 形 


Stepl. 在 主页 功能 选项 卡 的 | 区 图 区 域 中 选择 区 加 命令 ， 系 统 弹出 “直线 ”工具 条 ， 
单 击 芋 胶 钮 选择 线 宽度 为 国 ， 丰 长度 心 : 文本 框 中 输入 数值 30， 在 角度 多 : 文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 绘图 区 合适 位 置 单 击 绘制 该 直线 ， 结 果 如 图 7.2.7 所 示 。 

Step2. 在 “直线 ”工具 条 中 长 度 弛 ): 文本 框 中 输入 数值 20， 在 角度 内 : 文本 框 中 输入 数 
值 90， 结 果 如 图 7.2.8 所 示 。 

Step3. 按 下 Esc 键 结束 直线 命令 ， 调 整 自动 标注 的 尺寸 位 置 ， 结 果 如 图 7.2.9 所 示 。 

说 明 : 用 户 可 在 绘制 图 形 的 过 程 中 及 时 调整 尺寸 的 位 置 ， 以 下 不 再 殉 述 . 














30 30 
a . 
ON 
S| 
图 7.2.7 绘制 水 平 线 图 7.2.8 绘制 竖 直 线 图 7.2.9 调整 尺寸 位 置 


Step4. 在 主页 功能 选项 卡 的 ' 车 图 | 区 域 中 选择 | 四 命令 ， 系 统 弹 出 “直线 ”工具 条 ， 
单 击 三 | 按钮 选择 线 宽度 为 蔷 绢 ， 在 长 度 巾 : 文本 框 中 输入 数值 5， 在 角度 的: 文本 框 中 输 
入 数值 90, 在 绘图 区 捕捉 前 面 所 绘制 的 水 平 线 的 左 端点 , 单 击 绘制 该 直线 , 结果 如 图 7.2.10 
所 示 。 

Step5. 在 “直线 ”工具 条 中 长 度 员 :文本 框 中 输入 数值 25， 在 六 大 员 : 文本 框 中 输入 数 
值 0， 并 按 下 Enter 键 ， 结 果 如 图 7.2.11 所 示 。 

Step6. 在 “直线 ”工具 条 中 长 度 0; 文本 框 中 输入 数值 35， 在 角 层 和 : 文本 框 中 输入 数 
值 90， 并 按 下 Enter 键 ， 结 果 如 图 7.2.12 所 示 。 
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图 7.2.10 ”绘制 直线 (一) 图 7.2.11 绘制 直线 (二) 图 7.2.12 绘制 直线 (三 ) 


Step7. 在 经 图 区 域 中 选择 剧 命 令 ， 在 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 10， 并 按 下 Enter 
键 ， 在 扫 握 名 : 文本 框 中 输入 数值 270， 并 按 下 Enter 键 ， 单 击 上 一 条 竖 直 线 的 右 侧 放置 
该 圆 踊 ， 结 果 如 图 7.2.13 所 示 。 

Step8. 在 主页 功能 选项 卡 的 | 获 图 区 域 中 选择 | 站 命令 ， 在 绘图 区 捕捉 图 7.2.14 所 示 
的 直线 端点 ， 然 后 靠近 圆 弧 边线 ， 待 出 现 相 切 符号 后 单 击 放置 该 直线 ， 结 果 如 图 7.2.14 
所 示 。 











图 7.2.13 ”绘制 圆 弧 图 7.2.14 绘制 切线 


Step9. 在 主页 功能 选项 卡 的 效 图 区 域 中 选择 “ 修 前 ”命令 区 
修 甬 的 元 系 ， 结 果 如 图 7.2.15 所 示 。 

Step10. 在 主页 功能 选项 卡 的 法国 区 域 中 选择 口罩 命 令 ， 捕 捉 前 面 所 绘制 的 圆 弧 中 
心 , 在 “ 圆 弧 ”工具 条 中 和 直径 加: 文本 框 中 输入 数值 7.5， 并 按 下 Enter 键 , 结果 如 图 7.2.16 
所 示 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 





， 根 据 系 统 提示 选取 要 








7.2.1$ ”修剪 曲线 7.2.16 ”绘制 圆 
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Stage4. 绘制 俯视 图 图 形 


step1， 显示 投影 线 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 选中 前 面 所 绘制 的 所 有 水 平和 竖 直 直线 ， 
在 “直线 ”工具 条 中 单 击 区 | 按钮 显示 投影 线 ， 结 果 如 图 7.2.17 所 示 。 

Step2. 在 主页 功能 选项 卡 的 效 图 区 域 中 单 击 叫 虽 按钮 中 的 加 按 钮 ,在 弹出 的 命令 列表 
中 选择 硝 i 命令 ;在 局 到 吕 0: 文 本 框 中 输入 数值 42, 在 绘图 区 中 单 击 图 7.2.18 
所 示 的 位 置 ， 移 动 鼠 标 指针 ， 绘 制 矩形 结果 如 图 7.2.18 所 示 。 

说 明 : 用 户 所 绘制 的 矩形 可 略 超出 前 面 所 绘制 圆 陶 的 位 置 。 














图 7.2.17 显示 投影 线 图 7.2.18 ”绘制 矩形 





Step3. 添加 必要 约束 。 在 主页 功能 选项 卡 的 相 闫 | 区 域 中 单 击 罗 按钮， 然后 选取 图 
7.2.19 所 示 的 直线 和 圆 踊 ， 结 果 如 图 7.2.19 所 示 。 
Step4. 在 主页 功能 选项 卡 的 | 效 图 区域 中 选择 区 加 命令 ， 系 统 弹出 “直线 ”工具 条 ， 


在 绘图 区 捕 提 交点， 绘制 如 图 7.2.20 所 示 的 直线 。 









， 绘制 此 直线 


42 


S| 


图 7.2.19 添加 相 切 约束 图 7.2.20 ”绘制 直线 
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Step5. 添加 圆 角 。 

(1) 在 主页 功能 选项 卡 的 | 区 图 区 域 中 选择 加 命令 ， 系 统 弹出 “ 圆 角 ”工具 条 ， 在 
二 径 B :文本 框 中 输入 数值 1 0， 在 绘图 区 捕捉 两 条 直线 ， 绘 制图 7.2.21 所 示 的 圆 角 。 

(2) 参照 此 方法 ， 添 加 图 7.2.22 所 示 的 另 一 个 圆 角 。 


R 10 








R 10 


图 7.2.21 添加 圆 角 (一 ) 图 7.2.22 添加 圆 和 朋 (二 ) 


Step6. 偏 移 直 线 。 

(1) 在 主页 功能 选项 卡 的 容 图 区 域 中 选择 四 辐 命 令 , 系统 弹出 “ 偏 置 ”工具 条 , 在 路 高 
文本 框 中 输入 数值 5， 并 将 展 本 改 为 伴 - 可， 在 绘图 区 捕捉 图 7.2.23 所 
示 的 直线 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 然 后 在 所 选 直 线 下 方 单 击 ， 绘 制图 7.2.23 所 示 的 偏 置 线 。 

(2) 单 击 鼠 标 右键 ,然后 选取 图 7.2.23 所 示 的 直线 ， 参 照 上 述 操作 ， 添 加 图 7.2.24 所 
示 的 另 一 条 偏 置 线 。 











R 10 选取 此 直线 和 R_10 






选取 此 直线 


R 10 | | 
图 7.2.23 ”绘制 偏 置 线 (一 ) 图 7.2.24 ”绘制 偏 置 线 (二 ) 


Step7. 在 主页 功能 选项 卡 的 效 图 区 域 中 选择 “修剪 ”命令 | 四， 根据 系统 提示 选取 要 
修 甬 的 元 际 ， 结 果 如 图 7.2.25 所 示 。 

Step8. 在 主页 功能 选项 卡 的 ' 车 图 | 区 域 中 选择 | 国 命 令 ， 系 统 弹 出 “直线 ”工具 条 ， 
在 绘图 区 捕捉 交点 ， 绘 制 如 图 7.2.26 所 示 的 直线 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 

Step9. 在 主页 功能 选项 卡 的 窟 图 区 域 中 选择 ( 〇 命令 ， 在 “ 圆 弧 ” 工 具 条 中 直径 名 
文本 框 中 输入 数值 10， 捕 捉 图 7.2.27 所 示 的 圆 弧 中 心 ， 绘 制 圆 ， 结 果 如 图 7.2.27 所 示 ， 
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按 Esc 键 结束 命 


心 


R 10 : 对 R 10 





7.2.25 ”修剪 曲线 图 7.2.26 ”绘制 竖 直 线 


Step10. 添加 必要 约束 。 

(1) 将 重复 的 尺寸 R10、g 10 和 5 等 删 掉 一 个 。 

(2) 在 主页 功能 选项 卡 的 硼 半 区 域 中 单 击 站 按钮 ， 然 后 分 别 选 取 对 应 的 圆 弧 和 直线 ， 
添加 相等 约束 ， 结 果 如 图 7.2.28 所 示 。 











图 7.2.27 绘制 圆 图 7.2.28 添加 相等 约束 


Stage5. 绘制 左 视图 图 形 。 





step1. 在 主页 功能 选项 卡 的 效 图 区 域 中 单 击 叫 虽 按钮 中 的 加 按 钮 ,在 弹出 的 命令 列表 
国 -2 点 创建 申 下 命 令 ; 在 离 度 种 :文本 框 中 输入 数值 42, 在 绘图 区 中 单 击 图 7.2.29 

所 示 的 位 置 ， 移 动 鼠 标 指针 ， 绘 制 矩形 结果 如 图 7.2.29 所 示 。 

说 明 : 用 户 所 绘制 的 矩形 可 略 高 于 主 视图 的 圆 聊 ， 

Step2. 添加 必要 约束 。 在 主页 功能 选项 卡 的 看 于 区 域 中 单 击 
7.2.30 所 示 的 直线 和 圆 踊 ， 结 果 如 图 7.2.30 所 示 。 

Step3. 在 主页 功能 选项 卡 的 ' 车 图 | 区 域 中 选择 | 国 命 令 ， 系 统 弹出 “直线 ”工具 条 ， 
绘制 如 图 7.2.31 所 示 的 4 条 直线 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 








四 | 按钮 ， 然 后 选取 图 
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| “ 单 击 此 位 置 
图 7.2.29 绘制 左 视 图 矩形 


选取 直线 和 圆 弧 
J 42 





图 7.2.30 ”添加 相 切 约束 





Step4. 在 主页 功能 选项 卡 的 | 等 图 区 域 中 选择 “修剪 ”命令 于， 根据 系统 提示 选取 要 
修 攀 的 元 系 ， 结 果 如 图 7.2.32 所 示 。 

Step5. 添加 必要 约束 。 在 主页 功能 选项 卡 的 | 丰美 区 域 中 单 击 | 按钮 ， 然 后 分 别 选取 
对 应 的 2 条 直线 ,添加 相等 约束 ， 同 时 这 两 条 边线 与 俯视 图 中 的 长 度 为 5 的 边线 相等 ， 结 


果 如 图 7.2.33 所 示 。 












pr Ee 
4 条 阳线 直线 相等 < 
7.2.31 ”绘制 直线 7.2.32” 修 前 直线 7.2.33 添加 相等 约束 


Step6. 添加 必要 尺寸 约束 ， 结 果 如 网 7.2.34 所 示 。 
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Stage6. 整理 图 形 尺寸 。 


Step1. 在 主页 功能 选项 卡 的 | 丰美 区 域 中 单 击 苹 按钮， 关闭 约束 关系 的 显示 。 
Step2. 在 主 视图 中 删除 不 合理 的 尺寸 ， 添 加 必要 的 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 7.2.35 所 示 。 





B17.5 || R10 





图 7.2.34 标注 人 十 图 7.2.35 主 视图 尺寸 标注 
Step3. 在 俯视 图 中 删除 不 合理 的 尺寸 22， 添 加 必要 的 相等 约束 (约束 该 图 中 最 长 的 竖 
直线 与 左 视 图 的 最 长 水 平 线 相等 ， 具 体操 作 参 看 视频 )， 结 果 如 图 7.2.36 所 示 。 








图 7.2.36 完成 后 的 二 维 图 形 


Task4. 绘制 二 维 图 形 


Step1. 单 击 图 形 区 下 面 的 图 内 1 ， 进 入 图 纸 视图 界面 。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 装 制 章 图 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 外 
建 2D 模型 视图 ”环境 。 

Step3. 早 击 图 7.2.37 所 示 的 边 窍 形 的 两 点 ， 在 “2D 模型 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 
选择 殴 国 选项 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 2D 模型 视图 。 

Step4. 关闭 2D 模型 。 单 击 视图 选项 卡 | 国 继 视图 区 域 中 的 国 29 








加 于 命令 ， 系 统 进入 “ 创 
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7.2.37 ”定义 参照 点 


说 明 : 若 要 修改 二 维 视 图 ， 可 直接 双击 视图 进入 二 维 模 型 工作 环境 进行 编辑 ， 或 在 选 
中 的 视图 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 住 英 国外 经 出 命 仿 ， 同 样 可 以 进行 编辑 。 





| 


第 8 草 工程 图 的 标注 





: 工程 图 的 标注 是 工程 图 的 一 个 重要 组 成 部 分 。 除 了 创建 所 需 视图 之 外 ， 
还 需 对 视图 进行 相关 的 标注 ， 如 加 工 要 求 的 尺寸 精度 、 形 位 公差 和 表面 粗糙 度 等 。 本 章 将 
着 重 介绍 有 关 工 程 图 的 标注 知识 ， 主 要 内 容 包括 : 
@ 工程 图 标注 概述 。 
尺寸 标注 。 
注释 文本 和 基准 特征 符号 。 
形 位 公差 和 表面 粗糙 度 符号 ， 
中 心 线 、 标 识 符 号 和 用 户 定 义 符号 。 


8.1 工程 图 标注 概述 


斥 二 标注 是 工程 图 中 一 个 重要 的 环节 ， 与 模型 是 相关 联 的 ， 在 模型 中 改变 尺寸 会 反映 
到 工程 图 中 。 尺 二 标注 的 好 坏 直 接 影 响 到 图 样 数 据 的 准确 性 和 制造 中 的 可 行 性 。 尺 二 标注 
不 但 能 在 2D 图 中 进行 标注 ， 而 且 也 能 在 轴 测 图 中 标注 。Solid Edge 的 工程 图 模块 主要 通过 
图 8.1.1 所 示 的 “尺寸 ”区 域 中 的 按钮 进行 尺寸 标注 (工具 条 中 灰色 按钮 只 有 在 选择 了 特定 
元 素 才 可 以 使 用 )。 

















网 站 各 过 路 | 和 


下! 
智能 尺寸 本 La pe 


Emma 
图 8.1.1 “尺寸 ”按钮 区 


8.2 尺寸 标注 


8.2.1 入 能 尺寸 标注 





智能 尺 才 标注 是 用 来 标注 任意 单一 元 素 或 任意 两 个 元 系 间 的 距离 或 角度 等 尺寸 。 尺 十 
的 类 型 取决 于 选取 的 对 象 元 素 。 下 面 以 图 8.2.1 为 例 ， 说 明智 能 尺寸 标注 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.02\dimension01.dft。 
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Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 暴露 区域 中 的 习 | 命 令 ， 系 统 弹出 图 8.2.2 所 示 的 





图 8.2.1 智能 尺寸 标注 


SEE 


8.2.2 “ 稼 能 尺寸 ”命令 条 





图 8.2.2 所 示 的 “智能 尺寸 ”命令 条 中 的 按钮 和 文本 框 说 明 如 下 : 





: 用 于 设置 驱动 尺寸 和 从 动 尺 十 的 切换 。 

: 测量 选 定 元 素 的 长 度 。 

: 测量 选 定 元 素 的 角度 。 

: 测量 选 定 元 素 的 半径 。 

: 测量 选 定 元 素 的 直径 。 

: 测量 选 定 元 素 沿 法 向 平面 的 直径 。 

: 将 一 条 投影 线 放 在 半径 尺寸 上 。 当 圆 级 的 半径 比较 大 的 时 候 ， 需 要 对 尺 

寸 线 进 行 截断 ， 此 时 在 尺寸 标注 时 可 按 下 此 按钮 ， 选 择 如 图 8.2.3 所 示 的 圆 狼 ， 然 
后 单 击 点 1]， 拖 动 鼠 标 单 击 点 2， 完 成 标注 。 

辐 | 按钮: 设置 对 称 直径 的 显示 方式 ， 显 示 全 部 或 显示 一 半 。 当 采用 对 称 直 径 标注 

时 才 可 用 。 

国 | 按 乌 : 添加 尺寸 的 前 级 。 当 单 击 此 按钮 时 ， 系 统 会 弹出 图 8.2.4 所 示 的 “尺寸 

前 级 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 根据 所 需 进 行 设置 相关 和 参数。 设置 好 的 参数 在 “启用 前 
级 ”按钮 国 | 彼 按 下 的 情况 下 在 图 纸 上 才 可 以 显示 出 来 。 





选取 此 圆 弧 








图 8.2.3 ”定义 参照 对 象 


第 8 章 工程 图 的 标注 141 





2 
2 代 ): 上 绍 息 ): a 
特殊 宇 符 : im [可 定 | 
如 Dulvlrlal 隔 ar 
olz|°||®|5| 和 Ey 
所 老 寺 尺寸 : 可 ; 
EE ar ER 
智能 深度 ”公差 带 2 ) 帮助 00 | 
gl @lolelelog| E 加 





8.2.4 “尺寸 前 级 ”对 话 框 


© ET | 接 旬 . 尺寸 前 级 的 启用 ， 
@ |* | 按钮: 设置 尺寸 的 类 型 ， 其 中 包括 
| 此 : 元 :3 











外 8 个 类 型 
@ : 设置 尺寸 值 的 检查 显示 。 
© : 设置 角度 尺寸 内 角 和 外 有 角 的 显示 。 
: 按 逆 时 针 方 向 测量 角度 的 大 小 。 
® : 设置 尺寸 的 相 切 显 


e EW 国术 设置 当前 标注 文本 的 高 度 

e mn 
@ +| 本 文本 框 : 设置 公差 的 上 限 值 . 

S -[ 司 文 本 框 设置 公差 的 下 限 值 。 





Step3. 标注 尺寸 1。 选取 图 8.2.5 所 示 的 直线 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 完 成 
标注 。 
Step4. 标注 其 他 尺寸 。 结 果 如 图 8.2.6 所 示 。 
说 明 : 若 标 注 的 文本 高 度 太 小 ， 可 在 尺寸 属性 文本 中 进行 修改 。 修 改 文本 高 度 的 详细 
过 程 可 参照 本 章 的 相关 内 容 。 
选取 此 直线 








图 8.2.5 标注 尺寸 1 图 8.2.6 标注 其 他 尺寸 


8.2.2 ”间距 尺寸 标注 





间距 尺寸 标注 是 用 来 标注 任 音 单一 元 素 或 关键 点 之 间 的 线性 尺寸 。 可 将 线性 尺寸 堆 竺 


142 Solid Edge ST5 工程 图 教程 


起 来 ， 也 可 将 其 呈 链 式 放 置 。 
1. 用 水 平 / 竖 直 方法 标注 
下 面 以 图 8.2.7 为 例 ， 说 明 用 水 平 / 紧 直方 法 标注 间距 尺寸 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.02\dimension01.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 译员 选项 卡 虹 强 区 域 中 的 由 命令 ， 系 统 弹出 图 8.2.8 所 示 的 


“间距 ”命令 条 。 


EE | \ ES 


a) 链 式 b) 堆 丢 
图 8.2.7 间距 尺寸 标注 1 





! 虹 | 医生 司 FEm 辐 | 兴国 PX - [x|®: ' 厂 


本 CEIEIEE 


8.2.8 “间距 ”命令 条 





8.2.8 所 示 的 “上 同 距 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
@ 。 朵 乎 /此 直 “可 选项 : 设置 尺寸 的 方位 ， 
党 | 按 钮 用 于 设置 尺寸 标注 的 角度 I 

Step3. 标注 尺寸 。 在 “间距 ”命令 条 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 有 汪汪 诗 J 项 ， 选 
取 图 8.2.9 所 示 的 直线 1 和 直线 2， 然 后 在 合适 的 位 置 放 置 尺 寸 。 

Step4. 标注 其 他 尺寸 。 选 取 图 8.2.9 所 示 的 直线 3， 然 后 移动 鼠标 指针 到 合适 位 置 ， 链 
式 放置 如 图 8.2.7a 所 示 ， 堆 千 式 放 曾 如 图 8.2.7b 所 示 。 

22.14 














直线 1 


8.2.9 ”定义 参照 对 象 


2. 用 2 点 方法 标注 
下 面 以 图 8.2.10 为 例 ， 说 明 用 2 点 方法 标注 间距 尺寸 的 一 般 过 程 。 
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a) 链 式 b) 堆 有 登 式 
图 8.2.10 ”间距 尺寸 标注 2 


Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.02\dimension01.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 | 国王 区域 中 的 名 命令 ， 系 统 弹出 “间距 ”命令 条 。 

Step3. 标注 尺寸 。 在 “间距 ”命令 条 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 其 了 和 潮 先 项 ， 选 取 
图 8.2.11 所 示 的 点 1 和 点 2， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 。 

Step4. 标注 其 他 尺寸 。 选 取 8.2.11 所 示 的 点 3， 然 后 移动 鼠标 指针 到 合适 位 置 ， 链 式 放 
置 如 图 8.2.10a 所 示 。 扒 有 登 式 放置 如 图 8.2.10b 所 示 。 


dy 1 
~ 
sx 











点 2 


图 8.2.11 定义 参照 点 


3， 用 矿 寸 轴 方 法 标注 
下 面 以 图 8.2.12 为 例 ， 说 明 用 尺寸 轴 方 法 标注 间距 尺寸 的 一 般 过 程 。 





a) 链 式 b) 堆 秋 式 





图 8.2.12 ”间距 尺寸 标注 3 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.02\dimension01.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 到 页 选项 卡 县 囊 区域 中 的 由 命令 ， 系统 弹出 “间距 ”命令 条 。 
step3. 标注 尺寸 。 在 “间距 ”命令 条 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 BRE 勾 
后 单 击 演 | 按 钮 , 在 系统 单 击 一 线条 .提示 下 , 选取 如 8.2.13 所 示 的 边线 为 参照 , 选取 图 8.2.13 
所 示 的 点 1 和 点 2， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 尺寸。 
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Step4. 标注 其 他 尺寸 。 选 取 8.2.13 所 示 的 点 3， 然后 移动 鼠标 指针 到 合适 位 置 ， 链 式 放 
置 如 图 8.2.12a 所 示 。 堆 著 式 放置 如 图 8.2.12b 所 示 。 


占 2 4 1 
dy ‘ 
三 [4 
~ 


有 





选择 此 边线 


点 3 





图 8.2.13 ”定义 参照 对 象 


8.2.3 ”来 角 尺寸 标注 





夹 角 尺 寸 标 注 是 用 来 标注 测量 元 系 或 关键 点 之 间 的 角度 尺寸 。 下 面 以 图 8.2.14 为 例 ， 
说 明 夹 角 尺 寸 标 注 的 一 般 过 程 。 





图 8.2.14 来 角 尺 寸 标 注 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.02\dimension03.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 站 尽 囊 区域 中 的 | 六 命令， 系统 弹出 “ 夹 角 ” 命 令 条 。 
在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 国 
Step3. 标注 角度 尺寸 50.1。 在 系统 单 击 愉 十 双 惟 元素。 的 提示 下 , 选取 图 8.2.15 所 示 的 点 
1， 选 取 图 8.2.15 所 示 的 边线 为 测量 元 素 ,， 然后 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ,结果 如 图 8.2.16 
所 示 。 











说 明 : 光标 的 移动 的 位 置 不 同 ， 角 度 尺寸 的 值 也 不 同 。 
选取 此 边 伐 


选取 此 点 1 








图 8.2.1$ ”定义 参照 对 象 图 8.2.16 来 角 尺 寸 标 注 1 
Step4. 标注 角度 尺寸 70。 在 “ 夹 角 ” 命 令 条 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 国有 计 先 蕊 
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Step5. 依次 选取 图 8.2.17 所 示 的 点 1、 点 2 和 点 3， 在 图 8.2.17 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 结 
果 如 图 8.2.18 所 示 。 








图 8.2.17 定义 参照 对 象 图 8.2.18 来 角 尺寸 标注 2 
Step6. 标注 角度 尺寸 39.5。 在 “ 夹 角 ” 命 令 条 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 Ex 
项 。 依 次 选取 图 8.2.19 所 示 的 点 1 和 点 2, 然后 在 合适 的 位 置 放 置 尺 寸 , 结果 如 图 8.2.19 
所 示 。 











图 8.2.19 ”定义 参照 对 象 


8.2.4 坐标 尺寸 标 ` 注 


坐标 尺寸 标注 是 从 一 个 公共 原点 到 一 个 或 多 个 关键 点 或 元 素 的 距离 测量 值 。 当 相对 于 
公共 原点 或 主页 标注 元 素 的 尺寸 时 ， 应 该 使 用 坐标 尺寸 。 可 以 按 任意 次 序 ， 在 原点 的 任意 
一 侧 放置 坐标 尺寸 。 

1.， 用 水 平 / 坚 直 方法 标注 

下 面 以 图 8.2.20 为 例 ， 说 明 用 水 平 / 竖 直 方法 标注 坐标 尺寸 的 一 般 过 程 。 


0 7 17 22.14 35 














图 8.2.20 ”坐标 尺寸 标注 1 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.02\dimension04_1.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 [ 品 下 | 区 域 中 的 于 命令 ， 系 统 弹出 “坐标 尺寸 ” 命 
令 条 。 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 





、 项 。 


AN 
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Step3. 在 系统 单 击 公共 基 惟 元 各 "提示 下 ， 选 取 图 8.2.21 所 示 的 直线 , 然后 在 图 的 上 方 合 
适 的 位 置 处 放置 。 结 果 如 图 8.2.21 所 示 。 

Step4. 然后 在 系统 意 击 凡 十 测量 元素 提示 下 ， 依 次 选取 图 8.2.22 所 示 的 相应 位 置 , 然后 
在 图 的 上 方 合适 的 位 置 处 依次 放置 ， 结 果 如 图 8.2.22 所 示 。 

















0 
人 ”选取 此 直线 Te 3 
图 8.2.21 坐标 尺寸 标注 2 图 8.2.22 ”坐标 尺寸 标注 3 


Step5. 选取 图 8.2.23 所 示 的 点 1， 然 后 按 住 Alt 键 ， 在 图 8.2.23 所 示 的 点 处 单 击 ， 然 后 
放置 坐标 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.23 所 示 。 
说 明 : 此 处 按 住 Alt 键 可 以 在 尺寸 线 上 添加 一 个 或 多 个 折 弯 。 
天 17 22.14 35 


~- 在 此 点 处 单 击 
| 





图 8.2.23 ”坐标 尺寸 标注 4 


2， 用 矿 寸 轴 方 法 标注 
下 面 以 图 8.2.24 为 例 ， 说 明 用 尺寸 轴 方 法 标注 坐标 尺寸 的 一 般 过 程 。 





图 8.2.24 ”坐标 尺寸 标注 5 


Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.02\dimension04_2.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 | 时 坝 区域 中 的 感 命令 ， 系 统 弹出 “坐标 尺寸 ” 命 
令 条 ， 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 EL 玫 i 苹 . 

Step3. 然后 单 击 闪 | 按钮 ， 在 系统 蠕 击 ”线条 "提示 下 ， 选 取 图 8.2.25 所 示 的 直线 。 

Step4. 在 系统 单 击 公共 芭 谁 元 系 提示 下 ， 然 后 选取 图 8.2.26 所 示 的 点 1， 在 合适 的 位 置 
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处 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.26 所 示 。 
Step5. 然后 在 系统 单 击败 十 测量 元 素 。 提示 下 ， 依 次 选取 图 8.2.26 所 示 的 点 2 和 点 3， 在 
合适 的 位 置 处 依次 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.26 所 示 。 





人 
选取 此 直线 OO 中 
图 8.2.25 ”定义 参照 对 象 图 8.2.26 ”坐标 尺寸 标注 6 


3， 用 坐标 系 方法 标注 
下 面 以 图 8.2.27 为 例 ， 说 明 用 坐标 系 方法 标注 坐标 太 才 的 一 般 过 程 。 


0 15 29 43 71 85 100 


38.67 52 


25.33 





图 8.2.27 ”坐标 尺寸 标注 7 


Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.02\dimension04_3.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 县 中 wi 令 ， 系 统 弹出 “坐标 尺寸 ” 命 
令 条 ， 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 加 站 先 项 

Step3. 在 系统 单 击 公共 大 人 惟 元 率 。 提 示 下 ， i 8.2.28 所 示 的 直线 。 在 合适 的 位 置 处 放 
置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.29 所 示 。 





100 


OO 
QO 
OO 
QO 
图 8.2.28 ”定义 参照 对 象 图 8.2.29 ”坐标 尺寸 标注 8 
Step4. 然后 依次 选取 图 8.2.30 所 示 的 圆心 和 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 依次 放置 尺寸 ， 结 
果 如 图 8.2.31 所 示 。 
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选取 此 五 个 圆心 和 边线 100 0 15 29 43 71 85 100 








图 8.2.30 ”定义 参照 对 象 图 8.2.31 ”坐标 尺寸 标注 9 
Step5. 然后 单 击 右键 ， 依 次 选取 图 8.2.32 所 示 的 圆心 1 和 圆心 2, 分 别 在 合适 的 位 置 处 
依次 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.33 所 示 。 








0 15 29 43 了 1 85 100 
图 8.2.32 ”定义 参照 对 象 图 8.2.33 ”坐标 尺寸 标注 10 


Step6. 然后 选取 图 8.2.34 所 示 的 圆心 3， 然 后 按 住 Alt 键 ， 分 别 在 图 8.2.34 所 示 的 点 1 
和 点 2 处 单 击 ， 然 后 放置 坐标 尺寸 。 结 果 如 图 8.2.34 所 示 。 
Step7. 参照 Step6 的 操作 过 程 ， 标 注 坐 标尺 寸 12， 结 果 如 图 8.2.27 所 示 。 


0 15 29 所 3 71 85 100 


38.67 52 


25.33 





图 8.2.34 内 标尺 寸 标注 11 
8.2.5 ” 角 坐 标尺 寸 标 注 


角 坐 标 斥 十 标注 是 中 心 点 、 轴 以 及 测量 点 之 间 的 角度 测量 值 ， 所 计算 的 值 是 轴 与 由 测 
量 点 到 中 心 点 的 直线 间 的 夹 角 。 下 面 以 图 8.2.35 为 例 ， 说 明 角 坐标 尺寸 标注 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.02\dimension05.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 卜 寺 nd 仿 ， 系 统 弹出 “ 角 坐 标尺 寸 ” 
命令 条 ， 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 
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图 8.2.35 ” 角 坐 标尺 寸 标注 








Step3. 选取 图 8.2.36 所 示 的 点 1 和 点 2, 然后 在 图 的 右 侧 合 适 的 位 置 处 放置 ,结果 如 图 


8.2.36 所 示 。 





Step4. 选取 图 8.2.37 所 示 的 点 3， 确 认 “ 角 坐标 尺寸 ”命令 条 中 的 对 按钮 被 按 下 ， 以 


逆 时 针 方向 测量 角度 ;然后 在 图 合适 的 位 置 处 放置 ， 结 果 如 图 8.2.37 所 示 。 
Step5. 标注 其 余 角 坐标 尺寸 ， 详 细 过 程 参 照 上 一 步 ， 结 果 如 图 8.2.35 所 示 。 








图 8.2.36 角 尺 寸 标 注 1 图 8.2.37 角 尺 寸 标 注 2 


8.2.6 对 称 ‘直径 尺寸 标注 


对 称 直径 尺寸 标注 是 测量 中 心 与 男 一 个 元 系 或 关键 点 之 间 的 距离 尺寸 ， 将 该 距离 乘 以 
2 并 将 所 得 的 值 显示 为 直径 ， 必 须 使 用 中 心 线 轴 作 为 此 命令 的 起 点 ， 如 末 视 图 没有 中 心 线 ， 
必须 在 使 用 此 命令 之 前 创建 一 条 中 心 线 ， 或 在 创建 的 过 程 中 选择 一 个 。 

1. 用 水 平 / 坚 直 方法 标注 

下 面 以 图 8.2.38 为 例 ， 说 明 水 平 / 竖 直 方法 标注 对 称 直 径 尺 寸 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.02\dimension06_1.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 二 页 泛 枯 下载 二 区 域 中 的 于 | 令 ， 系 统 弹出 “对 称 直径 ” 合 


令 条 ， 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 国 
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图 8.2.38 “对称 直径 尺寸 标注 


Step3. 在 系统 时 地 尺寸 基 仅 元 紊 。 提 示 下 ,选择 图 8.2.39 所 示 的 中 心 线 ,然后 选择 图 8.2.39 
所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放 置 。 

Step4. 选择 图 8.2.40 所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 “对 称 直径 ” 
对 称 直径 显示 设 为 为 全 部 显示 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 。 














选取 此 边线 一 
~ 选取 此 线 


Ee 








图 8.2.39 ”对 称 直径 尺寸 标注 1 8.2.40 ”对 称 直 径 尺 寸 标注 2 
说 明 : 用 2 点 方法 标注 对 称 直径 尺寸 与 用 水 平 / 坚 直方 法 标注 操作 类 似 , 在 此 不 再 资 述 . 
2， 用 尺寸 轴 万 法 标注 
下 面 以 图 8.2.41 为 例 ， 说 明 用 尺寸 轴 方 法 标注 对 称 直 径 尺 寸 的 一 般 过 程 。 














a) 直径 显示 一 半 b) 直径 全 部 显示 





图 8.2.41 对称 直径 尺寸 标注 3 
Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch08.02\dimension06_2.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 县 囊 区 域 中 的 感 命 令 ， 系 统 弹出 “对 称 直 径 ” 命 
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令 条 ， 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 有 RE 世 生 ,机 . 

Step3. 然后 单 击 | 党 按钮 ， 在 系统 单 击 一 绪 条 .提示 下 ， 选 取 图 8.2.42 所 示 的 直线 。 

Step4. 在 系统 里 击 尺寸 基 惟 元 率 。 提 示 下 ,选择 图 8.2.42 所 示 的 中 心 线 ,然后 选择 图 8.2.42 
所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.42 所 示 。 

Step5. 然后 在 系统 单 击 尺寸 测量 元 紊 ,提示 下 , 选取 图 8.2.43 所 示 的 边线 , 在 合适 的 位 置 
处 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.43 所 示 。 


章 面 A-A 





选取 此 边线 


”选择 此 中 心 线 
选择 此 线 为 测量 对 象 





















图 8.2.42 ”对 称 直 径 尺 寸 标注 $ 图 8.2.43 “对称 直径 尺寸 标注 6 
、 ee , n 0 EE ,、 、 
说 明 : 在 标注 对 称 直 径 尺 十 时 ， 将 “对 称 直径 ”命令 条 中 国 | 按钮 按 下 ， 得 到 的 结果 如 
图 8.2.41b 所 示 。 


8.2.7 倒 角 尺寸 标注 

倒 角 尺寸 标注 是 在 倒 角 上 放置 尺寸 。 倒 角 尺寸 中 的 第 一 个 值 是 投影 线 的 长 度 。 倒 角 尺 
寸 中 的 第 二 个 值 是 第 二 条 线 与 相对 于 第 一 条 线 的 水 平 轴 之 间 的 角度 。 下 面 以 图 8.2.44 为 例 ， 
说 明 倒 角 尺寸 标注 的 一 般 过 程 。 














图 8.2.44 倒 角 尺寸 标注 


Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.02\Chamfer.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 县 囊 区 域 中 的 [命令 ， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 
命令 条 。 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 . 

Step3. 在 系统 单 击 尺寸 基线 . 提示 下 ， 选 择 图 8.2.45 所 示 边 线 为 尺寸 基线 ， 然 后 选择 图 
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8.2.45 所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.46 所 示 。 


选取 此 边线 为 测量 对 象 尺寸 基线 
ip 
< 十 
> 
ON 
图 8.2.45 ”定义 参照 对 象 图 8.2.46 ” 倒 角 尺寸 标注 1 





Step4. 在 “ 倒 斜 骨 尺 寸 ” 命 令 条 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 选项 , 选择 图 8.2.47 
所 示 边 线 为 尺寸 基线 ， 然 后 选择 图 8.2.47 所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放 置 尺 寸 ， 
结果 如 图 8.2.48 所 示 。 





选取 此 边线 为 测量 对 象 
尺寸 基线 


法 
Pay 
现 / 
SY. 
户 
S 


图 8.2.47 定义 参照 对 象 图 8.2.48” 倒 角 尺 寸 标 注 2 
Step5. 在 “ 倒 斜 角 尺寸 ”命令 条 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 国光 项 , 选择 图 8.2.49 
所 示 边 线 为 尺寸 基线 ， 然 后 选择 图 8.2.49 所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 
结果 如 图 8.2.49 所 示 。 














选取 此 边线 为 测量 对 象 





图 8.2.49 ”定义 参照 对 象 


8.2.8 自动 标注 尺寸 


目 动 标注 尺寸 可 以 为 狐 绘 制 的 几何 体 目 动 添 加 尺寸 的 标注 。 : 

说 明 : 为 新 绘制 的 几何 体 自动 添加 尺寸 标注 时 ， 要 确保 村 下 区 域 中 的 尽 | 按 钮 处 于 被 
按 下 状态 ， 单 击 时 S 吊 时 图 | 洗 项 卡 庄 能量 蜀 区 域 中 的 国 | 校 钮 ， 系 统 弹出 图 8.2.50 所 示 的 “ 知 
能 草图 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 根据 是 否 要 为 新 绘制 的 几何 体 添加 尺寸 标注 进行 设置， 


智 


图 8.2.50 所 示 的 “ 智 


过 输入 值 确定 时 ， 
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能 草图 | 
自动 标注 尺寸 | 关系 | 光标 | 
自动 标注 尺寸 选项 
会 给 制 几 何 体 时 闻 ) 
个 蛋 当 几何 图 形 是 用 键入 的 值 前 建 时 名 ) 








全 不 要 对 已 完全 定名 的 儿 何 干 创建 尺寸 他) 
”为 完全 定居 的 几何 慎 创 建 内 动 不 十 呈 ) 


「 使 用 请 寸 样 了 式 映 射 开 ) 





图 8.2.50 “智能 草图 ”对 话 框 
能 草图 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
例 玖 全 和 本 信 人生 区 复 选 框 : 用 于 设置 为 新 绘制 的 几何 体 添加 尺寸 标注 . 
有 选中 此 复 选 框 后 ， 下 面 的 单 选 项 才 可 激活 。 
全 经 制 几何 导 时 凶 ) 单 选项 ， 用 于 设置 当 在 绘制 几何 体 时 自动 添加 尺寸 标注 ， 
人 忆 当 几何 图 形 是 用 键 六 的 慎 创 哇 时 甸 ) 单 选 项 :用 于 设置 绘制 几何 体 的 大 小 ， 当 尺寸 通 


系统 自动 为 其 添加 尺寸 标注 。 
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口 
/AN 


六 下 要 汉 已 元 生 和 定妆 的 沁 柯 属 记 建 乓 由 辕 单 选项 : 用 于 设置 对 已 完全 定义 的 几何 体 不 自 


动 添 加 尺寸 标注 ， 


会 六 完全 定义 的 几何 慎 创 建 从 动 尺寸 全 ) 单 选项 : 用 于 设置 对 已 完全 定义 的 几何 体 自动 添 


加 从 动 尺 十 标注 。 


8.2.9 ”附加 尺寸 











附加 尺寸 可 以 附加 已 丢失 的 尺寸 ， 或 重新 定义 尺寸 的 父 级 。 妆 我 们 香 新 定义 或 丛 换 尺 
寸 时 ， 可 以 将 原来 尺寸 上 任何 前 经、 公有 天 以 及 其 他 格式 应 用 于 新 的 尺寸 。 下 面 以 图 8.2.51 
为 例 ， 说 明 附 加 尺寸 创建 的 一 般 过 程 。 


a) 标注 前 





b) 标注 后 


图 8.2.51 ”附加 尺寸 标注 
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Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch08.02\dimension08.dft。 
Step2. 单 击 主页 选项 卡 | 图纸 视图 区 域 中 的 | 多 | 命令， 系统 弹出 图 8.2.52 所 示 的 “尺寸 
跟踪 右 ”对 话 框 ， 在 列表 中 列 出 视图 中 己 分 离 的 尺寸 ， 然后 单 击 关 闭 jj 必 外， 关闭 访 


对 话 框 。 








报告 机 | 


外 千 际 应 正 亚 加 | 复制 人 C) | 宣 朱 |[E) Ee 局 








改 现 2 个 矿 寸 。 到 





8.2.52 “尺寸 跟踪 器 ”对 话 框 


图 8.2.52 所 示 的 “尺寸 跟踪 器 ”对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 : 


报告 选项 卡 : 列 出 在 模型 中 更 改 或 已 删除 的 有 关 尺 寸 的 参数 信息 

[党 部 请 际 加 | 拉 知 ， 清 除 所 有 更 改 的 列表 ， 并 从 图 纸 视图 中 删除 替 件 标号 标签 ， 

浅 呈 这 翅 顶 加 |43 4 滞 除 已 在 列表 中 的 更 改 ， 并 从 图 纸 中 删除 相应 的 零件 标号 标签 ， 
于 朗 制 E34， 将 所 有 更 改 信息 从 列表 复制 至 剪贴 板 ， 

国 者 找 加 |j 知 ， 在 图 纸 上 定 位 并 高 亮 显示 选 定 的 已 更 改 尺寸 或 注释 ， 如 果 选 择 
了 多 个 更 改 ， 此 按钮 将 定位 在 列表 中 选 定 的 第 一 个 项 目 。 

[全 下 按钮 : 为 “尺寸 跟踪 器 ”列表 中 的 选 定 项 目 向 零件 标号 指定 新 的 标识 符 
标签 

io 选项 卡 : 对 零件 尺寸 标识 符号 样式 进行 设置 。 

这 归 际 时 臣民 中 四 复 尘 框 ， 跟踪 图 纸 中 的 尺寸 、 注 释 和 孔 参数 表 更 改 ， 并 将 更 改 列 
示 在 “尺寸 跟踪 器 ”对 话 框 上 。 

人 全 和 eg 国 复 选 框 : 标注 图 纸 上 的 尺寸 、 注 释 和 孔 参数 表 更 改 . 
全 选项 ;指定 一 种 零件 标号 形状 要 用 于 标注 图 纸 上 已 更 改 的 尺 十 和 注 
释 。 单 击 该 按钮 可 选择 符号 标注 的 形状 ， 只 有 在 选择 加 选项 时 ， 后 面 的 边 数 文本 
框 才 可 用 。 

竹 友 标注 训 色 喇 ) 选 项 :设置 零件 标号 标注 的 颜色 。 

注 逢 移 到 必 雪 则 文本 框 : 指定 公差 ， 在 此 公差 下 Solid Edge 确定 注释 已 移动 。 公制 
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文件 的 默认 值 为 0.50 mm; 英制 文件 的 默认 值 为 0.02 in。 
Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 县 囊 区 域 中 的 | 出 命令 ， 系 统 弹出 “附加 尺寸 ” 命 
Step4. 在 系统 申 击 要 附加 的 尺寸 或 按 “+ 相 切 ,提示 下 ， 在 图 形 区 选择 尺寸 50 为 要 符 换 的 
尺寸 。 
Step5. 定义 尺寸 基准 元 素 。 选 择 图 8.2.53 所 示 的 两 圆心 为 尺寸 基准 元 素 ， 然 后 在 合适 
的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.54 所 示 。 

















图 8.2.53 ”定义 参照 对 象 图 8.2.54 ”附加 尺寸 标注 1 
Step6. 参照 Step3~ Step4 的 操作 步骤 蔡 换 尺寸 65， 结 果 如 图 8.2.51b 所 示 。 
8.2.10 调 入 尺寸 


调 入 尺寸 可 将 模型 中 2D 草图 尺寸 和 注释 复制 到 正 交 和 误 视 的 图 纸 视图 中 。 下 面 以 图 
8.2.55 为 例 ， 说 明 调 入 尺寸 创建 的 一 般 过 程 。 





| 
- dP ”|， 
一 \© 人 
a) 调 入 前 加 b) 调 入 后 


图 8.2.55 调 入 尺寸 1 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.02\dimension09.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 蝇 囊 区域 中 的 可 命令 ， 系 统 弹出 图 8.2.56 所 示 的 
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“ 调 入 尺寸 ”命令 条 。 





i FH | | | op sh | = 民 1f Ts | 
| 本 ” 习 | 图 同 | 图 罗 国 区 
| | | | 


图 8.2.56 “ 调 入 尺寸 ”命令 条 


图 8.2.56 所 示 的 “ 调 入 尺寸 ”命令 条 中 的 按钮 说 明 如 下 : 
在 图 纸 中 调 入 或 移 除 线性 尺寸 。 
: 在 图 纸 中 调 入 或 移 除 径 向 尺寸。 
: 在 图 纸 中 调 入 或 移 除 角度 尺寸 。 
: 在 图 纸 中 调 入 或 移 除 注释 。 
: 调 入 复制 的 半径 尺寸 。 
: 调 入 与 隐藏 线 关联 的 尺寸。 
: 从 模型 中 复制 指定 的 尺寸 类 型 并 将 其 添加 到 视图 当中 。 
: 移 除 在 图 纸 视 图 中 调 入 的 尺寸 。 
Step3. 在 系统 里 击 一 个 图 敌视 图 .的 提示 下 , 在 图 形 区 单 击 图 8.2.57 所 示 的 图 纸 视图 ， 结 
果 如 图 8.2.58 所 示 。 
Step4. 参照 上 一 步 的 操作 步骤 调 入 其 他 视图 的 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.55b 所 示 。 














剖面 贞 一 上 
图 8.2.57 定义 图 纸 视 图 图 8.2.58 调 入 尺寸 2 


8.3 ”尺寸 的 编辑 





从 上 一 节 “ 尺 寸 标 注 ” 的 操作 中 ， 我 们 会 注意 到 ， 由 系统 自动 显示 的 尺寸 在 工程 图 上 
有 时 会 显得 杂乱 无 革 ， 如 尺寸 相互 让 六 ， 尺 寸 间 距 过 松 或 过 密 ， 菏 个 视图 上 的 尺寸 太 多 ， 
出 现 重 复 矿 寸 〈 例 如 : 两 个 半径 相同 的 圆 标注 两 次 ) 每 ， 这 些 问题 通过 尺寸 的 操作 工具 者 
可 以 解决 ， 尺 寸 的 操作 包括 尺寸 (包括 尺寸 文本 ) 的 移动 和 删除 、 尺 寸 的 编辑 、 修 改 尺 十 
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的 属性 。 下 面 分 别 对 它们 进行 介绍 。 
8.3.1 移动 和 删除 尺寸 
1， 移动 尺寸 


单 击 要 移动 尺寸 的 尺寸 线 ， 然 后 按 住 弓 标 左 键 拖 动 即 可 ， 注 意 女 标 选取 的 位 置 。 如 图 


8.3.1 所 示 。 
Wn ‘062, 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 8.3.1 移动 尺寸 


‘06 2, 






2. 移动 尺寸 文本 
单 击 要 移动 尺寸 的 尺寸 文本 ， 然 后 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 即 可 。 可 以 在 尺寸 线 上 左右 移动 ， 


也 可 以 将 其 拖 出 尺寸 线 。 如 图 8.3.2 所 示 。 
1 
一 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 8.3.2 移动 尺寸 文本 





3. 移动 尺寸 线 租 头 
用 女 标 拖 动 尺寸 线 的 第 尖 可 对 其 改变 第 类 方 同 。 如 图 8.3.3 所 示 。 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 8.3.3 ”移动 尺寸 线 箭头 
4， 移动 尺 寸 再 限 





用 鼠标 单 击 矿 十 界线 ， 拖 动 矿 寸 界线 的 黑 氮 可 对 矿 才 界线 进行 移动 。 如 疼 8.3.4 所 示 
i 
a) 移动 前 b) 移动 后 


图 8.3.4 移动 尺寸 界线 
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5. 删除 尺寸 





选择 要 删除 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 灯 单 中 选择 “删除 ”命令 或 按 Delete 键 ， 
即 可 把 尺寸 删除 。 


8.3.2 ”尺寸 的 对 齐 


对 齐 文本 是 将 文本 元 素 与 选择 的 基本 文本 元 素 对 齐 。 可 以 指定 水 平 或 牌 御 对齐 ， 也 可 
在 每 种 对 齐 方式 中 定制 位 置 。 下 面 以 图 8.3.5 为 例 ， 说 明 对 齐 文本 创建 的 一 般 过 程 。 











33.59 


19.81 1981 .3359. 2116 
人 4 十 
a) 对 齐 前 b) 对 章 后 


图 8.3.5 “对齐 文本 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.03\line_text.dft。 


Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 是 囊 区 域 中 的 史 命 令 ， 系 统 弹出 图 8.3.6 所 示 的 
“对 齐 文本 ”命令 条 ， 然 后 在 “对 齐 文本 ”命令 条 中 单 击 最 | 按钮。 











re | 启 || 记 | 晶 | 双 | 而 | | | 一 | x EN 











图 8.3.6 “对齐 文本 ”命令 条 
图 8.3.6 所 示 的 “对 齐 文本 ”命令 条 中 的 按钮 说 明 如 下 : 
e。 | 记 | 按 钮 选择 要 对 齐 的 基准 元 素 . 
e@ 上 按钮: 坚 直 对 齐 文字 并 向 左 对 齐 . 
e@ 时 | 按钮 : 坚 直 对 齐 文字 并 居中 。 
e@ 到 | 按 钮 ， 竖 直 对 齐 文字 并 向 右 对 齐 . 
e@ 还 | 按 钮 : 水 平 靠 上 对 齐 文字 . 
@ | 中 | 按 钮 水平 居 中 对 齐 文字 . 
e@ ”| 吧 | 按 钮 水平 靠 下 对 齐 文字 . 
Step3. 定义 基准 元 系 。 选 择 图 8.3.7 所 示 的 尺寸 1 为 基准 元 了 系 ， 然 后 选择 尺寸 2 和 尺寸 
3， 结 果 如 图 8.3.5b 所 示 。 
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展 可 下 = 





图 8.3.7 ”定义 基准 元 素 
8.3.3 ”复制 和 编辑 尺寸 属性 


1. 复制 属性 











复制 属性 可 以 将 前 级 、 后 级 、 上 标 、 子 标 字 符 串 、 尺 寸 显 示 类 型 或 公差 字符 串 从 一 个 
尺寸 复制 到 另 一 个 尺寸 。 下 面 以 图 8.3.8 为 例 ， 说 明 复 制 属性 创建 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.03\Copy attributes.dft。 


f 2 





b) 复制 后 
图 8.3.8 复制 属性 


Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 如 区 域 中 的 古 命 令 ， 系 统 弹 出 图 8.3.9 所 示 的 
“复制 属性 ”命令 条 。 





8.3.9 “复制 属性 ”命令 条 


图 8.3.9 所 示 的 “复制 属性 ”命令 条 中 的 选项 说 明 如 下 : 

选项 : 选择 此 选项 可 在 各 种 尺寸 之 间 复 制 前 缓 、 后 级 、 上 标 和 下 标 字 符 串 。 
晤 尘 项 : 选择 此 选项 可 在 各 种 尺寸 之 间 复 制 尺 寸 显示 类 型 和 公差 字符 串 。 

。 十 到 于 渤 项 ， 选择 此 选项 可 在 各 种 尺寸 之 间 复 制 尺 十 显示 类 型 、 前 级 、 后 级 、 

上 标 、 下 标 和 公差 字符 串 ， 








所 
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。 加 项 渤 择 此 选项 可 在 尺寸 与 注释 之 间 复 制 样式 属性 
Step3. 在 “复制 属性 ”命令 条 下 拉 列 表 中 选择 
甲 让 要 复制 的 尺寸 或 往往 淖 , 的 提示 下 ， 选 择 图 8.3.10 所 示 的 尺寸 1。 
Step4. 定义 要 复制 到 的 尺寸 。 选 择 图 8.3.10 所 示 的 尺寸 2， 结果 如 图 8.3.11 所 示 。 





选项 ， 在 系统 








图 8.3.10 ”定义 参照 对 象 图 8.3.11 复制 尺寸 前 绥 





Step5. 在 “复制 属性 ”命令 条 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 然 后 选择 图 8.3.10 所 示 的 尺寸 
2， 结 果 如 图 8.3.12 所 示 。 
Step6. 在 “复制 属性 ”命令 条 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 然 后 选择 图 8.3.10 所 示 的 尺寸 


2， 结 果 如 图 8.3.8b 所 示 。 





图 8.3.12 ”复制 尺寸 类 型 


2. 编辑 属性 


修改 尺寸 属性 包括 修改 尺寸 的 精度 、 尺 寸 的 显示 方式 、 尺 寸 的 文本 、 尺 寸 线 和 尺寸 的 
公差 显示 等 。 选 择 尺 寸 然 后 单 击 主页 | 选项 卡 如 下 区 域 中 的 留 | (或 右 击 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 “属性 ”命令 )， 系 统 弹出 图 8.3.13 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 根据 
所 需 进行 设置 。 








8.3.4 ”尺寸 样式 





在 设计 过 程 中 , 退 常 需要 采用 一 种 标准 来 规范 尺寸 的 样式 。 我 国 大 多 数 部 是 采用 GB ( 
标 ) 标准 。 在 GB 国标 ) 标准 中 对 尺寸 的 一 些 样式 、 大 小 、 单 位 、 字 体 等 都 做 了 相关 
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的 规定 。 
尺寸 尾 性 l 区 | 
间距 | ”党 能 深度 ”| 和 孔 标 注 | 端 符 和 符号 | 注释 | 
常规 | 单位 | 辅助 单位 | 文本 | 厂 和 举 标 | 


驱动 乓 寸 昌 1 1 

此 动 乓 寸 局 ) 

吝 莽 尺寸 到 ) 
连接 件 甸 ) 


全 手动 山 ) [om 





图 8.3.13 “尺寸 属性 ”对 话 框 


1. 新 建 样式 








为 了 保持 整 张 图 纸 的 美观 和 一 致 性 ， 以 及 在 企业 当中 的 设计 规范 性 ， 用 户 也 可 以 新 建 
一 种 样式 来 满足 设计 需求 ， 其 操作 步骤 如 下 ; 

step1. 新 建 一 张 工程 图 , 单 击 主页 选项 卡 | 国王 区 域 中 的 全 | 命令 (或 单 击 视图 选项 卡 
中 的 条 命令 )， 系 统 弹出 图 8.3.14 所 示 的 “样式 ”对 话 框 。 

图 8.3.14 所 示 的 “样式 ”对 话 框 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

。 ”天 开 要 看 |; 知 ， 用 于 将 样式 定义 从 一 个 文件 复制 到 另 一 个 文件 、 文 档 或 将 其 删 

除 、 重 命名 。 

e。 及 箱 加 。 | 按 甸 ， 用 于 创建 一 个 新 的 标注 样式 。 

e。 ”和 芒 相国， |j 知 ， 用 于 修改 已 有 的 标注 样式 . 

e@”! 琴 陈 加 | 把 知 ， 用 于 删除 活动 文档 中 选中 的 样式 ， 

Step2， 在 “样式 ”对 话 框 中 样式 类 型 加 [x 域 选 择 国 于 项 ， 然 后 单 市 央 开 加 | 控 馈 ， 
系统 弹出 图 8.3.15 所 示 的 “新 建 尺寸 样式 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 “ 新 建 尺寸 样式 ”对 话 框 中 名称 选项 卡 ， 在 名 称 如 :下面 输入 新 建 样 式 的 名 
称 “ 我 的 样式 ”， 然 后 在 芭 于 加 下拉 列表 中 选择 国 国 寺 项 为 基础 标准 . 
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样式 类 型 他) 











组 强 器 0)... | 


新 建 0)... | 修改 仙 .，. | 册 陈 曾 ) | 


描 壕 : 





线性 单位 = in， 和 直线 精度 = . 123， 角 
度 单 位 = . 12， 和 角度 单位 = 度数 ， 角 
度 精 度 = 1， 字 导 = Solid Edge ANSI 


取消 ”| 帮助 加 | 
图 8.3.14 “样式 ”对 话 框 


| ” 孔 标 注 ”| 端 符 和 符号 “| 注释 
单位 。 | 辅助 单位 | 交 本 | 战 和 坐标 | 





8.3.15 “新 建 尺 寸 样 式 ” 对 话 框 


Step4. 单 击 “ 新 建 尺寸 样 式 ” 对 话 框 中 音色 选项 卡 ， 然 后 设置 图 8.3.16 所 示 的 参数 。 
Step5. 单 击 “ 新 建 尺 寸 样 式 ” 对 话 框 中 | 本 过 选项 卡 ， 然 后 设置 图 8.3.17 所 示 的 参数 。 
Step6. “新 建 尺寸 样式 ”对 话 框 中 其 他 选项 卡 采用 默认 参数 ， 然 后 单 击 攻 _ 痛 定 | 坟 钙 

完成 操作 ， 结 果 如 图 8.3.18 所 示 。 

Step7. 在 “样式 ”对 话 框 中 单 击 大 届 加 | 扩 钮 ， 将 “我 的 样式 ”应 用 于 当前 的 活动 
pe 





2. 修改 样式 





当 新 建 的 样式 有 更 改 或 有 的 地 方 未 能 满足 设计 需求 时 ， 也 可 以 对 新 建 的 样式 或 原 有 的 
样式 进行 修改 。 下 面 接 着 上 一 小 节 的 操作 来 介绍 如 何 修改 样式 。 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 国 二 区域 中 的 创 | 命 令 〈 或 单 击 视图 选项 卡 中 的 
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有 


符合 令 )， 系 统 弹出 “样式 ”对 话 框 。 


孔 标 注 | 庙 符 和 符号 | 注释 | 

安 称 ”| 常规 单位 | 辅助 单位 | 文本 | 线 和 坐标 | 间距 ”| 智能 深度 | 
角度 
单位 镶 ): | 度 











单位 ID : [mn "| 
昔 谤 人 0): | 12 "| 
单位 标签 LL): | 


子 单位 标签 (5): 厂 
小 数 分 隔 符 ): 厂 
最 大 子 单位 加 ): [12- 





线性 公差 
单位 tI: [mm | 
宕 入 8) |.123 ” 辐 
单位 标签 外 :三 ”一 
子 单位 标签 :[ 
小 数 分 隔 符 : | 
最 大 子 单位 C0): [12 







i 所 有 值 0 
LB25 = .863, .B35 = .64) 


个 恨 奇 数值 站 3 
[B25 = .Be, .B35 = .6B4) 










lw 前 号 下) 
[ 屋 随 民 ) 
[用 于 ft-in 的 委 现 寸 区] 


8.3.16 “单位 ”选项 卡 


新 建 乒 寸 样式 


间距 | ”效能 深度 ”| 和 孔 标注 | 端 符 和 符号 | 注释 | 
名 称 | 常规 | 单位 | 辅助 单位 文本 | 赋 和 坐标 | 


| 用 衣 最 颜色 填充 如 本 丰 ) 


[soliad Edge Is0 符号 局 | 三 覆盖 引出 的 交 本 名) 


放 型 8): [之 规 | 
0 位 置 江 ] : [嵌入 式 了 | 
PHI 字体 大 小 :六 厂 覆 兰 引出 的 文本 2 

方 南 吕 ): [水 下 = 方向 : FE 了 | 

位 置 : | 械 入 式 。 。 吕 | 位 置 : 上方 可 





we | 


8.3.17 “文本 ”选项 卡 
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样式 | 
样式 闪 型 1) 列表 (L) 


角度 精度 = 1 + 字体 = 看 全 


关闭 ”| 帮助 吧 | 
图 8.3.18 ”新 建 样 式 








Step2. 在 “样式 ”对 话 框 中 以 区 加 | 区 域 中 选择 国 加 下 项 ， 然 后 单 击 典 吉 加 | 术 乌 ， 


系统 弹出 图 8.3.19 所 示 的 “修改 尺寸 样式 ”对 话 框 。 用 户 可 以 根据 所 需 进行 相关 的 设置 ， 
具体 设置 选项 参见 下 文 说 明 。 


修改 尺寸 样式 














间距 | ”效能 深度 ”| 和 孔 标 注 | 端 符 和 符号 | 注释 | 
名 称 | 常规 | 单位 | 辅助 单位 | 文本 | 总 和 符 标 | 
名 称 他 ) : 基于 局 ): 

赋 的 样式 “ | 国标 "| 


描 壕 
Er | 


8.3.19 “修改 尺寸 样式 ”对 话 框 
图 8.3.19 所 示 的 “修改 尺寸 样式 ”对 话 框 中 的 主要 选项 卡 说 明 如 下 : 
@ ”名 称 | 洗 项 卡 ， 用 于 设置 新 建 或 修改 样式 的 名 称 以 及 基于 那个 标准 的 样式 ， 
@ ”外 吉 选项 卡 : 用 于 设置 尺寸 和 连接 件 的 颜色 以 及 尺寸 值 的 缩放 模式 。 
@ 省 位 选项 卡 : 用 于 设置 尺寸 单位 的 属性 。 包 括 三 全 、 堆 、 衣 大、 爷 检 丰富、 罗阳 他 五 
个 区 域 。 其 中 主要 选项 说 明 如 下 : 
回音 生 加 :下拉 列表 : 用 于 选择 线性 尺寸 的 换算 单位 ， 选 择 不 同 单位 制 后 ， 系 统 
会 自动 进行 尺寸 数值 的 换算 (图 8.3.20)， 
回音 位 标 全 全) 文本 框 : 用 于 输入 作为 单位 标签 的 字符 (图 8.3.21) ， 
回 本 党 分 蜗 作 让) 文本 框 : 用 于 设置 整数 和 小 数 之 间 的 显示 字符 ， 





单位 标 稚 0L): 


于 单位 标准 名 ) ee ' 

小 数 分 隔 符 字 】: | | 站 120. 6mm 

最 太子 单位 出) : 图 ,AIR Se | 
_123d4567 b) 有 单位 标签 


8.3.20 “线性 ”区 域 8.3.21 创建 单位 标签 
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回 “| 辽 前 叶 印 ) 复 选 框 : 用 于 控制 尺寸 数值 中 前 导 零 的 显示 。 当 尺寸 数值 小 于 工时 ， 
选中 此 复 选 框 则 显示 效果 如 图 8.3.22b 所 示 。 


人 b) 加 零 后 
图 8.3.22 ”设置 前 导 
回 “ 脱 于 电大 复 选 框 : 用 于 控制 尺寸 数值 中 尾随 零 的 显示 。 当 数值 精度 采用 国 太 
时 ， 选 中 此 复 选 框 则 尺寸 数值 小 数 点 后 的 位 数 不 够 3 位 时 在 右边 加 零 。 结 果 
如 图 8.3.23 所 示 。 





a) 加 零 前 b) 加 零 后 
图 8.3.23 ”设置 尾随 


@ 。 寅 的 时 位 选项 卡 : 用 于 选择 线性 尺寸 的 辅助 换算 单位 ， 选 择 不 同 单位 制 后 ， 系 统 会 





自动 根据 原先 的 单位 进行 尺寸 数值 的 换算 ， 并 将 其 显示 在 图 纸 视图 中 。 
回 “| 隐 演 平 尖 雪 站 估 加 复 选 框 : 用 于 设置 辅助 单位 的 显示 。 只 有 当选 择 此 选项 后 ， 
辅助 单位 才 可 以 在 图 纸 视 图 中 显示 ， 显 示 效 果 如 图 8.3.24 所 示 。 
120.6m ; : 120.6m ; : 120.6mm | 
4.748in) ; ; [4.748in] ; ;| 4.748in 
9 es b) 方 括号 显示 c) 无 括号 显示 


图 8.3.24 ”显示 双重 单位 
@ ”将 本 选项 卡 : 用 于 设置 尺寸 数值 文本 的 样式 ， 
团 。 可 同好 :下拉 列 表 : 用 于 设置 尺寸 放置 的 方向 。 其 中 包括 四 种 放置 类 型 如 图 
8.3.25 所 示 。 





a) 水 平 放置 b) 竖 直 放置 c) 平行 放置 d) 垂直 放置 
图 8.3.25 ”尺寸 放置 方 回 


回 “| 各 各 症 入 文本 框 : 用 于 设置 尺寸 放置 的 位 置 。 其 中 包括 两 种 放置 类 型 ， 如 图 
8.3.26 所 示 ， 
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加 I 用 让 呈 颜色 坪 范 妇 求 区 复 选 框 : 用 于 设置 使 用 当前 的 背景 色 来 填充 尺寸 数值 放 
置 位 置 处 的 背景 颜色 ， 如 图 8.3.27 所 示 。 


















a) 填充 前 b) 填充 后 


图 8.3.27 ”填充 文本 颜色 


加 ”~ 和 粮 匡 引出 的 次 本 W 复 选 框 : 用 于 设置 尺寸 文本 从 尺寸 线 中 拉 出 来 的 放置 位 置 
以 及 放置 方向 ， 如 图 8.3.28 所 示 。 





a) 水 平 放置 





b) 竖 直 放置 c) 平行 放置 d) 垂直 放置 
图 8.3.28 ” 禾 盖 引出 的 文本 


加 ”属相 妆 引出 的 训 本 8 复 选 框 : 用 于 设置 当 尺 寸 文本 沿 着 尺寸 线 方向 拉 出 来 的 放 
置 位 置 以 及 放置 方向 ， 如 图 8.3.29 所 示 。 


a) 水 平 放 置 





b) 竖 直 放置 c) 平行 放置 d) 垂直 放置 
图 8.3.29 ”尺寸 放置 方 同 


加 ”x 在 妆 字 攻 度 必 天 但 后 显示 廊 数 特写 性 复 选 框 ， 用 于 设置 角度 尺寸 公差 文本 后 度数 
符号 的 显示 ， 如 图 8.3.30 所 示 。 
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c) 显示 后 





图 8.3.30 ”角度 尺寸 公差 度数 符号 的 显示 


回 “| 辽 往 莽 玲 下 才 征 中 下 刘表 综合 复 选 框 : 用 于 设置 标注 基本 尺寸 的 前 缀 内 容 是 否 要 
放 在 基本 尺寸 框 内 ， 当 选中 此 复 选 框 时 ， 显 示 效 果 如 图 8.3.31b 所 示 。 


0 | [5 2] | 


图 8.3.31 基本 尺寸 前 级 的 显示 
@ “号 入伍 标 选项 卡 : 用 于 设置 尺寸 线 及 尺寸 界线 和 中 心 线 的 样式 。 
回 “ 吧 奸 接 如 复 选 框 ， 用 于 设置 当 尺 寸 线 的 箭头 向 内 指 的 时 候 ， 中 间 的 尺寸 线 是 
否 要 显示 出 来 。 当 选中 此 复 选 框 时 ， 显 示 效 果 如 图 8.3.32b 所 示 。 





b) 不 显示 





图 8.3.32 设置 尺寸 线 的 显示 
回 “区 仪 间 电 司 ) 文本 框 : 用 于 设置 尺寸 数值 文本 层 爱 标注 时 它们 之 间 的 距离 。 
回 牛 呈 人 @ 文 本 框 : 用 于 设置 尺寸 数值 文本 放置 在 尺寸 界线 外 面 时 产生 折线 的 


长 度 ， 
回 。 长 过 @@ 间 下 拉 列表 : 用 于 设置 控制 尺寸 界线 的 显示 状态 ， 主 要 有 四 加 、 划 |、 
元 





Eo = 








tn 


a) 测 


图 8.3.33 ”尺寸 界线 的 显示 
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加” [ 获 革 原点 @) 文 本 框 ， 用 于 设置 当 标 注 坐 标尺 十 时 原点 的 显示 状态 。 其 中 有 图 、 
国 、 国 3 种 显示 模式 ， 如 图 8.3.34 所 示 . 


~ ~ ~ 
NN oN 
(Oh 0 ‘0 
TT 二 一 
om oD 
一 有 本 
| ~ ,ie 
| | 一 
a) 点 b) 无 c) 


图 8.3.34 公共 原点 的 显示 
加 问 相 位 量 t 下拉 列表 : 用 于 设置 当 标注 坐标 尺寸 时 尺寸 数值 文本 的 放置 位 置 ， 
如 图 8.3.35 所 示 。 


i 
a) 线 上 b) 尺寸 线 上 方 
图 8.3.35 ”文本 位 置 


回 “ 习 旦 瑟 灶 全 必用 复 选 框 : 用 于 设置 标注 坐标 尺寸 时 原点 文本 的 显示 。 当 选中 
此 复 选 框 时 ， 效 果 如 图 8.3.36b 所 示 。 


四 | 
a) 显示 有 b) 显示 后 
图 8.3.36 ”显示 坐标 原点 文本 


16.27 





16.27 
16.27 








往 释 选项 卡 : 用 于 设置 注释 和 连接 器 不 同类 型 的 显示 特征 。 
吓 答 和 性 旺 选项 卡 : 用 于 设置 端 符 和 符号 的 样式 。 其 中 端 符 的 类 型 显示 如 图 8.3.37 
所 示 。 基 准 符号 类 型 的 显示 如 图 8.3.38 所 示 。 


21.28 





4) (8B) (© 


图 8.3.37” 端 符 的 显示 类 型 图 8.3.38 ”基准 符号 的 显示 类 型 
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e@ ”和 孔 标 壮 污 项 卡 ， 用 于 设置 不 同类 型 了 筷 标注 的 标注 数据 。 也 可 以 单 击 国 | 胺 知 ， 在 系 
统 弹 出 图 8.3.39 所 示 的 “选择 符号 和 值 ” 对 话 框 中 ， 选 择 相 应 的 符号 或 由 模型 派 
生 的 值 ， 而 不 必 自 行 键入 属性 文本 代码 。 


ll 


几何 特性 

中 材料 状态 

轩 . 公差 带 

四 尺寸 标注 

轩 . 60sT 焊接 符号 


[时 其 他 符号 复制 (| 
日 上 选择 @) | 


时 孔 参 考 
四 折 壹 
中 图纸 视图 





8.3.39 “选择 符号 和 值 ” 对 话 框 
8.3.5” 跟 中 尺寸 更 改 


在 设计 过 程 中 ， 通 党 有 些 产品 模型 的 尺寸 设计 不 合理 ， 需 要 进一步 的 更 改 来 更 加 满足 
设计 的 要 求 。 每 个 更 改 的 尺寸 在 工程 图 中 都 会 用 一 个 符号 标注 标记 出 来 。 下 面 以 一 实例 来 
说 明 跟踪 尺寸 更 改 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest$.12\workNch08.03\trace_dim.dft， 进 入 工程 图 环境 。 

Step2. 在 主 视 图 上 双击 鼠标 左 键 ， 使 其 进入 建 模 环境 。 零件 如 图 8.3.40 所 示 。 











Step3. 然后 单 击 图 8.3.40 所 示 的 孔 ， 在 系统 弹出 的 快捷 按钮 中 单 击 | 民 
图 形 区 显示 和 孔 的 动态 尺寸 ， 如 图 8.3.41 所 示 。 


按钮 ， 此 时 在 





单 击 此 和 扎 





图 8.3.40 ”零件 模型 图 8.3.41 动态 尺寸 
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Step4. 修改 尺寸 。 单 击 动态 尺寸 30 将 其 改 为 28， 按 Enter 键 ， 将 尺寸 80 改 为 82， 按 
Enter 键 。 

Step5. 切换 窗口 。 单 击 主页 选项 卡 窗 日 | 区 域 中 的 中 命令 ， 在 弹出 的 窗口 中 选择 
trace_dim.dft 窗口 ， 进 入 工程 图 环境 。 

Step6. 单 击 主页 选项 卡 | 图纸 视图 区 域 中 的 [四 | 命令， 系统 弹出 “尺寸 跟踪 器 ”对 话 框 ， 
在 此 对 话 框 中 的 列表 框 中 列 出 更 改 的 尺寸 和 注释 ， 并 在 图 纸 视图 中 标注 出 来 ， 如 图 8.3.42 
和 图 8.3.43 所 示 。 

Step7. 单 击 “ 尺 寸 眼 踪 器 ”对 话 框 中 的 夺 二 二 也 副 | 斤 钮 ， 清 除 标记 的 显示 ， 单 击 
于 关闭 | 把 钮 ， 关 闭 “ 尺 寸 跟踪 器 ”对 话 框 。 








eu 


由 请 陈 恋 正 亚 加 | 复制 (C) - 查访 总 | | 杰 理 版 本 加 eh 








宇 现 6B 个 尺寸 。 


8.3.42 “尺寸 跟踪 器 ”对 话 框 








8.3.43 ”工程 图 
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8.4 标注 注 
8.4.1 创建 标注 注释 


标注 注释 是 用 来 添加 标注 文本 、 特 殊 字 符 、 孔 参数 和 模型 的 属性 文本 等 。 下 面 标注 图 
8.4.1 所 示 的 标注 ， 操 作 过 程 如 下 : 


此 面 第 要 感 制 
汉 交 梗 度 HRC57 


图 8.4.1 创建 标注 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.04\mark.dft。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 单 击 译员 选项 卡 ， 洼 释 | 区 志 
示 的 “标注 ”命令 条 和 图 8.4.3 所 示 的 “标注 属性 ”对 话 框 。 


Ew 司 | 略 |.- a | [mas 回 








命令 ， 系统 弹出 图 8.4.2 所 









图 8.4.2 “标注 ”命令 条 










富 规 。 | 文本 和 指引 总 | 智能 深度 | 孔 标注 | 边框 | 


埋 仔 的 借 置 个) | "| ”保存 名 | us | 


标注 况 求 站 | 此 面 需 要 订 制 | 和 

] 图 

标注 人 况 本 2 多) | 秤 炎 硬 度 HRC52 
] 图 


符号 和 值 : 加 ;| 
特殊 字符 : 


gO uv Flo. | + | 0 | 一 | 豆 | 二 | 司 | 8 


也 参考 尺寸 智能 深度 ” 折 这 
避 贰 岂可 et Ese ld dE 
二 找 模 符号 开 ): | 关 ”| 重生 
.全 一 厂 带 指 引 硬 的 全 圆 符号 个 ) 

盛 - 厂 带 指 引 厂 的 全 面 符号 四) 





国有 DIE:EERESDESRDNIESiESLNAE 
* 上 对 话 框 可 通过 单 击 前 令 条 上 的 “ 尾 性 ”按钮 来 显示 。 





8.4.3 “标注 属性 ”对 话 框 
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说 明 : 只 有 当 “ 标 注 属性 ”对 话 框 中 选中 中 | 辣 信 开始 时 显示 该 对 话 框 介 这 复 选 框 ， 选 择 思 人命 
令 时 系统 才 会 弹出 “标注 属性 ”对 话 框 . 
图 8.4.3 所 示 的 “标注 ”命令 条 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 


文 可 比例 书 ): 文本 框 : 用 于 设置 标注 字体 的 比例 大 小 。 此 比例 大 小 可 以 从 上 中 _ 国 下 
拉 列 表 中 选取 ， 也 可 手动 输入 。 

于 按钮: 单 击 此 按钮 系统 弹出 “标注 属性 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 根据 需要 进行 设置 ， 
同时 可 将 设置 的 内 容 保 存 下 来 。 当 进行 注释 标注 时 单 击 办 后 的 "| 按钮 ， 在 系统 弹 
出 的 文本 框 进 行 选择 即 可 。 

角度 : 文本 框 : 用 于 设置 标注 文本 的 方向 角度 ， 

江原 :文本 框 : 用 于 设置 标注 文本 的 精确 宽度 。 只 有 当 在 “标注 属性 ”对 话 框 | 这 愉 
选项 卡 中 选中 国生 和 富民 鸭 j 单 选项 时 才 可 用 。 

了 按钮: 用 于 设置 注释 文本 和 标注 对 象 之 间 是 否 显 示 指引 线 。 如 图 8.4.4 所 示 ， 


此 和 面 希 要 磨 制 


1 

1 

此 面 需要 磨 制 
洋 水 硬度 HRC52 ， 

1 

1 

1 


1 
1 
1 
济 淡 硬度 HRC52 | 
1 
1 
1 








a) 带 引线 b) 不 带 引 线 
图 8.4.4 引线 的 显示 


也 | 按钮 用 于 设置 注释 文本 和 标注 对 象 之 间 是 否 显示 折线 。 如 图 8.4.5 所 示 ， 


1 1 

1 

此 面 需要 麻 制 此 面 需要 麻 制 

洋 淡 古 度 HRC52 | ] 这 炎 届 度 HRCS2 
1 1 

1 1 


a) 带 折 线 b) 不 融 折 线 
图 8.4.5 ”折线 的 显示 
国 胺 钮 : 用 于 设置 标注 文本 相对 于 边框 的 对 齐 方式 . 主要 有 “ 左 对 齐 ”、“ 右 对 齐 ” 
和 “居中 对 齐 ”3 种 对 齐 方式 . 
| 按钮 用 于 设置 标注 文本 相对 于 指引 线 的 位 置 。 包括 < 党 fg 上 2 
中 方位 。 如 图 8.4.6 所 示 。 


1 

此 面 需要 磨 制 
淳 火 硬 度 HRC52 
1 

1 


a) 航 入 式 





图 8.4.6 ”定义 注释 方位 


第 8 章 工程 图 的 标注 173 


。 | 攻 胶 钮 : 用 于 设置 标注 的 文本 平行 于 所 选 的 几何 对 象 。 当 移动 几何 图 形 时 ， 标 注 
保持 其 相对 的 平行 方向 。 


民有 按钮 : 用 于 设置 翻转 标注 文本 的 显示 。 与 对 和 象 平行 的 标注 文本 仍 保持 平行 . 
| 按 鱼 : 用 于 设置 标注 文本 边框 的 显示 。 在 标注 过 程 中 ， 当 将 此 按钮 按 下 时 ， 效 


果 如 图 8.4.7b 所 示 。 


I 1 1 
此 面 需要 磨 制 。 
济 火 硬度 HRC52 ， I 
' | 
| EE 1 1 


图 8.4.7 显示 标注 边框 
e@ ”| 如 | 按钮 ， 用 于 设置 标注 文本 框 内 管理 标注 文本 的 大 小 。 主 要 包括 喇 |、[ 四 |、| 国 |3 
种 类 型 ， 
Step3， 在 标注 六 本 加 :文本 框 中 输入 图 8.4.2 所 示 的 文本 ， 单 击 忆 确 官 “| 拉 钮 ， 确 认 | 太 
和 | 也 按钮 被 按 下 ， 然 后 选择 图 8.4.3 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 ，。 


8.4.2 ”编辑 标注 注释 











当 创 建 的 标注 注释 不 符合 设计 要 求 时 ， 可 以 通过 编辑 来 重新 定义 。 下 面 接着 上 一 节 的 
内 容 继续 操作 来 介绍 标注 注释 的 编辑 。 

方法 : 在 图 纸 中 直接 单 击 标注 注释 ,系统 弹出 “标注 ”命令 条 。 此 时 标注 注释 如 图 8.4.8a 
所 示 ， 用 户 可 根据 设计 需要 单 击 “标注 ”命令 条 中 的 按钮 进行 编辑 ， 也 可 通过 拖 搜 图 中 的 
控制 点 对 标注 注释 的 位 置 进 行 更 改 。 更 改 后 效果 如 图 8.4.8b 所 示 。 








此 面 需要 麻 制 此 面 需要 麻 制 
秤 淡 便 度 HRC52 祥 淡 倪 度 HRC52 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 


图 8.4.8 ”编辑 标注 注释 
8.5 文 本 
8.5.1 创建 文本 


在 工程 图 中 ， 除 了 尺寸 标注 外 ， 还 应 有 相应 的 文字 说 明 ， 即 技术 要 求 ， 如 工件 的 热 处 
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理 要 求 、 表 面 处 理 要 求 等 。 所 以 在 创建 完 视图 的 尺寸 标注 后 ， 还 需要 创建 相应 的 注释 文本 。 
下 面 创建 图 8.5.1 所 示 的 注释 文本 。 操 作 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.05\text.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注 沟 区域 中 的 鸭 | 命令 ， 系 统 弹 出 “文本 ” 命 
今 条 


有 So 


Step3. 创建 文本 。 在 图 形 区 单 击 一 点 放置 注释 文本 ， 输 入 图 8.5.2 所 示 的 注释 文本 。 





技术 要求 


1. 未 注 倒 角 为 2。 
2. 未 注 圆 角 为 R2。 


图 8.5.1 创建 注释 文本 图 8.5.2 ”注释 文本 
Step4. 设 定 文 本 格式 。 选 择 图 8.5.1 所 示 的 全 部 文本 ， 然 后 在 图 8.5.3 所 示 的 “文本 ” 
命令 条 中 根据 所 需 进 行 设 置 ， 然 后 在 空白 处 单 击 完成 操作 。 





















国标 








3.00 








= He 园 ， 本 | 外 加 | 又 
图 8.5.3 “文本 ”命令 条 
图 8.5.3 所 示 的 “文本 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
@ 外 按钮 用 于 设置 文本 的 磊 色 。 当 将 此 按钮 按 下 时 ， 有 系统 弹出 图 8.5.4 所 示 的 “ 磊 
色 ” 对 话 框 ， 用 户 可 根据 需要 进行 选择 ， 如 果 没 有 能 满足 要 求 的 颜色 ， 也 可 通过 
单 击 “更 多 ” 命令， 在“ 颜色” 对话 框 中 定制 ， 











图 8.5.4 “颜色 ”对 话 框 


_B| 榨 钮 用 于 设置 文本 字体 的 加 粗 ， 

工 胺 钮 ;用 于 设置 文本 字体 的 倾斜 . 

了 | 边 钮 : 用 于 设置 文本 字体 的 下 划 线 。 

| 按钮 : 用 于 设置 文本 的 层 二 格式. 当 单 击 此 按钮 时 ， 系统 弹出 图 8.5.5 所 示 的 “ 层 
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台 对 话 框 . 使 用 此 按钮 也 可 用 于 指定 分 数 、 上 标 和 下 标的 内 容 . 单 击 忆 时 要 @@ | 
按钮 ， 系 统 弹 出 图 8.5.6 示 的 “自动 层 胎 ”对 话 框 ， 


层 得 Eq 
样式 
广 层 委 多) 加 
广 公差 加 [31 
全 制式 苔 Da 


自动 层 查 态 )... | 广 线性 徊 ) 问 


将 普通 立 本 对 齐 刘 
f ” 层 查 的 上 部 双 ) bY 


各 












s 层 和 的 中 部 而) ab 二 xy 


i 
2 









三 屋 辣 的 下 部 恬 ) 


bawy 





相对 于 字 慎 太 小 的 也 本 太 小 代 ]: |B0% ™ 


取消 ”| 帮助 中 | 





8.5.5 “ 层 琶 ”对 话 框 


自动 层 查 | 
[lw 在 键 作 时 自动 层 委 站 本 表达 式 1/2，1 埠 和 1°2 令 ) 
172 转换 车 局 计时 其 浇 坟 
1 起 转换 为 0):| 层 委 ”=| 
1 2 转换 为 站 ): | 层 释 | 


「 移 队 前 导 空 格 凶 ] 





三 税 再 显示 此 对 话 框 定 ) 
JE 


8.5.6 “ 目 动 层 膨 ”对 话 框 





加 I 相 键 六 时 自动 层 亚 立 本 表 法 式 1/2, 1 起 和 12 信 ) 复 选 框 : 用 于 设置 输入 文本 框 的 
两 个 数字 以 “/”、 “把 、“ ”分 隔 时 ， 表 达 式 进行 自动 层 嫩 的 转换 。 只 
选中 此 复 选 框 时 ， 才 可 以 设置 表达 式 层 嫩 的 转换 。 当 在 文本 框 中 输入 “1/2”、 
“1#2” 或 “1^A2” 时 ， 可 以 转换 为 以 下 四 种 层 晤 方式 。 如 图 8.5.7 所 示 。 


| 


/ 


a) 层 登 b) 公差 c) 斜 云 d) 线性 
8.5.7 ”自动 层 闭 方式 
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ss) ，、 A 、 AA 呈 > 器 
汉人 边 知 ， 用 于 设置 注释 文本 的 符号 列表 和 编号 列表 。 
国 人 按钮， 用 于 设置 创建 注释 文本 的 对 齐 方式 . 


口 | 按钮 : 用 于 设置 创建 注释 文本 边框 的 显示 . 当 将 此 按钮 按 下 时 ， 效 果 如 图 8.5.8b 
所 示 。 

1. 未 注 倒 角 为 C2。 1. 未 注 倒 角 为 [2。 

7 末 注 辕 角 为 R2. ) 未 注 同 角 为 R7。 





a) 显示 前 b) 显示 后 
图 8.5.8 ”显示 注释 文本 边框 
[FE=-| | ，、 本 网 = 
园 | 接 知 ， 用 于 设置 注释 文本 的 放置 方位 ， 其 中 包括 四 (水 平 ) 和 四 ( 坚 直 ) 2 
种 显示 方式 ， 如 图 8.5.9 所 示 。 





技术 要 求 下 条 
YE 1 本 
1. 未 注 倒 角 为 C2。 画 国 
2. 未 注 圆 角 为 R2。 b= C= 
a) 水 平 文本 方位 b) 坚 直 文本 方位 


图 8.5.9 ”注释 文本 的 放置 方位 
入 按 旬 : 用 于 设置 注释 文本 框 的 背景 填充 颜色 。 单 击 此 按钮 ， 选 择 颜 色 填 充 后 效 
果 如 图 8.5.10 所 示 。 


1. 未 注 倒 角 为 C2。 
2. 未 注 圆 角 为 R2。 


a) 填充 前 b) 填充 后 
图 8.5.10 ”注释 文本 框 的 背景 填充 颜色 
38 按钮 单 击 此 按钮 系统 弹出 图 8.5.11 所 示 的 “字符 映射 表 ” 对 话 框 。 用 户 可 以 
根据 需要 在 创建 的 文本 框 中 添加 一 些 字符 。 选择 要 添加 的 字符 后 ， 单 击 [选择 S| 
按钮 ， 然后 单 击 一 各 市 | 按 知 并 将 其 复制 到 前 贴 板 中 ， 在 文本 框 内 需要 的 位 置 粘 
贴 即 可 完成 添加 。 





8.5.2 ”编辑 文本 





编辑 菜 个 文本 ， 可 以 采用 以 下 的 方法 来 完成 。 下 面 接着 上 一 节 的 内 容 继 续 操 作 来 介 


绍 文本 的 编辑 。 
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吨 子 行 映射 去 = 
站 帮助 0 | 


加 日 四 时而 是 于 硬 呈 丁丁 固 国 固 加 靖 硬 本 是 本 
516l7|s)9): |; | <=|>|? salB xIsl Ee rn 
slxiaMmNonelr sre sv 
| ellx oelelrint eo rir rv ol 


人 Times Hew Roman 
人 Traditional Arabie 
人 Trebuchet MS 


ejplolriolslol vst loool oo 
oolololololo oolololool 0 oo oo oo 
Dololo oo or se i#t ve ol 
Tt exe 
Sinleleelsnv alelclele sl/Ive el™ ed 
nv eo"z i 人 Med 3 





二 
县 制 字符 h): | 选择 名] 量 制 冯 ) | 4 长 仿宋 体 
「 高 削 查 看 0 
子 装 : Dx2l 下 


图 8.5.11 “字符 映射 表 ” 对 话 框 

方法 一 : 在 图 纸 中 直接 单 击 文本 内 容 ， 系 统 弹出 “文本 ”命令 条 ， 此 时 文本 显示 如 图 
8.5.12a 所 示 ， 即 可 进行 文本 格式 的 编辑 。 

方法 二 : 在 图 纸 中 直接 单 击 文 本 的 边框 ， 系 统 弹 出 “文本 ”命令 条 ， 此 时 文本 显示 如 
图 8.5.12b 所 示 ， 即 可 进行 文本 框 大 小 的 编辑 。 也 可 拖 动 文本 框 的 边框 对 文本 的 位 置 进行 
更 改 。 

说 明 : 调整 文本 框 的 大 小 ， 仅 当 文 本 控件 类 型 为 一 
时 ， 单 击 文本 框 的 边框 才 可 调整 。 




















( 调整 宽 高 比 ) 和 图 | (文本 换行 ) 





a) 单 击 文 本 内 容 b) 单 击 文本 边框 
图 8.5.12 ”编辑 文本 


8.6 基准 框 
8.6.1 创建 基准 框 


利用 基准 框 命令 可 以 创建 用 户 所 需 的 各 种 基准 符 写 。 下面 标注 图 8.6.1 所 示 的 基准 特征 
符号 。 操 作 过 程 如 下 : 
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盖 忆 ) 


4 


图 8.6.1 创建 基准 特征 符号 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.06\multiple_connecting.dft。 


Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注释 ”区域 中 的 四 命令 ， 系 统 弹出 “基准 框 ” 命 


令 条 ， 如 图 8.6.2 所 示 。 





沽 | 司 可 | xzkkilm:Fm 可 降 | 硕 |]| 六 : 基因 | 


图 8.6.2 “基准 框 ” 命 令 条 


Step3. 设置 参数 。 在 “基准 框 ”命令 条 六 本 :外 文本 框 中 输入 A。 

说 明 : 基准 文本 也 可 以 不 输入 ， 在 标注 的 过 程 中 系统 会 自动 命名 ， 基准 特征 的 符号 大 
小 可 通过 文本 比例 进行 修改 ， 下 同 。 

Step4. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 8.6.3 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 操 
作 。 结 果 如 图 8.6.4 所 示 。 

Step5. 参照 上 一 步 的 操作 方法 放置 基准 特征 符号 了 B。 结 果 如 图 8.6.1 所 示 。 


选择 此 边线 











T 
心 





图 8.6.3 ”定义 参照 对 象 图 8.6.4 ”创建 基准 特征 符号 


8.6.2 ”编辑 基准 框 





要 编辑 某 个 基准 框 ， 可 以 采用 以 下 的 方法 来 完成 。 下 面 接着 上 一 节 的 内 容 继 续 操 作 来 
介绍 基准 框 的 编辑 。 

Step1. 单 击 基准 特征 符号 “A”， 系 统 弹 出 “基准 框 ”命令 

Step2. 在 “基准 框 ” 命令 条 中 按 下 | 池 | 校 钮 添加 折线 ， 效果 如 图 8.6.5b 所 示 。 


站 


、o 
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- 
D Le 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 8.6.5 ”编辑 基准 框 1 

Step3. 在 “基准 框 ”命令 条 中 单 击 图 按钮， 系统 弹出 图 8.6.6 所 示 的 “基准 框 属性 ” 
对 话 框 。 然 后 设置 如 图 8.6.6 所 示 的 参数 。 然 后 单 击 确定 “| 扩 钮 ,结果 如 图 8.6.7 所 示 。 

Step4、 更 改 基准 特征 符号 的 位 置 。 单 击 基准 特征 符号 “A” 然后 拖 动 图 中 的 控制 点 
问 右 移 动 ， 结 果 如 图 8.6.8 所 示 。 








次 本 和 指引 线 | 
颜色 已) 
[ Es 广电 ) 


(A) 


8.6.7 ”编辑 基准 框 2 


EMI 字 性 到 小 : Fr 


lw 用 凋 景色 填充 让 本 [I) 


元 素 间隙 主 ) = | .0 x 字体 大 小 
延伸 多) = | .5 x 字体 太 小 





全 圆 符号 大 小 血 ) = 上 ”x 字体 大 小 广 (B 





(a) 
8.6.6 “基准 属性 ”对 话 框 8.6.8 ”编辑 基准 框 3 


8.7 形 位 公 雪 
8.7.1 创建 形 位 公 雪 


利用 特征 控制 框 命令 可 以 创建 用 户 所 需 的 各 种 形 位 公差 符号 ,下 面 以 图 8.7.1 所 示 为 例 ， 
介绍 创建 形 位 公差 符号 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.07\geometric_tolerance.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注释 ”区域 中 的 四 命令 ,系统 弹出 图 8.7.2 所 示 的 
“特征 控制 框 ” 命 令 条 和 图 8.7.3 所 示 的 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 
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图 8.7.1 创建 形 位 公差 





图 8.7.2 “特征 控制 框 ” 命 令 条 


ET x| 
常规 ”| 立 本 和 指引 贱 | 


悍 存 的 看 置 (e) :| 二 | 保 半 Ww) | wlan | 


内 容 





和 捍 合 (CE) 
和 捍 合 避 ) 
和 捍 合 器) 
分 隅 蔡 : 


J 符号 和 值 ， 全 | 


i EA EE 


材料 状态 : 


@lol@l@| @lol@lele| sz"|-|gl 


号 一 厂 带 指 引 战 的 全 圆 符号 种] 
全- 厂 带 指引 贱 的 全 面 符号 (8) 


fw 前 拿 开 如 时 显示 读 对 话 框 全 Jy 
# 此 对 话 框 可 通过 单 击 合 令 条 上 的 “ 履 性 ”按钮 来 显示 。 





图 8.7.3 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 

Step3. 设置 公差 符号 的 参数 。 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 “可 选项 卡 ， 然 后 
在 风尚 符号 : 区 域 单 击 弄 | 按钮 ， 单 击 “ 分 隔 符 ” 按 钮 册 |， 在 内 窜 文 本 框 输入 0.01， 再 次 单 击 
“分 隔 符 ”按钮 |， 在 内容 文本 框 输入 A， 然 后 单 击 忆 六 定 “| 掖 钮 。 

Step4. 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ” 命 令 条 中 确认 [看 和 | 了 按钮 被 按 下 ,选择 图 8.7.4 
所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 公差 符号 的 创建 ， 结 
如 图 8.7.5 所 示 。 

Step5. 参照 Step4 的 操作 步 又， 标注 其 他 形 位 公差 符号 ， 结 果 如 图 8.7.1 所 示 。 

图 8.7.3 所 示 的 “特征 控制 框 属性 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
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@ ” 利 原 :文本 框 : 用 于 设置 特征 控制 框 折线 的 角度 ， 如 图 8.7.6 所 示 。 






ZA 


S 5 


图 8.7.5 创建 形 位 公差 符号 1 


图 8.7.4 定义 参照 边 





a) 调整 前 


b) 调整 后 
图 8.7.6 调整 折线 角度 


> 
多 
© 


c) 垂直 


d 平行 
图 8.7.7 “特征 控制 框 方位 的 显示 


8.7.2 ”编辑 形 位 公关 





编辑 荣 个 形 位 公差 ， 可 以 采用 以 下 的 方法 来 完成 。 下 面 接 痢 上 一 节 的 内 容 继续 操作 
来 介 绍 形 位 人 公关 的 编辑 。 





方法 : 在 图 纸 中 直接 单 击 形 位 公差 符 写 ， 系 统 弹 出 “特征 控制 框 ” 命 令 条 


命令 条 。 此 时 形 位 
甜 符 号 如 图 8.7.8a 所 示 ， 用 户 可 根据 设计 需要 单 击 “ 特 征 控 制 枉 ”命令 条 中 的 按钮 进行 


公差 
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编辑 ， 也 可 通过 拖 搜 图 中 的 控制 点 对 形 位 公差 的 位 置 进行 更 改 。 更 改 后 效果 如 图 8.7.8b 
所 示 。 














© 


+ 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 


图 8.7.8 ”编辑 形 位 公差 





8.8 ”表面 粗糙 度 符号 


表面 粗粮 度 是 指 加 工 表 面 上 具有 较 小 的 间距 和 峰 谷 所 组 成 的 微观 几何 特征 ,下 面 标注 
图 8.8.1 所 示 的 表面 粗糙 度 符号 ， 操 作 过 程 如 下 : 











Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.08\surface finish symbol.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 洁 绝 区域 中 的 尖 命 令 , 系统 弹出 图 8.8.2 所 示 的 
“表面 纹理 符号 ”命令 条 和 图 8.8.3 所 示 的 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 


本 比例 吕 : 一 回 | |[ 鸭 ! -| 和 度 


8.8.2 “表面 纹理 符号 ”对 话 框 





Step3， 定义 参数 。 设 置 如 图 8.8.3 所 示 参 数 ， 然 后 单 击 志 瘟 定 “| 护 钮 

Step4. 放置 表面 粗糙 度 符号 1。 确认“ 表面 纹理 符号 ”命令 条 中 的 /按钮 处 于 弹 起 状 
态 ， 选 择 图 8.8.4 所 示 边 线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 ， 结 果 如 图 8.8.5 所 示 。 

Step5. 放置 表面 粗 烽 度 符号 2。 确 认 “ 表 面 纹理 符号 ”命令 条 中 的 /按钮 处 于 按 下 状 
态 ， 选 择 图 8.8.6 所 示 边线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 ， 结 果 如 图 8.8.7 所 示 。 
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基准 

水 平 基 谁 

机 加 工 

水 平 机 加 工 

无 材料 穆 除 

无 材料 水 平 称 除 

JIS 三 角 
JIS 晶 旋 无 工作 表面 





表面 你 理 符 号 尾 性 区 | 
常规 | 交 本 和 指引 贱 | 


埋 仔 的 借 置 从 ): | "| [EE | wlan | 


2 









范 
站 下 让 
2 [和 句 屯 沪 = 
| 罗网 十 行 三 角形 数量 他]: | 了 | 三 压缩 单一 曲面 镶 理 需求 的 符号 人) 
一 ”横向 平行 
% 立民 司 一 厂 带 指引 赋 的 全 贺 符 号 好 
C | 贺 形 友 命令 开始 时 显示 该 对 话 框 听 )# 
RR | 径 向 * 目 对 话 框 可 通过 单 击 俩 令 条 上 的 “ 尾 性 ”按钮 来 显示 。 
P | 精确 度 
M | 字 个 
8.8.3 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 杠 
选择 此 边 
x 
| |o 
人 | 
图 8.8.4 ”定义 参照 边 图 8.8.5 标注 表面 粗糙 度 符 号 1 








ep 


图 8.8.6 ”定义 参照 边 图 8.8.7 ”标注 表面 粗糙 度 符 号 2 
Step5. 放置 表面 家 适度 符号 3。 确 认 “ 表 面 纹理 符号 ”命令 条 中 的 按钮 处 于 弹 起 状 
态 ， 选 择 图 8.8.7 所 示 边 线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 ， 结 果 如 图 8.8.1 所 示 。 














8.9 中 心 线 


Solid Edge 提供 了 很 多 中 心 线 类 型 的 符号 ， 例 如 中 心 标 记 、 螺 钉 圆 孔 、 中 心 线 和 目 动 创 
建 中 心 线 ， 可 以 进一步 丰富 和 完善 工程 图 。 
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8.9.1 目 动 创建 中 心 线 


使 用 自动 创建 中 心 线 命令 可 以 由 系统 自动 判断 圆 孔 和 圆柱 等 制图 对 象 ， 并 生成 对 应 的 
中 心 线 ， 创 建 后 的 中 心 线 和 使 用 其 他 命令 创建 的 中 心 线 并 无 区 别 。 下 面 介绍 创建 目 动 中 心 
线 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest4.12\work\ch08\ch08.09\auto_centerline.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注释 “区域 中 的 命令 ， 系 统 弹 出 图 8.9.1 所 示 的 
“ 目 动 创建 中 心 线 ”命令 条 。 


= 


图 8.9.1 “自动 创建 中 心 线 ” 命令 条 


8.9.1 所 示 的 “自动 创建 中 心 线 ”命令 条 中 的 按钮 说 明 如 下 : 
© 司 胺 知 单 击 此 按钮 系统 弹出 图 8.9.2 所 示 的 “中 心 线 和 中 心 标记 选项 ”对 话 框 。 
用 于 在 图 纸 视图 中 添加 或 移 除 自动 中 心 线 和 中 心 标记 的 元 素 选 项 的 设置 。 
中 心 钱 和 中 心 标记 选项 
中 心 斌 


lw 完整 国 柱 中 『「 部 分 图 柱 民 ) 


最 小 值 刘 ) 县 志 什 总) 
厂 司 用 搜索 范围 扣 ) | .DD mm | | .DD mm "| 翌年 ) 





中 心 标记 
三 贰 三 &) 厂 椭 国生 
oa 厂 部 分 椭圆 旦 ) 


最 小 值 好 ) 基本 值 仙 ) 
「 使 用 搜索 范围 &): | ‘00 mm | | .DO mm "| 半生 ] 


| 确定 | 职 消 | 和 玫 助 wp | 
图 8.9.2 “中 心 线 和 中 心 标记 选项 ”对 话 框 
加 ” 必 渤 莹 圆 桂 电 ) 复 选 框 : 用 于 设置 自动 添加 的 中 心 线 放置 在 图 纸 视图 的 完整 民 





3y 


柱 上 。 
回忆 部 气 圆 杜 趾 ) 复 选 框 : 用 于 设置 自动 添加 的 中 心 线 放 置 在 图 纸 视图 的 部 分 国 
柱 上 ， 


回 vw 优 用 搜索 汇 围 J 复 选 框 : 用 于 设置 在 指定 圆柱 半径 的 最 小 和 最 大 半径 范围 内 
自动 向 图 纸 视 图 中 的 完整 圆柱 和 部 分 圆柱 上 添加 的 中 心 线 。 

回忆 圆 开 大 复 选 框 ， 用 于 设置 自动 添加 的 中 心 线 放置 在 图 纸 视 图 的 圆 约 上 。 

lv 图 复 选 框 ， 用 于 设置 自动 添加 的 中 心 线 放置 在 图 纸 视图 的 圆 上 。 

回 “| 区 粮 贺 到) 复 选 框 : 用 于 设置 自动 添加 的 中 心 线 放 置 在 图 纸 视图 的 椭圆 上 。 


四 


第 8 章 工程 图 的 标注 185 


回 |v 部 分 椭 国 四 复 选 框 : 用 于 设置 自动 添加 的 中 心 线 放 置 在 图 纸 视 图 不 完整 的 椭 
加 上. 
则 | 按钮 用 于 设置 向 图 纸 视图 中 自动 添加 或 移 除 中 心 线 . 
加 | 按钮 .用 于 设置 向 图 纸 视图 中 自动 添加 或 移 除 中 心 标记 . 
全 | 按钮 用 于 设置 向 图 纸 视图 中 自动 添加 或 移 除 中 心 标记 投影 线 ， 
加 | 按钮 用 于 设置 向 图 纸 视图 中 自动 添加 或 移 除 连接 中 心 标记 线 ， 
起 胺 钮 :用 于 设置 根据 在 命令 条 中 指定 的 中 心 线 或 中 心 标记 添加 到 图 纸 视图 中 。 
jx 按钮 .用 于 设置 根据 在 命令 条 中 指定 的 中 心 线 或 中 心 标记 从 图 纸 视图 中 移 除 . 
Step3. 设置 参数 。 单 击 “自动 创建 中 心 线 ” 命 令 条 中 的 国 | 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 “中 心 
线 和 中 心 标记 选项 ”对 话 框 中 选中 lv 充 整 圆柱 号 ) Iw 部 分 圆柱 下) 区 国 弧 上 IY 国 忆 ) 复 选 
框 ， 然 后 单 击 上 并 定 按钮。 确认 出 |、 图 |、 款 |、 友 | 校 钮 处 于 按 下 状态 。 
Step4. 在 图 纸 视图 中 分 别 单 击 图 8.9.3a 所 示 的 2 个 视图 ， 则 系统 自动 向 其 添加 中 心 线 
和 中 心 标记 ， 结 果 如 图 8.9.3b 所 示 。 


剖面 4 剖面 4 


网 
外 
A 








四 


7 
2 





Oo (OF 


a) 添加 前 b) 添加 后 
图 8.9.3 ” 目 动 创建 中 心 线 





8.9.2 ”中 心 线 





使 用 中 心 线 命令 可 以 用 2 点 或 用 2 条 线 来 创建 。 下 面 介 绍 创建 中 心 线 符 号 的 一 般 操 作 
Step1. 打开 文件 D:\ sest4.12\work\ch08\ch08.09\centerline. dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 译员 选项 卡 社区 区 域 中 的 到 命令 ， 系 统 弹出 图 8.9.4 所 示 的 


“中 心 线 ”命令 条 ， 





图 8.9.4 “中 心 线 ” 命令 条 


8.9.4 所 示 的 “中 心 线 ”命令 条 中 的 选项 说 明 如 下 : 
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e 图 | 掖 和 单 击 此 按钮 系统 弹出 图 8.9.5 所 示 的 “中 心 线 和 标记 属性 ”对 话 框 。 用 于 
设置 在 图 纸 视 图 中 添加 中 心 线 的 样式 。 


中 心 线 和 标记 尾 性 











不 寸 样式 0) : | 
颜色 已] 
线 型 [L). 
线 宽 8): 


延伸 此 应 ): 上 50 mm 


中 心 标 记 权 小 aj: F i se 宇 性 志 小 


职 消 | 玫 助 0) | 





8.9.5 “中 心 线 和 标记 属性 ”对 话 框 


@ | 用 2 点 国 趟 六 列表 . 用 于 定义 中 心 线 的 放置 选项 。 








Step3. 在 “中 心 线 ” 命令 条 “放置 选项 ” 下拉 列 表 中 选择 攻 昔 温 到 竺 项 ， 然 后 选择 图 8.9.6 
所 示 的 直线 的 中 点 1 和 圆 上 的 关键 点 2， 此 时 中 心 线 如 图 8.9.7 所 示 。 


关键 点 2 
loo@ 


图 8.9.6 定义 参照 点 图 8.9.7 创建 中 心 线 





说 明 : 创建 图 8.9.7 所 示 的 中 心 线 也 可 以 通过 用 匡 
选择 图 8.9.8 所 示 的 两 条 边线 ， 结 果 如 图 8.9.9 所 示 。 





选择 此 
两 条 边线 
图 8.9.8 ”定义 参照 边 图 8.9.9 ”创建 中 心 线 


如 果 中 心 线 长 度 不 够 长 ， 可 通过 单 击 要 编辑 的 中 心 线 ， 此 时 中 心 线 显示 如 图 8.9.10a 所 
示 ， 然 后 拖 动 图 8.9.10a 所 示 的 点 来 改变 中 心 线 长 度 ， 结 果 如 图 8.9.10b 所 示 。 
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D) ENS 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 8.9.10 ”编辑 中 心 线 





8.9.3 中心 标 记 


使 用 中 心 标记 命令 可 以 创建 通过 点 或 圆 弧 的 中 心 标记 符号 。 下 面 介 绍 创建 中 心 标记 符 
写 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest5.12\work\ch08.09\center_mark. dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 注 沟 区域 中 的 . 爸 | 命 令 ， 系 统 弹出 图 8.9.11 所 示 


的 “中 心 标记 ”命令 条 。 








点 
图 8.9.11 “中 心 标记 ” 命令 条 
图 8.9.11 所 示 的 “中 心 标 记 ” 命令 条 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
@ | 水 平 /和 直下 拉 列 表 : 用 于 定义 中 心 标记 的 方向 ， 
时 先 项 : 用 于 设置 中 心 标记 的 方向 为 水 平 或 垂直 放置 ， 如 图 8.9.12a 
所 示 。 
BEN 用 于 设置 中 心 标记 的 方向 与 所 选 的 尺寸 轴 对 齐 ， 如 图 8.9.12b 








a) 水 平 /垂直 b) 用 尺寸 轴 c) 用 两 点 

图 8.9.12” 中心 标记 方 辣 
4 按钮: 将 此 按钮 按 下 时 ， 用 于 设置 允许 在 关键 点 上 创建 中 心 标记 ， 如 图 8.9.13 
所 示 。 
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© 命 | 按 知 : 将 此 按钮 按 下 时 ， 用 于 设置 在 中 心 标 记 上 绘制 投影 线 ， 如 图 8.9.14 所 示 。 





a) 单 击 前 b) 单 击 后 
图 8.9.13 ”关键 点 处 创建 中 心 标记 图 8.9.14 ”绘制 投影 线 
Step3. 在 “中 心 标记 ”命令 条 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 BE 选项 ， 然 后 确认 
[A | 


这 | 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 击 图 8.9.15 所 示 三 个 圆 的 圆心 ， 结 果 如 图 8.9.16 所 示 。 














图 8.9.15 ”定义 参照 对 象 图 8.9.16 ”创建 中 心 标记 1 
Step4. 在 “中 心 标记 ”命令 条 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 国法 项 ， 单 击 


淡 | 按 包 
选择 图 8.9.17 所 示 的 边线 ， 然 后 确认 钨 上 按 钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 击 图 8.9.17 所 示 两 圆 的 
圆心 ， 结 果 如 图 8.9.18 所 示 。 











选取 此 边 为 参考 








图 8.9.17 定义 参照 对 象 
Step5. 在 “中 心 标记 ”命令 条 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 时 然后 确认 [ 念 | 按钮 
处 于 按 下 状态 , 在 系统 里 击 把 旺 不 中 心 标记 的 中 心 点 ,提示 下 ， 单 击 图 8.9.19 所 示 的 圆心 1， 和 
圆心 2， 结果 如 图 8.9.20 所 示 。 
Step6. 参考 Step5 的 操作 步骤 创建 另外 一 个 圆 的 中 心 标记 ， 结 果 如 图 8.9.20 所 示 。 





8.9.4 螺钉 圆 也 中 心 线 





使 用 螺 杀 圆 孔 中 心 线 命令 可 以 创建 完整 的 螺栓 圆 符号 。 下 面 介 绍 创建 螺栓 圆 符 号 的 一 
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和 操作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ sest4.12\work\ch08\ch08.09\center_mark. dft。 


网 心 2 








图 8.9.19 ”定义 参照 对 象 图 8.9.20 ”创建 中 心 标记 3 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 注释 区 域 中 的 全 命令 ， 系 统 弹 出 图 8.9.21 所 示 
的 “螺钉 圆 孔 ”命令 条 。 





图 8.9.21 “螺钉 圆 孔 ” 命令 条 


8.9.21 所 示 的 “螺钉 圆 孔 ”命令 条 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 

e@ | 日 按钮， 用 于 设置 按 圆心 点 和 半径 创建 螺栓 孔 国 . 

@ | 〇 | 校 钮 用 于 设置 校 3 点 创建 螺栓 孔 圆 . 

@ ”全 按钮 用 于 设置 在 螺栓 孔 圆 定义 中 添加 或 删除 选 定 元 素 ， 

step3. 确认 “螺钉 圆 孔 ” 命 令 条 中 [@ 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选取 图 8.9.22 所 示 的 点 
1 和 点 2， 此 时 螺钉 圆 孔 中 心 线 如 图 8.9.23 所 示 。 





图 8.9.22 ”定义 参照 点 图 8.9.23 ”创建 螺钉 圆 孔 中 心 线 


8.10 符号 标注 


pm 


8.10.1 符号 标注 概述 





从 写 标 注 是 一 种 由 规则 图 形 和 文本 组 成 的 符号 ， 在 创建 工程 图 中 也 是 必要 的 。 在 
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Solid Edge 中 可 以 创建 图 8.10.1 所 示 的 12 种 符号 标注 类 型 ， 符 号 标注 既 可 以 与 制图 对 象 关 
联 ， 也 可 以 作为 独立 的 符号 放置 在 图 样 上 。 


/Fo PP 
FFF TP 


8.10.1 ”符号 标注 类 型 





8.10.2 创建 符号 标注 


下 和 面 标注 图 8.10.2 所 示 的 符号 标注 ， 操 作 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.10\id symbol.dft。 


CD 
(4) (3) 





图 8.10.2 ”创建 符号 标注 


Step2， 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 注释 区域 中 的 | 出 命 令 ， 系 统 弹出 图 8.10.3 所 示 


的 “符号 标注 ”命令 条 。 





站 本 比例 iL): [i.o0 "| 区] 角度 : .mm deg "| 思 /| 全 -| 图 | 





| | En | 上 限 :站 下限 : 厂 一 | 前 加 : 厂 一 | 所 各 : 厂 一 | |[ 妆 | 
8.10.3 “符号 标注 ”命令 条 

图 8.10.3 所 示 的 “符号 标注 ”命令 条 中 的 部 分 说 明 如 下 : 

© 图 | 按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 8.10.4 所 示 的 “符号 标注 属性 ”对 话 框 。 在 该 
对 话 框 中 可 以 对 要 标注 的 参数 进行 设置 。 标 注 的 参数 也 可 通过 “符号 标注 ”命令 
条 中 的 文本 框 及 按钮 进行 设置 。 

@ -| 按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 可 以 选择 符号 标注 的 形状 . 

。 图 | 按钮 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 将 标注 的 符号 注释 链接 到 零件 明细 表 中 . 

e@ 加 | 校 馈 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 在 标注 装配 零件 符号 注释 时 自动 添加 零件 序号 。 
如 果 此 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 则 可 以 使 用 上 县 :文本 框 自己 定义 零件 序号 。 仅 当 “ 链 
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接 到 零件 明细 表 ” 按 钮 瑚 | 处 于 按 下 状态 时 ， 此 按钮 才 可 用 。 

@ 网 胶 钮 : 单 击 此 按钮 , 用 于 设置 在 零件 序号 的 下 半 部 分 中 显示 每 个 零件 的 数量 值 ， 
仅 当 “链接 到 零件 明细 表 ” 按 钮 什 | 处 于 按 下 状态 时 ， 此 按钮 才 可 用 。 

e@ | 喝 胶 钮 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 当 在 图 纸 视图 中 选择 紧 固件 系统 组 件 并 使 “链接 








到 零件 明细 表 ” 按 钮 于 | 处 于 按 下 状态 时 ， 可 以 显示 与 水 平 或 重 直 堆 中 的 紧 固 件 系 
统 相 关 的 全 部 符号 标注 。 当 此 按钮 处 于 弹 起 状态 时 ， 紧 固件 组 件 符号 标注 需要 分 
别 进 行 标注 。 






符号 标注 尾 性 
常规 ”| 交 本 和 指引 线 | 智能 深度 | 
符号 标注 高 度 让 ) [2.00 
符号 标注 形状 人 ， 忆 -| 边 数 0: ”二 | 
靠 上 0D : 
前 里 下) : | 这 提 : 
| 靠 下 站) | 
和 


加 
紧 固 件 系 区 ~ 
方位 江 ): | | 六 本 对 齐 扣 ): | "| 


备注 : 只 有 在 “和 下划线 ”形状 被 选 定 并 且 坚 直 层 得 时 ， 方 可 
使 用 女 本 对 齐 功能 。 












8.10.4 “ 符 写 标注 属性 ”对 话 框 


Step3， 设置 参数 。 在 “符号 标注 ”命令 条 中 选择 人 | 标注 形状 ， 然 后 确认 “链接 到 零件 
明细 表 ” 按 钮 古 | 和 “项 编号 ”按钮 是 | 处 于 按 下 状态 。 

Step4. 放置 标注 符号 1。 单 击 图 8.10.5 所 示 的 边线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 处 放置 符号 ， 
完成 操作 ， 结 果 如 图 8.10.6 所 示 。 

Step5. 放置 其 他 标注 符号 .参照 上 一 步 详细 过 程 , 标注 其 他 标注 符号 , 结果 如 图 8.10.2 


所 示 。 
选择 此 边线 局 


图 8.10.5 ”定义 参照 对 象 图 8.10.6 ”创建 标注 符号 
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8.10.3 ”编辑 符号 标注 


编辑 符号 标注 可 通过 单 击 要 修改 的 零件 标号 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “符号 标注 ”命令 条 ， 
即 可 进行 符号 标注 的 编辑 。 

下 面 结合 一 个 实例 来 介绍 编辑 人 符号 标注 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.10\edit_id symbol.dft。 

Step2. 编辑 标注 符号 1。 在 图 纸 视 图 中 单 击 标注 符号 1， 系统 弹出 “符号 标注 ”命令 
条 ， 此 时 显示 效果 如 图 8.10.7a 所 示 。 

Step3. 在 “符号 标注 ”命令 条 中 确认 “折线 ”按钮 己 | 和 “项 个 数 ” 按钮 / 咒 | 处 于 按 下 状 
态 ， 此 时 显示 效果 如 图 8.10.7b 所 示 。 





a) 编辑 前 b) 编 乞 后 
图 8.10.7 编辑 符号 标注 


Step4. 参照 Step3 的 详细 操作 过 程 ， 编 辑 其 他 标注 符 写 ， 结 果 如 图 8.10.8 所 示 。 








图 8.10.8 ”编辑 其 他 标注 符号 


说 明 : 符号 标注 通过 拖 搜 的 编辑 方式 吧 水 平 或 重 直 层 营 排列 ， 如 图 8.10.9 和 图 8.10.10 





图 8.10.9 ”水 平 层 车 排列 图 8.10.10 ”垂直 层 闭 排列 
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8.11 基准 目标 
8.11.1 创建 基准 目标 





基准 目标 符号 主要 用 来 标识 零件 上 的 指定 点 、 线 或 区 域 。 通 过 建立 基准 点 、 线 、 平 面 
或 者 区 域 ， 以 便 实 现 特殊 功能 或 制造 以 及 检查 可 重复 性 。 
下 面 标注 图 8.11.1 所 示 的 基准 目标 符号 ， 操 作 过 程 如 下 : 








8.11.1 创建 基准 目标 符号 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.11\datum_target.dft。 


Step2、 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 注释 区域 中 的 | 全 命令， 系统 弹出 8.11.2 所 示 的 
“基准 目标 ”命令 条 。 








8 基准 圆 形 区 域 
基准 拒 形 区 域 





8.11.2 “基准 目标 ”命令 条 
图 8.11.2 所 示 的 “基准 目标 ”命令 条 中 的 选项 说 明 如 下 : 
@ 。 世 李 郧 全 翁 : 文 本 框 : 用 于 将 输入 的 值 应 用 于 注释 的 文本 高 度 。 增 大 或 减 小 文本 比例 
值 将 会 改变 整体 文本 的 大 小 ， 系 统 默认 的 文本 比例 值 为 1。 
© 图 | 按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 8.11.3 所 示 的 “基准 目标 属性 ”对 话 框 。 在 该 
对 话 框 中 可 以 对 要 标注 的 参数 进行 设置 。 该 对 话 框 中 的 选项 与 “基准 目标 ”命令 
条 中 的 一 一 对 应 ， 详 细 说 明 见 “ 基 准 目标 ”命令 条 中 选项 说 明 ， 故 在 此 不 再 黄 述 
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ET 加 
常规 “| 文本 和 指引 线 | 

目标 类 型 
i* 基准 目标 位 ) 

广 可 移动 基准 目标 如 


只 类 型 
局 刁 ] 


个 图 形 区 域 贷 ) 
l2.00 mm 










指引 号 
菩 近 刘 全) 


f” 拒 形 区 域 甸 ) 


6.08 mm 6.08 mm 


个 远 人 出 外) 


[lw 显示 基准 区 域 大 小 名 ) 
其 者 由 ) : | 








图 8.11.3 “基准 目标 属性 ”对 话 框 
@ | 过 有 按钮 : 用 于 在 标注 基准 目标 符号 上 添加 水 平 折线 ， 折 线 的 长 度 可 通过 在 “文本 
和 指引 线 ” 选 项 卡 中 修改 。 
@ AS 按 乌 : 用 于 设置 指引 线 的 显示 为 连续 的 线条 ， 标 识 它 指向 零件 的 近 端 ， 如 图 
8.11.4a 所 示 。 
@ | 边 钮 : 用 于 设置 指引 线 的 显示 为 不 连续 的 线条 ( 虚线 ), 标识 它 指向 零件 的 远 端 
如 图 8.11.4b 所 示 。 


ee, 





a) 基准 点 b) 基准 目标 c) 目标 和 点 
图 8.11.5 ”放置 选项 


。 闪 校 钮 : 用 于 指定 基准 目标 放置 点 符号 以 “X” 的 形式 显示 ， 如 图 8.11.5a 所 示 ， 


第 8 章 工程 图 的 标注 195 


多 | 按钮 用 于 指定 基准 目标 放置 点 符号 以 辆 形 区 域 符号 显示 ， 如 图 8.11.5a 所 示 。 
囊 管 凶 :文本 框 : 用 于 指定 基准 目标 区 域 的 直径 ， 
氏 | 边 钮 : 用 于 指定 是 否 显示 基准 目标 符号 中 基准 区 域 的 大 小 。 
敬 专 E): 文 本 框 : 用 于 指定 基准 特征 引用 字母 和 基准 目标 编号 。 
Step3. 设置 参数 。 在 “基准 目标 ”命令 条 中 “放置 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 
然后 确认 “折线 ” 按钮 区 和 “ 近 侧 ” 按 钮 SS 处 于 按 下 状态 ， 在 参考 图 :文本 框 中 输入 “Al”。 
Step4. 放置 基准 目标 符号 。 单 击 图 8.11.6 所 示 的 边线 , 然后 在 合适 的 位 置 处 放置 符号 ， 
完成 操作 ， 结 果 如 图 8.11.6 所 示 。 
Step5. 放置 其 他 基准 目标 符号 。 参 照 上 一 步 详细 过 程 ， 标 注 其 他 基准 目标 符号 ,结果 
如 图 8.11.7 所 示 。 














选择 此 边线 














8.11.6 ”定义 参照 对 象 图 8.11.7 创建 基准 目标 符号 


8.11.2 编辑 基准 目标 





要 编辑 和 个 基准 目标 符 写 ， 可 以 采用 以 下 的 方法 来 完成 。 下 面 接着 上 一 市 的 内 容 继 续 
操作 来 介绍 基准 目标 符号 的 编辑 。 

方法 : 在 图 纸 中 直接 单 击 基 准 目标 符号 ， 系 统 弹出 “基准 目标 ”命令 条 。 用 户 可 根据 
具体 需要 拖 动 基 准 目 标 符 吕 的 控制 点 来 调整 其 位 置 ， 通 过 单 击 命令 条 中 的 按钮 来 修改 基准 
目标 符号 的 参数 ， 其 操作 十 分 简单 ， 用 户 可 自行 完成 ， 故 在 此 不 再 资 述 。 











8.12 焊接 符号 


8.12.1 焊接 符号 标注 概述 





焊接 是 指 采 用 适当 的 手段 , 使 两 个 金属 物体 产生 原子 或 分 子 间 的 结合 ， 从 而 连接 成 一 
体 的 加 工 方法 。 这 种 加 工 方法 可 使 等 件 组 连接 紧密 与 牢固 ,而 且 可 以 使 各 种 零件 永久 地 连 
接 在 一 起 , 因而 被 广泛 应 用 于 机 械 行业 。 所以, 焊接 符 扎 的 标注 也 是 工程 图 中 重要 的 内 容 。 
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8.12.2 ”创建 焊接 符号 





下 面 以 一 实例 来 介绍 创建 焊接 符号 的 一 般 过 程 ， 其 操作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\work\ch08.12\weld_symbol.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 注 区 区 域 中 的 哟 命令 ， 系 统 弹出 图 8.12.1 所 示 
的 “焊接 符号 ”命令 条 和 图 8.12.2 所 示 的 “焊接 符号 属性 ”对 话 框 。 





FE 攻 # =| | 立 本 比例 上 :150 -| [Eh - 角度 :| .00 deg 加 | Ed 


8.12.1 “焊接 符号 ”命令 条 







焊接 罕 号 尾 性 


常规 ”| 交 本 和 指引 线 | 


怀 存 的 该 置 [8): | | [EEA | 册 际 冲 | 


| | a 















i | ER 

We 
| bh a 

7 

WM 国 | 到 

和 几 FP |F ] 加 

| i 

玉 冰 Es 

bo 此 对 话 框 可 通过 单 击 命 令 条 上 的 “属性 ”按钮 来 显示 。 





图 8.12.2 “焊接 符 写 属性 ”对 话 框 


图 8.12.1 所 示 的 “焊接 符号 ”命令 条 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
@ ”站 匠 :文本 框 : 用 于 设置 焊接 符号 的 方向 角度 ， 
e@ 娘 | 按 钮 ， 按 下 此 按钮 ， 可 以 将 在 装配 文件 中 创建 的 焊接 符号 标注 直接 提取 到 工程 
图 出 叶 ; 
Step3. 定义 焊接 参数 。 在 “焊接 符号 属性 ”对 话 框 中 设置 图 8.12.2 所 示 的 参数 ， 然 后 
单 击 L_ 形 定 “| 扩 馈 ， 
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Step4. 放置 焊接 符号 。 选 择 图 8.12.3 所 示 的 点 为 参照 ， 然 后 在 合适 的 位 置 处 放置 焊接 
特写， 结果 如 图 8.12.4 所 示 。 









选择 此 点 





图 8.12.3 ”定义 参照 对 象 图 8.12.4 创建 焊接 符号 


8.12.3 ”编辑 焊接 


ob 
dh 


焊接 符号 的 编辑 与 前 面 基 准 目 符 写 的 编辑 类 似 ， 具 体 编辑 操作 参见 前 面相 关 小 市 的 
内 容 。 


8.13 工程 图 标注 绽 合 范例 
8.13.1 范例 


范例 概述 : 

本 范例 是 一 个 阀 盖 零件 的 工程 图 标注 范例 ， 主 要 运用 了 中 心 线 的 标注 、 尺 寸 的 标注 、 
注释 的 标注 、 基 准 的 标注 和 表面 粗糙 度 的 标注 ， 及 对 这 些 标注 进行 编辑 与 修改 等 知识 。 通 
过 本 例 的 练习 ， 读 者 可 以 学 习 对 工程 图 进行 多 种 标注 的 一 般 过 程 ， 并 掌握 一 些 标 注 的 技巧 。 
范例 完成 的 效果 图 如 图 8.13.1 所 示 。 


Stage1. 打开 工程 图 文件 
打开 文件 D:\sest5.12\work\ch08.13.01\ex01.dft。 
Stage2. 标注 中 心 线 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 注释 区域 中 的 帽 | 命令， 系统 弹出 “中 心 线 ” 命 

令 条 。 
Ra 

弹 选 项 ， 然 后 选择 图 8.13.2 所 示 的 两 条 边线 ， 结 果 如 图 8.13.3 所 示 。 

Step3. 参照 Step2 详细 操作 过 程 标注 放 视 图 A-A 其 余 中 心 线 ， 结 果 如 图 8.13.4 所 示 。 
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CD - 
| 四 
三 ON 
1 1 ) 
a ! HD 0 
久 0.015 C 一 = < iB 1 
| LT。 5 R 12.5 50 


8 0.015 BT ; 一 .0.005|B | 


2 铸件 得 有 缩 孔 、 来 漆 等 缺陷 








图 8.13.1 范例 1 





图 8.13.3 ”标注 中 心 线 1 图 8.13.4 ”标注 中 心 线 2 


图 8.13.2 定义 参照 边 
Step4. 编辑 剖面 视图 A-A 的 中 心 线 。 单 击 图 8.13.5a 所 示 的 中 心 线 ， 此 时 显示 效果 如 图 
8.13.5a 所 示 ， 然 后 拖 动 黑色 小 点 改变 中 心 线 长 度 ， 结 果 如 图 8.13.5b 所 示 。 





steps 标注 中 心 标记 。 单 击 主页 选项 卡 [ 注 天 中 区域 中 的 而 命令， 在 “方位 ”下 拉 列 
表 中 选择 葬 医 到 光 项 ， 确 认命 | 掖 乌 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 图 8.13.6 所 示 的 圆心 ， 结 果 


如 图 8.13.6 所 示 。 加 
Step6. 标注 螺钉 圆 孔 中 心 线 。 单 击 主页 选项 卡 注释 区域 中 的 罗 | 命 令 ， 确 认 || 控 包 


处 于 按 下 状态 ， 然 后 选取 图 8.13.7 所 示 的 圆心 1 和 圆心 2， 此 时 螺钉 圆 孔 中 心 线 如 图 8.13.8 
所 示 ， 按 Esc 键 退 出 命令 。 
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选择 此 圆 的 圆心 








a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 8.13.5 ”编辑 中 心 线 


图 8.13.7 定义 参照 点 图 8.13.8 ”标注 螺钉 圆 孔 中 心 线 





Stage3. 标注 尺寸 


step1. 标注 主 视图 尺寸 。 单 击 主页 选项 卡 | 县 囊 区 域 中 的 出 命令， 标注 图 8.13.9 所 示 
的 尺寸 。 

Step2. 标注 直径 尺寸 14。 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 级 ” 按 乌 国 |， 在 前 强加 下 
面 的 文本 框 中 输入 “4-” 单 击 帮 确定 | 扩 钮 ， 然 后 选择 图 8.13.9 所 示 的 圆 ， 在 合适 的 位 置 
放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.13.10 所 示 。 























图 8.13.9 ”标注 主 视图 尺寸 图 8.13.10 ”标注 直径 尺寸 14 


Step3. 标注 剖面 视图 A-A 的 尺寸 。 单 击 主页 选项 卡 | 避 吉 区 域 中 的 陀 命 令 ， 确 认 “ 智 





合 2? 人 66 9 十 [再 冶 十 本 一 三 

能 尺寸 ”命令 条 中 的 “启用 前 缀 ”按钮 国 | 处 于 弹 起 状态 ， 标 注 图 8.13.11 所 示 的 尺寸 。 
Step4. 标注 间距 尺寸 12、6、4， 结 果 如 图 8.13.12 所 示 “《“ 详 细 步 又 参见 8.2.2 小 节 “ 间 

忠 尺 寸 标 注 ”)。 
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Step5. 标注 直径 尺寸 29。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 旦 下 区 域 中 的 届 命 令 ， 在 系统 弹出 的 “智能 尺寸 ”命令 条 。 

(2) 然后 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 组 ”按钮 国 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 前 组 
对 话 框 中 单 击 车 娃 而 下 面 的 文本 框 ， 然 后 单 击 鸭 | 按钮 ， 添 加 直径 符号 。 单 击 国 元 年 | 扩 钮 

(3) 在 “智能 尺寸 ”命令 条 “尺寸 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 区 二 -会 差 选项 ， 然 后 在 公差 
上 限 文本 框 中 输入 0.021， 在 公差 下 限 文本 框 中 输入 0。 

(4) 选择 图 8.13.12 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.13.13 所 示 。 


























图 8.13.11 标注 剖面 视图 A-A 尺寸 图 8.13.12 标注 间距 尺寸 ” 图 8.13.13 标注 直径 尺寸 29 


Step6. 参照 Step5 标注 其 余 直径 尺寸 。 结 果 如 图 8.13.14 所 示 。 
Step7. 标注 螺纹 尺寸 M36。 在 “尺寸 前 级 ”对 话 框 副 办 如下 面 的 文本 框 中 输入 M， 结 
果 如 图 8.13.15 所 示 。 
Step8. 参照 Step5 标注 距离 尺寸 4， 结果 如 图 8.13.16 所 示 。 








图 8.13.14 标注 其 余 直 径 尺 寸 图 8.13.15 ”标注 螺纹 尺寸 


Step9. 标注 倒 斜 角 尺 寸 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 ( 丸 囊 区 域 中 的 四 | 命令 ， 系统 弹出 “ 倒 斜 角 尺寸 ”命令 条 。 在 “ 尺 
寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 加 时 先 项. 

(2) 在 系统 单 击 尺寸 基线 , 提示 下， 选择 图 8.13.17 所 示 边 线 为 尺寸 基线 ， 然 后 选择 图 
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8.13.17 所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.13.18 所 示 。 











图 8.13.16 标注 距离 尺寸 图 8.13.17 定义 参照 对 象 





(3) 参照 上 一 步 标 注 其 余 倒 斜 角 尺寸 。 结 果 如 图 8.13.19 所 示 。 





图 8.13.18 ”标注 倒 和 斜 角 尺寸 图 8.13.19 ”标注 其 余 倒 斜 角 尺寸 


Stage4. 标注 表面 粗糙 度 

Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 二 连 准 ,区域 中 的 殉 命 令 ， 系 统 弹出 “表面 纹理 符 
号 ”命令 条 和 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参数 。 在 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 中 设置 如 图 8.13.20 所 示 参 数 ， 然 后 
单 击 忆 玉 定 | 掖 钮 。 

Step3. 放置 表面 粗糙 度 符号 。 确认“ 表面 纹理 符号 命令 条 中 的 L 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 
选择 图 8.13.21 所 示 尺 寸 边线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 ， 结 果 如 图 8.13.21 所 示 。 

Step4. 参照 Stepl1~ Step3 的 操作 步骤 标注 剖 视 图 的 表面 粗糙 度 , 结果 如 图 8.13.22 
所 示 。 
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8.13.20 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 








图 8.13.21 标注 表面 粗 米 度 图 8.13.22 ”标注 前 视图 表面 粗糙 度 
Stage5. 标注 基准 特征 符号 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 注 炎 区域 中 的 
Step2. 设置 参数 。 在 “基准 框 ” 命令 条 立志 :| 文本 框 中 输入 B。 
Step3. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 8.13.23 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 
操作 。 结 果 如 图 8.13.23 所 示 。 
Step4. 参照 上 一 步 的 操作 方法 放置 基准 特征 符 写 C， 结 果 如 图 8.13.24 所 示 。 





固 命令 ， 系 统 弹 出 “基准 框 ” 命 











8.13.23 ”标注 基准 特征 符号 B 8.13.24 ”标注 基准 特征 符号 C 
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Stage6. 标注 形 位 公差 


Step1. 选择 命令 。 选 择 单 击 主页 选项 卡 注释 ”区域 中 的 | 四 命令， 系统 弹出 “特征 控 
制 框 ”命令 条 和 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 符号 的 参数 。 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 时 型 选项 卡 ， 
然后 在 站 何 符 号 :区域 单 击 轩 | 拉 钮 ， 单 击 “ 分 隔 符 ” 按 钮 上， 在 由 容 文 本 框 输入 0.005， 再 
次 单 击 “ 分 隔 符 ” 按 钮 |， 在 内 容 文本 框 输入 B， 然 后 单 击 一 确定 “|j 必 包 。 

Step3. 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ” 命 令 条 中 确认 [下 按钮 被 按 下 ， 选 择 图 8.13.25 
所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适 当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 形 位 公差 符号 的 创建 ， 
结果 如 图 8.13.25 所 示 。 

Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 其 余 形 位 公差 符号 ， 结 果 如 图 8.13.26 所 示 。 

说 明 : 形 位 公差 符号 放置 位 置 不 合适 ， 可 通过 编辑 进行 调整 ， 





8.13.25 ”标注 形 位 公差 符号 





Stage7. 标注 文本 


step1， 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注 和 ”区域 中 的 国 命 令 ， 系 统 弹 出 “文本 ” 命 
令 条 。 
Step2. 创建 文本 。 在 图 形 区 右 下 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ,输入 图 8.13.27 所 示 的 注释 
文本 。 
step3. 设 定 文本 格式 。 确 认 昌 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 选 中 “技术 要 求 ” 字 样 ， 然 后 在 字 


体 大 小 文本 框 中 输入 4, 文本 对 齐 方式 设 为 [加 -中 上 , 文本 控件 方式 选择 ' 骂 | 适合 内 容 ; 
结果 如 图 8.13.28 所 示 。 

















图 8.13.27 注释 文本 图 8.13.28 ” 设 定 文本 格式 
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Stage8. 保存 工程 图 。 


选择 下 拉 菜 单 辣 一 w | 园 命令 ， 即 可 保存 文件 。 
8.13.2 范例 2 


范例 概述 

本 范例 是 一 个 螺纹 轴 零 件 的 工程 图 标注 范例 ， 综 合 了 尺寸 、 注 释 、 基 准 、 形 位 公差 和 
表面 粗糙 度 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 等 内 容 ， 在 学 习 本 范例 的 过 程 中 ， 读 者 应 该 注意 对 轴 进 
行 标注 的 要 求 及 其 特点 。 范 例 完 成 的 效果 如 图 8.13.29 所 示 。 





0.015 C-D 








图 8.13.29 ”范例 2 
Stage1. 打开 工程 图 文件 
打开 文件 D:\sest5.12\work\ch08.13.02\ex02.dft。 
Stage2. 标注 中 心 线 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 上 注 多 | 区域 中 的 出 命令 ， 系 统 弹出 “中 心 线 ” 命 


Step2. 标注 主 视图 的 中 心 线 。 在 “中 心 线 ” 命 令 条 “放置 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 | 
选项 ， 然 后 选择 图 8.13.30 所 示 的 两 中 点 ， 结 果 如 图 8.13.31 所 示 。 
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PAR 1 
~ 
~ 
~ 





8.13.31 创建 中 心 线 





Step3. 标注 中 心 标记 ， 单 击 主页 选项 卡 中 注 沟 四 区 域 中 的 | 出 命令， 在 “方位 ”下 拉 列 
水 全 | 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 图 8.13.32 所 示 的 圆心 ， 结 果 





选择 此 边线 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





8.13.32 ”标注 中 心 标记 


Step4. 标注 其 他 视图 的 中 心 标记 ， 结 果 如 图 8.13.33 所 示 。 


剖面 上 





a) 标注 剖 视 图 A-A b) 标注 剖 视 图 B-B 
图 8.13.33 ”标注 其 他 视图 的 中 心 标 记 


Stage3. 标注 尺寸 


Step1. 标注 主 视图 尺寸 。 单 击 主页 选项 卡 县 副 区 域 中 的 风 和 命令， 标注 图 8.13.34 所 
示 的 尺寸 。 

Step2. 标注 前 视图 A-A 尺寸 。 单 击 主见 选项 卡 县 囊 区 域 中 的 风 命 令 , 标注 图 8.13.35 
所 示 的 尺寸 。 
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图 8.13.34 ”标注 主 视图 尺寸 图 8.13.35 ”标注 剖 视 图 A-A 尺寸 


Step3. 标注 主 视 图 直径 尺寸 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 - 本 二 区域 中 的 局 命 令 ， 在 系统 弹出 的 “智能 尺寸 ”命令 条 。 

(2) 然后 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 级 ”按钮 国 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 前 级 ” 
对 话 框 中 单 击 前 票 四 下面 的 文本 框 , 然后 单 击 而 | 按钮 , 添加 直径 符号 。 单 击 珊 虹 j 放 包 ， 

(3) 选择 图 8.13.36 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.13.36 所 示 。 

(4) 参照 (1) ~ 〈3) 的 操作 步骤 ， 标 注 图 8.13.37 所 示 的 直径 尺寸 。 












选取 此 两 边线 ] :1 = 
Le | | 


图 8.13.36 ”定义 参照 边 图 8.13.37 标注 主 视图 尺寸 1 


(5) 标注 直径 20f9。 单 击 “尺寸 类 型 ”按钮 |*|， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 hr* 类 
选项 , 在 适合 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项, 在 轴 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 , 标注 结果 如 图 
8.13.38 所 示 。 








图 8.13.38 ”标注 主 视图 尺寸 2 


(6) 标注 带 公 差 的 直径 12。 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 .*|， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 











“至 选项， 标注 结果 如 图 8.13.38 所 示 。 
一 \ 人 站 当 6 > 中 2? 十 人 | 
(7) 标注 尺寸 Tr18x4。 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 一 





， 然 后 在 弹出 的 下 拉 采 单 中 选择 
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号 s > 66 会 9 人 66 合生 ?7 a EN > 66 
额定 选项 ， 然 后 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 组 ”按钮 国 |， 在 系统 弹出 的 “ 尺 二 
前 级 ”对 话 框 中 设置 图 8.13.39 所 示 的 参数 , 单 击 二 确定 上 | 必 饵 。 标 注 结果 如 图 8.13.40 所 示 。 

















符号 和 值 凶 ) 名 | ~、 上 里 吧 ) 

i 前 组 Ey | WW 人 确定 
solulv|rt|e.| 全 7 |. 123 ,ad 了 | 耶 消 | 
a le 2 洁 除 @ | 
Ee 和 , 应 用 包 
可 || 二 全 *9 世 
智能 深度 ”公差 带 : 下 标 水 下 天 齐 多 1 帮助 mb) | 
yu Blolelelol 攻 9 


8.13.39 “尺寸 前 级 ”对 话 框 
Step4. 标注 剖 视 图 B-B 尺寸 。 
(1) 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 级 ” 按 乌 国 |， 将 系统 弹出 的 “尺寸 前 级 ”对 话 
框 中 所 有 文本 框 内 容 清除 ， 单 击 旺 并 定 | 拉 钮 
(2) 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 兰 |， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 
(3) 选择 图 8.13.41 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放 置 尺 寸 ， 结 果 如 图 8.13.41 所 示 。 














训 面 B-B 
选取 此 两 边线 





8.13.40 ”标注 主 视图 尺寸 3 8.13.41 ”标注 剖 视 图 B-B 


(4) 标注 螺纹 尺寸 M10。 单 击 “ 前 级 ”按钮 国 |， 在 局 归 如 ;文本 框 中 输入 “-6g”， 单 击 


国 确 害 | 和 钮 。 然 后 选择 图 8.13.42 所 示 的 边线 ， 标 注 结果 如 图 8.13.43 所 示 。 








剖面 B-B 剖面 B-B 
选择 此 边线 





图 8.13.42 ”定义 参照 边 图 8.13.43 ”标注 螺纹 太 寸 
Stage4. 标注 表面 粗糙 度 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 ' 注 沟 ”区域 中 的 | 大 命令 ， 系 统 弹 出 “表面 纹理 符 
号 ”命令 条 和 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 
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Step2. 定义 参数 。 在 “表面 纹理 符 写 属性 ”对 话 框 中 设置 如 图 8.13.44 所 示人 参数， 然后 


单 击 。 确定 ”| 校 馈 ， 





8.13.44 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 


Step3， 放置 表面 粗糙 度 符号 。 确认“ 表面 纹理 符号 命令 条 中 的 忆 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 








选择 图 8.13.45 所 示 尺 寸 边线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放 置 ， 结 果 如 图 8.13.45 所 示 。 
Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 主 视 图 其 余 表 面 粗 烙 上 度 和 齐 视 图 B-B 的 表面 
粗糙 度 ， 结 果 如 图 8.13.45 和 图 8.8.46 所 示 。 












> 





图 8.13.45 ”标注 表面 粗糙 度 1 
Step5. 参照 Stepl~ Step3 的 操作 步骤 标注 图 纸 右 上 角 的 表面 粗糙 度 符 亏 ， 结 果 如 图 
8.13.47 所 示 。 


图 8.13.46 “标注 表面 粗糙 度 2 图 8.13.47 “标注 表面 粗糙 度 3 
Stage5. 标注 基准 特征 符号 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注 炎 | 区 域 中 的 加 命令 ， 系 统 弹 出 “基准 框 ” 命 
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Step2. 设置 参数 。 在 “基准 框 ”命令 条 文本 :1 文本 框 中 输入 C。 

Step3. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 8.13.48 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 
操作 。 结 果 如 图 8.13.48 所 示 。 

Step4. 参照 上 一 步 的 操作 方法 放置 基准 特征 符号 D。 结 果 如 图 8.13.48 所 示 。 











Ey 
Stage6， 标 注 形 位 公关 


Step1. 选择 命令 。 选 择 单 击 主页 选项 卡 上 壬 邦 区 域 中 的 图 | 命令， 系统 弹 出 “特征 控 
制 框 ”命令 条 和 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 符号 的 参数 。 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 时 型 选项 卡 ， 
然后 在 汪 何 符号 区域 单 击 [ 加 校 钮 ， 单 击 “ 分 隔 符 ” 按 钮 四 |， 在 由 容 文 本 框 输入 0.015， 再 
次 单 击 “ 分 陋 符 ”按钮 上 |， 在 内 容 文 本 框 输入 C-D， 然 后 单 击 忆 更 是“ | 扩 钮 。 

Step3. 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ”命令 条 中 确认 [了 按钮 和 | 子 按 钮 被 按 下 ， 选 择 图 
8.13.49 所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适 当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 形 位 公差 符号 的 
创建 ， 结 果 如 图 8.13.49 所 示 。 








图 8.13.49 ”标注 形 位 公差 符号 





Stage7. 标注 文本 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 注释 区 域 中 的 图 | 命 令 ， 系 统 弹 出 “文本 ” 命 
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Step2. 创建 文本 。 在 图 形 区 右上 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ,输入 图 8.13.50 所 示 的 注释 
文本 。 

step3. 设 定 文本 格式 。 确 认 昌 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 选 中 “其 余 ” 字 样 ， 然 后 在 字体 大 
二， 结果 如 图 8.13.51 所 示 。 


6.3 
其 余 


图 8.13.50 ”注释 文本 图 8.13.51 设 定 文本 格式 
Stage8. 保存 工程 图 。 




















选择 下 拉 菜 单 号 = 四 命令 ， 即 可 保存 文件 。 
8.13.3 沁 例 3 


范例 概述 

本 范例 是 一 个 支 座 工 程 图 标注 的 综合 范例 ， 主 要 运用 了 尺寸 的 标注 、 注 释 的 标注 、 基 
准 的 标注 、 形 位 公差 和 表面 粗糙 度 的 标注 ， 以 及 对 这 些 标注 进行 编辑 与 修改 等 知识 。 通 过 
本 例 的 学 习 ， 读 者 可 以 综合 地 了 解 对 工程 图 进行 多 种 标注 的 一 般 过 程 ， 并 学 握 一 些 标注 的 
技巧 。 范 例 完 成 的 效果 图 如 图 8.13.52 所 示 。 
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8.13.52 ”范例 3 
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Stage1. 打开 工程 图 文件 
打开 文件 D:\sest5.12\work\ch08.13.03\ex03.dft。 
Stage2. 标注 中 心 线 


Step1. 标注 自动 中 心 线 。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 ， 注 浴 区域 中 的 四 命令， 系统 弹出 “自动 创建 中 心 


(2) 确认 “中 心 线 ”按钮 日 和 “添加 线 和 标记 ”按钮 由 | 处 于 按 下 状态 ， 其 他 按钮 处 于 
弹 起 状态 ， 单 击 写 | 按钮， 在 “中 心 线 和 中 心 标记 选项 ”对 话 框 中 取消 选中 上 部 劳 圆柱 到 和 
厂 国 对 如 复 渤 框 ， 单 击 一 三 定 “| 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 单 击 主 视图 和 左 视图 ， 结 果 如 图 
8.13.53 所 示 。 

(3) 确 认 * 中 心 标记 ”按钮 思 | 处 于 按 下 状态 , 然后 在 图 形 区 单 击 俯视 图 , 结果 如 图 8.13.54 
所 示 。 按 Esc 键 退 出 命令 。 























图 8.13.53 ”标注 自动 中 心 线 1 图 8.13.$4 ”标注 自动 中 心 线 2 


Step2. 编辑 主 视图 中 心 线 。 单 击 图 8.13.55 所 示 两 条 中 心 线 , 然后 选中 控制 点 进行 拖 动 ， 
结果 如 图 8.13.56 所 示 。 









a J 
A AA ARE re Cr aa 











图 8.13.55 ”定义 参照 对 象 图 8.13.56 ”编辑 中 心 线 


Step3. 标注 主 视图 中 心 线 。 单 击 主页 | 选项 卡 ， 注 区 区 域 中 的 出 命令 ,在 “放置 选项 ” 
下 拉 列 表 中 选择 国 节 沪 当 选项 ， 然 后 选择 图 8.13.57 所 示 的 两 边线 ， 结 果 如 图 8.13.57 所 示 。 
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~>> 选择 此 两 条 边 


\ 1 
下 
\ 1 








8.13.$7 ”定义 参照 对 象 


Step4. 参照 Step3 的 详细 操作 步骤 标注 其 余 主 视图 中 心 线 。 结 果 如 图 8.13.58 所 示 。 





图 8.13.58 ”标注 其 余 主 视图 中 心 线 
Step5. 标注 左 视图 中 心 标记 。 单 击 | 二 页 选项 卡 | 注 滩 区域 中 的 唱 命 令 ， 在 “方位 ” 
下 拉 列 表 中 选择 晴 其 强 挝 项 ， 确 认命 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 图 8.13.59 所 示 的 圆 ， 
结果 如 图 8.13.60 所 示 。 
Step6. 标注 左 视图 螺钉 圆 孔 中 心 线 。 单 击 主页 选项 卡 注 沟 ”区域 中 的 加 命令 ,确认 I 介 | 
按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选取 图 8.13.60 所 示 的 圆心 1 和 圆心 2， 此 时 螺钉 圆 孔 中 心 线 如 图 
8.13.60 所 示 ， 按 Esc 键 退出 命令 。 




















选择 此 









a 





图 8.13.59 ”标记 中 心 标 记 图 8.13.60 “标记 螺钉 圆 孔 中 心 线 
Stage3. 标注 尺寸 


Step1. 标注 主 视图 和 左 视图 尺寸 。 单 击 主页 选项 卡 [ 加 到 区 域 中 的 忆 命 令 ， 标 注 图 
8.13.61 和 图 8.13.62 所 示 的 尺寸 。 
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404 





175 





350 于 | 四 300 | 
图 8.13.61 标注 主 视图 尺寸 图 8.13.62 标注 左 视 图 尺寸 


~ 


Step2. 标注 左 视 图 参考 尺寸 215。 
(1) 单 击 主页 选项 卡 | 蝇 区 域 中 的 国 | 命 令 ， 单 击 “ 尺 寸 类 型 ” 按 馈 ”3， 在 弹出 的 


下 拉 菜 单 中 选择 上 汗 登 考 选 项 。 
(2) 然后 选择 图 8.13.63 所 示 的 两 边线 ， 结 果 如 图 8.13.63 所 示 。 按 Esc 键 退 出 命令 。 
十 


(3) 编辑 参考 尺寸 。 右 击 参考 尺寸 215， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 磋 一 属性 命令 ， 在 弹 
出 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 选择 晓 和 些 标 选项 卡 ， 然 后 在 暖 影 虐 区 域 角 度 色 ;文本 框 中 输入 30， 


单 击 [_ 确定 | 护 钮 ， 然 后 拖 动 尺寸 到 合适 位 置 ， 结 果 如 图 8.13.64 所 示 。 











300 | 


300 | 
图 8.13.63 ”标注 参考 尺寸 图 8.13.64 ”编辑 参考 尺寸 


Step3. 标注 图 8.13.65 所 示 的 公差 尺寸 250。 单 击 主页 选项 卡 | 尽 囊 区 域 中 的 惕 和 
单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 L*|， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 党 二 公差 选项 。 在 公差 上 限 和 公差 下 
限 文 本 框 中 输入 0.2。 选 择 图 8.13.66 所 示 的 两 条 中 心 线 ， 结 果 如 图 8.13.66 所 示 。 














命令 ， 


175 








图 8.13.66 “定义 参照 对 象 


— 


图 8.13.65 ”标注 公差 尺寸 
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Step4. 参照 Step3 的 详细 操作 步骤 标注 主 视图 公关 尺 寸 260。 结 果 如 图 8.13.67 所 示 。 
Step5. 标注 主 视 图 直径 尺寸 120 和 150。 结 果 如 图 8.13.68 所 示 。 








260 +0.2 | L 260 +0.2 | 
加 350 | , 350 | 
图 8.13.67 标注 主 视图 公差 尺寸 图 8.13.68 ”标注 主 视图 直径 尺寸 








Step6. 标注 主 视图 直径 尺寸 90。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 | 要 开 区 域 中 的 赔 命 令 ， 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 [ 攻 |， 在 弹出 的 
下 拉 菜 单 中 选择 自 半 等 选 项 。 

(2) 在 我 名 :的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 然 后 在 适合 类 型 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 标 注 结果 如 图 8.13.69 所 示 。 

Step7. 标注 左 视 图 螺纹 孔 尺 寸 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 | 本 二 区 域 中 的 赔 命 令 ， 单 击 “尺寸 类 型 ”按钮 [ 闪 |， 在 弹出 的 
下 拉 菜单 中 选择 诬 至 日 选 项 。 

(2) 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 缀 ”按钮 蜀 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 前 缀 ”对 话 
框 。 单 击 畏 用 克文 本 框 ， 输 入 “4-”( 不 包括 引号 ); 然后 单 击 而 | 按钮 ， 添 加 直径 符号 ， 输 
J 单 击 计 | 按钮， 输入 “35 两 端 ”。 

(3) 单 击 标 2 四 | 文 木 框 ， 然 后 输入 “M10-6H” 然后 国 | 按钮 ， 输 入 “30” 

(4) 单 击 时 奖 宕 以 钮 ， 确 认 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 | 全 按 钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 
螺纹 孔 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.13.70 所 示 。 


4-098.5 了 35 两 端 
a 404 M10-6HY 30 








适合 ， 人 也 作 委 选 














© 30 人 
CD 
i _ 180 | 
| 260 +0.2 -| 国 250 +0.2 | 
350 , 300 





图 8.13.69 ”标注 主 视图 直径 尺寸 90 图 8.13.70 ”标注 左 视 图 螺纹 和 也 尺寸 
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Step8. 参照 Step7 的 详细 操作 过 程 标注 傅 视 图 螺纹 也 尺寸 。 结 果 如 图 8.13.71 所 示 。 


4-W17.5 通 筷 
L_JOW26TY 15 





图 8.13.71 标注 俯视 图 螺纹 和 孔 尺 寸 


Stage4. 标注 表面 粗糙 度 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 注释 区 域 中 的 中 命令 ， 系 统 弹出 “表面 纹理 符 
号 ”命令 条 和 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 


Es HD x 不 
Step2. 定义 参数 。 在 “表面 纹理 符 写 属性 ”对 话 框 中 设置 如 图 8.13.72 所 示 参 数 ， 然 后 


单 击 。 确定 “| 护 钮 。 





“表面 纹理 人 符 写 属 性 ”对 话 框 


Step3， 放置 表面 粗糙 度 符号 。 确认 “表面 纹理 符号 命令 条 中 的 L 忆 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 
结果 如 图 8.13.74 所 示 。 


选择 图 8.13.73 所 示 尺 寸 边线， 然后 在 合适 的 位 置 放置 ， 


8.13.72 


4-D98.5y35 两 端 
M10-6HY 30 





选择 此 边线 
o 
| 30| .1 
, 180 | 
260 +0.2 | 250 +0.2 
350 , 300 | 
图 8.13.74 ”标注 表面 粗糙 度 2 


8.13.73 ”标注 表面 粗糙 度 1 
Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 左 视 图 表面 粗糙 度 和 俯视 图 的 表面 粗糙 度 ， 
结果 如 图 8.13.75 和 图 8.13.76 所 示 。 
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Step5. 参照 Stepl~ Step3 的 操作 步骤 标注 图 纸 右 上 角 的 表面 粗糙 度 符 号 ， 结 果 如 图 
8.13.76 所 示 。 


4-WD17.5 通 筷 
L_JO26T15 





图 8.13.75 ”标注 表面 粗糙 度 3 图 8.13.76 “标注 表面 粗糙 上 度 4 
Stage5. 标注 基准 特征 符号 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注 沟 区域 中 的 因 | 命 令 ， 系 统 弹 出 “基准 框 ” 命 


Step2. 设置 参数 。 在 “基准 框 ”命令 条 交 本 :| 文本 框 中 输入 A。 
Step3. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 8.13.77 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 
操作 。 结 果 如 图 8.13.78 所 示 。 








Step4. 参照 上 一 步 的 操作 方法 放置 基准 特征 符号 B。 结 末 如 图 8.13.78 所 示 。 


404 


3.2 
3.2 





260 +0.2 /1.6 。 ~、、 , 260 +0.2 /1.6 [A 
L 350 | 选择 此 边线 _ 350 | 
图 8.13.77 标注 基准 特征 符号 图 8.13.78 ”标注 基准 特征 符号 


Stage6， 标 注 形 位 公关 


Step1. 选择 命令 。 选 择 单 击 主页 选项 卡 | 注 炎 | 区 域 中 的 四 命令 ， 系 统 弹出 “特征 控 
制 框 ”命令 条 和 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 符号 的 参数 。 

(1) 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 常规 选项 卡 ， 然 后 在 风向 符号 : 区 域 单 击 克 | 匀 
钮 , 单 击 “ 分 隔 符 ”按钮 [|, 在 内容 文本 框 输入 0.015, 再 次 单 击 “分隔 符 ”按钮 由 ,在 内容 
文本 框 输入 A。 

(2) 然后 单 击 虹 人 图 文本 框 ， 单 击 “ 圆 柱 度 ”按钮 央 |， 单 击 “ 分 隔 符 ”按钮 是 ， 然 
后 输入 0.025， 单 击 二 确定 ”| 包 . 

Step3. 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ”命令 条 中 确认 [下 按 钮 和 | 也 按钮 被 按 下 ， 选 择 图 
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8.13.79 所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适 当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 形 位 公差 符号 的 
创建 ， 结 果 如 图 8.13.79 所 示 。 

Step4. 参照 Step2~ Step3 的 详细 操作 步骤 标注 其 余 形 位 公 天 符号， 结果 如 图 8.13.80 
所 示 。 


/0.015IA| . 和 @ 00.015|B / 0.015 |A 
人 /|0.025 选取 此 故 寸 边线 A | 0.025 /9 10.025 
Es 404 


W 150 


3.2 
3.2 





260 +0.2 /16 .| [A , 260 +0.2 /1.6 ,TA 
四 350 -| , 350 -| 
图 8.13.79 ”标注 形 位 公差 符号 1 图 8.13.80 “标注 形 位 公差 符号 2 








Stage7. 标注 文本 


step1. 选择 命令 。 单 击 主页 | 选项 卡 注 沟 区 域 中 的 | 国 | 命 令 ， 系 统 弹 出 “文本 ” 命 

Step2. 创建 文本 1。 在 图 形 区 右上 和 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ， 输 入 图 8.13.81 所 示 的 注 
释文 本 。 

Step3. 设 定 文本 格式 。 确 认 回 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 选 中 “其 余 ”字样 ， 然 后 在 字体 大 
小 文本 框 中 输入 5， 文 了 | 申 上 ， 结 果 如 图 8.13.82 所 示 。 


其 人 0 


图 8.13.81 注释 文本 图 8.13.82” 设 定 文本 格式 
Step4. 创建 文本 2。 在 图 形 区 右 下 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ， 输 入 图 8.13.83 所 示 的 注 
释文 本 。 
Step5. 设 定 文本 格式 。 确 认 回 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 选 中 “技术 要 求 ” 字样， 然后 在 字 
体 大 小 文本 框 中 输入 $， 文 本 对 齐 方式 设 为 国 | 中 总 ， 然 后 选中 其 余 字体 设置 大 小 为 4， 结 
果 如 图 8.13.84 所 示 。 
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役 术 要 求 本 下 
1, 未 注 等 运 圆 角 为 R5 1 A 
0. 未 汗 倒 角 为 C1. 2. 未 注 倒 角 为 C1. 


图 8.13.83 ”注释 文本 图 8.13.84 ” 设 定 文本 格式 


Stage8. 保存 工程 图 。 








选择 下 拉 菜 单 号 => | 四 命令 ， 即 可 保存 文件 。 
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OE 
地 管理 和 显示 数据 。 本 章 将 详细 介绍 表格 的 相关 操作 、 零 件 明 细 表 、 饭 金 折 弯 表 等 表格 的 
创建 ， 具 体 包 括 以 下 内 容 : 

工程 图 表格 概述 。 

表格 注释 。 

零件 明细 表 。 

饭 金 折 谊 表 。 

零件 族 表 。 

孔 参 数 表 


9.1 工程 图 表格 概述 





在 工程 图 中 ， 表 格 是 十 分 冲 见 的 组 成 部 分 。 表 格 主要 用 于 制作 标题 栏 、 明 细 栏 、 明 细 
表 手 册 、 参 数 系列 统计 表 等 ， 起 着 展示 和 归纳 信息 的 作用 。 表 格 的 绘制 通常 采用 系统 提供 
的 表格 绘制 命令 ， 通 过 对 表格 的 放置 方 回 、 单 元 格 大 小 和 内 容 的 定义 ， 并 结合 一 些 参 数 实 
现 装配 环境 下 零件 的 重复 区 域 列 表 、 过 滤 和 参数 计算 等 目 动 功能 。 

由 于 标题 栏 、 明 细 栏 等 类 型 表格 的 应 用 较为 频 灶 ， 且 要 求 具有 规范 性 和 统一 性 ， 因 此 ， 
测 练 掌握 表格 的 制作 ， 以 及 在 不 同 表 中 修改 其 元 素 标 题 、 列 、 数 据 单元 格 等 ) 显得 十 分 
重要 ， 不 仅 可 以 节省 工程 图 的 制作 时 间 ， 还 能 提高 工作 效率 。 























9.2 表格 注释 


9.2.1 创建 表格 


Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 辣 一 > J 一 站 有 Reapreazi 合 仿 ， 
进入 工程 图 环境 。 
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Step2. 单 击 主见 选项 卡 | 雪 阁 区域“ ”节点 下 的 立 汪 雪 命令 ， 系 统 弹出 图 9.2.1 所 
示 的 “ 表 属 性 ”对 话 框 。 


国 表 属性 图 
常规 | 位 置 | 标题 数据 | 排序 | 组 | 


昌 避 全 郑 mF 中 zx 可 日 日 





色 9.2.1 “ 表 属 性 ”对 话 框 


9.2.1 所 示 的 “ 表 属 性 ”对 话 框 涩 此 选项 卡 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 到 | 按 知 :选择 一 个 单元 格 后 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 9.2.2 所 示 的 “插入 列 ” 对 
话 框 ， 用 户 可 以 根据 需要 在 选中 的 单元 格 之 前 或 之 后 插入 列 。 






列 涛 [8) 加 三 之 前 熙 ; 信 之 后 他) 


取消 | 帮助 0 | 


9.2.2 “插入 列 ” 对 话 框 


e@。 ” 国 | 接 知 ;选择 一 个 单元 格 后 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 该 单元 格 所 在 的 列 删除 ， 

。 国 竣 知 : 选择 一 个 单元 格 后 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 9.2.3 所 示 的 “格式 化 列 ” 
对 话 框 ， 其 选项 说 明 如 下 所 示 : 
也。 x 守 夺 列 昌 复 选 框 :用 于 设置 是 否 显 示 选 中 单元 格 所 在 的 列 ， 显 示 效果 如 图 


9.2.4 所 示 。 

回 “” 普 区 的 文本 框 : 用 于 设置 列 的 宽度 值 . 

加 ”x 时而 标 蝇 区 ) 复 选 框 : 用 于 设置 列 标题 的 显示 , 选中 此 复 选 框 会 影响 到 表 中 所 
有 标题 。 


思 性 置 加 下拉 列 表 : 用 于 设置 列 标题 在 表 中 显示 的 位 置 . 其 中 包括 国 辐 . 攻 加 
国 于 国 加 告 4 种 品 示 位 畦 ， 仅 当选 中 加 加 未 本 是 回复 先 框 时 显示 位 置 才 起 
作用 ， 如 图 9.2.5 所 示 。 

回 ”TJ 国 窟 标 吉 条 同 避 加 | 复 洗 框 .选中 此 复 选 框 ， 可 在 此 复 选 框 右 侧 的 文本 框 中 输 
入 标题 行 的 国定 高 度 。 如 果 有 一 列 或 多 列 显示 双 表 标题 ， 则 每 行 的 高 度 都 是 
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在 “固定 标题 行 高 度 ” 框 中 指定 的 值 ， 如 果 列 标题 显示 为 单 双 行 组 合 ， 则 单 
行列 标题 的 高 度 与 双 行 列 标题 的 高 度 相 同 。 


格式 化 列 | 
到 


[” 显示 到 3) 


帘 度 WW): 0.00 mm 


Yr 显示 标题 让 位置 全 ): | 页 居 "| 
厂 固定 标题 行 高 度 让 ): .00 mn 
行 数 呈 ): [上司 
列 标 是 
六 本 行 [T). [i 司 
言 并 下 一 水 平 单元 格 (6) 格式 化 单元 格 m) .| 
[Meree with ment wertiaa 
数据 
厂 固定 数据 行 高 度 立 ): .00 mm 
让 后 | 
了 | 
「 侍 开 值 相同 的 些 直 单 元 格 而 ) 格式 化 单元 格 (RY... | 


职 消 | 帮助 加 | 





图 9.2.3 “格式 化 列 ” 对 话 框 


在 表 属 A 
| 
| 
| | 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 


9.2.4 显示 列 


列 标题 、 > 
i 

EE 

让 标题 [| 

| 


a) 顶端 标题 b) 底部 标题 
本 一 一 
d) 皆 和 否 
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a) 编辑 前 
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lv 时 看 间 订 史 ) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 , 用 于 设置 单个 列 标题 单元 格 分 为 两 行 显 
示 ， 对 于 选择 不 同 的 列 标题 单元 格 显示 的 效果 也 不 同 ， 如 图 9.2.6 所 示 。 

行 号 @@]， 当 选中 | 必 显示 两 行 虹 ] 复 庭 框 后， 通过 单 击 该 选项 右 侧 轩 。 涪 按 甸 ， 来 
调整 要 在 列 标题 第 一 行 或 第 二 行 输入 的 文本 。 

下 过 MI， 用 于 定义 条 晤 国 为 第 一 行 或 第 二 行列 标题 的 文本 内 容 。 

ly 与 下 一 标题 合并 全 | 复 洗 框 ， 当 选中 此 复 选 框 ， 可 以 按照 表 中 显示 的 顺序 从 左 
向 右 合并 跨 多 列 的 列 标题 。 但 列 标题 必须 包含 相同 的 行 数 。 

| 较 武 全 音 守 格拉 包 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 9.2.7 所 示 的 “格式 化 表单 元 
格 ” 对 话 框 。 用 户 可 以 根据 需要 指定 当前 所 选 的 标题 单元 格 的 文本 对 齐 方式 
和 文本 方位 。 








坚 直 对 褒 总 J: 









厂 按 列 宽 调整 文本 凶 ) 
取消 | 帮助 mm | 
“格式 化 表单 元 格 ” 对 话 框 





b) 编辑 后 


9.2.7 


图 9.2.6 显示 两 行 


回忆 加 二 数据 行 高 区 证 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 可 在 此 复 选 框 右 侧 的 文本 框 中 输 


入 数据 行 的 国定 高 度 。 此 高 度 值 不 会 因 文 本 高 度 的 改变 而 改变 ， 会 影响 表 中 
所 有 数据 单元 格 ， 不 仅仅 是 选中 的 当前 行 或 当前 列 。 

和 诗 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 设置 当 同一 列 中 的 两 
个 相 邻 表单 元 格 中 的 值 相同 时 ， 可 以 将 这 两 个 单元 格 进行 合并 ， 显 示 一 个 值 。 
效果 如 图 9.2.8 所 示 。 


于 售 到 :下拉 列 表 : 用 于 设置 表格 中 字体 类 型 。 


中 选择 字体 的 类 型 。 


加 | 按 知 ， 用 于 设置 表格 中 字体 的 水 平 对 齐 


Ej] 按钮， 用 于 设置 表格 中 字体 的 竖 直 对 齐 





上 等 3 种 对 齐 方式 ， 


方式 。 其 中 包括 


只 有 选中 单元 格 ， 才 可 从 下 拉 列 表 








方式 。 其 中 包括 瑟 司 而 、 攻 着 恒 


国 按 知 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 92.9 所 示 的 “插入 行 ” 对 话 框 ， 用 户 可 以 根 


据 需要 在 单元 格 之 前 或 之 后 插入 行 。 
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3 | 8 3 | 行 数 和 E:， 辕 个 之 前 如 全 之 后 的) 
取消 | 姑且 四 | 
a) 合并 前 b) 合并 后 
9.2.9 “插入 行 ”对 话 框 











图 9.2.8 合并 值 相 同 的 竖 直 单元 格 


。 国 | 护短， 选择 一 个 单元 格 后 单 击 此 按钮 ， 有 系统 将 该 单元 格 所 在 的 行 删除 


@ 把 包 :选择 一 个 单元 格 后 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 该 单元 格 所 在 的 行 上 移 

© 加 | 扩 名: 选择 一 个 单元 格 后 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 该 单元 格 所 在 的 行 下 移 。 

Step3. 插入 行 。 在 “ 表 属 性 ”对 话 框 中 选中 图 9.2.10 所 示 的 单元 格 ， 然 后 单 击 “ 插 入 行 ” 
恒 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “ 捅 入行” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 设置 ， 然 后 单 击 几 二 定 | 拉 钮 ， 计 


成 行 的 插入。 









常规 | 标题 ”数据 | 排序 | 


晤 | 妈 | 钥 | :也 J B37rv| EI 








国 攻 对 国 






图 9.2.10 定义 参照 单元 格 


Step4. 插入 列 。 在 “ 表 属 性 ”对 话 框 中 单 击 “ 插 入 列 ” 按 钮 加 |， 系统 弹出 “插入 列 ” 
对 话 框 , 然后 在 绚 烟 如 文本 框 中 输入 2, 其 他 采用 系统 默认 的 设置 , 然后 单 击 [_ 珊 E | 拉 钙 ， 


完成 列 的 插入 ， 绍 来 如 图 9.2.11 所 示 。 








常规 | 标题 数据 | 排序 | 


大 | 民 | 对 | 亲本 四 :床上 司 Blrzlvl| IH 





EE 因应 


9.2.11 插入 列 
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Step5. 单 击 “ 表 属性 ”对 话 框 中 的 列 是 ”| 掖 钮 ， 然 后 在 图 纸 视图 中 合适 的 位 置 处 单 击 放置 
表格 ， 结 果 如 图 9.2.12 所 示 。 


EEEEE 


图 9.2.12 放置 表格 


9.2.2 ”编辑 表格 标题 


下 面 接着 上 一 小 节 的 操作 继续 介绍 编辑 表格 标题 的 一 般 操 作 方法 。 

Stepl. 单 击 图 纸 视 图 区 域 中 的 表格 ， 然 后 在 命令 条 中 单 击 “ 表 属 性 ”按钮 办 |， 然 后 在 
系统 弹出 的 “ 表 属 性 ”对 话 框 中 选择 | 鸭 亚 选项 卡 ， 如 图 9.2.13 所 示 。 

说 明 :“ 表 属性 ”对 话 框 也 可 通过 右 击 表格 然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 属性 命 
令 调 出 。 


国志 展 性 区 


常规 | 位 置 标题 | 数据 | 排序 | 组 | 





回 | 马 | 标题 加 :| 习 标题 数 : 有 


标题 立 本 以] : 
| 二 

加 

位 置 吕 )，[ 质 导 属性 文本 [ 蔷 | 

字体 Wj: | 康 体 | Ca 

字 型 (3): [常规 | 

字体 支 小 站 ) BB. S50 mm 厂 下 划 线 各 
对 证 中 1: | 居中 要 三 按 标题 宽度 ] 周 整 六 本 阁 : 





图 9.2.13 “标题 ”选项 卡 


9.2.13 所 示 的 “标题 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e@ | 因 | 接 钮 ， 单 击 此 按钮 ， 可 在 表格 中 创建 一 个 或 多 个 表 标题 。 一 个 表 中 最 多 可 以 创 
建 50 个 表 标 题 。 当 有 多 个 表 标 题 时 ,创建 表 标题 的 顺序 决定 了 表 标 题 在 表 中 的 显 
示 顺 序 。 

团 边 钮 ， 单 击 此 按钮 ， 可 用 于 删除 表 标 题 。 

e@ ”标题 加 | 尘 项 ， 通 过 调整 该 选项 右 侧 上 ” 当 按 钮 来 确定 要 在 哪个 表 标 题 中 输入 文本 
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和 对 文本 格式 的 设置 。 
@ 和 怀 可 各 文本 框 : 显示 当前 创建 的 表 标 题 总 数 ， 此 文本 框 不 可 更 改 。 


® 。 国 叶 下 过 区 域 : 用 于 输入 表 标题 的 内 容 , 该 内 容 可 以 由 一 行 组 成 也 可 以 输入 多 行 . 
® ”六 于 四 下 拉 列 表 : 用 于 设置 表 标 题 的 显示 位 置 ， 其 中 也 有 4 种 ， 如 图 9.2.14 所 示 。 





表 标 题 --. 
表 标 题 ---F 一 
b) 底部 标题 
表 标 是 cc 
ee d) 皆 否 


图 9.2.14 表 标 题 位 置 显示 


@ “Iv 控 标 王宫 度 呈 束 要 相 外, 复 洗 框 : 选中 此 复 选 框 ， 表 标题 文本 的 内 容 会 随 着 表 标 题 的 


宽度 改变 而 改变 。 
Step2. 在 “ 表 属 性 ”对 话 框 中 监 杰 选项 卡 设 置 图 9.2.15 所 示 的 参数 。 





常规 ”标题 | 数据 | 排序 | 


和 | 对 | 标题 四 : 乒 本 标题 数 : [ 


标题 文本 包 ) 
规格 一 夏 表 = 
国 

位 置 @: [WE 题 本 
字体 全 ): [ 床 休 - 
字 型 @): | 正常 于 

om 由 下 0 冰 
对 齐 @)，| 居 中 -| 。。 厂 按 标题 宽度 调整 女 本 性 





图 9.2.15 设置 标题 参数 


Step3. 然后 单 击 “ 表 属性 ”对 话 框 中 的 宫 绩 选项 卡 ， 然 后 选择 图 9.2.16 所 示 的 单元 格 ， 
单 击 “ 格 式 化 列 ” 按 钮 罩 ， 在 “格式 化 列 ” 对 话 框 密 雪 全 区域 中 输入 “型 号 凡 
说 明 : 对 表格 的 操作 也 可 通过 在 选中 的 单元 格 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 相 


关 的 命令 进行 设置 。 
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常规 | 标题 数据 | 排序 | 


剧 | 嫩 | 复生 @F# A Nalal 





单 击 此 和 单元 格 


划 世 上班 轩 





图 9.2.16 定义 参照 单元 格 
Step4. 格式 化 单元 格 。 单 击 “ 格 式 化 列 ” 对 话 下 拉 列 表 中 选择 选项 框 中 的 
全 上 且 入 :下 拉克 


吓 式 人 单元 咎 | 乌 ， 然 后 在 求 平 对 齐全 下拉 列表 中 选择 国 玫 交 项 ， 在 | 要 二 对 讲 加 :下 拉 列 
表 中 选择 国 加 移 项 ， 然 后 单 击 两 次 而 时 上 灾 钮 ， 效 果 如 图 9.2.17 所 示 。 





| 排序 | 


常规 | 标题 ”数据 
-== 





图 9.2.17 格式 化 单元 格 
Step5. 选择 第 二 列 单元 格 ， 单 击 “ 格 式 化 列 ” 按 钮 天 |， 在 “格式 化 列 ” 对 话 框 苞 度 是 


文本 框 中 输入 30， 王 过 区域 中 输入 “L1”， 并 使 文本 居中 对 齐 。 
Step6. 参照 Step3~ Step5 的 详细 操作 步骤 ,在 表格 第 3 列 至 第 4 列 中 分 别 输入 “L2” 


L3”， 列 宽 为 30， 并 使 文本 居中 对 齐 。 
step7. 单 击 “ 表 属性 ”对 话 框 中 的 [确定 | 钮 ， 结 果 如 图 9.2.18 所 示 。 


规格 一 览 表 








图 9.2.18 ”编辑 表格 标题 
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9.2.3 ”编辑 表格 数据 


下 面 接着 上 一 小 节 的 操作 继续 介绍 编辑 表格 数据 的 一 般 操 作 方法 。 

step1. 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 表格 ， 然 后 在 命令 条 中 单 击 “ 表 属性 ”按钮 贸 |， 系 统 弹 
出 “ 表 属 性 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “ 表 属 性 ”对 话 框 中 选择 加 天 选项 卡 ， 然 后 双击 单元 格 输入 如 图 9.2.19 所 示 
数据 。 








常规 | 标题 数据 | 排序 | 


ee a|7 ou| DIE 





图 9.2.19 定义 表格 数据 
Step3. 在 “ 表 属 性 ”对 话 框 莫 独 选 项 卡 中 选中 所 有 单元 格 ， 单 击 “ 水 平 对 齐 ” 按 钮 台 ] 
然后 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 加 局 中 选项 ， 然 后 单 击 世 并 定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 9.2.20 所 
示 。 














如 9.2.20 ”编辑 表格 数据 


9.2.4 排序 表格 数据 


下 面 介绍 排序 表格 数据 的 一 般 操作 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch09.02\excel02.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 单 击 图 纸 视 图 区 域 中 的 表格 ， 然 后 在 命令 条 中 单 击 “ 表 属性 ”按钮 铬 |， 系 统 弹 
出 “ 表 属 性 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “ 表 属性 ”对 话 框 单 击 天 避 选项 卡 ， 然 后 设置 图 9.2.21 所 示 的 参数 。 

图 9.2.21 所 示 的 “排序 ”选项 卡 中 的 选项 说 明 如 下 : 

e@ ”排序 依据 区 下拉 列表 : 用 于 从 中 选择 那个 列 标题 作为 第 一 个 排序 标准 。 
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常规 | 标题 | 数据 排序 | 


排序 依据 芒 ): | 型 号 =| 人 升序 忆 ] 


会 降序 剖 ) 
第 = 全 招亲 

广 降序 双 ) 
第 三 依据 :站 了 9 了 厅 加 


”降序 0) 





图 9.2.21 “排序 ”选项 卡 
溃 三 优 手 名 下拉 列 表 : 用 于 从 中 选择 那个 列 标题 作为 第 二 个 排序 标准 。 
溃 三 代 簿 人 下拉 列 表 : 用 于 从 中 选择 那个 列 标题 作为 第 三 个 排序 标准 。 
记 降 厚 她 单 选项 :选择 此 单 选项 ， 系 统 对 所 选 的 列 标题 的 数据 进行 降序 排列 ， 
全 升序 加) 单 选 项 :选择 此 单 选项 ， 系 统 对 所 选 的 列 标题 的 数据 进行 升序 排列 . 
lv 乏 昌 克 反 (目下 而 二 的 复 选 框 : 选择 此 复 选 框 ， 系 统 对 表格 中 所 选 的 排序 标准 ， 按 
数据 反 序 进 行 排列 。 
Step4. 在 “ 表 属 性 ”对 话 框 中 单 击 [_ 克 证 按钮， 结果 如 图 9.2.22 所 示 。 
规格 一 览 表 


[Les | 1 | 1 | 
2ZDY-03 0 | 130 | 80 | 
0 100 

100 | 


DY U2 
DY—Ul 


9.2.22 ”排序 表格 数据 


”15 | 100 





9.2.5 ”编辑 表格 样式 


下 面 接着 上 一 小 节 的 操作 继续 介绍 编辑 表格 样式 的 一 般 操作 方法 。 
Stepl. 选择 主页 选项 卡 县 到 区 域 中 的 总 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 “样式 ”对 话 框 
样式 类 型 上 区 域 选择 国 和 项 ， 如 图 9.2.23 所 示 。 


样式 图 
样式 类 型 (Tf): 列表 (LL) 
和 寺 所 有 样式 

组 织 器 0). ，| 





新 建 他 )... | 修改 员 .， | 册 际 种) | 


] | 应 用 | 职 消 | im | 


9.2.23 “样式 ”对 话 框 
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step2. 单 击 “ 样 式 ” 对 话 框 中 玩 吉 加 畦 下 | 汉 乌 ， 系 统 弹出 图 9.2.24 所 示 “ 修 改 表 样式 ” 
对 话 框 ， 用 户 可 以 根据 设计 需要 进行 修改 。 


页 直立 本 样 式 = 国标 
涩 据 世 本 样式 = Hote 








9.2.24 “修改 表 样 式 ” 对 话 框 
9.2.24 所 示 的 “修改 表 样式 ”对 话 框 中 的 主要 选项 卡 说 明 如 下 : 
e 妆容 选项 卡 : 用 于 设置 新 建 或 修改 样式 的 名 称 以 及 基于 那个 标准 的 样式 ， 
e@ | 斌 选项 卡 : 用 于 设置 表格 线条 的 颜色 、 线 型 和 宽度 。 单 击 颜色 | 和 
关 型 ”| 下 的 区 域 ， 机 










标题 分 隅 社 










标题 -下 眉 分 隅 符 

页 眉 - 数 括 耸 隅 符 0.T mm 
页 眉 分 隅 社 0.5 mm 
水 平山 格 北 0. 35 mm 
坚 直 栅 格 此 0.5 mm 


“| 下 1 列 | 列 | 
1 | 20 mn FO.64d deg | 30.60 mm 


41. 60 mm 
| 0 121. 8 deg| 6360 nn 


9.2.25 “ 线 ” 选 项 卡 
@ 区 本 选项 卡 : 用 于 设置 标题 和 列 数据 的 样式 。 如 果 文本 样式 不 符合 要 求 ， 用 户 可 
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通过 选中 [ 区 求 样 或 加 区域 下 的 一 种 作为 基准 的 样式 , 然后 单 击 瑟 柄 加 | 按 包 进行 修 
改 ， 也 可 以 通过 单 击 国 鞍 夯 | 拉 知 ， 然 后 在 系统 弹出 图 9.2.26 所 示 的 “新 建文 本 
框 样 式 ”对 话 框 中 新 建 一 种 要 作为 基准 的 样式 。 


新 建文 本 框 样式 图 
名 称 ”| 段落 | 缩 进 和 间距 | 项 目 符号 和 编号 | 

名 称 向) : 基于 钙 ) : 

| ~ 





9.2.26 “新 建文 本 框 样式 ”对 话 框 
9.3 ”零件 明细 表 


零件 明细 表 是 装配 工程 图 中 必 不 可 少 的 一 种 表格 。 在 Solid Edge 中 零件 明细 表 是 依据 
装配 环境 中 路 径 查 找 器 的 组 件 来 产生 的 ， 同 时 在 视图 中 自动 标识 。 零 件 明细 表 还 可 以 随 着 
装配 组 件 的 变化 而 更 新 。 


9.3.1 插入 零件 明细 表 








下 面 介绍 创建 零件 明细 表 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch09.03\cluthec_asm.dft， et 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 天 阁 区 域 二 4 二 节点 下 的 晤 ,零件 纪 
系统 弹出 图 9.3.1 所 示 的 “零件 明细 表 ” 命 令 条 。 











图 9.3.1 “零件 明细 表 ” 命 令 条 
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图 9.3.1 所 示 的 “零件 明细 表 ” 命 令 条 中 的 主要 按钮 说 明 如 下 ， 
@ 局 | 按 知 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 为 同一 张 图 纸 创建 多 个 零件 明细 表 ， 并 使 它们 共 
部 相同 的 项 号 . 
© 加 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 在 图 纸 视 图 中 添加 零件 符号 标注 。 
。 ”国有 按钮: 单 击 此 按钮 ， 用 于 在 图 纸 上 放置 零件 明细 表 ， 
自 "按钮: 单 击 此 按钮 右 例 的 "按钮 ， 可 在 下 拉 列 表 中 选择 零件 明细 表 的 表格 样式 。 
Step3. 在 系统 单 击 一 个 图 悉 视 图 .的 提示 下 , 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 确 认 “ 自 动 符号 标 
注 ” 按 钮 网 和 “放置 列表 ”按钮 图 | 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 击 钨 "| 右 侧 的 "| 按钮 ， 在 弹出 的 
下 拉 列 表 中 选择 国 国 沈 项. 
Step4. 放置 零件 明细 表 。 在 图 形 区 单 击 ， 放 置 零件 明细 表 ， 同 时 在 零件 上 自动 标注 符 
号 ， 如 图 9.3.2 和 图 9.3.3 所 示 。 














图 9.3.3 ”自动 标注 符号 
说 明 : 零件 明细 表 中 的 名 称 、 材 料及 备注 等 信息 需 在 图 纸 生 成 之 前 在 零件 或 装配 体 中 
定义 其 属性 ， 有 具体 操作 请 参照 本 系列 丛书 的 其 他 书籍 


9.3.2 ”编辑 零件 明细 表 属 性 


为 了 满足 制图 的 需求 ， 零 件 明细 表 的 属性 应 更 加 符合 设计 者 的 要 求 ， 下 面 接 着 上 一 小 
节 的 操作 继续 介绍 编辑 零件 明细 表 属 性 的 一 般 操作 过 程 ，。 

Step1. 右 击 零件 明细 表 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 磋 - 属 性 命令 ， 系 统 弹出 “有 堆 
件 明细 表 属 性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 列 属性 。 

(1) 单 击 “ 零 件 明细 表 属 性 ”对 话 框 中 的 型 选项 卡 〈 如 图 9.3.4 所 示 )， 在 列 如 :区域 
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玉露 名 】: (40. DD mm 
lw 显示 标题 外 ) 位置 必 ): | 底部 标题 "| 


厂 固定 标题 行 高 度量 ): |14.00 mm 






上 称 员 ) | 下 称 器) | 
洒 加 到 忆 ) | 删 际 到 tL) | 
回 
三 革 下 一 标题 合并 号 ) 格式 化 单元 格 .. . | 
SS 

lv 固定 数据 行 高 度 红 ]: [7.00 mm 


汪 加 属性 旺 ) | 


加 
厂 合并 值 相同 的 竖 直 单元 格 灿 ”格式 化 单元 格 .，. | 


9.3.4 “零件 明细 表 属 性 ”对 话 框 


9.3.4 所 示 的 “零件 明细 表 属 性 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 卡 说 明 如 下 : 
帅 融 选项 卡 : 用 于 设置 表 和 零件 明细 表 的 大 小 和 放置 选项 ， 并 不 是 所 有 选项 都 适用 于 
所 有 类 型 的 表 。 


保存 的 设置 蕊 ji 下 拉 列 表 : 单 击 此 选项 右 侧 的 于 | 按钮 ， 可 以 设置 表 的 格式 。 选 择 不 
同 的 格式 ， 表 在 图 纸 中 的 位 置 也 不 同 。 

天 样 臣 (Ei 下 拉 列 表 : 单 击 此 选项 右 侧 的 .于 按钮 ， 可 以 设置 表 的 样式 ， 包 括 国 国志 
国 国 西 种 样式 . 

内 徊 钵 品 亿 1 下 拉 列 表 : 单 击 此 选项 右 侧 的 辟 | 按 旬 ， 可 以 设置 表 的 一 个 角 点 为 控制 
点 ， 通 过 调整 该 控制 点 来 改变 表 的 对 齐 位 置 .其 中 包 拓 国 | 国 . 本 I i 
种 对 齐 位 置 。 

加 中 册 :文本 框 : 用 于 设置 表格 单元 格 中 的 文本 边 距 ， 

全 车 六 淹 折 条 当 四 | 单 选项 :选中 此 单 选项 ， 在 其 右 侧 的 文本 框 中 输入 数值 ， 为 每 个 
表 页 面 指 定 最 大 行 数 ， 超 过 指定 的 行 数 将 创建 新 的 一 页 。 

存 甸 内 四 ;文本 框 : 用 于 设置 当 将 表格 分 割 成 多 个 页 面 时 ， 指 定单 个 页 面 之 间 的 距 
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离 。 单 个 表 页 面 可 以 在 图 纸 中 单独 移动 。 

P 坚 关 癌 区 加 : 单 选 项 : 选中 此 单 选项 ， 在 其 右 侧 的 文本 框 中 输入 数值 ， 用 于 设置 表 
的 最 大 高 度 。 当 表 的 高 度 超过 此 值 时 ， 将 表 分 割 成 多 个 页 面 ， 分 隔 出 来 页 面 的 对 
齐 取决 于 “页 面 锚 点 ”的 设置 。 

Iv 局 用 现 害 芝 且 原 厨 忆 避 年 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 将 表 放置 在 图 纸 的 X 原点 文 
本 框 和 了 原点 文本 框 中 指定 的 表 原 点 上 ， 而 不 是 随便 放 在 用 户 定义 的 原点 上 。 


选项 卡 : 用 于 指定 生成 何 种 类 型 的 零件 明细 表 ， 


lv 做 用 六 且 生 同 的 再 号 由 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 时 ， 用 于 指定 零件 明细 表 中 零件 序号 
的 显示 由 装配 结构 派生 而 来 。 

De 文本 框 : 指定 零件 明细 表 中 的 项 号 的 起 始 编号 

半生 全 文本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 一 个 正 整 数 来 作为 项 号 的 增 量 值 。 

I ie 罗 生 各 和 天 四 晶 复 污 框 .选中 此 复 选 框 ， 指 定 在 零件 明细 表 中 无 标号 的 项 ， 
系统 默认 的 标记 符号 为 “*”， 也 可 以 根据 所 需 进行 修改 。 

Iv 根据 排序 顺序 对 项 /符号 标注 重 编 号 号 复 选 框 : 当 在 零件 明细 表 中 添加 或 删除 项 时 ， 选 
中 此 复 选 框 ， 根 据 指定 的 排序 准则 、 起 始 编号 和 增 量 值 重新 对 零件 明细 表 中 的 条 
目 进行 编号 和 设置 零件 符号 标注 ， 但 此 时 无 法 在 “项 号 ”选项 卡 中 修改 零件 明细 
表 中 项 号 ， 

在 零件 明 角 表 中 演示 迟 晤 部 健 区 域 ， 用 于 设置 在 零件 明细 表 中 要 显示 的 部 件 类 型 ， 

部 信友 党 排 奈 居 先 眶 下 j 区 域 .， 可 以 根据 需要 单 击 “ 上 移 ” 或 “下 移 ” 按 钮 ， 指 定 替 件 
明细 表 中 部 件 类 型 的 排列 顺序 。 

框 尖 和 合理 且 雌 性 区 域 ， 在 装配 图 纸 中 生成 零件 明细 表 ， 选 中 此 区 域 下 面 的 复 选 框 
可 指定 用 于 比较 各 结构 框 成 员 、 管 道 与 管 的 异同 的 标准 。 如 果 未 选择 这 些 选项 的 
任意 一 项 ， 则 将 使 用 单元 横 截 面 来 确定 唯一 性 。 

马刀 和 杠 哗 区域， 用 于 设置 管道 和 框架 切削 端面 间隙 及 其 零件 明细 表 的 总 长 度 ， 


列表 控制 尘 项 卡 : 用 于 设置 装配 图 纸 中 子 装配 和 零件 在 零件 明细 表 中 的 间隔 . 


汪汪 伴 、 鸭 = 单 选 项 : 选择 此 单 选项 ， 在 生成 零件 明细 表 中 只 显示 顶层 装配 ， 
如 果 顶 层 装 配 中 包括 子 装配 ， 每 个 子 装 配 将 列 在 零件 明细 表 中 ， 但 不 包括 子 装配 
中 的 零件 。 

全 谱 甸 列表 (所 有 堆 辟 】 中) 单 洗 项 ， 选 择 此 单 选项 ， 在 零件 明细 表 中 显示 的 是 子 装配 
中 的 零件 ， 而 不 包括 子 帮 配 。 

Ge 法 项 ， 选 择 此 单 选项 ， 在 零件 明细 表 中 将 显示 所 有 零件 、 子 
对 配 和 子 儿 配 零 件 。 

人 作用 苦于 级 间 | 的 巩 人 G 复 尘 框 : 选中 此 复 选 框 , 将 根据 装配 结构 内 的 零件 及 子 装配 ， 
显示 基于 级 别 的 项 号 。 如 1、1.1、1.2、1.3、2、2.1、2.1、3 等 。 
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e@ “I 在 列表 中 显示 顶层 装配 色 ) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 在 零件 明细 表 中 将 插入 顶级 装配 


名 称 一 行 . 
昌国 复 渤 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 设置 在 焊接 装配 零件 明细 表 中 显 
示 装 配 体 中 的 所 有 零件 ， 反 之 ， 则 将 装配 体 视 为 单个 部 件 显示 。 


>> ,] 土 
旨 定 委 奋 





单 选 项 ， 用 于 设置 在 零件 明细 表 中 的 显示 或 隐藏 . 


@ 于 要 有 区 域 ， 用 于 设置 在 零件 明细 表 中 子 装 配 的 计数 方式 。 
也 合 主 部 图 匈 视 图 中 所 有 已 ，、 、 po 二 
e “” 训 和 和 的 于 们 上 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 指定 在 零件 明细 表 中 包括 所 有 标 


号 零件 . 


排 际 所 有 图 纺 视图 中 隐 辣 的 ，、 、 、 a 
人 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 指定 从 零件 明细 表 中 排除 所 有 隐 


@ 
藏 的 零件 。 

e “村 复 洗 框 ， 选 中 此 复 选 框 ， 用 于 指定 从 零件 明细 表 中 排除 所 
有 参考 零件 。 








(2) 删除 厂 关 本 过 全 文本 框 中 的 内 容 ， 然 后 在 左 侧 厂 全 吧 有 区 域 中 选择 虎 辣 选项 ， 单 击 
甘于 加 属 桂 国政 ， 将 该 属性 应 用 于 图 号 列 标题 中 ， 单 击 呈 用 加 | 光 钮 ， 零 件 明细 表 显 示 
如 图 9.3.5 所 示 。 











9.3.5 ”设置 列 属性 


(3) 设置 列 宽度 。 在 到 多: 区 域 依次 选中 国 、 革 、 
项 ， 并 在 | 列 宽 节 : 广 木 框 中 分 别 输入 35、35、30、20、19、25， 然 后 单 击 训 用 #24 
(4) 居中 单元 格 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch09.03\reference\ 
文件 下 的 语音 视频 讲解 文件 “编辑 零件 明细 表 属 性 -r01.avi”)。- 
Step3. 单 击 [确定 “| 馈 ， 完 成 单元 格 的 居中 。 结 果 如 图 9.3.6 所 示 。 
I 
0 | 
| .617 k 





BD 





图 9.3.6 居中 单元 格 


左 炙 

| 
zol | 二 | Steel .6 二 .67 

各 称 
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,mw 尾 性 管理 器 


说 明 : 用 户 也 可 以 选择 下 拉 菜 单 全 p> | 局 汪 msp | Y Hi 刘 S61id sdse 省 有 由 分 人 ， 在 
系统 弹出 图 9.3.7 所 示 的 “属性 管理 器 ”对 话 框 中 查看 和 编辑 零件 明细 表 的 文档 属性 ， 


本 | 尾 性 管理 器 一 一 
站 件 半 型 全 ): 
加 | 回 姜 剧 | 园 男 加 | 会 无 层次 并) 个 BO0M 视图 


创 娃 日 期 | 上 次 保 ... 模型 类 型 | sEstatus |} 


FStatus 
马 ] bolt. par 2012-1.. | ZDL-05 可 用 
种] cluthe 三 Sm ok. asm le 可 用 
| cluthe_asm_ok_ol. dft .| 2013-2... 可 用 
|] dise. par Eco | zpL-01 可 用 
|] key. par 2012-1... | ZIL-02 


外] operating. par 2012-1... | ZL-03 
人 外] shaft. par 20l2-1... | TDL-04 





图 9.3.7 “属性 管理 器 ”对 话 框 
9.3.3 ”输出 零件 明细 表 内 容 


零件 明细 表 内 容 的 输出 有 两 种 方法 。 下 面 接 着 上 一 小 市 的 操作 继续 介绍 输出 零件 明细 
表 内 容 的 一 般 操作 过 程 。 

方法 一 : 通过 “复制 内 容 ” 命 令 

Stepl. 右 击 零件 明细 表 ， 然 后 在 弹出 图 9.3.8 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 妥 吕 站 全 
零件 明细 表 的 内 容 复 制 。 

Step2. 在 桌面 新 建 一 个 Excel 文件 ， 并 将 其 打开 。 





辑 | 前 切 Ctrlts 
| 复制 Ctrl1HC 

粘贴 Ctrl+Y 
六 | 设 为 活动 的 





更 新 等 件 明 细 表 
转 接 到 表 
雇 属性 
图 9.3.8 ”快捷 菜单 
Step3. 在 Excel 文件 窗口 Al 区 域 右 击 ， 然 后 在 弹出 快捷 菜单 中 选择 国 汪 类 由 四 命令 ， 
将 零件 明细 表 的 内 容 粘贴 在 Excel 文件 中 ， 如 图 9.3.9 所 示 。 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 轩 举 加 | 一 o | 本 公 在 名 命令， 将 Excel 文件 保存 至 模型 所 在 目 


录 当 中 。 
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国 Nicrosoft Fxcel - Bookl 


: 国 ] 次 件 企 I 请 辑 下 ] 视图 插入 并 ) 格式 器 ) 工具 六) 小 据 了 中 ) 窗口 第 ) 帮助 交 ) 
: Adobe FDF [EY = 口 

















| 回 
1 梁 量 材料 页 量 并 往 图 
1 2DL-01 去 盘 1 Steel .B17 kg .B17 kg 
2 ?DL-04 十 轴 1 Steel .194 kg .194 kg 
3zDL-02 二 键 1 Steel .007 kg .007 kg 
4zDL-D05 让 螺 柱 1 Steel .Dod4 kg .004 kg 






1 Steel 


9.3.9 ”Excel 文件 窗口 
方法 二 ; 通通 “ 慑 告 ”从 令 ， 
Stepl. 在 Windows 资源 管理 右 中 ， 打 开 文 件 Di\sest5.12\work\ch09.03， 然 后 选择 





“cluthc_asm_ok.asm” 文 件 并 右 击 ， 在 弹出 快捷 沈 单 中 选择 七 
所 示 的 “报告 ”对 话 框 。 


到 命令， 系统 弹出 图 9.3.10 


| 

a 

| 北 配 中 的 所 有 雪 补 ”| 取消 | 

六 艳 料 请 单 轴 ] 格式 化 站 1 a 
广 展开 物料 清单 宦 ) 

帮助 HM) | 


f” 原 娟 零件 摘要 (&) 
三 零件 明细 表 虹 ) 


三 展开 焊接 子 装配 昼 ) 
轩 使 用 浇 且 生成 的 雪 钥 慎 光 0 





9.3.10 “报告 ”对 话 框 


Step2. 在 “报告 ”对 话 框 中 选择 区 雪 伴 明 师 表 闸 ] 单 选项 ， 然 后 单 击 腾 起 珊 轩 下拉 乌 ， 系 
统 弹出 图 9.3.11 所 示 的 “零件 明细 表 格式 ”对 话 框 。 


零件 明细 表 格 陈 












ee 序号 。” 识 档 号 版 本 标题 数量 

4 ZDL-05 严 晶 性 1 

5 TDL-03 卡 环 1 

3 TDL-02 堪 键 1 

1 TDL-01 于 1 

2 TDL-04 诺 轴 1 

对 译员 [去 对 痢 司 字体 好..，| 选项 四 ,| 排序 (3) = 

入 格 呈 示 @) 隧 对 F7 标记 模糊 值 为 各 Fe 
适合 窗口 全 ) | 


取消 ”| 帮助 中 | 
9.3.11 “和 零件 明细 表 格式 ”对 话 框 
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说 明 : 如 果 列 标题 中 的 文字 没有 完全 显示 出 来 ， 可 以 单 击 上 天 全 沙 扣 区 徊 进行 调整 ， 

Step3. 排序 。 单 击 “ 零 件 明细 表 格式 ”对 话 框 中 的 肛 芝 全 按钮， 然后 在 系统 弹出 
的 “排序 ”对 话 框 中 设置 图 9.3.12 所 示 的 参数 ， 单 击 [ 三 定 | 拉 钮 完成 排序 的 操作 。 

Step4. 定义 列 标题 显示 。 单 击 “ 零 件 明细 表 格式 ”对 话 框 中 的 肤 要 加 | 把 钮 ， 系 统 
弹出 的 “选项 ?对 话 框 ,然后 将 "版 本 ”标题 移 除 , 添加 “材料 ”和 “ 单 重 ” 标 题 ,通过 卜 区 wj 
和 四 移 加 | 拉 钮 调整 列 标题 显示 顺序 如 图 9.3.13 所 示 。 








显示 这 些 列 的 标题 把) : 





图 9.3.12 “排序 ”对 话 框 图 9.3.13 ”调整 列 标 题 显示 顺序 
Step5， 分别 单 击 “ 选 项 ”对 话 框 和 “零件 明细 表 格式 ”对 话 框 的 一 厂 Ej% 钮 ， 结 果 
如 图 9.3.14 所 示 。 


steel .B22 ke 
Steel .19 ke 
steel .01 ke 
steel .00 ke 
steel .01 ke 


: 打印 @ .| 复制 (C) | 新 于 报告 四 .| 帮助 (H) | 





图 9.3.14 ”零件 明细 表 编 辑 后 
Step6. 保存 零件 明细 表 内 容 。 单 击 国 宇和 人 间接 钮 ， 输 入 名 称 “零件 明细 表示 例 ” 保 
存 文件 。 
说 明 : 也 可 以 单 击 岂 营利 | 近 知 ， 将 零件 明细 表 内 容 复 制 到 Excel 文件 中 进行 保存 . 


9.4” 报 金 折 寄 表 


折 弯 表 是 饭 金 工程 图 中 必 不 可 少 的 一 种 表格 ， 主 要 用 于 在 图 纸 中 为 级 金 件 的 展 平 模型 
图 创建 折 弯 表 ， 同 时 还 可 以 在 视图 中 目 动 标注 标识 人 符号 。 折 弯 表 会 随 着 饭 金 零件 折 弯 数据 
的 变化 而 更 新 。 
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9.4.1 插入 角 金 折 灾 表 





下 面 介 绍 创建 饭 金 折 这 表 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di:\sest5.12\Wwork\ch09.04IMMOBILITY_BRACKET.dft， 进 入 制图 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 表格 | 区域 于 车 点 下 的 民 
弹出 图 9.4.1 所 示 的 “ 折 达 表 ” 命 令 条 。 








9.4.1 所 示 的 “ 折 弯 表 ” 命 令 条 中 的 主要 按钮 说 明 如 下 : 

@ 这 按钮: 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 在 图 纸 视图 中 添加 折 这 符号 标注 . 

e@ ” 固 | 按 钮 ， 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 在 图 纸 视图 是 否 放置 折 弯 表 . 

@ 图" 校 钮 单 击 此 按钮 右 侧 的 中 按钮 , 可 在 下 拉 列 表 中 选择 用 于 折 弯 表 的 表格 样式 

Step3. 在 系统 里 击 秘 金 拖 二 图 样 科 图 维 矶 图 ,的 提示 下 ， 单 击 图 形 区 的 展 平 图 纸 视图 ， 确 
认 “ 自 动 标注 ”按钮 辐 和 “放置 表 ” 按 钮 图 | 处 于 按 下 状态 。 

Step4. 放置 折 弯 表 。 在 图 形 区 合适 的 位 置 单 击 放置 折 弯 表 ， 同 时 在 饭 金 展 平 图 纸 视图 
上 自动 标注 符号 ， 如 图 9.4.2 和 图 9.4.3 所 示 。 








9.4.2 ”编辑 饭 金 折 弯 表 属 性 





为 了 满足 制图 的 需求 ， 折 等 表 的 属性 应 更 加 符合 设计 者 的 要 求 ， 下 面 接着 上 一 小 节 的 
操作 继续 介绍 编辑 折 弯 表 属 性 的 一 般 操作 过 程 。 
EE 
本 
deg deg 
ee 
deg deg 
ee ore 
deg des 
本 
deg deg 
mr rr 
deg deg 
be ore rw 
deg qdEE 
pe 
deg deg 
号 





这 进 3 |1.00 mm |30.00 条 上 a0.00 
de deg 
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图 9.4.3” 令 金 展 平 图 纸 视 图 
Stepl. 右 击 折 弯 表 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 人 血 一 属性 命令 ， 系 统 弹出 “ 折 弯 表 
属性 ”对 话 框 。 
Step2. 设置 折 弯 表 标 题 。 单 击 “ 折 弯 表 属性 ”对 话 框 中 的 | 轰 轴 选项 卡 ， 单 击 “ 添 加 标 





题 ”按钮 攻 |， 然 后 在 殴 本 区 天; 文 木 框 中 输入 “ 折 榨 系数 表 ” 

Step3， 设置 列 标题 。 单 击 “ 折 弯 表 属性 ”对 话 框 中 的 列 选项 卡 , 在 圆 凶 4 区域 选择 用 辐 
选项 ， 单 击 上 于 了 列国 钮 ， 取 消 该 列 的 显示 。 

Step4. 居中 单元 格 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch09.04\reference\ 
文件 下 的 语音 视频 讲解 文件 “编辑 饭 金 折 弯 表 属 性 -rT01.avi”)。 

Step5. 调整 列 宽度 。 单 击 折 弯 表 , 然后 拖 动 表 中 的 控制 点 来 改变 列 宽度 , 结果 如 图 9.4.4 
所 示 。 

Step6. 编辑 标注 符号 。 单 击 标注 的 标注 符号 ， 然 后 在 弹出 的 命令 条 中 单 击 “ 指 引线 ” 
按 铅 ./， 然 后 将 符号 拖 动 到 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 9.4.5 所 示 。 


i 
顺序 | 特征 | 半径 | 第 度 





ET 


图 9.4.4 ”编辑 折 杰 表 
说 明 : 如 果 标 注 符 号 的 文本 方位 不 正确 ， 可 单 击 命令 条 中 的 “平行 文本 ” 按钮 改进 行 


调整 











图 9.4.5 ”编辑 标注 符号 
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9.5 零件 族 表 


零件 族 表 可 以 用 于 定义 从 类 似 族 成 员 获 得 的 特征 的 大 小 和 位 置 。“ 零件 族 表 ” 命 令 目 动 
生成 包含 从 一 族 和 零件 得 到 的 所 有 变量 的 表 ， 并 导入 所 选 族 的 所 有 成 员 的 尺寸 和 位 置 数 据 。 
还 可 将 族 成 员 变 量 链接 到 图 纸 上 的 尺寸 。 


9.5.1 插入 零件 族 表 





下 面 介绍 创建 零件 族 表 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch09.05\board.par， 进 入 零件 环境 。 

Step2. 在 路 径 查 找 器 中 选择 “零件 族 ” 选 项 卡 同 ， 然 后 单 击 “ 编 辑 表 ” 按钮 图 ， 系 
统 弹 出 图 9.5.1 所 示 的 “零件 族 ” 对 话 框 。 





日 顺序 建 模 特征 
-8 拉 伸 1 


i 3T4 = 25, 00 m 
… 拉 伸 _1_ 有 限 深 度 ... 
i V527 = 15.00 mm 








图 9.5.1 “零件 话 ” 对 话 杠 
9.5.1 所 示 的 “零件 族 ” 对 话 框 中 的 主要 按钮 说 明 如 下 : 
e。 ”加 | 边 锯 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 璋 出 “新 建成 员 ” 对 话 框 ， 可 用 于 新 建 零 件 族 成 员 。 
。 国法 知 : 选择 一 组 零件 族 成 员 列 标题 ， 然 后 单 击 此 按钮 ， 可 用 于 将 活动 成 员 复制 
为 具有 新 名 称 的 成 员 。 
e@ 加] 接 甸 :选择 一 组 零件 族 成 员 列 标题 ， 然 后 单 击 此 按钮 ， 可 用 于 为 活动 成 员 重新 
命名 。 


第 ?9 章 工程 图 表格 241 


。 辆 村 乌 ， 用 于 删除 当前 选择 的 成 员 ， 

e@ [也 用 色拉 知 ， 单 击 此 按钮 ， 可 将 族 成 员 的 当前 设置 应 用 于 主 零 件 中 . 

。 国术 乌 ， 单 击 此 按钮 ， 用 于 选择 所 有 成 员 ， 

。 员 校 乌 ， 单 击 此 按钮 ， 用 于 为 族 成 员 定义 存放 的 位 置 ， 

。 国 接 知 ， 单 击 此 按钮 ， 用 于 为 所 选 族 成 员 创建 零件 文档 . 

。 ”图 | 接 短 : 单 二 此 按钮 ， 用 于 保存 当前 的 表 数 据 . 

e@ 于 | 接 钮 ， 单 击 此 按钮 ， 用 于 撤销 对 此 表 做 的 所 有 更 改 ， 并 恢复 先前 保存 的 配置. 

。 。j 鸭 接 知 ， 单 击 此 按钮 ， 对 所 选 成 员 抑制 所 选 特征 . 

。 ”上 回 | 溢 知 ， 单 机 此 按钮 ， 对 所 选 成 员 取 消 抑制 所 选 特征 . 

Step3. 在 “零件 族 ” 对 话 框 中 单 击 “ 新 建成 员 ” 按钮 晴 |,， 系统 弹出 图 9.5.2 所 示 的 “新 
建成 员 ” 对 话 框 。 








9.5.2 “新 建成 员 ” 对 话 框 
Step4. 在 “新 建成 员 ” 对 话 框 七 员 名衔 是 ;文本 框 中 输入 “ZD-01”， 然 后 单 击 确定 | 
按钮 ， 完 成 操作 。 
Step5. 设置 参数 值 。 在 “零件 族 ” 对 话 框 “ZD-01” 列 标题 单元 格 中 输入 图 9.5.3 所 
示 的 参数 。 


… 倒 竺 角 _1_ 回 切 值 1 = 1.00 mm 
- 技 模 1 角 1 = 10.00。 

. VE34 = 15.00 mm 

Vel = 25.00 mm 





9.5.3 ”设置 参数 


Step6. 复制 成 员 。 选 中 “ZD-01” 列 标题 ， 然 后 单 击 “ 复 制 成 员 ” 按 钮 区 |， 系 统 弹 出 
图 9.5.4 所 示 的 “复制 成 员 ” 对 话 框 。 










成 员 洛 称 山 ): -oz 
取消 | 


9.5.4 “复制 成 员 ” 对 话 框 
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Step7. 在 “复制 成 员 ” 对 话 框 | 咸 员 名 称 吧 : 广 木 框 中 输入 “ZD-02” 单 击 [ 确定 “| 术 包 ， 
然后 修改 “ZD-02” 列 标题 中 单元 格 的 参数 值 ， 结 果 如 图 9.5.5 所 示 。 


3.00 mm 
10.00 mm 


1.00 mm 
10.00 " 
15.00 mm 
25.00 mm 





所 示 的 参数 。 单 击 [ 确定 “上 < 饵 ， 


图 9.5.5 ”修改 参数 
Step8. 参照 Step6~ Step7 的 操作 步骤 ， 


创建 零件 族 成 员 “ZD-03” 然后 设置 图 9.5.6 








[ 坚 用 | 是 ) | 


四 | Ea 加 | 到 加 有 晤 | 四 回 加 | 


Z0-01 ZD-02 Z-03 | ,a 


… 物理 属性 精度 = .990 

… 拉 伸 _1_ 有 限 深度 = 8.00 mm 

:… 拉 伸 _2_ 有 限 深度 = 10. 00 mm 
- 倒 竺 角 _1_ 回 切 值 1 = 1.00 mm 
技 模 _1 和 角 1 = 10.00 ” 

WP34 = 15.00 mm 

Vial = 25.00 mm 


9.5.6 


383.00 mm 
10.00 mm 
1.00 mm 
10.00 " 
15.00 mm 
25.00 mm 








创建 零件 族 成 员 


Step9. 打开 文件 D:\sest5.12\workvch09.05\board.dft， 进 入 工程 图 环 境 。 


Step10. 插入 零件 族 表 。 单 击 主页 选项 卡 表格 区域“ 二 寺 节点 下 的 昂 
令 ， 系 统 弹出 图 9.5.7 所 示 的 “零件 族 表 











”命令 条 。 





略 | 图 完成 | 变量 : [sa "| 国 


9.5.7 


9.5.7 所 示 的 “零件 族 表 ”命令 条 


“零件 族 表 ”命令 条 


中 的 主要 按钮 说 明 如 下 : 


@ 按钮 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “零件 族 表 属性 ”对 话 框 。 用 户 可 以 在 该 对 话 框 
中 对 “零件 族 表 ”的 格式 和 内 容 进行 修改 . 
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e@ 加 | 胶 钮 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 在 链接 零件 族 表 中 的 变量 和 图 纸 上 的 尺寸 

@ 变量 :下 拉 列 表 : 单 击 “ 链 接 变量 ”按钮 ， 可 从 中 选择 链接 到 图 纸 上 尺 寸 的 变量 . 

e@ | 蝇 | 胶 钮 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 移 除 零件 族 表 中 的 变量 和 图 纸 上 尺 寸 的 链接 ， 

Step11. 在 系统 里 击 一 个 包 洛 零件 族 成 员 的 图 多 视图 .的 提示 下 ， 单 击 图 形 区 的 俯视 图 ， 
系统 弹出 图 9.5.8 所 示 的 “零件 族 表 属 性 ”对 话 框 。 









国 | 委 件 族 表 尾 性 





常规 | 标题 | 数据 | 排序 变量 | 
显示 在 表格 中 的 变量 (8): 


闲 加 邮 ) > | 
“ 称 际 叶 ) | 





9.5.8 “和 零件 族 表 属性 ”对 话 框 





Step12. 在 “零件 族 表 属性 ”对 话 框 党 看 三 这 必 申 的 要 量 区 中 芭 域 依次 选中 
后 并 分 别 单 击 民 本 加 | 拉锯 将 其 移 除 ， 单 击 [ 届时 “| 馈 ， 在 图 
纸 视 图 区 域 合适 的 位 置 放置 零件 族 表 ， 结 果 如 图 9.5.9 所 示 。 

Step13， 链接 变量 到 图 纸 。 确 认 “ 零 件 族 表 ”命令 条 中 的 “链接 变量 ”按钮 | 加 | 处 于 按 
下 状态 ， 在 受到 :下拉 列表 中 选择 号 滞 选 项 ， 然 后 在 图 纸 上 单 击 直径 尺寸 13; 在 下 车: 下拉 列 
表 中 选择 国 央 ， 分 别 单 击 两 个 尺寸 25; 在 环 芋 : 下 拉 列 表 中 选择 国 疆 时 直到 和 同 ， 分 别 单 击 尺 
寸 8， 在 变量 :下 拉 列 表 中 选择 国 汗 基于 图， 分 别 单 击 尺寸 10， 然 后 单 击 且 区 | 按钮 ， 结 
果 如 图 9.5.10 所 示 。 




















V721 VE34 拉 情 2 有 | 拉 恒 1 有 
限 深度 限 深度 
25.00 mm | 15.00 m | 10.00 mn 


30. DU mm 20. DU mm 15. OU mn 10. OU mm 
39. OU mm 29. DU mm 18. VU mm 1 OU mm 





图 9.5.9 ”创建 零件 族 表 图 9.5.10 ”链接 变量 到 图 纸 
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说 明 : 如 果 想 要 移 除 链接 到 图 纸 中 的 变量 ， 可 单 击 “ 断 开 变量 链接 ” 按钮 蜗 | 然后 单 
击 图 纸 中 的 尺寸 即 可 。 


9.5.2 ”编辑 零件 族 表 属性 





如 果 零 件 族 表 未 能 满足 制图 的 需求 ， 我 们 也 可 以 修改 零件 族 表 的 属性 对 其 进行 编辑 。 
下 面 接着 上 一 小 节 的 操作 继续 介绍 编辑 零件 族 表 属性 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 右 击 零件 族 表 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 ”属性 命令 ， 系 统 弹出 “零件 
族 表 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 腾 鲁 选项 卡 ， 选 中 攻 Re 和 | 列 标题 ， 然 后 单 击 “ 格 式 化 列 ” 按 钮 图 |， 在 
变 素 全 放 区 域 输入 “长 度 ”， 单 击 [ 并 定 | 们 钮 ， 完 成 列 标题 的 修改 。 

Step3. 参照 上 一 步 修改 其 他 列 标题 名 称 ， 结 果 如 网 9.5.11 所 示 。 

说 明 : 如 果 列 标题 的 顺序 不 对 ， 可 单 击 选 定 的 列 标题 左右 拖 动 进行 更 改 。 





图 | 和 雪 件 族 表 导 性 










常规 | 标题 ”数据 | 排序 | 变量 | 
El 国 二 2 可 Blriu| HI 
0-01 25.00 mm 15.00 mm 3.00 mm 10.00 mm 


2 2Z0-0e 30.00 mm 20.00 mm 10.00 mm 15.00 mm 
加 0-03 35.00 mm 25.00 mm lz. D0 mm 18.00 mm 


时 | 


图 9.5.11 修改 列 标题 名 称 


Step4. 居中 单元 格 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch09.05\reference\ 
文件 下 的 语音 视频 讲解 文件 “编辑 零件 族 表 属性 -TO01.avi”)。 
Step5. 单 市 [确定 | 才 钮 ， 完 成 单元 格 的 居中 。 结 果 如 图 9.5.12 所 示 。 


一 上 一 一 一 一 


高 度 1 


高 度 2 








9.5.12 ”编辑 零件 表 
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9.6 孔 人 参数 表 


孔 参 数 表 是 工程 图 中 必 不 可 少 的 一 种 表格 。 主 要 用 于 定义 孔 的 大 小 和 位 置 。 扎 参数 表 
示 成 表 中 的 行 ， 筷 的 尺寸 表示 为 列 。 其 中 国 和 圆 弧 在 筷 参 数 表 中 都 受 文 持 。 


9.6.1 插入 和 孔 参 数 表 


下 面 介 绍 创建 孔 参 数 表 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch09.06\hole_ table. dft， 进 入 制图 环 2 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 圳 格 区域” 和夫 
统 弹 出 图 9.6.1 所 示 的 “了 和 孔 参 数 表 ”命令 条 。 














图 9.6.1 “ 孔 参 数 表 ”命令 条 


9.6.1 所 示 的 “和 孔 参 数 表 ”命令 条 中 的 主要 按钮 说 明 如 下 : 

图 按钮: 单 击 此 按钮 ， 用 于 对 孔 参数 表 属性 的 设置. 

吗 边 钮 ， 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 孔 参数 表 的 X 和 了 坐标. 

号 | 按 甸 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 指定 要 包括 在 当前 孔 参 数 表 中 的 孔 或 圆 弧 ， 

| 回 下 拉 列 表 : 用 于 在 选 定 的 表 中 选择 使 用 孔 参 数 表 原点 的 列表 。 

SG | 边 钮 : 单 击 此 按钮 ， 当 选择 孔 时 会 影响 围栏 的 选择 . 

四 | 按 甸 ; 单 击 此 按钮 ， 当 使 用 同心 圆 或 通过 拖 动 孔 周 围 的 围栏 来 选择 孔 时 ， 定 位 

所 有 圆 。 反 之 ， 则 定位 一 组 同心 圆 中 的 最 小 圆 . 

@ 四 | 按钮 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 图 9.6.2 所 示 的 “注释 与 公差 ”对 话 框 ， 用 于 添 
加 表 专 用 的 注释 和 公差 。 













原点 :天 寸 站 1 本 
9 一 前 绍 | 公差 | m | 
所 (LL): 前 如 个) :| 后 加 :一 职 消 | 
| | 
备注 2 
备注 3 


glolulvlrlelAl#|° |e 
孔 参 苦 尺 十 智能 深度 : 
lio] Se F| Tl lo 






正 物 Im 下 和 冤 加 ) 
草 置 标签 列表 起) | 





图 9.6.2 “注释 与 公关 ”对 话 框 
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Step3， 定义 孔 参 数 表 的 原点 。 确 认 “ 孔 参数 表 ” 命 令 条 中 的 “原点 ”按钮 吗 处 于 按 
下 状态 ,选择 图 9.6.3 所 示 的 边线 1， 然 后 在 合适 的 位 置 放 置 X 原点 ， 再 次 选择 图 9.6.3 所 
示 的 边线 1， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 Y 原点 ， 结 果 如 图 9.6.4 所 示 。 











边线 1 X1 
5 
DO 0 OO 0 
OO OO OO OO 
9.6.3 ”定义 参照 对 象 9.6.4 ”定义 和 扎 参 数 表 的 原点 





Step4. 定义 参考 孔 。 确认“ 和 孔 参数 表 ” 命 令 条 中 的 “选择 孔 步 又 ”按钮 8 处 于 按 下 
状态 ， 选 择 图 9.6.5 所 示 的 4 个 孔 边线 为 参照 ， 单 击 臣 于 | 护 钮 ， 然 后 将 孔 参 数 表 移动 到 合 
过 的 位 置 ， 结 采 如 图 9.6.6 所 示 。 


选择 此 4 个 孔 边线 





图 9.6.5 ”定义 参照 孔 图 9.6.6 ”创建 孔 参 数 表 


9.6.2 ”编辑 孔 参 数 表 属 性 


为 了 满足 制图 的 需求 ， 孔 参数 表 的 属性 应 更 加 符合 设计 者 的 要 求 ， 下 面 接着 上 一 小 节 
的 操作 继续 介绍 编辑 孔 参 数 表 属 性 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 右 击 孔 参数 表 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 兢 属性 命令 ， 系 统 弹 出 图 9.6.7 
所 示 的 “和 孔 参 数 表 属 性 ”对 话 框 。 
图 9.6.7 所 示 的 “和 孔 参 数 表 ”对 话 框 中 的 主要 选项 中 的 选项 说 明 如 下 : 
@ 。 品 吉 选项 卡 : 
回 “保存 的 设置 区) ;下拉 列表 : 单 击 此 下 拉 列 表 右 侧 的 国 按钮 , 可 以 从 中 选择 已 保存 
的 孔 参 数 表 设置 的 名 称 。 
也 。 图 狂 辣 j 下 拉 列 表 : 单 击 此 下 拉 列 表 右 侧 的 国 按 钮 ， 用 于 选择 指定 显示 孔 参 数 
表 的 图 纸 . 
加 。 标题 位 置 印 ;下 拉 列表 ;用 于 选择 标题 显示 的 位 置 ， 其 中 包括 力量 、 国 2 汪 机 种 
(图 9.6.8 ) 。 
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常规 | 文本 | 列 | 标注 | 列表 | 智能 深度 | 


保存 的 训 置 扣 ): Es0 - 仅 存 置 ] "| 性 存 吕 | 册 险 血 ; | 
图 张 各 ) : | 图 页 1 "| 。 标题 位 置 但) | 页 眉 "| 


表格 最 太 高 度 如 : [254.00 mm 标题 妆 本 1: | 孔 参 数 表 
攻 间 降 站 1 | .00 mm 标题 如 本 2: | 


山 格 些 颜 色 向 1，| 隔 | 圣 / 白 “| 本 怪 转 行 的 顾 序 自 下 而 上 》 必 ) 
山 格 钱 宽 度 (6): | .TD mm "| 


孔 注 拜 
|w 显示 注释 忆 ) 


默认 位 置 让 ) [二 上 方 "| [yw 中 心 标记 让 ) 
坑 置 并 ): 上 35 mm 


分 隅 罕 旺 ): | 点 "| 


9.6.7 “了 筷 参 数 表 属性 ”对 话 框 


孔 夭 数 表 





b) 页 脚 
图 9.6.8 ”标题 位 置 显示 
回 至 加 党 加 :文本 框 : 设置 孔 参数 表 中 各 节 之 间 的 间隙 。 
回 “| 区 避 转行 且 轨 序 ( 目 FP 向上》 好) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 用 于 设置 孔 参数 表 中 的 
孔 的 顺序 自 下 而 上 排列 (图 9.6.9) 。 


孔 夭 数 表 孔 夭 数 素 





b) 编辑 后 


图 9.6.9” 孔 位 置 排序 
加 ” 回 训 位 置 于 ); 下 拉 列 表 : 用 于 设置 孔 注 释 相 对 于 图 纸 视 图 中 孔 的 显示 位 置 ， 其 
中 包括 4 种 显示 位 置 , 如 图 9.6.10 所 示 . 此 下 拉 列 表 仅 在 选中 辽 显露 注释 由 ) 复 
人选 框 时 才 可 用 。 





图 9.6.10 “了 扎 注 释 显 示 位 置 
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加 ”中 心 标记 全 1 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 指 定 将 中 心 标记 放 在 孔 上 . 
回 “| 洱 得 各 文本 框 : 指定 孔 注 释 与 默认 位 置 之 间 的 偏 移 量 ， 
回 ”办 阳 罕 区 :下拉 列表 : 用 于 设置 孔 注释 的 定 界 符 ， 其 中 有 4 种 显示 方式 ， 如 图 


9.6.11 所 示 。 
et Pr ' et A ' 
| ”ai id 2 
DE DD 点 过 时 0 
图 9.6.11 分 隔 符 显 示 
@ ”到 洗 项 卡 : 


回 ”加 用 到 好: 反 域 .在 此 区 域 列 出 可 以 在 孔 参 数 表 中 显示 的 列 标题 ， 
回 | 辣 用 列 到 上 区 域 ， 在 此 区 域 列 出 孔 参 数 表 显示 的 列 标题 ， 用 户 可 以 根据 需要 对 
相应 的 列 标题 进行 添加 或 移 除 ， 也 可 以 上 下 进行 移动 。 
加 浅 要 交合 二; 文本 框 : 单 击 同时 列 肥 1 区 域 中 的 列表 题 ， 在 该 文本 框 中 将 显示 对 应 
的 标题 文本 ， 也 可 以 在 此 文本 框 中 输入 不 同 的 名 称 。 
回国 全 汪汪 本 下 拉 列 表 : 用 于 指定 “所 用 列 ” 中 列 标题 的 对 齐 方式 。 
回 “| 涩 指 汉 革 册 下 拉 列 表 : 用 于 指定 “所 用 列 ” 中 列 文本 的 对 齐 方式 。 
@ 列表 选项 卡 : 
回想 近来 源 列 出 成 避 ) 单 选项 ， 用 于 设置 根据 原点 列 出 表 中 的 孔 。 
加 。 芝 轰 斥 寺 列 出 入 | 单 选项 :用 于 设置 根据 孔 的 大 小 列 出 表 中 的 孔 ， 可 以 指定 列 


出 每 个 孔 或 每 个 孔 大 小 。 
加 * 在 列表 中 显示 原点 或 组 名 他] 单 选 项 ， 用 于 设置 在 孔 参 数 表 中 显示 孔 的 大 小 原点 
或 组 名 。 


回 更 新 时 重新 为 扎 编号 中) 单 洗 项 ， 用 于 设置 更 新 孔 参 数 表 时 对 孔 重 新 编号 ， 如 果 
有 5 个 孔 的 孔 参 数 表 ， 删 除 第 二 个 孔 后 ， 第 三 个 孔 将 重新 编号 为 第 二 个 孔 ， 
然后 依次 类 推 。 

回放 枕 新 时 作 要 车 所 本 新 加 于 血 ) 单 选项 : 用 于 设置 更 新 孔 参 数 表 时 对 孔 不 重新 编号 ， 
如 果 有 5 个 孔 的 孔 参数 表 ， 删 除 第 二 个 孔 后 ， 第 三 个 孔 依然 编号 为 第 三 个 孔 ， 
然后 依次 类 推 。 

加 ”| 更 靳 时 不 要 为 也 重新 编 号 对 已 册 际 的 筷 保 留 空 行 国 j% 尘 项 .用 于 设置 更 新 孔 参 数 表 
时 不 对 孔 重 新 编号 ， 在 孔 和 参数 表 中 为 任何 已 删除 的 孔 留 下 空 行 。 

回忆 在 宇 行 显示 已 删除 的 乱 案 引号 单 洗 项 ; 用 于 设置 在 空 行 中 为 任何 已 删除 孔 显示 
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索引 号 ， 此 选项 仅 当 选中 芋 时 新 时 小 雪 为 扎 草 新 纲 写 ， 于 已 加 际 的 扎 怀 外 于 条 虽 ) 单 先 


项 时 才 可 用 。 
Step2. 单 击 “ 孔 参数 表 属性 ”对 话 框 中 的 型 选项 卡 ， 在 | 性 在 的 多吉 芭 ) 下 拉 列 表 中 选择 
| 先 贡 ， 单 击 到 选项 卡 ， 在 国 时 到 g 区 域 依 次 选择 和 攻 E 汪 选项 ， 并 分 别 
单 击 芽 而 多 旨 按钮 ， 然 后 依次 选择 国 国 和 改 汪 选项 ， 并 分 别 在 | 逆 据 对 半 呈 下拉 列 表 中 选择 
Bd. 
step3， 其 他 选项 卡 采用 系统 默认 参数 ， 然 后 单 击 [于 | 校 钮 ， 孔 参数 表 显 示 如 图 
9.6.12 所 示 。 











孔 和 参数 表 


ET 


9.6.12 ”编辑 孔 参 数 表 
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本 章 共 有 五 个 典型 范例 : 前 面 的 四 个 范例 为 零件 的 工程 图 ， 依 次 由 简 
单 到 复杂 ， 着 重 练习 各 种 视图 的 创建 及 尺寸 的 标注 等 ; 最 后 一 个 范例 为 装配 体 的 工程 图 ， 
读者 要 重点 练习 材料 明细 表 和 零件 序号 的 创建 方法 。 这 五 个 范例 综合 了 本 书 前 面 章节 中 的 
大 部 分 内 容 。 每 个 范例 力求 清晰 详细 ， 初 学 者 完全 可 以 按照 范例 中 的 步骤 进行 学 习 ， 也 可 
以 从 中 体会 操作 技巧 。 布 望 读 者 通过 这 五 个 范例 的 练习 ， 能 够 举一反三 ， 解 决 日 后 学 习 和 工作 
中 遇 到 的 问题 。 


10.1 范例 1 一 一 带 轮 的 工程 图 
本 范例 以 一 个 简单 的 带 轮 零 件 来 介绍 创建 完整 工程 图 的 详细 过 程 。 范 例 虽然 简单 ， 却 


可 以 反映 工程 图 的 一 般 创 建 方法 和 所 遇 到 的 问题 ， 可 谓 “ 以 小 见 大 ”。 本 范例 工程 图 如 图 
10.1.1 所 示 。 














图 10.1.1 范例 1 
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Task1. 创建 图 纸 并 预 设置 
Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 > | pp 人 ja 个 今 ， 


进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 器 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 

本 国 颖 诬 吉 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

说 明 : 图 纸 大 小 也 可 通过 双击 图 形 区 下 方 的 图 见 1 进 行 设置 . 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 这 小 选项 卡 ， 然 后 在 图 引 让 小 区 域 选 中 全 标准 加 | 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 we 和 由 贡 ， 选择 | 站 是 选项 卡 , 在 外 时 国 嘱 轩 ) 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 远 项 ， 并 选中 其 下 面 的 也 显示 青 景区 复 选 杠 ， 设 置 完成 后 单 币 
| 确定 | 术 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 


Task2. 创建 视图 











Step1. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 | 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 净 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
查找 范围 CE 下拉 列表 中 选择 目录 D:\sest5.12\Wwork\ch10.01， 然 后 选择 “belt_wheel” 模 型 ， 
单 击 是 过 加 中 扩 钮 。 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 夺 = 雪 加 按钮 ， 然 后 单 击 


于 宇 利 加 jf， 采用 图 10.1.2 所 示 的 方位 ， 单 击 L 各 | 按钮 。 
(3) 在 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 框图 纸 视 图 布局 区 域 确认 [| 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 


击 虹 |i . 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 区 1 ” 辐 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 将 局 标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视图 的 预览 , 选择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 , 然后 将 视图 的 位 置 进行 调整， 
结果 如 图 10.1.3 所 示 。 














a 
ee, a 


10.1.2 ”定义 视图 方位 10.1.3 创建 基本 视图 


Step2. 创建 全 剂 视 网 。 
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(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 加 切 划 二 可 命令， 系统 弹出 “ 切 
割 平 面 ”命令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 默认 的 直 
线 工具 绘制 图 10.1.4 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “关闭 切割 平面 ”按钮 欧 ， 返 回 
到 工程 图 环境 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 剖 切 线 正 右 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 (图 10.1.5)。 
绘制 此 训 切 线 局 














国有 
图 10.1.4 ”绘制 痢 切 线 图 10.1.5” 定义 视图 方 癌 

(4) 创建 全 剖 视 图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 加 剖 视 图 命令 ， 系 统 弹出 “ 齐 
视图 ”命令 条 。 

(5) 选取 上 一 步 创建 的 切割 平面 剖 切 线 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 剖 视 图 ， 
结果 如 图 10.1.6 所 示 。 

Step3. 在 图 纸 视 图 中 绘制 。 

(1) 在 基本 视图 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 | 在 视图 中 结 制 
工程 图 视图 编辑 环境 。 

(2) 单 击 主 页 选 项 卡 二 益 图 区域 中 的 加 命令， 在“ 中心 点 画 圆 ”命令 条 中 单 击 “ 线 
型 ”按钮 匡 |， 外 后 选择 车 7 页 ， 在 直径 吧 ) 文本 框 中 输入 210。 

(3) 选择 图 10.1.7 所 示 的 圆心 ， 然 后 绘制 圆 并 标注 直径 尺寸 ， 结 果 如 图 10.1.7 所 示 。 

(4) 单 击 “ 关 闭 在 视图 中 绘制 ”按钮 较 返 回 到 前 一 个 工程 图 环境 。 




















命令 ， 系 统 进入 











二 FF 
和 上 己 YY 
选择 此 圆心 





AL AL. 
10.1.6 ”全 剖 视 网 10.1.7 在 图 纸 视 图 中 绘制 贺 


Task3. 创建 标注 


Stage1. 标注 中 心 线 
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Step1. 标注 中 心 标 记 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 旺 注释 局 区 域 中 的 | 鳃 | 命 令 ， 系 统 弹出 “中 心 标记 ”命令 条 。 

(2) 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 葬 瑟 到 竟 项 ， 确 认命 | 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 
图 10.1.8 所 示 的 圆 ， 结 果 如 图 10.1.9 所 示 。 








选择 此 圆 





AL. 
图 10.1.8 ”定义 参照 边线 


Step2. 标注 中 心 线 。 
(1) 单 击 三 多 选项 卡 | 洼 欢 "区域 中 的 MM 命 令 ， 系 统 弹 出 “中 心 线 ”命令 条 





图 10.1.9 ”标注 中 心 标 记 


HH ”x 未。 





(2) 在 “放置 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 
线 ， 结 果 如 图 10.1.11 所 示 。 
(3) 参考 上 一 步 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 其 余 中 心 线 ， 结 果 如 图 10.1.12 所 示 。 


上 选项， 然后 选择 图 10.1.10 所 示 的 两 条 边 





图 10.1.10 ”定义 参照 边线 图 10.1.11 


Step3. 编辑 中 心 线 。 单 击 图 10.1.13a 所 示 的 中 心 线 ， 然 后 拖 动 黑色 的 小 点 到 合适 的 位 
置 ， 结 果 如 图 10.1.13b 所 示 。 


单 击 此 中 心 线 


Es 


拖 动 两 侧 的 此 黑 点 





图 10.1.13 ”编辑 中 心 线 
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Step4. 在 图 纸 视 图 中 绘制 中 心 线 。 

(1) 在 全 章 视 图 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
工程 图 视图 编辑 环境 。 

(2) 单 击 主页 选项 卡 北 图 区域 中 的 多 | 命令 ， 在 “直线 ”命令 条 中 单 击 “ 线 型 ” 
按钮 涯 |， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 elise 7 页 . 

(3) 然后 绘制 图 10.1.13 所 示 的 直线 并 标注 尺寸 5。 

(4) 单 击 主 页 选项 卡 ” 拉 图 区域 中 的 是 | 命令 ,选择 上 一 步 绘 制 的 直线 ， 然 后 选择 
图 10.1.14 所 示 点 1 和 点 2 为 镜像 的 第 一 点 和 第 二 点 ， 结 果 如 图 10.1.15 所 示 。 

(5) 将 标注 的 尺寸 5 删除 ， 单 击 “ 关 闭 在 视图 中 绘制 ”按钮 国 ， 返 回 到 前 一 个 工程 
图 环境 。 








要 | EE 由 命令 》 系 Gime 











10.1.14 ”定义 参照 点 


Stage2. 标注 尺寸 





step1. 标注 主 视图 直径 尺寸 。 单 击 主页 选项 卡 本 开 | 区 域 中 的 悦 命 令 , 标注 图 10.1.16 
所 示 的 尺寸。 

Step2. 标注 公差 尺寸 10。 

(1) 单 击 “智能 尺寸 ”命令 条 中 的 “尺寸 类 型 ”按钮 | 兰 |， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 区 宇 各 差 | 选 项 。 

(2) 在 + | 司 文本 框 中 输入 “0.1”， 在 -| 司 文本 框 中 输入 “0”。 

(3) 然后 选择 图 10.1.17 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 10.1.17 所 示 。 














10.1.16 标注 直径 尺寸 10.1.17 标注 公差 尺寸 10 


第 10 章 Solid Edge ST5 工程 图 实际 应 用 范例 255 


说 明 : 为 了 标注 的 尺寸 方便 观察 ， 可 以 将 尺寸 文本 的 方向 属性 设 为 水 平 ， 具 体操 作 请 
参照 标注 章节 的 相关 内 容 ， 以 下 不 再 疮 述 。 

Step3. 标注 公差 尺寸 43.2。 在 “智能 尺寸 ”命令 条 中 确认 名 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 
图 10.1.18 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 10.1.19 所 示 。 


选择 这 两 边线 
7 








-—-—-----JA7--#---- 








> 
图 10.1.18 ”定义 参照 边 图 10.1.19 标注 公差 尺寸 43.2 





2 


Step4. 标注 直径 尺寸 40。 

(1) 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 区 |， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜单 中 选择 由 ?类 选项 ， 在 孔 的 下 
拉 列 表 中 选择 加 选项， 在 适合 类 型 下 拉 列 表 中 选择 EEE 生 j 关 项. 

(2) 选择 图 10.1.20 所 示 的 边线 ， 然 后 单 击 [@ 按 钮 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 
图 10.1.21 所 示 。 















选择 此 边线 ss 一 








| 
图 10.1.20 “定义 参照 边 图 10.1.21 标注 直径 尺寸 40 


Step5. 标注 全 刘 视 图 尺寸 。 

(1) 标注 线性 尺寸 。 确 认 “ 尺 寸 类 型 ”为 “额定 ”状态 关 |， 然 后 标注 全 剖 视 图 的 线性 
尺寸 ， 结 果 如 图 10.1.22 所 示 。 

(2) 标注 角度 尺寸 38。 单 击 主页 选项 卡 旺 芝士 区域 中 的 辆 命令， 然后 选择 图 10.1.23 
所 示 的 边线 ， 标 注 全 前 视图 的 角度 尺寸 38， 结 果 如 图 10.1.24 所 示 。 

说 明 : 标注 角度 尺寸 时 ， 选 取 边 线 时 不 要 选择 边线 的 中 点 ， 如 果 选 择 边线 的 中 点 会 得 
到 不 同 的 角度 值 。 
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图 10.1.22 标注 线性 尺寸 图 10.1.23 ”定义 参照 边 图 10.1.24 ”标注 角度 尺寸 38 
(3) 标注 角度 尺寸 7。 选择 图 10.1.25 所 示 的 边线 的 中 点 和 端点 ， 标 注 全 谢 视 图 的 角度 


尺寸 7， 结 果 如 图 10.1.26 所 示 。 
(4) 参照 上 一 步 标 注 其 他 角度 尺寸 ， 结 果 如 图 10.1.26 所 示 。 











图 10.1.25 ”定义 参照 对 象 图 10.1.26 “标注 角度 尺寸 7 

说 明 : 标注 角度 尺寸 时 ， 注 意 选 择 对 象 的 位 置 ， 选 择 不 同 的 位 置 放 置 在 不 同 的 区 域 ， 
标 出 的 角度 值 也 不 一 样 ， 

Step6. 标注 倒 角 尺寸 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 | 以下 区域 中 的 | 济 命 令 ， 单 击 “ 尺 寸 类 型 ” 按 馈 .*|， 然 后 在 弹 
出 的 下 拉 菜 单 中 选择 党 ， 空 自选 项 

(2) 单 击 “ 前 级 ” 按 乌 图 |， 然 后 在 前 标 加 下 面 的 文本 框 中 输入 “C2” 单 击 电 再， 
按钮 。 

(3) 在 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 命 令 条 中 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 久 E 训 加 先 项 ,然后 选择 图 10.1.27 
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所 示 的 边 1 为 基线 ， 选 择 图 10.1.27 所 示 的 边 2 为 测量 对 象 。 
(4) 选择 合适 的 位 置 放 置 尺寸 ， 结 果 如 图 10.1.28 所 示 。 


1 

1 
注 

pd 


\ 
\ 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
\ 





图 10.1.27 定义 参照 对 象 图 10.1.28 ”标注 倒 斜 角 尺 寸 


Step7. 参照 Step6 的 详细 操作 过 程 标注 其 他 斜 角 尺寸 ， 结 果 如 图 10.1.29 所 示 。 
Step8. 标注 直径 尺寸 80。 
(1) 单 击 译员 选项 卡 王牌 区 域 中 的 周 命 令 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 


选项 。 
(2) 然后 单 击 “ 前 级 ”按钮 国 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 前 级 ”对 话 框 中 单 击 前 要 加 下 而 


的 文本 框 ， 然 后 单 击 册 | 按钮 ， 添 加 直径 符号 。 单 击 时 证 j 包 ，。 
(3) 选择 图 10.1.30 所 示 的 两 交点 ， 选 择 合 适 的 位 置 放 置 尺寸 ， 结 果 如 图 10.1.31 所 示 。 














、\ 
、\ 
『 一 一 一 一 一 一 一 一 
\ 


选择 此 交点 有 


[4 
= 
‘ 








图 10.1.29 ”标注 其 他 倒 斜 角 尺 寸 图 10.1.30 ”定义 参照 对 象 








Step9. 参照 上 一 步 标注 直径 尺寸 60， 结 果 如 图 10.1.32 所 示 。 


Stage3， 标注 表面 粗糙 度 符 号 
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Stepl. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 ' 注 共 ”区 域 中 的 | 大 命令 ， 系 统 弹 出 “表面 纹理 符 
号 ”命令 条 和 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 








10.1.31 标注 直径 尺寸 80 10.1.32 ”标注 直径 尺寸 60 


Step2. 定义 参数 。 在 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 中 设置 如 图 10.1.33 所 示 参 数 ， 然 后 


单 击 。 确定 ”| 拉 钮 ， 





10.1.33 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 


Step3， 放置 表面 粗糙 度 符号 。 确认“ 表面 纹理 符号 命令 条 中 的 . 忆 按 钮 处 于 弹 起 状态 ， 
选择 图 10.1.34 所 示 尺 寸 边线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 ， 结 果 如 图 10.1.35 所 示 。 











10.1.34 ”定义 参照 边线 10.1.35 ”标注 表面 粗糙 度 1 
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Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 主 视 网 其 余 表 面 粗糙 度 和 全 痢 视 网 A-A 的 表 
面 粗糙 度 ， 结 果 如 图 10.1.36 和 图 10.1.37 所 示 。 

说 明 : 标注 带 指引 线 的 标注 表面 粗糙 度 符号 时 ， 需 把 “表面 粗糙 度 符号 ”命令 条 中 的 
“指引 线 ” 按 钮 .个 胺 下 。 另 外， 在 标注 表面 粗粮 度 符号 的 过 程 中 由 于 文本 过 大 ， 标 注 的 地 方 
较 小 ， 可 能 导致 其 他 尺寸 或 边线 被 压 住 看 不 清楚 ， 这 时 可 把 尺寸 属性 中 的 “用 背景 k 闫 色 填 
充 文 本 ”选项 取消 选中 ， 以 便 尺 寸 放置 更 清晰 。 

Step5. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 图 纸 右 上 角 的 表面 粗糙 度 符号 ， 结 果 如 图 
10.1.38 所 示 。 





a “ 一 全 
图 10.1.36 “标注 表面 粗糙 度 2 图 10.1.37 “标注 表面 粗糙 度 3 图 10.1.38 ”标注 表面 粗糙 度 4 
Stage4. 标注 基准 特征 符号 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注 逢 区 域 中 的 图 命令， 系统 弹 出 “基准 框 ” 命 


Step2. 设置 参数 。 在 “基准 框 ” 命令 条 立志 :| 文本 框 中 输入 B。 
Step3. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 10.1.39 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 
操作 ， 结 果 如 图 10.1.40 所 示 。 








起 | A | 
图 10.1.39 ”定义 参照 边线 图 10.1.40 ”标注 基准 特征 符号 
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Stage5. 标注 形 位 公差 


Step1. 选择 命令 。 选 择 单 击 主页 选项 卡 注释 ”区域 中 的 | 四 命令， 系统 弹出 “特征 控 
制 框 ”命令 条 和 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 符号 的 参数 。 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 时下 选项 卡 ， 
然后 在 汪 何 符号 区域 单 击 [ 天 校 钮 ， 单 击 “ 分 隔 符 ” 按 钮 中， 在册 容 文 本 框 输入 0.025， 再 
次 单 击 “ 分 陋 符 ”按钮 |， 在 内 容 文本 框 输入 B， 然 后 单 击 一 确定 | 必 包 。 

Step3. 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ”命令 条 中 确认 [三 按 钮 和 | 当 | 按 钮 被 按 下 ， 选 择 图 
10.1.41 所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适 当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 形 位 公差 符号 的 
创建 ， 结 果 如 图 10.1.42 所 示 。 

Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 其 他 形 位 公差 名 
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图 10.1.41 定义 参照 边线 

Stage6. 标注 文本 

Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡号 绝 中 区 域 中 的 因 命 令 ， 系 统 弹出 “文本 ” 命 

Step2. 创建 文本 。 在 图 形 区 右上 和 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 , 输入 图 10.1.43 所 示 的 注释 
文本 。 

Step3. 设 定 文本 格式 。 确 认 回 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 选 中 “其 余 ”字样 ， 然 后 在 字体 大 
小 文本 框 中 输入 4, 文本 对 齐 方式 设 为 四 申 二 ,文本 控件 方式 选择 要 "适合 内 容 选 项 ， 结 
果 如 图 10.1.44 所 示 。 

Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步 又， 标注 图 10.1.45 所 示 的 “技术 要 求 ” 字 样 。 

















Stage7. 保存 工程 图 
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局 命令 ， 即 可 保存 文件 。 


技术 要 求 
of 1 未 注 铸造 图 角 为 R5. 
2. 铸件 不 得 有 第 孔 、 夫 灌 等 全 隐 


图 10.1.43 注释 文本 1 图 10.1.44 ” 设 定 文本 格式 图 10.1.45 注释 文本 2 


选择 下 拉 菜 告 罗 一 > 








10.2 ”范例 2 一 一 阶 柳 轴 的 工程 图 





本 范例 是 一 个 阶 标 轴 零 件 的 综合 范例 ， 不 仪 综合 了 基本 视图 、 截 面 视图 、 局 部 视图 和 
放大 视图 等 视图 的 创建 ， 而 且 还 有 基准 的 创建 、 形 位 公差 的 创建 、 表 面 粗 米 度 符号 及 中 心 
线 的 标注 等 。 如 果 读 者 能 够 坚持 完成 本 范例 的 所 有 操作 过 程 ， 则 必 能 很 好 地 掌握 使 用 该 软 
件 绘制 零件 工程 图 的 技能 。 本 范例 创建 的 工程 图 如 图 10.2.1 所 示 。 
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10.2.1 范例 2 
Task1. 创建 图 纸 并 预 设置 
Step1. 新 建 工 程 图 。 选择 下 拉 菜 单 了 @ 一 > LJ 一 站 轩 oarenyg 合 仿 ， 
进入 工程 图 环境 。 
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Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 则 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
择 [ 了 天 六 到 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

说 明 : 图 纸 大 小 也 可 通过 双击 图 形 区 下 方 的 图 由 1 进行 设置 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ” 对 话 框 中 选择 六 选项 卡 ， 然 后 在 图 路 下 省 区 域 选 中 全 国 准 加 ) 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 四 ui 先 项， 选择 | 诗 是 选项 卡 , 在 国 是 四 他) 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 远 项 ， 并 选中 其 下 面 的 也 显示 青 景 四 复 选 杠 ， 设 置 完成 后 单 币 
| 确定 | 术 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 


Task2. 创建 视图 











=b -已 L 





Step1. 创建 基本 视图 。 
(1) 单 击 | 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 净 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 枢 。 在 
豆 找 沧 围 ); 下拉 列表 中 选择 目录 D:\sest5.12\work\ch10.02, 然后 选择 “multidiameter” 模 型 ， 

单 南下 开征 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 轩 = 雪 加 四 控 钮 ， 然 后 单 击 
于 到 末 本 于 |j;- 和 ， 采 用 图 10.2.2 所 示 的 方位 ， 单 击 | 二 | 按钮 。 

(3) 在 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框图 纸 视 图 布局 区 域 确 认 [ 世 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 音 
市 成 全 jj 和 | 。 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 1” 辐 的 下 拉 列 表 中 选择 国 , 将 鼠标 放 在 图 形 区 
出 现 视图 的 预览 , 选择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 , 然后 将 视图 的 位 置 进行 调整 
结果 如 图 10.2.3 所 示 。 


图 10.2.2 ”定义 视图 方位 图 10.2.3 ”创建 基本 视图 

说 明 : 由 于 创建 的 图 纸 视 图 要 比 图 纸 大 ， 所 以 图 纸 视图 会 超出 图 纸 边界 ， 在 后 面 创建 
其 他 图 纸 视 图 时 ， 用 户 可 通过 适当 移动 视图 进行 操作 即 可 。 

Step2. 创建 截面 视图 1。 

(1) 创建 切割 平面 1。 选择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 侣 9 玫 到 | 命 
割 平 面 ” 命 令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 的 基本 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 默认 的 直 
线 工具 绘制 图 10.2.4 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切割 平面 ”按钮 国 返 回 到 





























令 , 系统 弹出 “ 切 
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工程 图 环境 。 


_ 绘制 此 剖 切线 





图 10.2.4 ”绘制 剖 切 线 1 

(3) 定义 视图 方向 。 在 剖 切 线 正 左 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 〈 图 10.2.5)。 

(4) 创建 截面 视图 。 选 择 主 页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 回 齐 禹 图 命令 ， 系 统 弹 出 “ 齐 
视图 ”命令 条 。 

(5) 选取 上 一 步 创建 的 切割 平面 剖 切 线 ， 然 后 确认 和 锰 | 按 钮 处 于 按 下 状态 ， 在 基本 视图 
正 左 方 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 截面 视图 。 按 Esc 键 ， 结 果 如 图 10.2.6 所 示 。 

(6) 解除 保持 对 齐 。 在 截面 视图 1 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蜀 保 持 对 
命令 ， 然 后 将 其 移 到 合适 的 位 置 。 


Bl 




















剂 面 A-A 


图 10.2.5 ”定义 视 网 方 辐 





图 10.2.6 截面 视图 1 
Step3. 创建 截面 视图 2。 

(1) 参照 Step2 的 详细 操作 步骤 创建 图 10.2.7 所 示 的 切割 平面 2。 

(2) 创建 截面 视图 2， 并 将 其 移 到 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.2.8 所 示 。 


i 


齐 面 B-B 
图 10.2.7 ”创建 切割 平面 2 图 10.2.8 ”截面 视图 2 


Step4. 创建 局 部 前 视图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 贺电 部 训 命令， 系统 弹出 “局 部 剖 ” 


命令 条 . 





(2) 在 系统 选择 图 纸 视图 以 绘制 轮廓 * 的 提示 下 ,在 图 形 区 选择 主 视图 进入 局 部 剖 轮 廓 给 
制 环节 ， 绘 制图 10.2.9 所 示 的 封闭 曲线 作为 剖 切 范围 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 前 ”按钮 加 | 
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返回 到 前 一 个 环境 ， 此 时 “局 部 训 ” 命 令 条 显示 如 图 10.2.10 所 示 。 
注意 : 绘制 的 样 条 曲线 要 封闭 。 
(3) 定义 深度 参考 。 在 从 视图 中 选择 图 10.2.10 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 。 





= a 
-| gL 。 
图 10.2.9 ”绘制 曲线 10.2.10 ”定义 深度 


(4) 定义 要 局 部 剖 的 图 纸 视图 。 在 图 形 区 选择 主 视图 为 创建 局 部 剖 的 图 纸 视 图 ， 完 成 
操作 ， 结 果 如 图 10.2.11 所 示 。 


二 5 [一 

















10.2.11 创建 局 部 剖 视 图 1 
Step5. 参照 Step4 的 详细 操作 步 台 ， 创 建 局 部 剖 视 图 2， 结 果 如 图 10.2.12 所 示 。 





10.2.12 ”创建 局 部 剖 视 图 2 


Step6. 创建 断裂 视图 。 

(1) 选择 命令 。 在 主 视图 上 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 由 
系统 弹出 “添加 断裂 线 ” 命 令 条 。 

(2) 设置 参数 。 在 “添加 晰 烈 线 ”命令 条 断裂 样式 下 拉 列 表 中 选择 国 天 | 挝 项 ， 然 后 
单 击 “ 重 直 截 断 ”按钮 吓 ， 晰 烈 线 型 下 拉 列 表 中 选择 |& 选项， 在 断口 : 文本 框 中 输入 10。 

(3) 移动 鼠标 指针 图 纸 视图 中 会 显示 一 条 直线 ， 它 与 光标 一 起 在 图 纸 视图 区 域内 移动 ， 
在 图 10.2.13 所 示 的 位 置 分 别 放 置 第 一 条 断裂 线 和 第 二 条 断裂 线 。 

(4) 单 击 “ 添 加 断裂 线 ”命令 条 中 的 | 控 钮 ， 完 成 操作 。 

说 明 : 创建 断裂 视图 后 , 之 前 创建 的 切割 平面 A 和 切割 平面 B 可 能 会 偏离 原来 的 位 置 ， 
用 户 可 通过 单 击 切割 平面 重新 编辑 ， 然 后 添加 相关 的 约束 即 可 将 切割 平面 回 到 原来 的 位 置 。 
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图 10.2.13 ”放置 断裂 线 

Step7. 创建 局 部 放大 视图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 主见 选项 卡 图纸 视图 [区域 中 的 | 风电 部 议 坟 图 | 命令 ， 系 统 弹 出 “局 部 
放大 图 ”命令 条 。 

(2) 定义 放大 比例 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 选择 国王 和 蔷 . 

(3) 绘制 剖 切 范围 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 中 单 击 加 按钮， 在 视图 中 单 击 一 点 定 
义 圆心 ， 然 后 单 击 另 一 点 绘制 图 10.2.14 所 示 的 圆 作为 前 切 范围 。 

(4) 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 局 部 放大 图 ， 完 成 操作 。 

(5) 设置 视图 属性 。 右 击 局 部 放大 视图 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 财 “属性 
命令 ， 单 击 曙 加 选项 卡 ， 取 消 选中 上 汪 二 国 嘱 记 国 的 间 守 中 复 选 框 ， 单 击 督 三 选项 卡 ， 选 中 
尾 峙 区 域 视图 比例 后 的 | 区 复 选 枉 ， 单 击 并 定 “| 拉 钮 ， 结 果 如 图 10.2.15 所 示 。 











DEA4 








i | 
话 图 | 
人 了 | ”| 图 
一 绘制 此 辆 
Se B | 
图 10.2.14 定义 剖 切 范围 图 10.2.15 创建 局 部 放大 图 1 


(6) 设置 视图 标签 。 右 击 主 视图 局 部 放大 视图 的 视图 标签 “I”， 然后 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 侠 必 性 命令 ， 单 击 | 党 先 选项 卡 ， 选 中 国 可 加 单 选项 ， 然 后 单 市 jx 
钮 ， 将 视图 标签 移 到 合适 的 位 置 处 ， 如 图 10.2.16 所 示 。 





下 dj 
~ 
-| EL .~ 


由 
图 10.2.16 设置 视图 标签 
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Step8. 创建 局 部 放大 视图 2。 参 照 Step7 ed 绘制 图 10.2.17 所 示 的 圆 ， 
在 “局 部 放大 图 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 选择 国 渤 项 ,创建 局 部 放大 视图 2， 结果 如 
图 10.2.18 所 示 。 


绘制 此 圆 ”1 8 六 ~ 
- 详 图 II 





图 10.2.17 ”定义 训 切 范围 图 10.2.18 创建 局 部 放大 图 2 


Task3. 创建 标注 
Stage1. 标注 中 心 线 


Step1. 标注 中 心 线 。 

(1) 单 击 主见 选项 卡 洼 靶 区 域 中 的 命令， 系统 弹出 “中 心 线 ” 命 令 条 。 

(2) 在 “放置 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 项 B 赵 纪 先 项 ， 然 后 选择 图 10.2.19 所 示 的 两 条 边 
线 ， 结 果 如 图 10.2.19 所 示 。 

(3) 编辑 中 心 线 。 单 击 图 10.2.19 所 示 的 中 心 线 ， 然 后 拖 动 黑色 的 小 点 到 合适 的 位 置 ， 
结果 如 图 10.2.20 所 示 。 








图 10.2.19 标注 中 心 线 1 





| le 


10.2.20 ”编辑 中 心 线 
(4) 参考 上 一 步 的 详细 操作 步骤 ,标注 其 余 中 心 线 ,结果 如 图 10.2.21 和 图 10.2.22 所 示 。 
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图 10.2.21 标注 中 心 线 2 图 10.2.22 ”标注 中 心 线 3 


说 明 : 标注 的 中 心 线 长 度 不 合适 ， 可 通过 单 击 中 心 线 拖 动 控制 点 进行 调整 ， 
Step2. 标注 中 心 标记 。 
(1) 单 击 主页 选项 卡 | 注释 区 域 中 的 而 命令 ， 系 统 弹 出 “中 心 标记 ”命令 条 。 
(2) 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 畏 册 全 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 
图 10.2.23 所 示 的 圆 ， 结 果 如 图 10.2.23 所 示 。 
(3) 参考 上 一 步 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 其余 中 心 标记 ， 结 果 如 图 10.2.24 所 示 。 











剖面 A-A 剖面 B-B 
| | | 
图 10.2.23 ”标注 中 心 标记 图 10.2.24 标注 其 余 中 心 标 记 


Stage2. 标注 尺寸 


Step1. 标注 主 视图 尺寸 。 

(1) 绘制 边线 。 右 击 主 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 在 视 图 中 给 制作 
入 编辑 视图 环境 。 

(2) 单 击 主页 选项 卡 ， 楷 图 区域 中 的 区 命令， 在 系统 弹出 “直线 ”命令 条 “ 线 宽 ” 
的 下 拉 列 表 中 选择 蕊 了， 

(3) 然后 绘制 图 10.2.25 所 示 的 两 条 边线 并 标注 尺寸 ， 结 果 如 图 10.2.25 所 示 。 





请 令 》 系统 进 











图 10.2.25 ”标注 尺寸 
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(4) 移动 尺寸 对 象 。 按 住 Ctrl 键 选中 两 个 尺寸 值 20， 然 后 单 击 左 侧 窗 格 “ 图 层 ” 选 项 
卡 中 的 “移动 元 素 ” 命 令 峡 |， 系 统 弹出 图 10.2.26 所 示 的 “移动 元 素 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 杠 
中 选择 区 和 汪 站 页 ， 单 击 [天 二 | 交 馈 ， 处 后 单 击 欧 按钮 ， 退 出 编辑 视图 环境 。 





(5) 标注 主 视图 线性 尺寸 ， 如 图 10.2.27 所 示 。 








图 10.2.26 “移动 元 素 ” 对 话 框 图 10.2.27 标注 主 视图 线性 尺寸 
(6) 标注 主 视图 直径 尺寸 57。 选 择 图 10.2.28 所 示 的 两 条 边线 ， 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 
全 全 > [=i : 66 福生 JAX 罗 、 > = 、 
条 中 的 “前 级 ”按钮 国 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 前 级” 对 话 框 中 单 击 盖 巡 大 下 面 的 文本 杠 ， 
然后 单 击 面 | 按钮 ， 添 加 直径 符号 ， 单 击 旺 斑 定 | 护 钮 ， 标 注 结果 如 图 10.2.28 所 示 。 

















图 10.2.28 ”标注 直径 尺寸 57 
(7) 标注 主 视图 直径 尺寸 50d9。 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 * |， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 
选择 由 类 选项 ， 在 适合 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 轴 的 下 拉 列 表 中 选择 国志 项 ， 
标注 结果 如 图 10.2.29 所 示 。 





图 10.2.29 ”标注 主 视图 尺寸 50d9 


(8) 参照 上 一 步 的 详细 操作 步 又， 在 适合 类型 下 拉 列 表 中 选择 





国 先 项， 标注 图 
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10.2.30 所 示 的 带 公 差 尺 寸 。 
Step2. 标注 削 视图 A-A 尺寸 。 
(1) 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 .*|， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 闸 公差 选项 ， 在 “ 公 
关上 限 ” 文 本 框 中 输入 0.03， 在 “公开 下 限 ” 文 本 框 中 输入 0， 标 注 图 10.2.31 所 示 的 尺寸 。 
(2) 参照 上 一 步 标 注 公 差 尺 寸 33$， 结 有 果 如 网 10.2.32 所 示 。 














剂 面 A-A 
10 + . 昌 忆 
有 
图 10.2.30 “标注 主 视 图 带 公 差 尺 寸 图 10.2.31 标注 剖 视 图 A-A 尺寸 1 


Step3. 参照 Step2 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 放 视图 B-B 的 尺寸 ， 结 果 如 图 10.2.33 所 示 。 





剖面 A-A 剂 面 B-B 
10 了 上 .站立 1 DO 人 
司 
LD 
fr 
图 10.2.32 标注 剖 视 图 A-A 尺寸 2 图 10.2.33 ”标注 剖 视 图 B-B 尺寸 


Step4. 标注 局 部 放大 视图 1 的 尺寸 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 | 要 击 | 区 域 中 的 队 命 令 ， 在 “智能 尺寸 ”命令 条 “尺寸 类 型 ” 下 
拉 列 表 中 选择 |* | 选项 ,确认 “启用 前 缀 ”按钮 国 | 处 于 弹 起 状态 ， 标 注 图 10.2.34 所 示 的 
尺寸 

(2) 然后 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 缀 ”按钮 国 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 前 级 ” 
对 话 框 中 单 击 融雪 中 ) 下 耐 的 文本 框 ， 然 后 输入 “M”。 标 注 图 10.2.35 所 示 的 尺寸 M8。 

(3) 然后 单 击 “ 前 级” 1 对 话 框 中 单 击 前 景 加 下 面 的 文本 框 ， 
然后 单 击 轿 | 拉 钮 ， 添 加 直径 符号 ， 单 击 国 博时 按钮 关闭 对 话 框 。 在 “智能 尺寸 ”命令 条 
“尺寸 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 由 ?7 类 选 项 ， 在 孔 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 标注 图 10.2.35 
所 示 的 其 他 尺寸 。 

Step5. 标注 局 部 放大 视图 2 的 尺寸 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 ' 是 区 域 中 的 国 和 | 命令， 在 “智能 尺寸 ”命令 条 “尺寸 类 型 ”下 
拉 列 表 中 选择 关 庭 项 ,确认 “启用 前 缀 ”按钮 图 | 处 于 弹 起 状态 ， 标 注 图 10.2.36 所 示 的 尺寸 
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详 图 1 
.1 





曙 4 H7 


图 10.2.34 标注 局 部 放大 视图 1 尺寸 1 图 10.2.35 标注 局 部 放大 视图 1 尺寸 2 


(2) 单 击 主页 选项 卡 | 注 基 区 域 中 的 是 命令 ， 然 后 选择 图 10.2.36 所 示 的 圆 弧 ， 添 加 
图 10.2.37 所 示 的 指引 线 。 

(3) 然后 单 击 “ 前 缀 ”按钮 国 |， 在 “尺寸 前 级 ”对 话 框 中 中 时 加 "下面 的 文本 框 中 输 
入 “x4”， 标 注 图 10.2.38 所 示 的 尺寸 。 

说 明 : 半径 尺寸 0.25 的 水 平 放置 可 通过 修改 其 文本 放置 属性 进行 调整 。 


详 图 II 证 图 II 图 II 


R 0.25 R 0.25 
选取 此 圆 弧 1 中 


图 10.2.36 ”标注 局 部 放大 视图 2 尺寸 1 图 10.2.37 添加 指引 线 ”图 10.2.38 标注 局 部 放大 视图 2 尺寸 2 
Stage3. 标注 表面 粗糙 度 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 注释 区域 中 的 | 贡 命 令 ， 系 统 弹 出 “表面 纹理 符 
号 ”命令 条 和 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 参数 。 在 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 中 设置 如 图 10.2.39 所 示 参 数 ， 然 后 


单 击 。 确定 ”| 校 馈 ， 











R 0.25 






a 





常规 | 立 本 和 指引 贱 | 





图 10.2.39 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 
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Step3. 放置 表面 粗糙 度 符号 。 确认 “表面 纹理 符号 ”命令 条 中 的 /按钮 处 于 弹 起 状态 
选择 图 10.2.40 所 示 尺 寸 边线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 ， 结 果 如 图 10.2.40 所 示 。 

说 明 : 在 标注 表面 粗糙 度 符号 


符号 











木 
清楚 ) 


选中 ， 以 便 尺 寸 更 清晰 的 放置 。 


的 过 程 中 由 于 文本 过 大 ， 标 注 的 地 方 较 小 ， 可 能 导致 其 
他 尺寸 或 边线 被 压 住 看 不 


这 时 可 把 尺寸 属性 中 的 “用 背景 颜色 填充 文本 ”选项 取消 











过 一 天 
、 We 


70 
















选择 此 尺寸 边 
图 10.2.40 “标注 表面 粗糙 度 1 
Step4. 参照 


Stepl~ Step3 的 操作 步骤 标注 主 视 图 其 余 表 面 粗糙 度 ， 如 图 10.2.41 所 示 。 





10.2.41 “标注 表面 粗糙 度 2 
Step5. 参照 


AAA 





Step1~Step3 的 操作 步骤 标注 其 余 视 图 和 图 纸 右上 角 的 表面 粗糙 度 结果 如 
图 10.2.42 和 图 10.2.43 所 示 。 


stage4. 标注 基准 特征 符号 


信条 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 泻 攻 | 区 域 中 的 国 命 令 ， 系 统 弹 出 “基准 框 ” 命 
XX 下。o 





剖面 B-B 
10 0" 
A 
32 


2 





12.5/ 


图 10.2.43 ”标注 表面 粗糙 度 4 


图 10.2.42 标注 表面 粗糙 度 3 
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Step2. 设置 参数 。 在 “基准 框 ”命令 条 文本 :1 文本 框 中 输入 C。 
Step3. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 10.2.44 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 
操作 。 结 果 如 图 10.2.44 所 示 。 
Step4. 参照 上 一 步 的 操作 方法 放置 基准 特征 符号 D。 结 果 如 图 10.2.44 所 示 。 








B 
选择 此 边线 [~ 





】 


@ 40 K7 【4 


图 10.2.44 ”标注 基准 特征 符号 


Stage5， 标 注 形 位 公关 


Step1. 选择 命令 。 选 择 单 击 主页 选项 卡 注释 ”区域 中 的 | 四 命令， 系统 弹出 “特征 控 
制 框 ”命令 条 和 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 符号 的 参数 。 

(1) 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 常规 选项 卡 ， 然 后 在 几何 符号 : 区 域 单 击 | 扩 
钮 ， 单 击 “ 分 隔 符 ” 按 钮 卫 |， 单 击 兢 上边 钮 添加 直径 符号 ， 然 后 输入 0.01， 再 次 单 击 “ 分 
隔 符 ” 按 钮 |， 在 文本 框 中 输入 C， 单 击 “ 分 隔 符 ” 按 钮 古 |， 在 文本 框 中 输入 D。 

(2) 然后 单 击 区 当 鸭 文本 框 ， 单 击 “ 圆 柱 度 ” 按 钮 由 |， 单 击 “ 分 隔 符 ” 按 钮 卫 |， 处 
后 输入 0.01， 单 击 一 确定 ”| 护 钮 ， 

Step3. 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ” 命 令 条 中 确认 | 按钮 被 按 下 ， 选 择 图 10.2.45 
所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 形 位 公差 符号 的 创建 ， 
结果 如 图 10.2.45 所 示 。 

Step4. 参照 Step2~ Step3 的 详细 操作 步骤 标注 其 余 形 位 公差 符号 ， 结 果 如 图 10.2.45 
所 示 。 











选取 此 边线 
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Stage6. 标注 文本 

Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注释 区域 中 的 | 国 | 命 令 ， 系 统 弹出 “文本 ” 命 
今 条 。 

Step2. 创建 文本 。 在 图 形 区 单 击 一 点 放置 注释 文本 ， 输 入 图 10.2.46 所 示 的 注释 文本 。 

“ 几 计 7w > ul mn | > 、 \ 66 、 > 心 和 二: 、 = 

step3. 设 定 文本 格式 。 确 认 品 | 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 选 中 “技术 要 求 ” 字 样 ， 然 后 在 字 
体 大 小 文本 框 中 输入 4， 文 本 对 齐 方式 设 为 证 上 | 申 二 ， 结 果 如 图 10.2.47 所 示 。 

Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 图 纸 右上 角 的 “其 余 2 文 本 , 结果 如 图 10.2.48 
所 示 。 

















0 A lI29 

1. 未 注 倒 角 均 为 1x45”。 1. 未 注 倒 角 均 为 1x45。 。 其 余 

.一般 公 天 要 GB/T1804-n。 2. 一 般 公 差 核 GB/T1804-m。 

图 10.2.46 ”注释 文本 图 10.2.47 设 定 文 本 格式 图 10.2.48 ”标注 “其 余 ” 文 本 





说 明 : 文本 字体 的 大 小 可 以 根据 需要 在 “文本 ”命令 条 中 修改 ,文本 的 位 置 可 以 在 退 
出 文本 命令 后 单 击 并 拖 动 进行 修改 。 


Stage7. 保存 工程 图 。 


选择 下 拉 菜 单间 一 和 园 命 仿 ， 即 可 保存 文件 。 
10.3 ”范例 3 一 一 压 座 的 工程 图 


本 玫 例 是 一 个 压 座 零件 的 综合 范例 ， 不 仪 综合 了 基本 视图 、 投 影视 图 和 多 种 训 视 图 的 
创建 ， 而 且 还 有 基准 的 创建 、 形 位 公差 的 创建 、 表 面 粗 糙 度 符号 及 中 心 线 和 尺寸 的 标注 等 。 
通过 学 习 本 实例 ， 读 者 重点 掌握 剖 视 图 的 创建 及 尺寸 标注 的 类 型 。 本 范例 创建 的 工程 图 如 
图 10.3.1 所 示 。 

Task1. 创建 图 纸 并 预 设置 


Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 > J 一 全 有 nonorensg 人 今 ， 
进入 工程 图 环境 。 
Step2. 设置 图 纸 大 小 。 
(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 品 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
下 图 颖 诬 蝇 选项， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 
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说 明 : 图 纸 大 小 也 可 通过 双击 图 形 区 下 方 的 图 由 1 进行 设置 。 





~ AN 


4-M16x1.57Y30 16 > %V 


NN 4- 16 通 筷 


“ls 26715 WR 
A 


NN 
| 
| 
[| 
| 设计 | | 

| 校对 | | 投 淮 | 
| | | 
[ 工 基 | IB 和 | 





10.3.1 范例 3 
(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 这 小 选项 卡 ， 然 后 在 匿名 zs 人 区域 选中 世 标准 加 | 单 
选项 ， 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 和 全 在册 现下 拉 列 表 中 选择 图 | 
选项 ， 选 择 | 毅 景 | 选项 卡 ， 在 溺 晤 图 编审 ;的 下 拉 列表 中 选择 圈 选 项 ， 并 选中 其 下 面 的 


一 :局 已 已 


六 显 东 青 景 久 ) 复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 击 [确定 “| 护 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 





Task2. 创建 视图 


Step1. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 ,图纸 视 图 区域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 辕 ， 系 统 弹 出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
豆 找 沧 围 ) ,下拉 列表 中 选择 目录 D:\sest5.12\work\ch10.03， 然 后 选择 “crush_base” 模 型 ， 
单 击 语 弄 @ 于 jz 包 ， 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 杠 ， 单 击 时 = 雪 加 町 接 钮 ， 然 后 单 击 
于 守 币 加 |% 包 ， 采 用 图 10.3.2 所 示 的 方位 ， 单 击 | 关 | 按 钮 。 

(3) 在 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框图 纸 视 图 布局 区 域 确认 |E | 按钮 和 加 | 处 于 按 下 状态 ， 
然后 单 击 成 外包 |。 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 单 击 轩 | 按钮， 确认 视图 比例 为 较 ， 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 
会 出 现 视图 的 预览 ， 选择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 ， 然 后 将 视图 的 位 置 进行 调 
整 ， 结 果 如 图 10.3.3 所 示 。 

Step2. 创建 投影 视图 。 

(1) 选择 主页 选项 卡 图纸 视图 区域 中 的 | 国 宇 视 























有 命令， 系统 弹出 “ 主 视图 ”命令 条 。 
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10.3.2 ”定义 视图 方位 10.3.3 ”创建 基本 视图 
(2) 在 系统 日 击 一 个 图 纸 视 图 , 秽 提 示 下 ， 单 击 图 10.3.4 所 示 的 图 纸 视图 ， 然 后 在 合适 的 
位 置 处 放置 ， 结 果 如 图 10.3.5 所 示 。 





选择 该 视图 








图 10.3.4 定义 参照 对 象 图 10.3.5 创建 投影 视图 

Step3. 创建 全 谢 视 图。 

(1) 删除 视图 。 选 择 图 10.3.4 所 示 的 图 纸 视图 ， 然 后 按 Delete 键 将 其 删除 。 

(2) 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 | 图纸 视 图 区 域 中 的 图 切 则 于 醒 命 令 ， 系 统 弹出 “ 切 
割 平 面 ” 命 令 条 。 

(3) 单 击 图 形 区 左边 的 基本 图 纸 视 图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 
默认 的 直线 工具 绘制 图 10.3.6 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切 割 平面 按钮 回 
返回 到 工程 图 环境 。 

(4) 定义 视图 方向 。 在 剖 切 线 正 右 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 〈 图 10.3.7)。 














绘制 此 剖 切 线 








到 10.3.6 ”绘制 剖 切 线 到 10.3.7 定义 视图 方向 
(5) 选择 命令 。 选 择 主见 选项 卡 图 抑 视 图 区 域 中 的 四 剂 议 加 命令， 系统 弹出 “ 剖 视 图 ” 
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(6) 选取 上 一 步 创建 的 切割 平面 前 切线 ， 在 系统 里 击 以 接客 所 时 未 的 扩 达 续 .的 提示 下 ， 
采用 图 10.3.8 所 示 的 折 炙 线 ， 确 认 包 | 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 在 基本 视图 正 右 方 合适 的 
位 置 单 击 ， 生 成 全 剖 视 图 ， 结 果 如 图 10.3.9 所 示 。 











图 10.3.8 定义 折 若 线 图 10.3.9 全 剖 视 图 

Step4. 创建 误 视 图 B-B。 

(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 区 塌 | 
制 平面 ”命令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 的 投影 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 默认 的 直 
线 工具 绘制 图 10.3.10 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切 割 平面 ”按钮 较 和 返回 到 
工程 图 环境 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 前 切线 右上 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 〈 图 10.3.11)。 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 切 

















绘制 此 剂 切线 








10.3.10 ”绘制 剖 切 线 图 10.3.11 定义 视图 方向 


(4) 创建 剖 视图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视 图 区 域 中 的 加 章 初 加 命令 ， 系 统 弹 出 “ 剖 视 


图 ”命令 条 。 

(5) 选取 上 一 步 创 建 的 切割 平面 剖 切 线 ， 然 后 确认 锰 胺 钮 处 于 弹 起 状态 ， 在 基本 视图 
右上 方 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 截面 视图 。 

(6) 在 剖 视 图 B-B 上 右 击 , 然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 取消 选中 , 字 
然后 将 剖 视 图 B-B 移动 左下 方 合适 的 位 置 ， 如 图 10.3.12 所 示 。 

(7) 旋转 视图 。 右 击 剖 视 图 B-B， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 取消 选中 团 “ 属 性命 
令 ， 在 弹出 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 单 击 时 型 选项 卡 ， 然 后 在 峻 各 币 奈 里; 文本 框 中 输 
入 45; 单 击 琵 题 洗 项 卡 ， 然 后 单 击 居 性 区 域 光 转交 名 习 区 1 广 木 框 后 面 的 [| 按钮 ， 并 选中 
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“显示 ” 复 选 框 | 单 击 [而 十 “| 拉 乌 ， 结 果 如 图 10.3.13 所 示 。 
剖面 B-B 剖面 B-B 


45” A 





图 10.3.12” 剖 视 图 B-B 图 10.3.13 ”旋转 视图 
(8) 编辑 剖 视图 B-B 边界 。 单 击 剖 视图 ， 然 后 弹出 的 命令 条 中 单 击 “修改 图 纸 视 图 边 
界 ” 按 钮 野 |， 此 时 系统 进入 修改 边界 轮廓 环境 。 
(9) 然后 用 样 条 线 修改 图 纸 视图 边界 ， 如 图 10.3.14 所 示 。 
(10) 单 击 较 按 钮 ， 退 出 修改 边界 轮廓 环境 ， 然 后 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 [人 命令 ,更 
新 视图 后 如 图 10.3.15 所 示 。 














剖面 B-B 
45” A 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 10.3.14 编辑 剖 视 图 边界 10.3.15 ”更 新 视图 后 


说 明 : 在 修改 图 纸 视 图 后 ， 视 图 标签 的 位 置 可 能 会 发 生 改 变 ， 然 后 用 鼠标 将 其 移动 到 
合适 的 位 置 即 可 。 

Step5. 编辑 图 10.3.16 所 示 的 主 视图 显示 属性 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 
光盘 中 video\ch10.03\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 “ 压 座 的 工程 图 -r01.avi”)。 





和 
二 
Oj 六 
ODO-OIDO 
一 一 ee 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 





10.3.16 ”编辑 主 视图 显示 属性 
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说 明 : 修改 了 图 纸 视图 的 显示 属性 ， 视 图 会 过 期 ， 然 后 单 击 国 小 讽 图 区 域 中 的 “更 新 
视图 ”命令 [图 更 新 视图 即 可 . 


Task3. 创建 标注 
Stage1. 标注 中 心 线 


Step1l. 标注 中 心 线 。 

(1) 单 击 主见 选项 卡 注 沟 区 域 中 的 出 命令 ， 系 统 弹 出 “中 心 线 ” 命 令 条 。 

(2) 在 “放置 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 项 B 二 3 记 先 项 ， 然 后 选择 图 10.3.17 所 示 的 两 条 边 
线 ， 结 果 如 图 10.3.17 所 示 。 

(3) 编辑 中 心 线 。 单 击 图 10.3.17 所 示 的 中 心 线 ， 然 后 拖 动 黑色 的 小 点 到 合适 的 位 置 ， 
结果 如 图 10.3.18 所 示 。 








选择 这 两 条 边线 
图 10.3.17 标注 中 心 线 1 图 10.3.18 ”编辑 中 心 线 


(4) 参考 (2) 的 详细 操作 步 台 ,标注 其 余 中 心 线 ,结果 如 图 10.3.19 和 图 10.3.20 所 示 。 
说 明 : 标注 的 中 心 线 长 度 不 合适 ， 可 通过 单 击 中 心 线 拖 动 控制 点 进行 调整 。 
Step2. 标注 中 心 标 记 。 
(1) 单 击 主页 选项 卡 旺 壬 沟 中 区 域 中 的 锚 | 命 令 ， 系 统 弹出 “中 心 标记 ”命令 条 。 
剖 | 面 上 一 


图 10.3.19 标注 中 心 线 2 图 10.3.20 ”标注 中 心 线 3 


多核 钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 





项 ， 


(2) 在 “方位 ”下 
图 10.3.21 所 示 的 圆 ， 结 果 如 图 10.3.21 所 示 。 
(3) 参考 上 一 步 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 其 余 中 心 标记 ， 结 果 如 网 10.3.22 所 示 。 
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选择 此 圆 





图 10.3.21 标注 中 心 标记 图 10.3.22 ”标注 其 余 中 心 标记 
Step3. 标注 螺钉 圆 孔 中 心 线 。 加 
(1) 单 击 主页 选项 卡 注释 区 域 中 的 加 命令， 系统 弹出 “螺钉 圆 孔 ” 命 令 条 。 
(2) 在 “螺钉 圆 孔 ”命令 条 中 确认 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选取 图 10. 3. 23 所 示 的 
圆心 1 和 圆心 2， 此 时 螺钉 圆 孔 中 心 线 如 网 10.3.23 所 示 ， 按 Esc 键 退 出 命令 。 
(3) 参照 上 一 步 标 注 其 余 螺钉 圆 孔 中 心 线 ， 结 果 如 图 10.3.24 所 示 。 











-- 圆心 1 





图 10.3.23 ”标注 螺钉 圆 孔 中 心 线 1 图 10.3.24 ”标注 螺钉 圆 孔 中 心 线 2 

Stage2. 标注 尺寸 

Step1. 标注 主 视图 尺寸 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 司 吕 区域 中 的 赔 恰 令 ， 标 注 主 视图 的 尺寸 如 图 10.2.25 所 示 。 

(2) 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “尺寸 类 型 "按钮 ,在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 党 ， 室 自 
选项 ， 然 后 单 击 “ 前 组 ”按钮 恩 |， 单 击 因 桂 鸭 下 面 的 文本 框 ， 输 入 “3-M16xl.5”， 单 击 国 | 
按钮 ， 在 此 输入 “30”， 然 后 单 市 F 标 2 下 面 的 文本 框 ， 依 次 单 击 岗 | 按钮 ， 输 入 “40”， 
单 击 国 | 按钮 ， 输 入 “38”， 然 后 单 击 忆 确定 “| 扩 钮 。 

(3) 然后 选择 螺纹 圆 的 边线 ， 确 认 | 夺 按钮 处 于 按 下 状态 ， 标 注 图 10.2.26 所 示 的 尺寸 。 

Step2. 标注 全 剖 视 图 的 尺寸。 

(1) 在 “尺寸 类 型 ” 下拉 菜 单 中 选择 加 
起 状态 ， 标 注 图 10.3.27 所 示 的 尺寸 。 

(2) 单 击 “ 前 缀 ”按钮 国 |, 在 “尺寸 前 级 ”对 话 框 中 单 击 右 蝇 因 | 校 钮 ,然后 单 击 阐 要 名 
下 面 的 文本 框 ， 单 击 村 按钮， 添加 直径 符号 ， 标 注 图 10.3.28 所 示 的 直径 尺寸 。 




















额定 选项 ， 确 认 “ 启 用 前 级 ” 按 乌 加 | 处 于 弹 
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-了 16XT5Y3DO 二 





图 10.2.25 标注 主 视图 尺寸 1 图 10.2.26 标注 主 视图 尺寸 2 





(3) 单 击 “ 前 级 ”按钮 国 |， 在 前 早 四 下 而 的 文本 框 “%DI” 前 面 输入 “2-”， 然 后 标 
注 图 10.3.29 所 示 的 直径 尺寸 。 





图 10.3.27 ”标注 全 剖 视 图 尺寸 1 图 10.3.28 标注 全 剖 视 图 尺寸 2 ”图 10.3.29 标注 全 谢 视 图 尺寸 3 

Step3. 标注 投影 视图 的 尺寸。 

(1) 单 击 “ 前 级 ”按钮 国 |， 在 前 时 如 下 面 的 文本 框 中 输入 “4-”; 在 蜗 归 加 ;文本 框 中 
输入 “ 通 孔 ”; 然后 单 击 下 标 2 菇 下 面 的 文本 框 ， 依 次 单 击 是 | 和 出 | 按钮 , 输入 “26”， 单 
击 国 | 校 钮 ， 输 入 “15”， 标 注 图 10.3.30 所 示 的 孔 尺寸 。 

(2) 参照 上 一 步 详细 操作 步骤 标注 投影 视图 的 其 余 尺 寸 ， 如 图 10.3.31 所 示 。 


本 加 16x1.5 30 
上 | 四 





























图 10.3.30 ”投影 视图 尺寸 1 


Step4. 标注 剖 视 图 B-B 的 尺寸 。 
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(1) 确认 “启用 前 缀 ”按钮 图 | 处 于 弹 起 状态 ， 标 注 图 10.3.32 所 示 的 尺寸。 
(2) 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 组 ”按钮 加 |， 单 击 有 克 @ 中 | 按钮 ， 然 后 古里 加 
下 面 的 文本 框 中 输入 “2-”, 单 击 而 | 按钮 , 添加 直径 符号 , 标注 图 10.3.33 所 示 的 直径 尺寸 
剖面 B-B 剖面 B-B 


4d5" A 45°" A 


2-% 16 





图 10.3.32 ”标注 剖 视 图 尺寸 1 图 10.3.33 ”标注 剖 视 图 尺寸 2 
Stage3. 标注 表面 粗糙 度 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注 私 区 域 中 的 国 命 令 ， 系 统 弹出 “表面 纹理 符 
号 ”命令 条 和 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 参数 。 在 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 中 设置 如 图 10.3.34 所 示 参 数 ， 然 后 


单 击 | 确定 ”| 拉锯 ， 





确定 取消 | 和 玫 助 | 
图 10.3.34 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 


Step3， 放置 表面 粗糙 度 符号 。 确认 “表面 纹理 符号 命令 条 中 的 忆 按 钮 处 于 弹 起 状态 ， 








选择 图 10.3.35 所 示 斥 寸 边 线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 ， 结 采 如 图 10.3.35 所 示 。 

说 明 : 在 标注 表面 粗糙 度 符号 的 过 程 中 由 于 文本 过 大 ， 标 注 的 地 方 较 小 ， 可 能 导致 其 
他 尺寸 或 边线 被 压 住 看 不 清楚 ， 这 时 可 把 尺寸 属性 中 的 “用 背景 颜色 填充 文本 ”选项 取消 
选中 ， 以 便 尺 寸 更 清晰 的 放置 。 








图 10.3.3$ ”标注 表面 粗糙 度 1 
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Step4. 参照 Stepl1~ Step3 的 操作 步骤 标注 其 余 视 图 其 余 表 面 粗 糙 度 ， 如 图 10.3.36 
所 示 。 





3 加 16x1.5T30 
0738 人 


40 TS ee SF30 HW 16 


0 





图 10.3.36 标注 表面 粗 烟 上 度 2 
Step5. 参照 Step1~Step3 的 操作 步骤 标注 图 纸 右 上 和 角 的 表面 粗粮 度 结果 如 图 10.3.37 
所 示 。 
Stage4. 标注 基准 特征 符号 
Stepl. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注 基 ”区域 中 的 | 加 命令 ， 系 统 弹 出 “基准 框 ” 命 
Step2. 设置 参数 。 在 “基准 框 ” 命 令 条 立 机 :| ”文本 框 中 输入 C。 


Step3. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 10.3.38 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 
操作 。 结 果 如 图 10.3.38 所 示 。 









选择 此 边线 


Ge 





图 10.3.37 标注 表面 粗糙 度 3 图 10.3.38 ”标注 基准 特征 符号 
Stage5， 标 注 形 位 公关 
Step1. 选择 命令 。 选 择 单 击 主页 选项 卡 注释 | 区域 中 的 四 命令 ， 系 统 弹出 “特征 控 
制 框 ”命令 条 和 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 


Step2. 设置 形 位 公关 符号 的 参数 。 
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(1) 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 常规 选项 卡 ， 在 风 何 符号 : 区 域 单 击 加 | 按钮 
单 击 “ 分 隔 符 ” 按 钮 由 |， 然后 输入 0.015， 再 次 单 击 “ 分 隔 符 ”按钮 由 |， 在 文本 框 中 输入 C。 

(2) 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ”命令 条 中 确认 [下 按钮 和 | 当 | 按 钮 被 按 下 ， 选 择 图 
10.3.39 所 示 的 尺寸 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适 当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 形 位 公差 符 
写 的 创建 ， 结 果 如 图 10.3.39 所 示 。 

Step3. 参照 Step1~ Step2 的 详细 操作 步骤 标注 其 余 形 位 公差 符号 ， 结 果 如 图 10.3.40 
所 示 。 





Stage6. 标注 文本 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注释 | 区域 中 的 国 命 令 ， 系 统 弹 出 “文本 ” 命 
今 条 


和 


外 





图 10.3.40 ”标注 形 位 公差 符号 2 
Step2. 创建 文本 。 在 图 形 区 右上 和 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 , 输入 图 10.3.41 所 示 的 注释 
A 
， > ~ > 、 中， 、 ， 66 ;4 、 [= 
Step3， 设 定 文本 格式 。 确 认 回 | 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 选 中 “其 余 ” 字 样 ， 然 后 在 字体 大 
Ti， 结果 如 图 10.3.42 所 示 。 


其 全 06.3 


10.3.41 注释 文本 图 10.3.42” 设 定 文本 格式 























说 明 : 文本 的 位 置 不 合适 可 以 在 退出 文本 命令 后 单 击 并 拖 动 进行 修改 。 
Stage7. 保存 工程 图 。 


选择 下 拉 菜 单 号 = 和 > 加 命令 ， 即 可 保存 文件 。 
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10.4” 邯 例 4 一 一 支 架 的 工程 图 





本 范例 是 一 个 文 腑 零件 的 综合 范例 ， 不 仅 综合 了 基本 视图 、 轴 训 视 图 、 局 部 放大 图 和 
多 种 谢 视 图 的 创建 ， 而 且 还 有 基准 的 创建 、 形 位 公差 的 创建 、 表 面 粗 糙 度 符 扎 及 中 心 线 和 
尺寸 的 标注 等 。 如 果 读 者 能 够 坚持 完成 本 范例 的 所 有 操作 过 程 ， 则 必 能 很 好 地 掌握 使 用 本 
软件 制作 零件 工程 图 的 技能 。 本 范例 创建 的 工程 图 如 图 10.4.1 所 示 。 








10.4.1 范例 4 
Task1. 创建 图 纸 并 预 设置 
| 9 _FE 9B 工程 图 
Step1. 新 建 工 程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 国 => J sp 介 今 ， 


进入 工程 图 环境 。 
Step2. 设置 图 纸 大 小 。 





(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 轨 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
择 记 3 国 思 到 选 项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

说 明 : 图 纸 大 小 也 可 通过 双击 图 形 区 下 方 的 团 册 1 进行 设置 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 这 小 选项 卡 ， 然 后 在 匿名 2 人 区域 选中 世 标准 加 | 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 RB 时; 先 项 , 在 册 训 但 N90 欣 文本 框 中 输入 0.25; 
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上 一 导 上 上 己 L 


选择 | 十 景 洗 项 卡 ， 在 这 景 图 颖 加 下拉 列表 中 选择 图 选项 ， 并 选中 其 下 面 的 也 旺 取 青 是 人 @ 
复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 市 [确定 | 术 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 ， 


Task2. 创建 视图 





Step1. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 | 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 净 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
至 拱 江 围 ;下拉 列 表 中 选择 目录 D:\sest5.12\work\ch10.04， 然 后 选择 “support_base” 模 型 ， 
单 击 古 薄 加 | 拉锯 。 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 夺 = 加 四 接 钮 ， 然 后 单 击 


时 a 条 本 到 |j 锯 ， 采 用 图 10.4.2 所 示 的 方位 ， 单 击 各 | 按钮 。 
(3) 在 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 国 级 视图 布局 区 域 确认 民 按钮 和 四 | 处 于 按 下 状态 ， 


然后 单 击 用 这 或 @@ 间 | 拉锯 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 单 击 国 | 按钮， 确认 视图 比例 为 图 .将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 
会 出 现 视图 的 预览 ， 选择 合 适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 ,然后 将 视图 的 位 置 进行 调 
整 ， 结 果 如 图 10.4.3 所 示 。 



































图 10.4.2 ”定义 视图 方位 图 10.4.3 ”创建 基本 视图 

说 明 : 如 果 图 纸 视图 的 位 置 放 置 不 合适 ， 可 以 使 用 鼠标 拖 动 其 边界 改变 其 位 置 ， 读 者 
可 自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 殉 述 。 

Step2. 创建 轴 测 视 岁 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 周 ， 系 统 弹出 “选择 附件 ”对 话 框 。 单 击 
| 确定 “| 议 馈 。 

(2) 然后 在 系统 弹出 的 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 选中 利生 下 席 本 中 于 环 佣 相 这 :下 的 
证 入 加 名 复 光 杠 ， 单 击 压 二 要 四- 筷 ， 然 后 单 市 日 加 过 包 ， 系 统 弹 出 “定制 广 
向 ”对 话 框 。 

(3) 在 “定制 方向 ”对 话 框 中 单 击 “ 常 规 视图 ”按钮 品 |， 调 整 视图 方位 如 图 10.4.4 所 示 ， 
单 击 Lx | 按钮 ， 然 后 单 击 硬 这 大国 上 | 拉锯 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 国 按 钮 ， 确 认 视 图 比例 为 图 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 出 
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现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 下 视图， 结束 如 图 10.4.5 所 示 。 











图 10.4.4 ”定义 视图 方位 图 10.4.5 创建 轴 测 视图 
Step3. 创建 投影 视图 。 
(1) 选择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 国宝 视 天 | 命令， 系统 弹 出 “ 主 视图 ”命令 条 。 
(2) 在 系统 里 而 一 个 图 维 础 图 ,的 提示 下 ， 单 击 图 10.4.6 所 示 的 图 纸 视 图 ， 然 后 在 其 正 下 
方 合适 的 位 置 处 放置 ， 结 果 如 图 10.4.7 所 示 。 


选择 该 视图 








图 10.4.6 ”定义 参照 对 象 图 10.4.7 创建 投影 视图 








(3) 编辑 投影 视图 边界 。 单 击 投影 视图 ， 然 后 弹出 的 命令 条 中 单 击 “ 修 改 图 纸 视图 边 
界 ” 按 钮 中 |， 此 时 系统 进入 修改 边界 轮廓 环境 。 

(4) 然后 用 样 条 线 修改 图 纸 视 图 边界 ， 如 图 10.4.8 所 示 。 

(5) 单 击 讽 按钮 ， 退 出 修改 边界 轮廓 环境 ， 然 后 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 | 人 i 命令， 更 
新 视图 后 如 图 10.4.9 所 示 。 








a) 编辑 前 b) 编辑 后 





图 10.4.8 ”编辑 截面 视图 边界 图 10.4.9 更 新 视图 后 


Step4. 创建 剖 视 图 A-A。 
(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 | 图 纸 视图 区 域 中 的 匡 二 旦 面 命令， 系统 弹出 “ 切 
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割 平 面 ” 命 令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 基本 视图 中 的 主 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 
默认 的 直线 工具 绘制 图 10.4.10 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切 割 平面 按钮 加 
返回 到 工程 图 环境 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 剖 切 线 正 下 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 〈 图 10.4.11)。 

(4) 创建 剖 视 图 。 选 择 至 页 选项 卡 | 图 纸 视 图 区 域 中 的 加 剖 闹 图 命令 ， 选 取 上 一 步 创 建 
的 切割 平面 剖 切 线 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 剖 视 图 ， 结 果 如 图 10.4.12 所 示 。 


























图 10.4.10 ”绘制 前 切线 图 10.4.11 定义 视图 方向 图 10.4.12 创建 剖 视 图 A-A 





Step5. 创建 训 视 网 B-B。 

(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区域 中 的 区 二 
割 平 面 ” 命 令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 基本 视图 中 的 主 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 
默认 的 直线 工具 绘制 图 10.4.13 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 .然后 单 击 “ 关 闭 切 制 平面 ”按钮 请 
返回 到 工程 图 环境 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 剖 切 线 正 右 下 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 〔〈 图 10.4.14)。 

(4) 创建 剖 视图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 回 剖 闹 加 命令， 选取 上 一 步 创 建 
的 切割 平面 训 切 线 ， 确 认 鳞 | 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 剖 视 
图 ， 结 果 如 图 10.4.15 所 示 。 





刁 本 命令， 系统 弹出 “ 切 


























剖面 B-B 
图 10.4.13 ”绘制 前 切线 图 10.4.14 定义 视图 方向 图 10.4.15 ”创建 剖 视 图 B-B 


说 明 : 由 于 创建 的 剖 视 图 与 原来 的 图 纸 视 图 保持 对 齐 关系 ， 在 移动 图 纸 视 图 时 无 法 将 
视图 移动 合适 的 位 置 , 这 时 可 先 在 要 移动 的 图 纸 视 图 上 右 击 , 然后 取消 选中 
令 ， 再 使 用 鼠标 拖 动 其 边界 改变 其 位 置 ， 读 者 可 自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 资 述 
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Step6. 创建 误 视 图 C-C。 

(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 | 图 纸 视图 区 域 中 的 网 审 
割 平 面 ”命令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 基本 视图 中 的 主 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 
默认 的 直线 工具 绘制 图 10.4.16 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 , 然后 单 击 “ 关 闭 切 割 平面 按钮 加 
返回 到 工程 图 环境 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 剖 切 线 正 右 下 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 〈 图 10.4.17)。 

(4) 创建 剖 视 图 。 选 择 主 页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 加 齐 尊 图 命令 ， 选 取 上 一 步 创建 
的 切割 平面 剖 切 线 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 剖 视 图 ， 结 果 如 图 10.4.18 所 示 。 
































绘制 此 剖 切 线 
剖面 C-C 
图 10.4.16 ”绘制 冲 切 线 图 10.4.17 定义 视图 方 疝 图 10.4.18 ”创建 剖 视 图 C-C 








(5) 编辑 前 视图 C-C 边界 。 单 击 剖 视图 C-C， 然 后 弹出 的 命令 条 中 单 击 “修改 图 纸 视 
图 边界 ”按钮 是 |， 此 时 系统 进入 修改 边界 轮 廊 环 境 。 

(6) 然后 用 样 条 线 修改 图 纸 视图 边界 ， 如 图 10.4.19 所 示 。 

(7) 单 击 讽 按钮 ， 退 出 修改 边界 轮廓 环境 ， 然 后 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 | 人 i 命令， 更 
新 视图 后 如 图 10.4.20 所 示 。 

说 明 : 如 果 剖 视图 的 字母 标签 位 置 不 合适 ， 也 可 以 使 用 和 鼠标 进行 拖 动 改 变 其 位 置 ， 读 
者 可 自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 元 述 。 

Step7. 创建 局 部 放大 视图 。 











剂 面 C-C 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 10.4.19 ”编辑 谢 视 图 C-C 边界 图 10.4.20 ”更 新 视图 后 





(1) 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 | 国 纸 视图 区 域 中 的 加 局 二 晶 命 令 ， 系 统 弹出 “局 部 
放大 图 ”命令 条 。 
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(2) 定义 放大 比例 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 选择 回国 过 贡 . 

(3) 绘制 前 切 范围 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 中 单 击 回 按钮， 在 视图 中 单 击 一 点 定 
义 圆心 ， 然 后 单 击 另 一 点 绘制 图 10.4.21 所 示 的 圆 作 为 剖 切 范围。 

(4) 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 局 部 放大 图 ， 结 果 如 图 10.4.22 所 示 。 

(5) 设置 视图 标签 。 在 剖 视 图 C-C 上 右 击 局 部 放大 视图 的 视图 标签 “I”， 然后 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 山上 届 性 命令 ， 单 击 常 规 选项 卡 ， 选 中 国 又 面 单 选项 ， 然 后 单 击 
| 确定 | 术 乌 ， 将 视图 标签 移 到 合适 的 位 置 处 ， 如 图 10.4.23 所 示 。 


绘制 此 加 详 图 剖面 C-C 








DEA 














A I 
10.4.21 定义 剖 切 范围 图 10.4.22 创建 局 部 放大 图 1 10.4.23 ”设置 视图 标签 


Step8. 创建 局 部 训 视 图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 至 页 选项 卡 | 图纸 视 图 区 域 中 的 贺 局 二 

(2) 在 系统 选择 图 钨 和 视图 以 演 制 轮 亡 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选择 图 10.4.24 所 示 的 视图 进 
入 局 部 剖 轮 廓 绘制 环境 。 

(3) 绘制 图 10.4.24 所 示 的 封闭 曲线 作为 前 切 范围 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 剂 ” 按钮 区 运 
回 到 前 一 个 环境 。 

注意 : 绘制 的 曲线 要 封闭 。 

(4) 定义 深度 参考 。 选 择 图 10.4.25 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 。 

(5) 定义 要 剖 切 的 图 纸 视图 。 在 图 形 区 选择 图 10.4.26 所 示 视 图 为 创建 局 部 剖 的 图 纸 





命令 ， 系 统 弹出 “局 部 剖 ” 




















视图 ， 完 成 操作 ， 结 果 如 图 10.4.26 所 示 。 
0 








本 选择 该 视图 为 前 切 视 
选择 该 视图 选择 该 视图 为 剖 切 视图 





图 10.4.24 ”绘制 曲线 10.4.25 ”定义 深度 图 10.4.26 创建 局 部 剖 视 图 1 
Step9. 创建 局 部 剖 视 图 2。 参 照 Step8 的 详细 操作 步骤 绘制 图 10.4.27 所 示 的 封闭 曲线 
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作为 剂 切 范围 ， 选 择 岁 10.4.28 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 ， 选 择 图 10.4.29 所 示 的 视图 为 创 
建 局 部 误 的 图 纸 视图 ， 结 果 如 图 10.4.29 所 示 。 











选择 该 视图 选择 该 视图 为 列 切 视图 





图 10.4.27 绘制 曲线 图 10.4.28 ”定义 深度 图 10.4.29 ”创建 局 部 误 视 图 2 

Task3. 创建 标注 

Stage1. 标注 中 心 线 

Step1. 标注 中 心 标记 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 广汉 区域 中 的 鳃 | 合 令 ， 系 统 弹 出 “中 心 标记 ”命令 条 。 

(2) 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 ER 选项 ， 妆 按 钮 处 于 弹 起 状态 ， 然 后 选择 
图 10.4.30 所 示 的 圆心 ， 结 果 如 图 10.4.30 所 示 。 

(3) 参考 上 一 步 的 详细 操作 步 台 ， 标 注 图 10.4.31 所 示 的 其 余 中 心 标记 。 

















图 10.4.30 ”标注 中 心 标记 1 图 10.4.31 标注 中 心 标 记 2 





(4) 参考 (1) ~ (2) 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 图 10.4.32 所 示 投 影视 图 的 中 心 标记 。 
(5) 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 国 于 六 项 ,确认 兴 | 控 钮 处 于 按 下 状态 , 选择 图 10.4.33 
所 示 的 边 ， 然 后 再 选择 要 标注 中 心 标 记 的 圆心 ， 标 注 图 10.4.33 所 示 的 中 心 标 记 。 

Step2. 标注 中 心 线 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 注释 区域 中 的 岗 命 令 ， 系 统 弹出 “中 心 线 ” 命 令 条 。 

(2) 在 “放置 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 国 时 二 计 沈 项 ， 然 后 选择 图 10.4.34 所 示 的 两 条 边 
线 ， 结 果 如 图 10.4.35 所 示 。 
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图 10.4.32 标注 中 心 标记 3 图 10.4.33 ”标注 中 心 标记 4 
(3) 参照 (1) ~ (2) 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 图 10.4.36 所 示 的 中 心 线 。 
说 明 : 如 果 中 心 线 的 长 度 不 合适 ， 也 可 以 使 用 鼠标 拖 动 其 控制 点 改变 其 长 度 ， 读 者 可 
自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 次 述 。 








选择 这 两 条 


图 10.4.34 定义 参照 边线 图 10.4.35 标注 中 心 线 1 图 10.4.36 标注 中 心 线 2 


(4) 参照 (1) ~ (2) 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 剂 视图 A-A 的 中 心 线 ， 如 图 10.4.37 
所 示 。 

(5) 参照 (1) ~ (2) 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 齐 视 图 C-C 和 局 部 放大 图 的 中 心 线 ， 如 
图 10.4.38 和 图 10.4.39 所 示 。 





剖面 A-A 详 图 1 
图 10.4.37 标注 中 心 线 3 图 10.4.38 ”标注 中 心 线 4 图 10.4.39 ”标注 中 心 线 5 


Stage2. 标注 尺寸 

Step1. 标注 主 视图 尺寸 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 |[ 避 二 区 域 中 的 邮 命 令 ， 标 注 图 10.4.40 所 示 的 水 平 尺寸。 
(2) 参照 (1) 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 图 10.4.41 所 示 的 竖 直 尺寸 。 
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10.4.40 “标注 水 平 尺 寸 10.4.41 标注 竖 直 尺寸 


(3) 参照 (1) 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 图 10.4.42 所 示 的 半径 和 直径 尺寸 。 

Step2. 标注 左 视 图 尺寸 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 及 囊 区 域 中 的 忌 和 命令 ， 标 注 图 10.4.43 所 示 的 水 平 尺 寸 。 

(2) 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 缀 ”按钮 国 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 前 缀 ”对 话 
框 中 单 击 前 早 如 下 面 的 文本 框 ， 然 后 单 击 要 | 按钮 ， 添 加 直径 符号 。 标 注 图 10.4.44 所 示 的 
直径 尺寸 。 




















图 10.4.42 ”标注 半径 和 直径 尺寸 ”图 10.4.43 ”标注 左 视图 水 平 尺寸 图 10.4.44 ”标注 左 视图 直径 尺寸 1 
(3) 单 击 “尺寸 类 型 ” 按 铀 Lx， 然后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 由 类 选项 ， 在 适合 类 
型 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 避 中 :的 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 ， 单 击 “前 级 ”按钮 
加 |， 在 | 前 昭 加 的 文本 杠 “%DI” 前 面 输入 “2-”， 标 注 图 10.4.45 所 示 的 直径 尺寸 
说 明 : 当 标 注 的 尺寸 放置 在 图 纸 视图 中 无 法 看 清楚 时 ， 可 以 修改 尺寸 文本 放置 属性 使 
尺寸 文本 在 合适 的 方位 放置 ， 读 者 可 自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 次 述 .， 
Step3. 参照 Step2 的 详细 操作 步 台 ， 标 注 剖 视图 A-A 和 训 视 图 B-B 的 尺寸 ， 结 有 果 如 图 
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10.4.46 和 图 10.4.47 所 示 。 


2- 丰 40 








图 10.4.45 ”标注 左 视图 直径 尺寸 2 图 10.4.46 “标注 剖 视 图 A-A 尺寸 图 10.4.47 ”标注 剖 视 图 B-B 尺寸 





Step4. 标注 投影 视图 的 尺寸。 
(1) 单 击 主页 选项 卡 | 旦 击 区 域 中 的 队 命 令 ， 标 注 图 10.4.48 所 示 的 半径 尺寸 。 
(2) 单 击 “ 前 级 ”按钮 国 ]， 在 二 归 妈 引文 本 框 中 输入 “ 通 孔 ”; 然后 单 击 下 标 吕 扣 ; 下 而 
的 文本 框 ， 依 次 单 击 轩 和 轨 | 拉 钮 , 输入 “14.5”, 单 击 国 | 校 钮 , 输入 “5”, 标注 图 10.4.49 
所 示 的 孔 尺 寸 。 

















R 15 
图 10.4.48 ”标注 投影 视图 尺寸 1 图 10.4.49 ”标注 投影 视图 尺寸 2 


Step5. 标注 剖 视 图 C-C 和 局 部 放大 图 的 尺寸 , 标注 结果 如 图 10.4.50 和 图 10.4.51 所 示 。 
注意 : 标注 剖 视 图 C-C 和 局 部 放大 图 的 尺寸 时 ， 需 要 用 “间距 ”尺寸 标注 ， 而 且 不 可 


以 连续 标注 。 


详 图 1 





图 10.4.30 ”标注 剖 视 图 C-C 尺寸 图 10.4.51 标注 局 部 放大 图 尺寸 
Stage3. 标注 表面 粗糙 度 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 ， 注释 区 域 中 的 | 三 命令 ， 系 统 弹出 “表面 纹理 符 
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号 ”命令 条 和 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 参数 。 在 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 中 设置 如 图 10.4.52 所 示 参 数 ， 然 后 


单 击 。 确定 “| 拉 钮 。 





确定 取消 | 地 助 | 
图 10.4.52 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 

Step3. 放置 表面 粗 糖度 符号 。 确认 “表面 纹理 符号 ”命令 条 中 的 /按钮 处 于 弹 起 状态 ， 
选择 图 10.4.53 所 示 尺 寸 边 线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放 置 ， 结 果 如 图 10.4.53 所 示 。 

说 明 : 在 标注 表面 粗糙 度 符号 的 过 程 中 由 于 文本 过 大 ， 标 注 的 地 方 较 小 ， 可 能 导致 其 
他 尺寸 或 边线 被 压 住 看 不 清楚 ， 这 时 可 把 尺寸 属性 中 的 “用 背景 颜色 填充 文本 ”选项 取消 
选中 ， 以 便 尺 寸 更 清晰 的 放置 。 

Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 主 视图 其 余 表 面 粗糙 度 ， 如 图 10.4.54 所 示 。 














图 10.4.53 ”标注 表面 粗糙 度 1 图 10.4.54 ”标注 表面 粗糙 度 2 





Step5. 参照 Step1~Step3 的 操作 步骤 标注 其 余 视 图 和 图 纸 右 上 角 的 表面 粗糙 度 结果 如 
图 10.4.55 和 图 10.4.56 所 示 。 

说 明 : 在 标注 带 有 指引 线 的 表面 粗粮 度 符 号 时 ， 需 将 “表面 纹理 符号 ”命令 条 中 “ 指 
引线 ”按钮 /处 于 按 下 状态 ， 


第 10 章 Solid Edge ST5 工程 图 实际 应 用 范例 295 


剖面 C-C 详 图 1 











图 10.4.55 ”标注 表面 粗糙 度 3 图 10.4.56 “标注 表面 粗糙 度 4 
Stage4. 标注 基准 特征 符号 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注释 区 域 中 的 四 命令， 系统 弹出 “基准 框 ” 命 


Step2. 设置 参数 。 在 “基准 框 ” 命令 条 立志 :| 文本 框 中 输入 D。 
Step3. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 10.4.57 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 
操作 。 结 果 如 图 10.4.57 所 示 。 





Stage5， 标 注 形 位 公关 


Step1. 选择 命令 。 选 择 单 击 主页 选项 卡 注释 | 区 域 中 的 四 | 命令， 系统 弹出 “特征 控 
制 框 ”命令 条 和 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 符号 的 参数 。 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 “可 选项 卡 ， 
然后 在 四 向 符号 区域 单 击 因 过 钮 ， 单 击 “ 分 隔 符 ” 按钮 开 |， 然后 输入 0.025， 再 次 单 击 “分 
隔 符 ” 按 钮 央 |， 在 文本 框 中 输入 D。 

Step3. 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ”命令 条 中 确认 [一 按 钮 被 按 下 ， 选 择 图 10.4.58 
所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适 当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 形 位 公差 符号 的 创建 ， 
结果 如 图 10.4.58 所 示 。 














图 10.4.57 ”标注 基准 特征 符号 
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Stage6. 标注 文本 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注 葡 区域 中 的 国 命 令 ， 系 统 弹出 “文本 ” 命 
令 条 。 
Step2. 创建 文本 。 在 图 形 区 单 击 一 点 放置 注释 文本 ， 输 入 图 10.4.59 所 示 的 注释 文本 。 
Step3. 设 定 文本 格式 。 确 认 回 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 在 “技术 要 求 ” 字 样 前 加 几 个 空格 
让 其 适当 居中 , 并 选中 “技术 要 求 ”字样 , 然后 在 字体 大 小 文本 框 中 输入 4, 结果 如 图 10.4.60 
所 示 。 
Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 图 纸 右 上 角 的 “其 余 ” 文 本, 结果 如 图 10.4.61 
所 示 。 


I 1 坟 注 入 轩 入 82 / of 
). 锐 边 倒 策 2 镑 边 倒 名 其 余 
10.4.59 ”注释 文本 10.4.60” 设 定 文本 格式 10.4.61 标注 “其 余 ” 文 本 


说 明 : 文本 字体 的 大 小 可 以 根据 需要 在 “文本 ”命令 条 中 修改 ,文本 的 位 置 可 以 在 退 
出 文本 命令 后 单 击 并 拖 动 进行 修改 。 























Stage7. 保存 工程 图 


选择 下 拉 菜 单 辣 瑟 | 园 命 令 ， 即 可 保存 文件 。 
10.5 “范例 5 一 一 铣 刀 头 效 配 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 铣 刀 头 闻 配 工程 图 的 综合 范例 ， 综 合 了 交配 体 主要 视图 的 创建 、 训 视图 
的 创建 、 标 注 疤 配 体 矿 寸 、 创 建 零件 明细 表 及 标注 零件 序号 等 内 容 。 本 范例 是 创建 普通 的 
装配 体 工程 图 ， 具 有 一 般 性 。 本 范例 创建 的 工程 图 如 图 10.5.1 所 示 。 


Task1. 创建 图 纸 并 预 设置 


Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 辣 一 > LJ 一 站 轩 Nosnregyg 合 仿 ， 
进入 工程 图 环境 。 
Step2. 设置 图 纸 大 小 。 
(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 加 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
-J 到 污 项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 杠 。 
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说 明 : 图 纸 大 小 也 可 通过 双击 图 形 区 下 方 的 团 册 1 进行 设置 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 这 小 选项 卡 ， 然 后 在 区 名 zs 人 区域 选中 世 标准 加 | 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 加 于 革 了 二, 在册 刚 E 下 拉 列 表 中 选择 国电 
项 ， 选 择 靖 景 选项 卡 ， 在 畏 最 图 纸 闻 由 的 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 并 选中 其 下 面 的 
六 显 东 青 景 久 ) 复 选 枉 ， 设 置 完成 后 单 击 [上 殉 定 。 | 护 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置。 





技术 要 求 


1. 主轴 针线 对 斌 草 的 平行 度 全 站 得 为 8.04/300 。 

2 快刀 业 痪 的 各 刘 动 不 大 和 lt。 

3 务 配 合 ， 夸 堵 ， 妮 条 隘 革 处 用 浏 请 辽 洪 清 ， 

友 未 如 工 外 志 诺 涂 友 包 渔 奸 ， 内 衣 而 涂 打 所 天 法治 尝 ， 


ZL-01-014 | 六 角 头 昌隆 | 2 | 322sA | T S780 

工 -01-05 [| wiso lwuwn| 

moet | 宇 匀 10z:5 | :| 4 | wl rn oT | 

ZL-01-004 | 鲍 承 网 闭 |2| rz00 |L20zgl:eegl co [| 

和 日 | = | | 

ocos | 。 向 症 | 2 | 半 租 夭 和 | | | [Ri lin] | Hii [El 

-01-002 | 
二 三 
|# 来 | 第 详 | 


两 号 重信 名称 天 料 | 一 
Oi 


加 
四 
Ea 
四 
a 
加 





10.5.1 范例 5 
Task2. 创建 视图 


Stepl. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 | 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 净 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 枢 。 在 
至 找 泥 围 生 ;下拉 列表 中 选择 目录 D:\sest5.12\work\ch10.05， 然 后 选择 “milling_ head_asm” 
模型 ， 单 击 晤 弄 @ 四 所， 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 , 取消 选中 三 肿 店名 国 申 汪 布 网 尖 过 件 且 加 :| 下 
面 的 三 正 交 视图 遇 ) 复 选 枉 ， 单 击 攻 攻 国 国 | 扩 钮 ， 然 后 单 击 用 主机 CE | 扩 乌 ， 采 用 图 10.5.2 
所 示 的 方位 ， 单 击 关 | 按钮 。 

(3) 在 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 框图 纸 视 图 布局 区 域 确 认 邓 :按钮 和 加 | 处 于 按 下 状态 ， 
然后 单 击 且 这 或 四 | 扩 钮 。 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 单 击 回 














按钮 ， 确 认 视图 比例 为 国 9 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 
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会 出 现 视 图 的 预览 ,选择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 ， 然后 将 视图 的 位 置 进行 调 
整 ， 结 果 如 图 10.5.3 所 示 。 
Step2. 编辑 左 视图 显示 属性 。 


(1) 右 击 基本 视图 中 的 左 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 南 ”属性 命令 ， 系统 弹出 “高 
质量 视图 属性 ”对 话 框 。 

















人 一 
10.5.2 ”定义 视图 方位 


IE 各 


10.5.3 ”创建 基本 视图 





说 明 : 如 果 图 纸 视图 的 位 置 放置 不 合适 ， 可 以 使 用 鼠标 拖 动 其 边界 改变 其 位 置 ， 读 者 
可 自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 区 述 ， 

(2) 在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 轿 促 全 域 选 中 四 压板 par :2 
汝 直列 |， 从 后 取消 选中 选 定 零 仲 的 显 忒 | 域 中 的 | 全 显 东 加 | 复 选 框 ， i 
单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 “更 新 ”命令 [ 轩 ， 结 果 如 图 10.5.4 所 示 。 














a) 编辑 前 b) 编辑 后 





10.5.4 ”编辑 左 视图 显示 属性 


Step3. 创建 局 部 剖 视 图 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 主页 选项 卡 图 纸 视图 [多 域 中 的 回 局 并 
命令 条 。 


(2) 在 系统 选 拌 图 缴 宽 图 Es 制 能 万 ,网 提示 下 ， 在 图 形 区 选择 图 10.5.5 所 示 的 视图 进 





命令 ， 系 统 弹出 “局 部 痢 ” 
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入 局 部 剖 轮 廓 绘制 环境 。 

(3) 绘制 图 10.5.5 所 示 的 封闭 曲线 作为 剖 切 范围 ,然后 单 击 “ 关 闭 局 部 剖 ” 按 钮 国 返 
回 到 前 一 个 环境 。 

注意 : 绘制 的 曲线 要 封闭 。 

(4) 定义 深度 参考 。 在 “局 部 前 ”命令 条 深 展 : 文本 框 中 输入 174， 按 Enter 键 。 

(5) 定义 要 放 切 的 图 纸 视 图 。 在 网 形 区 选择 图 10.5.6 所 示 视 图 为 创建 局 部 误 的 图 纸 视 
图 ， 完 成 操作 ， 结 果 如 图 10.5.6 所 示 。 














图 10.5.5 ”绘制 曲线 图 10.5.6 ”创建 局 部 剖 视 图 1 
Step4. 创建 局 部 剖 视 图 2。 参照 Step3 的 详细 操作 步骤 绘制 图 10.5.7 所 示 的 封闭 曲线 作 
为 剖 切 范围 ， 选 择 图 10.5.8 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 ， 选 择 图 10.5.9 所 示 的 视图 为 创建 局 
部 痢 的 图 纸 视 图 ， 结 有 末 如 图 10.5.9 所 示 。 








选择 此 圆心 





图 10.5.7 ”绘制 曲线 图 10.5.8 ”定义 深度 


六 fe 





图 10.5.9 ry 2 


Step5. 编辑 主 视图 显示 属性 。 
(1) 右 击 基本 视图 中 的 主 视图 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 辆 属性 命令， 系统 弹出 “高 
质量 视图 属性 ”对 话 框 。 
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(2) 隐藏 剖面 线 。 在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 零件 暴雪 思 ii|x 域 选中 
Bn par:1 国 


最 中 内 六 角 头 量 条 .par on CE on SE on SE 
、 吧 国人 后 取消 选中 国 芋 要冲 的 显 者 文 城中 的 门面 面 而 复 先 枉 ， 单 
市 于 二 jj 钮 ， 单 击 [ 瑞 定 “| 护 钮 ， 单 市 图 力 视图 区 域 中 的 “更 新 ”命令 [G， 结 果 
如 图 10.5.10 所 示 。 















2 
2 . a 
A 
| 


Ee | 
Bm | _ FT 





10.5.10 ”隐藏 剖面 线 


(3) 显示 隐藏 边 。 右 击 基本 视图 中 的 主 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 圈 一 属性 命令 ， 





钮 ， 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 “更 新 ”命令 | 人 MH， 结果 如 图 10.5.11 所 示 。 





10.5.11 ”显示 隐藏 边 


(4) 编辑 隐藏 边 显 示 1。 

QD 单 击 巡 区 域 中 的 “边线 画笔 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “边线 画笔 ”命令 条 。 

@ 确认 “ 改 为 可 见 ” 按 乌 书 和 “更 改 部 分 ”按钮 由 处 于 按 下 状态 ， 将 需要 显示 的 边线 
改 为 可 见 线 。 

@ 然后 确认 “ 改 为 自 隐藏 ”按钮 加 | 处 于 按 下 状态 ， 将 不 需要 的 边线 改 为 自动 。 

@ 单 击 边 区域 中 的 “隐藏 边 ”按钮 馈 ， 然 后 将 自动 隐藏 线 隐 藏 ， 结 果 如 图 10.5.12 所 
示 “〈 详 细 操作 过 程 参见 光盘 )。 
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(5) 编辑 隐藏 边 显 示 2。 参 照 (4) 的 详细 操作 步骤 编 辑 阶梯 轴 另外 一 端 隐藏 边 的 显示 ， 
结果 如 图 10.5.13 所 示 。 





图 10.5.12 ”编辑 隐藏 边 显 示 1 





图 10.5.13 ”编辑 隐 世 边 显示 2 
Step6. 绘制 图 10.5.14 所 示 的 边线 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
videovch10.0SNeference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 “ 铣 刀 头 装 配 的 工程 图 -r01.avi”)。 





| 日 | N 
1 
1 


图 10.5.14 ”绘制 边线 


Step7. 添加 剖面 线 。 单 击 绪 制 草图 选项 卡 ， 北 图 “区域 中 的 图 | 命令 ， 单 击 上 一 步 绘制 
的 区 域 为 填充 区 域 ， 单 击 欧 按钮 ， 结 果 如 图 10.5.15 所 示 。 
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10.5.15 ”添加 剖面 线 


Task3. 创建 标注 
Stage1. 标注 中 心 线 


Step1. 标注 中 心 标记 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 注释 区 域 中 的 只 命令， 系统 弹出 “中 心 标记 ”命令 条 . 

(2) 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 欧 荐 到 竟 项 ， 确 认命 | 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 然 后 选择 
图 10.5.16 所 示 的 圆 ， 结 果 如 图 10.5.16 所 示 。 

step2. 标注 螺钉 圆 孔 中 心 线 。 单 击 主页 选项 卡 注释 区 域 中 的 加 命令 ， 确 认 [G| 核 钮 
处 于 按 下 状态 , 然后 选取 图 10.5.17 所 示 的 圆心 1 和 圆心 2, 此 时 螺钉 圆 孔 中 心 线 如 图 10.5.17 
所 示 。 

















选择 此 圆 。 ， 吏 心 1 











S 


图 10.5.16 标注 中 心 标记 10.5.17 “标注 螺钉 圆 孔 中 心 线 

Step3. 标注 左 视图 中 心 线 。 

(1) 单 击 主 肌 选项 卡 旺 注 芍 区 域 中 的 员 命令， 在 “中 心 线 ” 命 令 条 “放置 选项 ”下 
拉 列 表 中 选择 项 时间 汪汪 选项 ， 然 后 选择 图 10.5.18 所 示 的 两 条 边线 ， 结 果 如 图 10.5.18 所 示 。 

(2) 参照 Step3 详细 操作 过 程 标注 左 视图 其 余 中 心 线 ， 结 果 如 图 10.5.19 所 示 。 

说 明 : 如 果 中 心 线 的 长 度 不 合适 ， 也 可 以 使 用 鼠标 拖 动 其 控制 点 改变 其 长 度 ， 读 者 可 
自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 黄 述 。 

Step4. 标注 主 视 图 中 心 线 。 

参照 Step2 的 详细 操作 步 又， 标注 图 10.5.20 所 示 的 中 心 线 。 
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10.5.18 ”定义 参照 边 图 10.$.19 ”标注 左 视 图 中 心 线 


说 明 : 标注 主 视 图 下 面 的 两 个 孔 的 中 心 线 时 ， 需 在 视图 属性 对 话 框 中 将 零件 支 座 的 隐 





10.5.20 ”标注 中 心 线 2 
Stage2. 标注 尺寸 
Step1. 标注 左 视图 尺寸 。 
(1) 单 击 主页 选项 卡 及 囊 | 区域 中 的 较 和 | 命令， 标注 图 10.5.21 所 示 的 水 平 尺寸。 
(2) 参照 上 一 步 ， 标 注 图 10.5.22 所 示 的 直径 尺寸 。 











10.5.21 标注 水 平 尺 寸 


Step2. 标注 主 视图 尺寸 。 
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框 中 单 击 前 娃 夯 下 面 的 文本 框 ， 然 后 单 击 圆 | 按钮， 添加 直径 符号 。 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 
[|， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 由 ?类 选项， 在 适合 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 国 这 项 ， 在 
轴 的 下 拉 列 表 中 选择 国 渤 项 ， 然 后 标注 图 10.5.24 所 示 的 尺寸。 

pg 万 





SP 
SSN 


_ eh 


oi 


~ 
EN i 





10.5.24 ”标注 主 视图 尺寸 2 


(3) 参照 上 一 步 ， 标 注 主 视 图 其 余 尺 寸 ， 结 果 如 图 10.5.25 所 示 。 











10.5.25 ”标注 主 视图 尺寸 3 
说 明 : 标注 主 视图 中 最 后 一 个 配合 尺寸 时 ， 需 在 在 适合 类 型 下 拉 列 表 中 选择 LEEEL 
项 ， 然 后 在 孔 的 下 拉 列 表 中 选择 国 移 项 ， 在 轴 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 选 择 边 线 标注 
Pp 可 。 
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Stage3. 创建 零件 明细 表 


Step1. 插入 零件 明细 表 

(1) 单 击 主页 选项 卡 认 格 区 域 中 的 中“ 零 件 明 细 
单 击 主 视图 为 要 生成 零件 明细 表 的 图 纸 视 图 。 

(2) 确认 “零件 明细 表 ” 命 令 条 中 的 “自动 符号 标注 ”按钮 型 | 处 于 弹 起 状态 ,“ 放 置 列 
表 ” 按 钮 图 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 击 “ 属 性 ”按钮 钨 "| 右 侧 的 "| 按钮 ， 并 在 弹出 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 国 选项 

(3) 放置 零件 明细 表 。 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 放 置 零件 明细 表 , 结果 如 图 10.5.26 所 示 。 

Step2. 标注 零件 序号 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 | 注释 区 域 中 的 碟 命 令 ， 系 统 弹 出 “符号 标注 ”命令 条 。 

(2) 在 “符号 标注 ”命令 条 “形状 ”的 下 拉 列 表 中 选择 党 3 二 | 选项 ， 然 后 依次 标注 堆 
件 序号 ， 结 果 如 图 10.5.27 所 示 。 

3+| 秸 图 








二 命令 , 在 单 击 一 个 图 绝 视 图 .的 提示 下 ， 








图 国 
[mw 
i 


FI 
1 
-] 


其 
可 
二 
CI 
oD 


球 轴承 6210 


IW 
中 注 | 委 | 名 | 名 全 | 轨 罗 | 弹 名 | 时 





图 10.5.27 ”标注 零件 序号 
(3) 对 齐 标注 符号 文本 。 单 击 主页 选项 卡 暴露 区 域 中 的 “对 齐 文本 ”命令 辐 
遇 | 按 钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 在 系统 里 击 要 对 齐 的 元 束 。 的 提示 下 ， 选 择 所 有 零件 序号 ， 结 果 





， 人 确认 
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如 图 10.5.28 所 示 。 
注意 : 选择 完 所 有 零件 序号 为 对 齐 元 素 对 齐 后 ， 还 需 选 择 第 一 个 单 击 的 零件 序号 元 素 
与 其 他 零件 序号 对 齐 。 


12 9 了 1 35 3 1 2 13 4 6 8 10 








10.5.28 ”对 齐 标 注 符号 文本 
Step3. 编辑 零件 序号 。 
(1) 右 击 零件 明细 表 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 磋 一 属 隆 命令 ， 系 统 弹出 “有 零 
件 明 细 表 属性 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 | 天 区 选项 卡 ， 然 后 在 甘 芭 装 岂 区 域 甘 革 信 区 避 的 下 拉 列 表 中 选择 空白 ， 单 击 
茹 轿 污 项 卡 ， 选 择 列表 中 的 序号 ， 通 过 单 击 “上 移行 ”按钮 出 | 来 调整 零件 序号 顺序 ， 结 
如 图 10.5.29 所 示 。 
天 | 委 件 明细 表 尾 性 












常规 | 标题 | 列 数据 ”| 排序 | 选项 | 项 号 | 列表 控制 | 符号 标注 | 
时 | 慑 | 盟 | 字体 加: [ 床 入 = B|7z|v| HE] 





| 材料 












1 12 圆柱 销 2 
2 9 压 柜 2 
3 了 平 键 2 1 
4 11 市 站 1 
5 5 内 六 角 头 螺钉 8 
6 3 球 轴承 6210 2 
让 i 克 座 1 HT200 
3 加 阶梯 轴 1 45 
9 2 
2 
1 
1 
2 





图 10.5.29 ”编辑 零件 序号 排序 
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(3) 单 击 于 选项 卡 ， 然 后 在 项 号 列 的 文本 框 中 依次 从 上 到 下 输入 1-13， 然 后 单 击 
局 可 用 硬 | 扩 钮 ， 此 时 零件 序号 排列 如 图 10.5.30 所 示 。 





图 10.5.30 ”排列 零件 序号 

Step4. 编辑 零件 明细 表 列 属性 。 

(1) 删除 列 。 单 击 型 选项 卡 ， 在 型 鸭 区域 依次 选中 国生 
单 击 王 型 只 到 加 | 按钮 ， 将 这 些 列 删除 。 

(2) 添 加 列 . 在 | 时 性 加 | 区 域 信 次 选中 国 四 加 
按钮 ， 将 这 些 列 添加 于 零件 明细 表 列 当中 。 

(3) 调整 列 顺序 。 在 国 加 区域 中 依次 选择 国 、 国 加 
导 下 移 | 护 钮 ， 调 整 列 顺序 ， 如 图 10.5.31 所 示 。 





过 项 ， 并 分 别 





四} 先 贡 ， 并 分 别 单 击 弯 加 列 总 ] | 





Materiadl 选项 ， 然后 单 击 





10.5.31 调整 列 顺序 


(4) 修改 列 名 称 。 在 圆 晤 4 区 域 中 选择 国 攻 更 尖顶 , 在 区 枚 他 :文本 框 中 修改 其 名 称 为 “图 





写 ”; 单 击 医 四 这 项 ， 修改 其 名 称 为 “零件 名 称 ” 单 击 皮 ii 先 I 页 ， 修 改 其 名 称 为 “材料 ” 

(5) 修改 列 宽度 。 依 次 单 击 列 加 区 域 中 的 列 名 称 ， 然 后 在 到 网 翅 区 域 到 可 册 :的 文本 框 
中 依次 输入 10、37、35、8、24、15、15、36， 然后 单 击 星 可 用 古 | 拉 钮 ， 零件 明细 表 如 图 
10.5.32 所 示 。 
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峙 性 35& 
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1 | 加 -01-009 | 圆柱 销 5 
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图 10.$5.32 ”修改 列 宽 度 


(6) 居中 单元 格 。 单 击 党 区 选项 卡 ， 框 选 列表 中 的 所 有 数据 单元 格 ， 然 后 单 击 “ 水 平 
对 齐 ” 按钮 所 |]， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 世上 届 昌 选项 ， 单 击 “ 紧 直 对 齐 ” 按 钮 后 |， 在 弹 
出 的 下 拉 列 表 中 选择 ” 居 申 选项 ， 完 成 单元 格 的 居中 。 

(7) 单 击 包 开 | 选项 卡 ， 选 中 他 车 不 委 据 行 数 区 ): 单 选项 ， 并 在 其 后 面 的 文本 框 中 输入 7， 
然后 单 市 [于 时 | 扩 钮 ， 将 多 出 的 零件 明细 表 拖 动 至 左边 ， 如 图 10.5.33 所 示 。 


















EE | malmal | 
娄 
a | 质量 一 










人 
人 汪 l 


图 10.5.33 ”修改 零件 明细 表 位 置 


Stage4. 标注 文本 





Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注释 区 域 中 的 国 | 命 令 ， 系 统 弹 出 “文本 ” 命 
今 条 


条 。 
Step2. 创建 文本 。 在 图 形 区 左下 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 , 输入 图 10.5.34 所 示 的 注释 
文本 。 
Step3. 设 定 文本 格式 。 确 认 吕 控 钮 处 于 弹 起 状态 ， 选 中 “技术 要 求 ”字样 ， 然 后 在 字 
体 大 小 文本 框 中 输入 4， 并 在 其 文字 前 加 几 个 空格 让 其 居中 ， 结 果 如 图 10.5.35 所 示 。 
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1. 主 轴 轴 线 对 底面 的 平行 度 公差 信 为 0. 04/100。 1 主轴 轴线 对 底面 的 平行 度 公 差 值 为 0. 04/100。 

| . 铣 刀 办 庙 的 办 向 宣 动 个 大 于 0. 01, 2 该] 辆 和 癌 富 人 于， 01, 

: .各 配合 ， 密 封 ， 螺 钉 联 接 处 用 润滑 脂 洞 滑 。 3. 各 配合 ， 密 识 条 联接 由 用 酒 沸 脂 酒 沸 。 

4. 示 加工 外 表面 洲 永 色 油漆 ， 内 表面 洲 红 色 出 油 油 洪 。 1 和 条 针 蝇 人 名 详 内 表面 兴 红色 剖 油 油 湾 








图 10.5.34 ”注释 文本 图 10.5.35 设 定 文本 格式 
Stage5. 保存 工程 图 


选择 下 拉 菜 单 辣 瑟 | 园 命令 ， 即 可 保存 文件 。 
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介绍 Solid Edge ST5 工程 图 的 一 些 高 级 应 用 ， 如 图 纸 打 印 输出 、 
图 pe 灵活 使 用 这 些 命令 将 有 助 于 提高 工作 效率 和 工作 质量 。 本 章 
主要 内 容 包 括 : 

@ 图 纸 打 印 输出 。 

@ 图 纸 数 据 转换 。 

@ 层 的 操作 与 应 用 。 

@ 定制 符 己 块 库 。 

@ 定制 工程 图 模板 文件 。 


11.1 图 纸 打 印 输出 


打印 出 图 是 CAD 设计 中 必 不 可 少 的 一 个 环 放 。 本 市 将 讲解 Solid Edge ST5 工程 图 的 打 
印 。 在 打印 工程 图 时 ， 可 以 打印 整个 图 纸 ， 也 可 以 打印 图 纸 的 所 选区 域 ， 可 以 选择 黑 日 打 
印 ， 也 可 以 选择 彩色 打印 。 下 面 讲解 打印 工程 图 的 操作 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch11.01\print.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 加 一 和 PER 全 命令， 系统 弹出 如 图 11.1.1 所 示 的 
“打印 ”对 话 框 。 


名 称 昨 1 0 i Ei 
红 张 不 
方位 : 
状 意 : 育 
尖 型 : TGS SE FIF Triyer 
位 置 : FILE: 
注释 : 


打印 对 象 他 :|Docaent 可 代数 @:| ”1 当 厂 这 从 打印 各 
厂 所 有 颜色 打印 当 黑 色 (二 适用 于 链接 或 能 入 的 文件 ， 如 Excel】 证) 
打印 范围 
广 所 有 页 人 他 当前 显示 问 ) 

广 当前 页 王 ) 广 打印 区 域 工 ) 
广 页 全 ):; 顺 号 和 /或 范围 ) 


例如 0 1,3,5-12 





11.1.1 “打印 ”对 话 框 
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图 11.1.1 所 示 的 “打印 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

e@ ”总称 妈 :下拉 列 表 : 用 于 选择 要 使 用 的 打印 机 。 可 以 从 下 拉 列 表 中 选择 已 配置 的 打 
印 机 类 型 。 

© EE 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 当前 所 选 打印 机 “文档 属性 ”对 话 框 ， 
如 图 11.1.2 所 示 。 


党 Solid Edee Yelocity FS Printer 2.0 羡 档 尾 性 
布局 | 纸张 /质量 | 





11.1.2 “文档 属性 ”对 话 框 
回 | 而 局 选项 卡 : 用 于 设置 纸张 打印 的 方向 及 每 张 纸 打印 的 页 数 . 
回 “| 各 2 交 革 选项 卡 : 用 于 设置 纸张 打印 的 颜色 为 黑白 或 彩色 。 
”可 四 > 知 ; 单 击 此 按钮 ,系统 弹出 如 图 11.1.3 所 示 的 “UGS SE PDF Driver 
高 级 选项 ”对 话 框 。 用 户 可 根据 需要 对 打印 进行 一 些 高 级 的 设置 ， 
UGS SE FDF Driwer 商 明 选项 

是 ss 3E FTF Driver 高 级 立 档 设置 ， 

EE 纸张 /输出 ， 

| 约 张 规格 : Letter 


” 口 - 信 图 妆 颜 色 管 理 
WU ICW 方法 : ICM Disabled 


ICI 间 名 : Fictures 
图 济 编 放 : 100 和 % 


| TrueType 字体 : 用 设备 宇 忻 替换 
昕 . J 立 档 选项 

由 党 FostScript Options 

由 - 强 ] Frinter Features 





11.1.3 “UGS SE PDF Driver 高 级 选项 ”对 话 框 


。 是 机 加 4g， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “选项 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 可 以 对 打 
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印 范围 及 打印 的 比例 等 参数 进行 设置 。 


呵 


呵 
呵 
呵 


呵 
呵 


打印 守 留 区域 ， 在 此 区 域 显 示 打 印 区 域 的 和 坐标 值 和 立 坐 标 值 . 

显 忆 区域: 用 于 指定 在 纸 上 打 印 的 区 域 或 者 表格 的 位 置 。 

lv 司 申 下 复 选 框 :选中 此 复 选 框 ， 用 于 设置 打印 区 域 位 于 纸张 的 中 心 ， 

Iv 入 而 8% 加 下 同 中 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 , 用 于 指定 想 要 检测 纸张 的 方向 为 横 
向 还 是 纵向 。 

lv 局 用 打印 机 要 功 则 复 洗 框 ， 选中 此 复 选 框 ， 可 指定 让 打印 机 裁剪 已 定义 的 裁剪 
区 域 。 

全 十 全 于 打 外 机 册 交 是 辐 单 选 : 选中 此 单 选 ， 可 按 比 例 缩放 选择 的 图 纸 或 打印 区 
域 ， 以 适合 配置 打印 机 设备 的 纸张 。 

区 贡 罗 区 各 全 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 可 指定 按 比例 缩放 线 宽 来 进行 打印 。 如 
果 不 义 选 此 复 选 框 ， 则 打印 出 的 线 宽 完全 不 按 比例 进行 缩放 。 

避 于 工 比例 帅 单 选 .选中 此 单 选 ， 可 在 文本 框 中 输入 打印 时 使 用 的 比例 值 。 
区 了 网 加 村 (0 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 可 设置 线 型 按 比例 缩放 进行 打印 ， 但 不 
江天 

继 张 长 度 开 ): 文 木 框 : 用 于 输入 要 打印 文档 的 纸张 长 度 ， 

识 叶 医 原 吧 : 文 木 框 : 用 于 指定 设计 的 长 度 。 


e@ 区 打印 到 或 伴 让) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 单 击 | 确定 | 近 知 后 ， 条 统 弹 出 “打印 至 
文件 ”对 话 框 ， 可 将 文档 保存 到 可 供 打 印 机 使 用 的 文件 。 

@ I 训导 打 外加) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 可 设置 在 打印 多 份 图 纸 时 一 份 一 份 地 打印 。 
此 选项 仅 当 选中 “打印 范围 ”区 域 的 “所 有 页 ” 单 选 时 才 可 用 。 

@ 区 入 有 部 名 条 < 计 关 名 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 指定 所 有 的 图 纸 视图 及 其 文本 在 
彩色 打印 机 上 打印 时 均 为 黑色 。 

@ ”打印 名 围 区域， 用 于 指定 打印 图 纸 的 某 个 区 域 。 

Step3. 选择 打印 机 。 在 图 11.1.1 所 示 的 “打印 ”对 话 框 的 名 入 如 s 下 拉 列 表 中 选择 





Microsoft Dffice Document Lmaee rter jw 


Step4. 定义 页 面 设置 。 
(1 ) 单 击 “ 打印? 对 话 框 中 的 晤 尾 加 | 拉 馈 ， 系统 弹出 “Microsoft Office Document Image Writer 
属性 ”对 话 框 。 





(2) 定义 打印 纸张 的 大 小 。 在 [ 珊 面 选项 卡 的 页 面 赤 小 下 拉 列 表 中 选择 医生 半 苹 . 
(3) 选择 方向 。 在 辆 商 洗 项 组 中 选择 机 向 单 选 ， 单 击 [ 确定 “| 护 饵 ， 完 成 页 面 设置 ， 
如 图 11.1.4 所 示 。 
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Nicrosoft Office Docoment Image Writer 尾 性 
页 面 | 高 纸 | 关于 | 
页 面 大 小 



















帘 度 抽 ): [23.7 厘米 二 
高 度 W， ”1 厘米 ” 当 


方向 
1 康 向 和) - 
人 权 向 改 ) 


| | 





11.1.4 完成 页 面 设置 


Step5. 定义 打印 属性 。 
(1) 选择 工程 图 颜色 。 在 “打印 ”对 话 框 中 取消 选中 忆 入 有 颜色 打印 引 过 名 复 选 框 。 
(2) 定义 打印 比例 。 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 咏 草 EL. | 护 钮 ， 在 系统 弹出 的 “选项 ” 对 
话 框 的 出 全 区 域 可 以 对 比例 进行 设置 , 这 里 采用 默认 的 参数 设置 值 , 然后 单 市 [确定 4 馈 ， 
(3) 选择 打印 范围 。 在 “打印 ”对 话 框 的 打印 莫 围 区域 中 选择 全 即 有 有 由 册 | 单 选项 。 
Step6. 打印 预览 。 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 项 鉴 呈 | 掖 钮 ， 系 统 弹 出 打印 预览 界面 ， 
可 以 预览 工程 图 的 打印 效果 。 
Step7. 在 打印 预览 界面 中 单 击 打 氏 加， | 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “另存 为 ”对 话 框 ， 单 击 该 
对 话 框 中 的 芽 且 三 @ | 校 钮 ， 即 可 打印 工程 图 。 
说 明 : 
@ 当 打 印 来自 多 个 Solid Edge 工程 图 文档 的 图 纸 页 ， 并 且 把 它们 打印 到 一 张 图 纸 上 
时 ， 可 以 选择 (加 ep 9 生命 分 ， 系统 弹出 如 图 11.1.5 所 示 的 “打印 图 纸 -选择 
图 纸 页 ”对 话 框 来 执行 








国 打印 图 纸 - 选择 图 纸 页 
立 档 /图 纸 名 称 图 纸 大 小 上 次 保存 


由 站 print. dft 2013-3-12 14:32:43 





4 上 
打印 机 CR): [Microsoft Dffice Documert Image Writer ”| 尾 性 (Em | Iv 打印 到 训 件 全) 单位 QW : on "| 
布局 


最 大 图 纸 大 小 : 。 这 宽 [594mm x 420mm) 


f* 每 页 单个 图 纸 (5) 选项 @) 
个 每 页 多 个 图 纸 章 ) _ 选 页 o) | 浏览 @)... | 预 虹 0 | 打 Fh(F) | 职 消 | 帮助 (H) | 
11.1.5 “打印 图 纸 - 选 择 图 纸 页 ”对 话 框 
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@ 在 “打印 图 纸 - 选择 图 纸 页 ”对 话 框 中 选择 惫 页 放 个 图 纸 名 ) 单 选 框 ， 然 后 单 击 
更 项 | 和 馈 ， 系 统 弹出 如 图 11.1.6 所 示 的 “选项 - 每 页 多 个 图 纸 ” 对 话 框 中 ， 


在 该 对 话 框 中 可 以 对 打印 多 个 图 纸 时 的 打印 选项 进行 设置 
选项 - 每 页 宪 个 图 约 
匡 交 


间隙 (6 Hen ro | 
[La 克 比例 线 宽 外) 
克 比例 贱 型 入 





[lw 使用 打印 机 前 哉 吧 ) 
三 打印 颜色 为 黑色 乎 适用 于 链接 或 能 六 的 误 件 ， 如 Excal 》 人 是) 
过 距 
hw 使 用 打印 机 页 进 距 各 ) 
上 总) 


立民 ) : 右 太 ): 
[on [on 


下 侧 ): 


we 
确定 职 消 帮助 出 ) 
11.1.6 “选项 -每 页 多 个 图 纸 ” 对 话 框 
11.1.6 所 示 的 “选项 -每 页 多 个 图 纸 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
则 B&B) 文本 框 : 用 于 指定 打印 多 个 图 纸 时 ， 两 张 图 纸 对 边 之 间 的 距离 。 
而 合作 文本 框 : 用 于 指定 图 纸 在 添加 至 多 个 图 纸 打 印 布局 时 的 缩放 比例 。 默 认 值 为 
1.0， 即 比例 为 1: 1。 
@ 区 囊 生 村 全 回复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 设置 在 打印 时 打印 图 纸 的 边界 。 如 果 同 
时 打印 图 纸 边 界 和 切割 线 ， 则 图 纸 边 界 为 内 线 ， 切 割 线 为 外 线 。 
@ 区 划 引 加 他 复 洗 框 :选中 此 复 选 框 ， 用 于 设置 在 打印 时 打印 切割 线 ， 
@ 区 司 用 打印 机 丰 遂 中 出 复 洗 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 为 选 定 的 纸张 大 小 使 用 默认 的 打 
印 机 边 距 。 如 果 默 认 的 边 距 未 能 满足 要 求 ， 用 户 也 可 取消 此 复 选 框 ， 然 后 在 其 下 
面 的 文本 框 中 自行 设 定 边 距 值 
注意 : 如 果 打 印 的 图 纸 页 对 于 当前 的 打印 设置 太 大 , 系统 会 弹出 如 图 11.1.7 所 示 的 “ 打 
印 图 纸 ” 对 话 框 。 此 时 用 户 可 根据 具体 需要 进行 调整 即 可 。 


打印 图 纸 
以 下 菇 档 包 侣 的 一 个 或 放 个 图 纸 页 对 于 当前 打印 坟 坟 : 


PF: sest5. 2\workichll. Dl‘print. tt 


te 趾 过 该 训 档 全 1 

全 修 踊 打印 图 颖 选项 器 ) 
缩放 以 适合 于 ) 

三 应 用 于 所 有 如 档 他 ) 


- 













11.1.7 “打印 图 纸 ” 对 话 框 
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11.2 图 纸 数据 转换 





在 现代 企业 中 ， 通 第 会 采用 多 种 软件 进行 产品 的 协同 设计 ， 这 使 得 各 软件 文件 格式 间 
的 转换 变 得 十 分 重要 。 就 Solid Edge 工程 图 而 言 ， 它 经 常 要 与 AutoCAD 或 其 他 软件 进行 文 
件 交 换 。Solid Edge 工程 图 的 默认 格式 为 “*.dft”， 其 他 和 间 用 的 工程 图 格式 有 “*.dwg” 和 
“*.dxf”， 因 此 需要 对 不 同 格式 的 文件 进行 转换 ， 才 能 顺利 地 进行 交流 。 本 市 主要 以 “*.dft” 
与 “*.dwg” 格 式 间 的 相互 转换 为 例 ， 介 绍 文件 格式 转换 的 方法 。 











11.2.1 导出 AutoCAD 文件 


将 “*.dft” 格 式 转换 为 “*.dwg” 格 式 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\sest5. lwork\ch11. 02\bonnet.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 同一 w 号 村 同一 > 局 jseXEeEAEGEE 合 
令 ， 系 统 弹出 如 图 11.2.1 所 示 的 “另存 为 已 转换 的 ”对 话 框 。 


国 | 即行 汶 已 转 损 的 











悍 存 位 置 工 ): 已 chil. D2 | lls [eay 


文件 名 加 Eee 一 | 
另存 为 类 型 下， 


11.2.1 “ 男 存 为 已 转换 的 ”对 话 框 
Step3. 在 “另存 为 已 转换 的 > 对话 框 中 的 芝兰 扫 同 :文本 框 中 输入 bonnet, 在 国生 2 位 
下 拉 列 表 中 选择 轨 加 证 下 于 加入， 处 后 单 市 由 可 加 |% 钮 ,系统 弹出 如 图 11.2.2 所 示 
的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (一)。 
Step4. 设置 数据 转换 。 在 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (一 ) 中 采用 系 
统 默 认 的 设置 ,然后 单 击 对 -加 引 护 钮 ,系统 弹出 如 图 11.2.3 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 
转换 向 导 ” 对 话 框 (二)。 


316 Solid Edge ST5 工程 图 教程 


S01id Fdee 到 AatocAn 转换 问 导 


"Solid Edge hu ED 指导 你 完成 将 Solid Edge ” 蔽 桩 有 职 胆 放 
A 出 上 半 ， 四 二 和 


Auatocan 版 本 0: |z000 


三 生成 日 志 训 忻 性) 

vw 写 出 时 转换 冯 景 图 B) 

lw 将 零件 层 吉 转换 为 tutoc8D 层 镍 民 ) 
[启用 层 和 和 属性 映射 上 

三 导出 到 图 纸 空 间 忆 ) 

Iw 将 Solid Edga 尺寸 导出 为 Aatofi 尺寸 三 ) 
vw 亏 册 尺寸 图 你 数 据 tA) 


solid Edge 允 件 区 1: bonnet. dft 
hutoChD 西 [ 置 况 忻 : [isnsvselia Fdee\ Wersibn 105%SEACAD, INI 浏览 总 1 | 





帮助 0 | 取消 ”| < 上- 步 Bi| 下 - 步 如 >| 完成) | 





图 11.2.2 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (一) 


图 11.2.2 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (一 ) 中 的 选项 说 明 
如 下 : 
@ 加 tC 加 户 求 的 下拉 列表 : ee 列 出 Solid Edge 导出 其 中 的 AutoCAD 版 
本 。Solid Edge 支持 的 版 本 有 12、 14、 和 2000。 
@ | 区 生成 日 志 识 件 好 | 复 渤 框 :; ed 系统 将 生成 日 志文 件 ， 该 文件 包含 了 警告 
和 关于 转换 中 所 涉及 文件 的 信息 
@ I 导出 时 转换 背 景 图 中 得 尘 框 ， 0 用 于 指定 导出 的 Solid Edge 文档 中 的 
背景 图 纸 ， 
ev 将 害怕 层 名 转换 为 hutob 加 导 镍 (和 揽 先 框 . 选中 该 复 选 框 ， 用 于 将 Solid Edge 文件 中 
包含 的 零件 文件 名 派生 到 AutoCAD 层 中 的 名 称 。 
@ 区 局 用 压 和 属性 照 制 5 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 激活 “ 层 和 属性 映射 ”向 导 页 面 
e@ I 村 出 到 图 绩 宝 间 由 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 指 定 要 将 图 纸 中 的 尺寸 、 注释 和 其 他 项 
目 导 出 到 AutoCAD 图 纸 空间 ， 并 将 图 纸 视 图 几何 图 形 导 出 到 模拟 空间 。 该 选项 将 
创建 包含 比例 为 1:1 的 几何 图 形 的 AutoCAD 文件 ， 以 及 反映 Solid Edge 工程 图 
文件 的 实际 图 纸 的 图 纸 空 间 。 
@ I 将 5olid Edge 不 寸 守 出 为 utoCMD 不 寸 加 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 用 于 将 Solid Edge 
文档 中 的 尺寸 作为 AutoCAD 尺寸 导出 。 
@ 区 于 是 下拉 从 交 的 地) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 导出 的 块 数据 或 图 形 数据 的 显示 与 
Solid Edge 中 的 保持 一 样 。 
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Solid Edge 区 任 芭 文本 框 : 在 此 文本 框 中 显示 将 要 导出 的 Solid Edge 文件 的 名 称 ， 
此 文件 用 于 检索 字体 、 线 型 等 植 入 的 颜色 上 映射， 所 有 用 户 不 可 以 自己 来 定义 。 
hatoEMD 了 下 信任: 文 木 框 : 在 此 文本 框 中 显示 要 用 于 导出 文件 的 AutoCAD 配置 文件 
的 名 称 。 系 统 默 认 的 配置 文件 是 Seacad.ini。 


de Er 


模型 空间 比 倒 选 项 
菩 司 用 图 纸 比 例 由 :1 3) 
个 使 用 基本 视图 比 倒 WY: 局:1 


图 继 内 选项 
* 悍 活 动 图 继 只 CI) 


”所 有 图 纸 到 同一 区 件 工 ) 
”所 有 图 纸 到 单 利 区 件 灾 ) 








个 使 用 选 定 的 比例 四 :六 =| 


lw 将 图 纸 视 图 转换 为 块 加 


帮助 o | 取消 ”| “上 一 步 @) | 下 一步 中 >| 寺 戌 四 | 





图 11.2.3 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (二) 


11.2.3 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (二 ) 中 的 选项 说 明 


f* 使用 图 叱 比 王 U1:13 信 ) 单 选项 : 选中 此 单 选项 ， 用 于 设置 根据 每 张 图 纸 视图 的 比例 
来 缩放 图 纸 视图 和 用 户 视图 中 的 所 有 几何 图 形 。 

化 用 至 本 斌 图 此 便 WW 单 选项 :选中 此 单 选项 ， 用 于 设置 根据 活动 图 纸 的 基本 视图 比 
例 来 缩放 图 纸 视图 、 用 户 视图 ， 以 及 背 最 图 和 活动 图 纸 中 的 所 有 几何 图 形 和 注释 。 
全 合用 选 十 胸 比 便 册 : 单 选 项 : 选中 此 单 选项 ， 用 于 设置 根据 选 定 的 比例 或 手动 输入 的 
比例 来 缩放 图 纸 视图 、 用 户 视图 ， 以 及 背景 图 和 活动 图 纸 中 的 所 有 几何 图 形 和 
注释 。 

fe 入 动 图 引号) 单 先 项: 选中 此 单 选 项 ， 用 于 设置 将 活动 的 图 纸 视图 导出 AutoCAD 
的 模型 空间 。 

所 有 图 续 到 同 关 件 0 单 选 项 : 选中 此 单 选 项 ， 用 于 设置 将 所 有 的 图 纸 视图 导出 到 
AutoCAD 的 同一 个 文件 。 

f 所 有 图 噬 圣 香 抽 如 件 ) 单 选 项 ， 选中 此 单 选项 ， 用 于 设置 将 所 有 的 图 纸 视 图 导出 到 
AutoCAD 的 单独 文件 。 

Iv 将 国史 斌 图 苇 执 训 块 0 复 选 框 ， 勾 选 该 复 选 框 ， 用 于 设置 将 图 纸 视 图 作为 一 个 块 来 
J 


Step5. 定义 模型 比例 。 在 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (二 〉 中 取消 选 
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中 上 将 图 纸 视 图 转换 为 起 好 复 选 框 ， 在 图 犯 选项 区 域 先 中 人 惧 请 动 图 绝 丰 ] 单 选项 ， 然 后 单 击 
攻克 中 扩 钮 ,系统 弹出 如 图 11.2.4 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 

Step6. 定义 线 型 。 在 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (三 ) 中 设置 如 网 11.2.4 
所 示 的 线 型 , 然后 单 击 攻 区 加 中 近 馈 ， 系统 弹出 如 图 11.2.5 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 


转换 向 导 ” 对 话 框 (四 )。 
Step7. 定义 线 宽 。 设 置 如 图 11.2.5 所 示 的 线 宽 ， 然 后 单 击 夺 = 加 引 钮 ， 系 统 弹 出 如 


图 11.2.6 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (五 )。 


solid Edee 到 hmtoChD 转换 向 导 





要 将 上 ti 各 总 型 重新 映射 湖 Solid 了 Edge 请 单 击 hutoChD 从 司 | 束 中 选择 
单 击 “下 一 步 ” 非 法。 


一 个 新 的 战 型 ， 些 后 输 上 新 的 略称 。 
hutoChD 线 型 名 称 hutoCAD 战 型 Solid Edge 线 型 





11.2.4 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (三) 


Solid Edge 到 hutoChn 转换 疝 导 







要 将 Solid Edge 继 帘 重新 映射 涯 watofi 元 素颜 色 ， 请 单 击 Aatoci 商 色 ， 然 后 单 击 标 
鹤 况 色 按 鱼 。 用 “ 客 外 宽度 “ 皖 忻 添加 更 儿 贱 寅 。 当 方案 完成 时 ， 单 击 "* 下 一 步 * 红 法 。 


[” 执行 宽度 到 颜色 的 映射 


标准 曾 印 总 ) 非 标 准 颜 色 , 属 ) 额外 宽度 总 ) 
夯 |:. 男 辣 面 画 中 | 斑 we || 


hutoChD 实 性 凑 色 ， Solid Edee 些 寅 
1 .13 mm 

之 .18 mm 

3 .25 mm 

4 .35 mm 

5 5 mm 

BE T mm 

T 1.0 mm 

T 二. 本 mm 

了 2.0 mm 

T 3 mm 

4 上 | 





帮助 (MH) | 职 消 | 





11.2.5 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (四 ) 


Step8. 添加 字体 。 在 图 11.2.6 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (五) 





中 的 | 加 大 的 golig Edge 字体 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 然 后 单 击 雪 加 国 | 拉 饲 ， 完 成 字体 的 添 
加 。 单 市 时 小 加 于 4 包 ， 系统 弹出 如 图 11.2.7 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 同 导 ” 
对 话 框 (六)。 
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Solid Edge 到 utoC8D 转换 向 导 


要 将 Solid Edeze Se hutoCAD 字 性 ， 请 单 击 hwtoCAD 字 人 性， 
入 Autoci 字体 宅 称 。 族 添加 章 训 .5oid Bige 字 信 请 单 击 下 拉 列表 ， 选择 
ee 


附加 的 solid Edge 宇 性 : | 宋 件 "| 添加 &) | 
mvtocMD 守 体 |soidFlse 字 体 | «| 


searsi. t+ HD hedl2 
arial. +tft brial 


semec1i3. t+ Solid Fdee IS03 Symbols 










11.2.6 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (五 ) 


3olid Edge 到 Aatocan 转换 向 导 


要 将 solid Edge 阴影 织 样 未 种 新 映射 和 站 阴影 线 样 忒 ， 博 单 击 KutocbMD 阴 训 线 并 
编辑 其 名 称 。 当 映射 方案 完成 时 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 继 续 。 


「 将 阴影 线 导 出 汶 如 tof 徊 块 Ml) 


Solid Edge 阴影 线 |imtocm 阴 影 给 | «< 
SHOS 
SFPD1 
2F03 


且 忻 

木材 【 征 向 ) 
hnele Steel 
hlHSI31 (Tron) 
ANHST32 [Steel) 
hlHSI33 [Brass] 
hHSI34 (Flasticl 
AHSTI35 [Fire Brick) 
AHSI36 Marble) 
AHSTI3T [Lead) 
ANHsTI35 [hlumirmum) 
Cork 

Flexible Materidl 





11.2.7 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (六 》) 


Step9. 定义 阴影 线 。 在 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (六 )〉 中 设置 如 图 
11.2.7 所 示 的 参数 ， 单 击 夺 = 轨 轩 | 向 ， 系统 弹出 如 图 11.2.8 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 
转换 向 导 ” 对 话 框 (七 )。 


Step10. 设置 配置 文件 。 在 图 11.2.8 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 
(七 ) 中 选中 国 吉 建新 的 配置 变 任 器] 单 选项 ， 然 后 单 击 谋 和 GE | 控 钮 ， 在 系统 弹出 的 “另存 为 ” 
对 话 框 中 的 区 从 各 全 :文本 框 中 输入 “SEACAD_NEW”， 单 击 [LE 他 | 扩 馈 。 

说 明 : 在 设置 配置 文件 时 ， 如 果 配 置 文件 的 名 称 不 修改 ， 系 统 会 将 原来 的 配置 文件 
替换 。 

Step11. 单 击 且 这 或 罗拉 钮 ， 退出 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 问 导 ”对 话 框 ， 然 
单 市 加 这 @ 省 必 钮 ， 完 成 操作 。 
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So1id Edee 到 hatoChD 转换 问 导 


将 更 履 悍 存 至 原 儿 的 酚 站 区 件 或 创建 新 的 醒 症 区 件 ， 汰 后 单 击 " 完 成" 靖 束 素 同 寺 。 


f” 将 重新 映射 的 内 容 悍 存 至 原 妨 配置 训 人 忻 (3) 
[sm atarRoaminelnieraphics SoLlutiormrsSolid Edek'"Version 105ASEACAD INI 


人 创建 新 的 配置 况 件 代 ) 
lata'Roaminea'lnieraphics Solutions"Solid Edee\Version 105"SEACAD HEW. IHI 
复制 妈 tr)... | 


帮助 00) | 取消 | 《 上 一 步 钙 ) | 下 一 步 ;| 完成 伍 ) | 
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11.2.8 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (七) 


11.2.2 导入 AutoCAD 文件 


将 “#dwg” 格 式 转换 为 “*.dft” 格 式 的 一 般 操作 步骤 如 下 : 
Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 辣 一 > 证 开外 命令 ， 系 统 弹出 如 图 11.2.9 所 示 的 


“打开 文件 ”对 话 框 。 


查找 范围 总 ): [3 chi1.02 "| ell [eay 全 预览 他 产 尾 性 眉 ) 


bormet. dwe 


耻 尾 省 向 ): [eooved wheel 打开 问 ) | 
次 件 类 型 正 ) : [hat oCAD 训 档 多. dwe) "| | 
三 忆 只 读 方 式 打 开 民 ) 各 助 0 | 各 助 0 | 


版 本 规则 旺 ): | 擦 保 存 的 "| 


le 
选项 C) .| 搜索 @) | 


可 用 性 : 读 与 ， 只 读 











11.2.9 “打开 文件 ”对 话 框 
Step2. 选择 转换 文件 。 在 “打开 文件 ”对 话 框 中 的 寺中 下 拉 列 表 中 选择 


ji 洁 项 ， 然 后 选择 “grooved wheel” 文 件 ， 单 击 二 41 系统 弹出 如 





图 11.2.10 所 示 的 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 对 话 框 (一 )。 
11.2.10 所 示 的 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 对 话 框 (一 ) 中 的 选项 说 明 


如 下 : 
@ 了 妈 吾 如 件 文本 框 : 在 此 文本 框 中 显示 要 用 于 导入 文件 AutoCAD 配置 文件 的 名 称 。 
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系统 默认 的 配置 文件 是 “seacad.ini”。 





huatoChD 到 Solid Fdee 转换 同 守 一 第 1 步 ; 共 8 上 


i hutoChD 至 | S20l1d 开光 EE 者 非 邓 部 时 招 AnataCa 识 杰 的 为 si 
Edge 文档 。 音 看 并 选择 要 转 搞 的 数据 类 型 ， 讨 后 单 击 “ 下 一 步 ” 纺 组 。 
配置 空 忻 |C:\Users\c250l"AhppDatalRoamine\lnieraphics SolutionsSolid Edgeyyersion 10 浏览 叶 ). | 


0 
Defpoints 
尺寸 续 技 
轮 讨 续 后 
旗 面 续 层 
痢 详 续 层 
虚 续 层 

中 心 续 请 
况 点 困 续 后 
立 字 后 





固 轿 图 辐 国 图 国 轩辕 园 





| a ModSl 币 局 1 六 布局 之 


转换 图 纸 癌 ): 储 部 | ” 将 实体 写 入 SAT 文件 钾 ) 


帮助 40 | 职 消 | 《上 一 步 @8 | 下 一 步 | 元 碾 鲍 ) | 


11.2.10 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 对 话 框 (一) 





@ 下 地 图 后 名 ;区域 : 在 此 区 域 显 示 被 导入 AutoCAD 文件 中 层 的 列表 。 用 户 可 通过 调 
整 义 选 回复 选 框 对 图 层 的 显示 进行 控制 。 
预 中 包产 知 ， 单 击 此 按钮 ， 将 会 显示 被 导入 的 AutoCAD 文件 选 定 层 的 图 像 。 
[白色 了 | 下 拉 列 表 : 用 于 设置 被 导入 的 AutoCAD 文件 选 定 层 的 图 像 的 背景 颜色 。 
e@ | 饥 讽 图 。 回 下 拉 列 表 : 用 于 设置 被 导入 的 AutoCAD 文件 的 视图 方位 ， 默 认 情 况 下 
显示 AutoCAD 文件 中 的 视图 方位 。 如 果 视 图 未 知 ， 默 认 的 视图 方位 将 显示 “定制 
视图 ”。 

e@ 。 管 扫 国 中 ;下拉 列 表 : 用 于 设置 转换 文件 中 的 选 定 图 纸 或 全 部 图 纸 。 

@ IY 将 实体 号 SMAT 让 件 俩 ) 复 选 框 : 勾 选 此 复 选 框 ， 可 以 将 AutoCAD 实体 转换 为 .SAT 

文件 格式 。 

Step3. 选择 配置 文件 。 确 认 配 置 文件 为 “seacad.ini”， 单 击 颈 览 帮 | 反馈 ， 在 “背景 
颜色 ”下 拉 列 表 [ 白 名 8 。 ”加 中 选择 国 移 项， 处 后 在 于吉 图 电 @@j 下 拉 列 表 中 选 反攻 E 到 六 
项 ， 单 击 攻 贡 加 于 坟 钙 ， 系统 弹出 如 图 11.2.11 所 示 的 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 
对 话 框 (二 )。 

Step4. 设置 转换 选项 。 在 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 对 话 框 (二 〉 中 设置 如 
图 11.2.11 所 示 的 参数 ， 然 后 单 击 攻 要 加 下拉 钮 。 

Step5. 设置 图 纸 大 小 。 设 置 如 图 11.2.12 所 示 的 参数 ， 然 后 单 击 了 二 四 | 包 ， 

Step6. 设置 线 型 。 采 用 系统 默认 参数 ， 然 后 单 市 四- 光 加 号 | 拉 包 。 
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「 生成 日 志 女 件 总 1 

lw 将 过 只 此 转换 汶 简 单元 素 血 ) 
fw 将 尺寸 导入 为 尺寸 他) 

「 将 块 导 六 为 组 


solid Edge 模板 (8): [Sb Draft. dtt 鹿 师 疗 )... 





帮助 上 | ” 职 消 | 《< 上 一 步 四 | 下 一 步 中 站 完成 | 


11.2.11 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 对 话 框 (二) 







hutoChD 到 | Soli4 Edes 转换 向 导 -第 3 
首先 ， 选 择 “工程 图 ” 立 档 至 虹 图 红 坟 小 ， 或 者 禁用 其 显示 。 凑 雇 ， 选 择 语 选项 ,将 hutoC&D 模 
型 宇 间 映射 当 2 模型 视图 ， 并 决定 它 的 视图 比例 。 单 击 “ 下 一 步 ” 灌 竺 。 


图 纸 
Iw 显示 药 晤 地): 
hl 
二 小 - 
上 标准 并): 
上 局 全 gdmm x Bd4lmm) 
让 定制 身 ) 
宽度 总 ): | 
高 度 恕 ): | 





三 将 atoC 了 J 模型 空间 实体 映射 天 20 模型 视图 
Auatoci 医 线 江 小 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
寅 度 : | .00 mm 

再 度 . | .00 mm 


遍 图 比例 


bY 最 适合 (8) 


让 择 届 司 古寺 | 了 | 
i Eb 区 D40000 


玫 助 了 0 | ” 职 消 | < 上 一 步 @Y| 下 一 步 D 站 完成 到 | 








11.2.12 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 对 话 框 (三) 


Step7. 设置 线 宽 。 设 置 如 图 11.2.13 所 示 的 参数 ， 儿 然后 单 击 轩 于 | 


hutoChD 天 Solid Fdze 转换 向 导 -第 5 步 , 共 8 步 





要 将 颜色 映射 汶 占 席 ， 则 单 击 某 一 单元 ， 然 后 单 击 Solid Edge 此 型 列 中 的 下 拉 控 钮 。 映 射 配置 完成 
时 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 继 红 。 


全 糙 扩 月 疡 色 作 汶 夫 色 转 损 划 361id 了 dge 民有 


个 保持 atof 各 颜色 遇 ] 
额 色 浊 | 线 宽 蝇 射 ， 


淅 加 行 [A) | 

0. 35 
0D. 35 
0D. 35 
0D. 35 
D0. 35 
D0. 35 
和 图 
三 将 名 分 线 帘 度 映 射 乔 Soli4 Edge 北 痪 让 ) 


Bm | | 


11.2.13 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 对 话 框 (四 )》 





完成 于) | 


第 11 章 Solid Edge ST5 工程 图 高 级 功能 323 


Step8. 设置 字体 。 采 用 系统 默认 参数 ， 然 后 单 市 四- 光 加 | 接 包 ， 

Step9. 设置 阴影 线 。 采 用 系统 默认 参数 ， 然 后 单 市 了- 雪 国 轩 | 护 馈 . 

Step10. 单 击 = 吉 加 | 退出 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 同 导 ”对 话 框 ， 然 后 
单 击 县 王 @ | 按钮 ， 完 成 操作 。 

Step11. 创建 二 维 模型 视图 。 

(1) 单 击 图 形 区 下 面 的 国 凡 1 ， 进 入 图 纸 视图 界面 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 绘制 章 图 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 加 外 
2D 模型 视图 ”环境 。 

(3) 单 击 2D 模型 视图 裁剪 边 矩 形 的 两 点 ， 在 “2D 模型 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 
选择 图 选项， 然后 在 合适 的 位 置 放置 2D 模型 视图 ， 结 果 如 图 11.2.14 所 示 。 

Step12. 关闭 2D 模型 。 单 击 视图 选项 卡 图纸 视图 区 域 中 的 | 加 加 夫 开 命令 ， 完 成 操作 。 








Sa 命令 ， 系 统 进入 “创建 











图 11.2.14 创建 二 维 模型 视图 
11.3 层 的 操作 与 应 用 


Solid Edge STS 提供 了 一 种 有 效 组 织 管理 零件 要 素 的 手段 ， 这 束 是 “ 层 ”。 通 过 层 可 以 
对 所 有 共同 特征 的 要 素 进 行 显示 、 隐 藏 等 操作 。 在 工程 图 中 可 以 使 用 层 来 管理 视图 、 尺 寸 、 
标注 、 基 准 符 写 等 对 象 。 下 面 结合 实例 来 介绍 层 的 操作 及 其 应 用 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch11.03\ayer.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 新 建 图 层 。 单 击 左 侧 竺 选项 卡 区 域 中 的 “新 建 图 层 ” 按钮 着， 系统 会 自动 创建 
一 个 图 层 ， 并 且 将 该 层 自动 设 为 一 个 活动 图 层 ， 结 果 如 图 11.3.1 所 示 。 

说 明 : 图 层 的 显示 有 5 种 类 型 ， 分别 为 “活动 层 ” 滞 、“ 空 层 ” 之 、“ 占 用 层 ” 写 、“ 隐 
藏 层 ” 写 和 “不 可 定位 层 ”*9， 
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由 加 1 劲 图 纸 视 图 由 而 全 卫视 图 


a) 创建 前 b) 创建 后 
11.3.1 创建 图 层 


Step3. 和 草 命名 图 层 。 右 击 上 一 步 新 建 的 图 层 ， 弹 出 如 图 11.3.2 所 示 的 快捷 沫 单 ， 从 中 
选择 " 量 前 名 命令， 然后 输入 图 层 的 新 名 称 “ 尺 寸 "”， 在 空白 处 单 击 完成 图 层 的 重 命名 。 








隐 医 

局 部 显示 
每 处 都 显示 
每 处 都 隐藏 
吝 为 不 可 定位 





11.3.2 ”快捷 染 单 
图 11.3.2 所 示 的 “快捷 菜单 ”中 的 选项 说 明 如 下 : 





区 为 洁 双 的,， 用 于 设置 激活 当前 选 定 的 图 层 ， 后 面 所 做 的 一 些 元 素 将 放置 在 此 层 。 
@ 于 下 ， 用 于 设置 将 当前 选 定 图 层 上 的 元 素 显 示 出 来 ， 也 可 以 单 击 “ 图 层 ” 选 项 区 
域 中 的 “显示 图 层 ” 按 包 加 |. 
加 所 |， 用 于 设置 将 当前 选 定 图 层 上 的 元 素 进行 隐藏 ， 也 可 以 单 击 “ 图 层 ” 选 项 区 
的 “隐藏 图 层 ” 按 钮 贺 |. 
: 用 于 设置 仅仅 显示 当前 选 定 图 层 上 的 元 索 ， 其 他 图 层 上 的 元 素 都 隐藏 。 
“用 于 设置 将 所 有 图 纸 中 该 层 上 的 元 素 进行 显示 。 
" 吕 汤 用 于 设置 将 所 有 图 纸 中 该 层 上 的 元 素 进行 隐藏 。 

全: 用 于 设置 将 选 定 图 层 设 为 一 个 不 可 定位 的 图 层 。 
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9 用 于 设置 将 选 定 图 层 设 为 一 个 可 定位 的 图 技 。 
@ “用 于 设置 将 选 定 图 层 及 图 层 上 的 元 素 进行 删除 。 





@ 届 疆 ， 选择 此 命令 ， 系 统 弹 出 如 图 11.3.3 所 示 的 “图 层 属性 ”对 话 框 ， 可 以 对 图 
层 添 加 属性 操作 。 


图 层 尾 性 





图 11.3.3 “图 层 属性 ”对 话 框 


Step4. 删除 图 层 。 在 加 选项 卡 区 域 中 选中 作 国有 点 下 的 忆 国 图 慨 ， 然 后 右 击 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 出 除 命令 ， 将 该 层 删 除 。 

说 明 : 活动 的 图 层 不 能 被 删除 ， 如 果 想 删除 某 个 活动 的 图 层 ， 必 须 将 其 他 任意 一 个 图 
层 设 为 活动 图 层 ， 该 层 才 可 以 被 删除 ; 如 果 删 除 占 用 层 ， 系统 会 弹出 如 图 11.3.4 所 示 的 “市 
除 图 层 ” 警 告 对 话 框 。 









选 定 的 图 层 包 阁 一 个 或 和 个 元 素 。 芷 删除 图 层 前 ， 必 须 将 这 些 元 
素 称 到 其 地 图 屋 上 。 





确定 


图 11.3.4 “删除 图 屋 ” 对 话 框 


Step5. 移动 元 素 。 在 图 纸 视图 区 域 中 选中 所 有 尺寸 标注 ， 然 后 单 击 怪 选项 卡 区 域 中 的 
“移动 元 素 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹 出 如 图 11.3.5 所 示 的 “移动 元 素 ” 对 话 框 ， 从 中 选择 国 国 这 项 ， 
然后 单 市 确定 按钮， 完成 操作 。 





图 11.3.5 “移动 元 素 ” 对 话 框 
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Step6. 隐藏 尺寸 图 层 。 在 之 渤 项 卡 区 域 中 选中 仿 国 对 多 屋 ， 然 后 单 击 “ 隐 藏 图 层 ” 按 





钮 贺 ， 图 纸 视 图 显示 结果 如 图 11.3.6 所 示 。 


图 11.3.6 隐藏 尺寸 图 层 
此 处 应 将 其 他 任意 一 个 图 层 设 为 活动 状态 。 天 则 ， 当 前 的 写 国 时 罗 屋 无 法 进行 
显 


: 如 果 想 把 尺寸 图 层 显示 出 来 ， 选 中 富国 国 四 技 ， 然 后 单 击 莹 选项 卡 区域 中 “ 





bl 


注 
隐藏 。 
说 明 
示 图 质 ” 按钮 圈 | 妈 可. 
11.4 定制 符号 块 库 





在 Solid Edge ST5 的 工程 图 环境 中 , 用 户 可 以 通过 创建 新 的 定制 符号 块 的 方法 , 将 企业 


内 部 一 些 特定 的 制图 对 象 存储 起 来 ， 并 在 制图 中 进行 调用 。 定 制 符号 块 可 以 与 主 模型 定制 
从 写 相 关联 ， 这 样 当 主 模型 从 号 友 生变 化 后 ， 符 号 的 关联 副本 也 会 更 新 。 下 和 耐 介 绍 在 Solid 











Edge STS 中 定制 符号 块 的 相关 操作 方法 。 


1， 创 建 符号 块 
下 面 以 图 11.4.1 所 示 的 锥 度 符号 来 介绍 创建 符号 块 的 一 般 步 又 。 
Step1. 新 建 工 程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 器 瑟 o | 了 > 





进入 工程 图 环境 ， 
Step2. 设置 图 纸 大 小 。 
(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 器， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
选项 卡 ， 在 | 著 晤 图纸 到 站 的 下 拉 列 表 中 选择 区 国 寺 


择 [ 国 猎 交 量 选项， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设 置 ”对 话 框 。 
(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 音 晤 
去 背景 加 复 选 枉 ， 设 置 完 成 后 单 击 [六 定 “ | 按钮 ， 完 成 图 纸 大 小 


项 ， 并 选中 其 下 面 的 到 至 
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的 设置 。 

Step3. 绘制 草图 。 单 击 | 总 制 草图 选项 卡 纤 图 “区域 中 的 国 | 命 令 ,在 系统 弹出 的 “ 直 
线 ” 命 令 条 中 单 击 “ 线 宽 ” 按 钮 夸 |， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 E 国 和 选项， 绘制 如 
图 11.4.2 所 示 的 草图 ， 并 添加 尺寸 约束 和 几何 约束 。 





20 
一 
1: 50 
—E | ————————— < 
图 11.4.1 锥 度 符号 图 11.4.2 ”绘制 草图 


Step4. 隐藏 尺寸 。 

(1) 在 图 形 区 选中 所 有 尺寸 ( 按 住 Ctrl 键 )， 然 后 单 击 屏幕 左 侧 窗 格 区 域 中 的 车 选项 
卡 区 域 中 的 “移动 元 素 ”按钮 剧 ， 系 统 弹 出 如 图 11.4.3 所 示 的 “移动 元 素 ”对 话 框 ， 从 中 
选中 国 国 达 项 ， 单 击 玫 二 二 | 扩 钮 ， 

(2) 单 击 守 选 项 卡 区 域 中 的 全国 ， 人 然后 单 击 “ 隐 藏 尺寸 ”按钮 轩 将 尺寸 隐藏 ， 结 
如 图 11.4.4 所 示 。 








图 11.4.3 “移动 元 素 ” 对 话 框 图 11.4.4 ”隐藏 尺寸 标注 





Step5. 添加 文本 。 选择 ¥ 注 沟 ”区域 中 的 国 | 命令 , 在 如 图 11.4.5 所 示 的 位 置 添加 数字 “1: 50” 
(字体 为 “黑体 ”、 字 高 为 “3”)。 

Step6. 创建 符号 块 。 

(1) 选择 执 区 域 中 的 调 命 令 ， 系 统 弹 出 如 图 11.4.6 所 示 的 “ 块 ”命令 条 。 


1: 90 
一 二 -一 司 画 EE 


图 11.4.5 ”添加 文本 图 11.4.6 “ 块 ” 命 令 条 
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图 11.4.6 所 示 的 “ 块 ”命令 条 中 的 按钮 说 明 如 下 : 

@ 四 |， 当 创建 块 时 ， 用 于 设置 块 的 属性 名 称 和 值 ， 

@ 了 国 |， 用 于 选择 可 以 包含 在 决 或 块 视图 的 2D 几何 体 . 

@ [| 用 于 指定 在 图 纸 中 放置 块 的 原点 ， 

e@。 器 |， 用 于 指定 块 或 决 视图 的 名 称 ， 名 称 是 自动 指定 的 ， 也 可 以 手动 输入 指定 ， 

(2) 在 系统 里 击 元 系 以 户 邵 到 提 或 抹 宙 图 的 提示 下 ， 在 图 形 区 框 选 所 有 几何 元 素 和 文本 ， 
然后 单 击 右键 ， 选 择 如 图 11.4.7 所 示 的 点 为 原点 ， 单 击 右键 完成 操作 ， 绪 果 如 图 11.4.8 所 示 。 


选择 此 点 
一 一 一 -一 


[| | 




















图 11.4.7 指定 原点 11.4.8 创建 符号 块 

Step7. 保存 符号 块 。 

(1) 单 击 屏 疾 左 侧 窗 格 区 域 中 的 “ 库 ” 选项 卡 泗 ， 在 目录 C:\Program Files\Solid Edge 
STS\Sample Blocks 下 新 建 一 个 文件 并 命名 为 “My Blocks ”。 

(2) 然后 在 图 形 区 右 击 符号 块 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鼎 3 
“My Blocks” 文 件 夹 下 右 击 选择 下 是 命令 ， 完 成 操作 。 

说 明 : 

@ 用 于 复制 进 库 的 符号 块 系统 会 自动 默认 名 称 ， 也 可 以 对 其 重新 命名 。 

@ 保存 符号 块 也 可 以 直接 拖 动 符号 块 到 库 中 指定 的 目录 下 进行 保存 

@ 或 者 还 可 以 单 击 主页 选项 卡 要 贴 板 区 域 中 的 “复制 到 库 ” 命 令 量 

符号 放置 原点 ， 将 符号 块 保存 在 指定 目录 下 。 

2， 编 辑 符号 块 

下 面 接着 上 一 小 节 的 内 容 来 介绍 编辑 符号 块 的 一 般 步 又 。 

Step1. 双击 图 形 区 中 的 符号 块 ， 系 统 自动 进入 编辑 块 视 图 环境 。 

Step2. 单 击 续 制 草图 选项 卡 ” 综 图” 区域 中 的 罗 命令 ,在 系统 弹出 的 “直线 ”命令 条 
中 单 击 “ 线 宽 ” 按 钮 司 |， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 医生 选项 ， 绘 制 如 图 11.4.9 所 
示 的 草图 。 

















， 然 后 指定 一 个 








1: 90 


11.4.9 绘制 草图 
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Step3. 单 击 讽 按 钮 ,系统 返 回 到 前 一 个 环境 , 完成 符号 块 的 编辑 。 然 后 将 其 拖 到 “My 
Blocks” 文 件 中 进行 保存 。 

3， 爆 炸 符 号 块 

下 面 接着 上 一 小 节 的 内 容 来 介绍 爆炸 符号 块 ， 其 操作 步骤 如 下 : 

在 符号 块 上 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 吁 党 命令 ， 符 号 块 被 解散 ， 此 
时 可 将 其 单独 移动 拖 入 草图 或 文本 时 。 

4， 插 入 符号 块 

在 插入 符号 块 时 ， 用 户 可 以 自 定 义 符 号 块 的 比例 以 及 修改 符号 块 的 属性 等 。 下 面 结合 
实例 来 介绍 插入 符号 块 的 操作 步骤 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.12\work\ch11.04\block.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 插入 符号 块 。 在 左 侧 窗 格 区 域 “ 库 ” 选项 卡 里 目录 D:\Program Files\Solid Edge 
ST5\Sample Blocks\My Blocks 中 找到 “Symbol2.dft” 然 后 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 到 图 形 区 如 


图 11.4.10 所 示 的 位 置 ， 完 成 操作 。 
在 此 处 单 击 := 












i 
| 





图 11.4.10 插入 符号 块 
说 明 : 如 果 在 前 面 创建 的 符号 块 是 通过 直接 拖 动 到 库 中 的 ， 则 符号 块 是 以 整个 图 框 的 
中 心 点 为 插入 的 原点 ， 在 此 插入 的 过 程 中 放置 符号 块 可 能 带 来 不 便 。 所 以 ， 在 创建 符号 块 
时 应 该 明确 地 指定 插入 原点 的 位 置 。 


5. 替换 符号 块 

当 搬 入 的 符号 块 未 满足 要 求 时 ， 用 户 可 以 对 其 进行 替换 插入 新 的 符号 块 。 其 操作 步骤 
如 下 : 

在 符号 块 上 右 击 , 然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 天 命令 , 此 时 系统 弹出 如 图 
11.4.11 所 示 的 “替换 块 ” 对 话 框 。 然 后 在 该 对 话 框 中 选择 用 于 奉 换 的 块 即 可 完成 操作 。 

说 明 : 单 击 左 侧 窗 格 区 域 “ 库 ”选项 卡 状 中 的 天 按钮 ,可 以 在 其 下 方 显示 块 及 其 预览 
图 。 如 果 在 “ 库 ” 选 项 卡 下 方 的 活动 文档 中 替换 块 时 ， 活 动 文档 中 使 用 该 块 的 所 有 实例 都 
将 被 替换 。 
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三 将 更 吃 应 用 天 锋 动 艾 档 中 此 块 的 所 有 
事例 h) 


浏览 @ | 
取消 | 帮助 中 | 





图 11.4.11 “替换 块 ” 对 话 框 


6， 删除 符号 块 

在 图 形 区 选择 要 删除 的 符号 块 ， 然 后 按 Delete 键 可 以 将 视图 中 的 单个 符号 块 删除 ;如 
果 在 “ 库 ” 选 项 卡 时 区 域 中 活动 文档 下 面 选 择 一 个 符号 块 进行 删除 时 ， 则 活动 文档 中 所 有 
使 用 该 从 写 块 的 事例 部 将 被 删除 。 





11.5 定制 工程 图 模板 文件 


在 Solid Edge ST5 的 工程 图 环境 中 ，, 系统 已 经 内 置 了 许多 绘图 模板 供用 户 使 用 。 使 用 这 
些 内 置 模板 ， 显 然 可 为 用 户 节省 很 多 时 间 ， 但 是 内 置 模板 提供 的 种 类 有 限 ， 所 能 满足 的 要 
求 也 很 有 限 , 而 且 每 个 企业 的 具体 要 求 又 有 所 不 同 , 因而 对 绘制 工程 图 有 各 自 的 规定 。Solid 
Edge ST5 提供 了 自 定义 模板 的 功能 ， 通 过 定制 模板 ， 用 户 可 以 预先 把 满足 要 求 的 、 固 定 的 、 
简单 且 重 复 使 用 率 高 的 设计 操作 写 入 模板 文件 中 。 当 需要 制图 的 时 候 可 以 直接 调用 出 来 , 再 
根据 具体 情况 稍 作 改动 即 可 。 这 样 ， 不 仅 极 大 地 提高 了 工作 效率 ， 更 重要 的 是 ， 对 于 一 个 企 
业 或 公司 来 说 ， 使 用 统一 的 制图 模板 ， 很 容易 实现 整个 设计 及 打印 出 图 工作 的 标准 化 。 

下 面 以 定制 A4 幅面 横 置 的 图 纸 模板 为 例 介绍 定 制图 纸 模板 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜单 辣 一 > Lg 一 人 jsigraas 介 令 ， 
进入 工程 图 环境 。 

Step2， 显 示 背 景 图 纸 。 单 击 视图 | 选项 卡 | 图纸 视 图 区 域 中 的 回 嘲 出 按 钮 ， 此 时 在 图 纸 
下 方 将 显示 除 “ 图 页 1” 之 外 ， 其 他 4 张 系统 定义 的 背景 图 纸 。 

Step3. 插入 新 背景 图 纸 页 。 在 图 形 区 左下 角 的 合生 标签 上 右 击 ， 系 统 弹出 如 图 11.5.1 
所 示 的 快捷 菜单 。 选 择 | 辣 括 入 命令， 此 时 系统 创建 第 二 张 背 景 图 纸 页 (图 11.5.2)。 
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插 愉 
删除 
重 排 序 . . . 
重 命名 . . . 
设置 图 纸 比 例 
图 纸 误 四. .. 


路 时 时 


ER 井 县 1 
图 11.5.1 图 纸 页 快捷 菜单 图 11.5.2 ”新 的 背景 图 纸 页 


Step4. 重 命名 背景 图 纸 页 。 在 站 量 工 标签 上 右 击 ， 系 统 弹 出 如 图 11.5.3 所 示 的 “ 重 命 
名 ”对 话 框 。 然 后 在 | 新 名 称 加 ;文本 框 中 输入 “A4- 横 ”， 单 击 | 确定 | 人 印 . 









新 名 称 包 :4 往 
职 消 | 帮助 四 | 


11.5.3 “ 重 命名 ”对 话 框 
Step5. 设置 背景 图 纸 大 小 。 
(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 加 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选择 
国生 时 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 全 省 选项 卡 ， 然 后 在 国耻 区域 选中 全 标准 号 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 和 和 页 , 设置 完成 后 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 
完成 图 纸 大 小 的 设置 。 

说 明 : 背景 图 纸 大 小 也 可 通过 双击 图 形 区 下 方 的 总揽 进行 设置 ,双击 其 他 背景 图 纸 标 
签 同 样 可 以 修改 其 放置 方位 以 及 图 纸 比 例 。 

Step6. 绘制 图 形 界线 。 选 择 牙 制 草图 选项 卡 ” 综 图 区域 中 的 加 命令 ， 在 “2 点 创建 
矩形 ”命令 条 era 加 下 拉 列 表 中 选择 omTmnws 加 | 选项， 在 宽度 名 :文本 框 中 输入 297， 
在 避 展 邮 :文本 框 中 输入 210， 在 第 式 凶 ) 文本 框 中 输入 0， 然 后 绘制 如 图 11.5.4 所 示 的 图 形 
界线 。 




















11.5.4 绘制 图 形 界 线 
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说 明 : 绘制 图 形 界线 时 需 将 视图 放 到 无 限 大 ， 然 后 确保 绘制 的 边框 与 原 有 的 边框 重合 
到 一 起 ， 以 便于 后 面 创建 标题 栏 时 方便 定位 。 

Step7. 固定 图 形 界线 。 单 击 绪 制 草图 选项 卡 ， 树 图 区域 中 的 贺 | 命 令 ， 然 后 依次 选择 
上 次 绘制 的 四 条 边线 将 其 固定 。 

Step8. 绘制 图 框 线 。 选 择 束 制 草图 选项 卡 ” 综 图 ”区域 中 的 是 命令 ， 在 “2 点 创建 矩 
”命令 条 中 单 击 三 | 按钮， 然后 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 国 下 时 项 ,绘制 如 图 11.5.5 所 
示 的 边框 并 添加 尺寸 。 

Step9. 添加 标题 栏 。 利 用 草图 工具 绘制 如 图 11.5.6 所 示 的 标题 栏 ， 并 添加 尺寸 约束 及 
设置 线 宽 《〈 其 余 线 宽 为 0.35 )。 











11.5.5 绘制 图 框 线 





11.5.6 ”添加 标题 栏 


Step10. 隐藏 尺寸 标注 。 

(1) 单 击 选择 命令 条 中 的 | 局 |， 然 后 在 图 形 区 任意 选择 一 个 尺寸 ,系统 弹出 如 图 11.5.7 
所 示 的 “智能 选择 选项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “智能 选择 选项 ”对 话 框 中 确认 | 吕 元 素 业 型 回 复 选 框 被 选中 ， 然 后 单 市 只 | 
按钮 ， 则 图 形 区 所 有 的 尺寸 标注 都 被 选中 。 
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智能 选择 选项 










和 元素 类 型 应 ) 
壬 一 系 「 图 层 已) 
加 三 | 部 多 丰 ) 
= = 
== 三 | 总 型 并 


下 |  ” 职 消 | 玫 助 0 | 


图 11.5.7 “智能 选择 选项 ”对 话 框 


(3) 单 击 屏幕 左 侧 窗 格 区域 中 的 车 选项 卡 区 域 中 的 “移动 元 素 ” 按 钮 
统 弹出 的 “移动 元 素 ” 对 话 框 中 选中 国 挝 项 ， 单 市 表 | 术 包 . 

(4) 单 击 到 选项 卡 区 域 中 的 安国 ， 然 后 单 击 “ 隐 藏 尺寸 ”按钮 大 必 尺寸 标注 隐藏 。 

Step11. 添加 注解 文字 。 选择 ,注释 区 域 中 的 国 命 令 ， 添 加 如 图 11.5.8 所 示 的 注解 广 
字 ， 并 将 其 放置 在 合适 的 位 置 。 











到 ， 然 后 在 系 








一 idBdsen 选 大 | 舍 人， 然后 在 系统 弹 
上 的 “iio Bao。 过 项 ”对 民 相 中 尼 二 J/ ， 然 后 在 右 侧 区 域 中 设置 如 图 11.5.9 
所 示 的 参数 。 

说 明 : 用 户 还 可 以 根据 所 需 在 “样式 ”对 话 框 中 对 尺寸 、 填 充 、 文 本 等 样式 一 一 进行 
设置 ， 具 体 设 置 方法 参见 本 书 其 他 章节 内 容 ， 故 在 此 不 再 殉 述 

Step13. 保存 模板 文件 。 

(1) 隐藏 背景 图 纸 。 单 击 视图 选项 卡 | 图纸 视图 | 区 域 中 的 国术 钮 ， 将 背景 图 纸 
隐藏 。 

(2) 修改 图 纸 背 景 。 双 击 图 形 区 下 方 的 图 明 1 标签 ， 在 弹出 的 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 
选择 靖 景 选项 卡 ， 然 后 在 青 晤 图 鼎 @@ 刘 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项， 并 选中 
交 显 东 青 景 加 复 选 框 ， 单 击 L_ 于 | 术 钮 . 

(3) 另存 模板 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 回 一 司 j 5 让 四 合 令 ， 答 入 名 称 “My GB_A4”， 
保存 到 指定 模板 目录 C:\Program Files\Solid Edge ST5\Template 中 。 

说 明 ; 

@ 如 果 用 户 将 软件 安 狼 在 其 他 盘 中 ， 就 需 在 其 他 安 狼 目录 下 找到 “Template” 文 件 将 
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模板 文件 另存 即 可 。 

@ Template 文件 中 的 模板 文件 与 “新 建 ” 对 话 框 “常规 ”选项 卡 中 的 模板 文件 一 一 对 
应 ， 此 文件 中 的 文件 就 是 系统 默认 的 模板 文件 。 用 户 可 以 将 做 好 的 模板 文件 放 在 
此 文件 中 以 方便 创建 时 直接 调用 。 













Solid Edge 丈 夯 中 | 
















员 规 曝 纹 显示 模式 一 一 -一 -一 
视图 全 AHSI ‘OO | (IS0 / BSI 'O) 全 JIs (O) JIS/ISO (O 
I 5 | 边 状 访 焊接 符号 
es 人 第 - 角 @) < 起 | 全 当前 ISO/DIN 号 售 ANSTATSOADTH 
立 sa + 
全 第 三 角 加 ) 全 上 一 个 IS0/DINIFY 上 全 GD03T 
用 户 要 命 扫 
管理 在 训 视 图 中 切割 五 全 但 对 误 视 图 中 的 肪 板 加 开口 





尺寸 样式 个 切割 让) NS 
图 纸 视图 样式 全 不 切割 上) SI 
动手 


限制 和 半 合 
个 ANST 志 晤 ) 性 IS07DIH 雪 





功 显 示 


局 部 放大 区 二 me I 
ANSI 0) 全 ISO/DIN IS 人 和 估 ES 了 A 
凸 加 1 1 


Fn 
取消 | 应 用 | 帮助 | 
图 11.5.9 ” 设 定 图 纸 标准 
@ 为 了 快速 调用 ， 可 以 将 模板 文件 放置 在 启动 屏幕 中 ， 其 操作 方法 如 下 : 
Stepl. 单 击 软件 屏幕 中 的 了 编辑 创建 选项 选项 ， 系 统 弹出 如 图 11.5.10 所 示 的 “文件 创 
建 选项 ”对 话 框 。 


世人 忻 创 建 选项 





描述 
Gh Fart. par 6 零件 使 用 默认 昼 根 也 了 娃 新 的 委 . .. 
















Gb Sheet Metal.psm 5B 馈 生 使 用 默认 .要 柜 前 建新 的 锯 ... 
Gb hssembly. asm 虽 装配 使 用 默认 模板 创建 新 的 装 ... 
Gb Weldment. asm GE 焊接 使 用 默认 模板 创建 新 的 焊 ... 
Gb Draft. dft 8 工程 图 使 用 默认 模板 创建 新 的 工 ... 


正 稿 In | 下 移 / 入 际 三 | 
模 起 : 
| 亨 虹 于 )... | 


显示 的 名 称 
IT | 


描述 虹 ): 


11.5.10 “文件 创建 选项 ”对 话 框 
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Step2. 在 “文件 创建 选项 ” 对 话 框 中 单 南国 览 罗拉 知 ， 系统 弹出 如 图 11.5.11 所 示 
的 “新 建 ”对 话 框 ， 从 中 选择 “My GB_A4” 模 板 文件 ， 然 后 单 击 [确定 || 拉 知 . 


用 己 | ws | Buailekskheet | Reports | 常规 | 


到 
eb eb eb part. par 
assemblyw... draft. drtt 


到 镜 


eb sheet eb eb 
metal. psm symbol. dft weldment... 





图 11.5.11 “新 建 ” 对 话 框 


Step3， 在 显示 的 名 称 下 面 的 文本 框 中 输入 “My GB_A4”， 然 后 单 击 , 二 加 民 I |j 安 馈 ， 将 
新 建 的 模板 文件 添加 到 当前 列表 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 11.5.12b 所 示 。 























创建 
EE [外 ”6GB 和 零件 
由 ”GB 委 件 加 ”66 白金 
5S6 很 鲍 贺 ”6B 装配 
加 ”GB 装配 四 ”SB 焊接 
加 6GB 尽 。 GB 工程 图 
4 全。 SGB 工程 图 和 短 My GB_A4 
a) 添加 前 b) 添加 后 


11.5.12 ”添加 模板 文件 


尊 效 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

策划 编辑 : 管 晓 伟 


注 : 本 书 的 随 书 光盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 
采用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 策划 编辑 或 主编 。 

E-mail: 展 迪 优 zhanygjames@163.com; 管 晓 伟 guancmp@163.com。 

请 双 走 填写 本 卡 ， 乔 通过 邮 穿 或 FE_maif 传 给 我 们 ， 我 们 将 奉送 精美 礼品 或 购书 优惠 卡 。 

书 名 : 《Solid Edge ST5 工程 图 教程 》 

1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄 : 职业: 职务 : sh 
专业 : 单位 名 称 : be 于 机 : 
邮寄 地 址 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 口 作者 口 价 格 
口 朋友 推荐 口 出 版 社 品 牌 口 书 评 广告 
口 工 作 单位 (就 读 学 校 ) 指定 ” 口内 容 提要 、 前 言 或 目录 口 封 面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 从 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 

3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 El 口 不 好 

4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 回 一 3K 口 不 好 

5， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6. 您 认为 Solid Edge 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8， 您 认为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 ? 





如 右 邮 寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 至 : 

北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工 业 出 版 社 汽车 分 社 丁 峰 ( 收 ) 

邮编 : 100037 联系 电话 : (010 ) 88379439 传真 : (010 ) 68329090 

如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com ”咨询 电话 : (010) 88379639，88379641，88379643。 


北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 Solid Edge 培 训 介绍 


北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 总 部 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专 业 从 事 Solid Edge 软 件 的 教育 、 培 训 与 技术 服务 ， 公 司 的 

音 训 专家 和 工程 师 均 有 过 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 ， 公 司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 的 培 

训 方 法 ， 课 程 内 容 贴近 当前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设 计 、 数 控 编 程 等 岗位 要 求 ， 并 融入 各 行 各 业 典 型 企业 

案例 ， 力 求 高 效 、 速 成 并 最 大 程度 地 满足 企业 实际 需求 ， 目 前 已 成 功 地 为 

等 众多 著名 

公司 提供 了 三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 定 期 对 其 新 员工 进行 入 职 时 的 软件 基础 培训 和 以 后 的 高 级 提升 培训 。 经 过 培 

训 后 ， 企 业 的 研 友 效率 、 产 品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 大 幅 提高 。 兆 迪 公 司 的 Solid Edge 培 训 已 在 业界 产生 了 良好 的 反 

啊 ， 其 优秀 教案 已 被 机 械 工业 出 版 社 等 著名 出 版 社 整理 成 书 并 公开 出 版 发 行 ， 已 推出 的 solid Edge 精 品 书籍 有 10 多 

本 。 为 了 满足 广大 读者 高 涨 的 Solid Edge 学 习 需 求 ， 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公司 特 抽 调 本 公司 的 各 行 各 业 的 专家 、 一 线 实 
战 经验 丰 富 的 工程 师 组 织 编写 ， 隆 重 推出 如 下 solid Edge ST4 工 程 应 用 与 认证 考试 指导 系列 书籍 。 


着 各 用 家 职业 技 甬 5 y 


Solid Edge ST5 
快速 入 门 教 程 


(9 Soligd Edg9e 软件 应 用 认证 据 导 用 书 
f 祝 命 


Solid Edge ST5 | 
产品 设计 实例 精 解 | 


(3 Solid Edge 软件 应 用 以 证 期 办 用 书 
“9 家 职 禾 污秽 Solid 上 


Solid Edge ST5 | 
数控 加 工 教程 | 


Solid Edge 软件 
4 
网 家 职业 技 基 So 


Solid Edge ST5 | 
高 级 应 用 教程 


lid Edge 软件 感 用 议定 财 办 用 忆 
§ 


Solid Edge ST5 | 
工程 图 教程 


” ” 浆 栾 浊 渤 料 技 有 结 公 司 吕 纺 着 | 


Solid Edge ST5 | 
管道 设计 教程 | 


solid Edge ST5 | 
曲面 设计 教程 


北京 交 过 科技 有 限 公司 口 编 荐 


饭 金 展开 实用 技术 | 
手册 (Solid Edge 版 ) 


Solid Edge ST5 | 
电缆 布线 设计 教程 | 


Solid Edge ST5 | 
曲面 设计 实例 精 解 | 


发 豪 光 凯 树 技 有 驴 公 本 编著 


Solid Edge ST5 | 


模具 设计 教程 


芝 家 遍 思 科技 宿 引 公司 9 编 着 
EN 


Solid Edge ST5 | 
运动 分 析 教 程 | 


站 Solid Edge 软 / 
国家 职业 二 本 


Solid Edge ST5 | 


| 
饭 金 设计 教程 | 


北京 才 连 科技 和 腿 公 司 口 蝙 营 


» Sotic 
大 和 国家 了 


Solid Edge ST5 | 
冲压 模具 设计 教程 | 


北京 半 过 科技 有 关公 二 9 塘 若 。 
1 的 全 es 3 


地 址 ;北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 

电话 服务 

社 服务 中 心 : 010-88361066 

销售 一 部 : 010-68326294 

销售 二 部 : 010-88379649 

读者 购书 热线 : 010-88379203 

网 络 服 务 

教材 网 : http://www.cmpedu.com 

机 工 官 网 ，http://www.cmpbook.com 
机 工 官 博 : http://weibo.com/cmp1952 
封面 无 防伪 标 均 为 盗版 
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